PS-T dla PVC110mm
otwér 9120mm
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PS-T dla PVC110mm
otwér 9120mm

RZUT POZIOMU PRZYKRYCIA
RYSUNEK SZALUNKOWY
skala 1:50
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PS-T dla PVC110mm

otwor ¢120mm

K1, szt.k - wtaz nierdzewny, zamykany na klucz.
np. “Meprozet” - Wtaz nierdzewny - WEN-800x800
Materiat: stal kwasoodporna OH18N9 Lub inne kwasoodporne.
Mocowany kotwanmi do podstawy betonowej.

K2, szt 4 - wiaz nierdzewny, zamykany na klucz.
np. “Meprozet” - Wtaz nierdzewny - WEN-500%700
Materiat: stal kwasoodporna OH18N9 Lub inne kwasoodporne.
Mocowany kotwanmi do podstawy betonowej.

SCHEMAT KRATY K3, szt.1

-R2UT-

2

B30
@

2

-

L=1080
~PRIEKROJ-

uchwyt

K3 - Krata pomostowa petna wersja przeciwposlizgowa z tworzywa sztucznego
wytwarzanego na bazie zywic syntetycznych wtdkien szklanych TWS,

0 oczkach 40x40mm / wys. 40mm, L=..cm / B= .. cm

np. “Trokotex” RTK 40/ 40P

UWAG

Wymiary kraty nominalne.

Zawiasy oraz uchwyty wykonac ze stali nierdzewnej.

Ewentualne otwory w kratach wykona¢ na budowie po zamontowaniu rur.

Uchwyt do krat pomostowych,
2 szt. na jedno przekrycie (stal kwasoodporna). @ MATERIALY:

nagwintowac
na dt. 40mm

pref 8 szt.2

Lc1=0,50m

0,395 kg/m

skala 110

ret @8 L=500mm

podktadka+nakretka
szt 2

Stal zbrojeniowa:

m= 0,395 kg

Stal profilowa:

Konstrukcja obramowan ofwordw,
w migjscach oparc krat pomostowych L

BL 45%5

L 50x50%5

Zestavienie stali dla obramowania (stal kwasoodporna)

skala 110

Beton konstrukcyjny:
(35745 (B45), XF3, XA3, Dmax=16

# Alll-N (np. B500B,BST500S, B500SP) (klasa ciagliwosci: B Lub C)
@ AllI-N (np. B500A,ST5008) (klasa ciagliwosci: A Lub B Lub C)

kwasoodporna 1.440% (316L), spawanie metoda, “TIG"w ostonie argonu

N

2

3 pref 6 co 40cm

/" L=T6cm

10 3

UWAGI:

3 z Projektanten.
3. Ofulina: 40mm

L50x50x5
BL. 45x5
pref @6 szt.24

3,77 kg/m
17Tkg/m

0,22%g/m

Lc=4,60m
Lc=4,60m

m=17,34 kg

k. Uszczelnienie przejs¢ szcze
5. Okucia, uchwyty, drabiny ze stali nierdzewnej.
6. Lokalizacja podpdr rurociagéw wg proj. fechnologi.

1. Wymiary podano v [mm], rzedne w [m] (o ile nie zaznaczono inaczej.
2. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z odpowiednimi rys. branz.
3 W przypadku stwierdzenia niezgodnodci nalezy skontaktowac sie

Lnych wg proj. technologii

J

m=8,1k kg .

)

Lc=0,16m | m=0,85 kg

NOSAN

e—-maili biuronosan.pl

Zaktad Projektowo-Ustugowy “NOSAN”
ul, Houke Bosoka 9; 25-217 Kielce

Nr_rys.

tel./fax: 041 361 15 38, 041 361 02 63

1-K=01

Skala:

1:50

Obiekt

POMPOWNIA SCIEKOW W MSC.KOZIEGLOWY NA DZ. NR EWID. 6563/2 DO OCZYSZCZALNI
SCIEKOW WRAZ Z KANALEM DOPROWADZAJACYM.
GM.KOZIEGLOWY, POW.MYSZKOWSKI, WOJ.SLASKIE
DZ. NR EWID.: 164/1, 159/3, 159/5, 117/1, 118/2, 119, 120, 121/1, 117/7

(OBREB KOZIEGLOWKI); 6564/3, 6564/4, 6563/2, 6562/2, 6104 (OBREB KOZIEGLOWY)

Pro jekt

PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

Tytut rys

POMPOWNIA SCIEKOW — RZUT POZIOMU PRZYKRYCIA — RYSUNEK SZALUNKOWY

Branza Nozwisko | imi

Nr_upr.

Podpis

Konstrukcja |[Opracowal:

mgr inz. Tomasz Partyka

Konstrukc jo |Pro jektowat
inz. Andrzej Grudzien

KL-230/90

11.2013r.

Konstrukcja |[Sprawdzii

mgr inz. Mafgorzata Grudzien

KL-106/93

11.2013r.




