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Pompownia $ciekéw w msc. Koziegtowy do oczyszczalni §ciekéw wraz z kanatem doprowadzaj

acym - komora wodomierzowa
1

1|Grupa 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe 10

2|Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub |11 40
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

3|Grupa 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 41 58
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Pompownia sciekéw w msc. Koziegtowy do oczyszczalni  sciekéw wraz z kanalem doprowadzaj gcym - komora wodomierzowa
1 Grupa 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow e
1|KNR-W 2-01 |ST-K-1.1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 |m2
d.1/0119-01 cm za pomocg spycharek
0119-02
2.0*4.3 m?2 8.60
RAZEM 8.60
2|KNR-W 2-01 |[ST-K-1.1 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio szt.
d.1/0606-01 bez obsypki na gtebokos¢ do 4 m
kalk. wtasna
30.0 szt. 30.00
RAZEM 30.00
3|KNR-W 2-01 |ST-K-1.1 |Pompowanie wody z igtofitréw - obnizenie poziomu wod grun- |godz.
d.1/0604-01 towych na czas prowadzenia robét w obiekcie, przy zatoze-
kalk. wtasna niach: 3 osobowej ekipie robotnikéw i 8 godz. czasie pracy
340.0 godz. 340.00
RAZEM 340.00
4/KNR 2-01 ST-K-1.1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin-  |m3
d.1/0122-01 nym i nizinnym
93.0 m3 93.00
RAZEM 93.00
5/KNR 2-01 ST-K-1.1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebier- |m3
d.1/0216-05 z.sz. nymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat.lll Bez recznego wy-
2.3.11 9905 réwnania powierzchni odktadu.- przyjeto 80% wykopow wyko-
nywanych mechanicznie
93.0*0.8 m3 74.40
RAZEM 74.40
6/KNR-W 2-01 |ST-K-1.1 |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu  |m3
d.1/0306-02 z.sz. I1l) - urobek odktadany po obu stronach wykopu o szer.dna do
2.5.12. 9910- 1.5 m - przyjeto 20% wykop6éw wykonywanych recznie
01
93.0*0.2 m3 18.60
RAZEM 18.60
7|KNR 2-01 ST-K-1.1 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie grun-
tem budowlanym z wykopdéw
77.0 m3 77.00
RAZEM 77.00
8/KNR 2-01 ST-K-1.1 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I- |m3
d.1/0236-03 z.sz. 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.7 m3 77.00
RAZEM 77.00
9/KNR 2-01 ST-K-1.1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢  |m3
d.1/0229-02 do 10 m - grunt pozostaty z wykopu - catkowita odlegtosc 60
m
93-77 m3 16.00
RAZEM 16.00
10|KNR 2-01 ST-K-1.1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |m3
d.1/0229-08 Il - dodatek za kazde rozpoczete 10 m
Krotnos¢ = 5
poz.9 m3 16.00
RAZEM 16.00
2 Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wzno szenia kompletnych obiektéw budowla-
nych lub ich cz esci oraz roboty w zakresie in__zynierii | gdowej i wodnej
11|KNR 2-02 ST-K-2.2 |Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego m2
d.2|1902-01
analogia
(1.8*2+4.1*2)*0.1 m?2 1.18
RAZEM 1.18
12|KNR 2-02 ST-K-2.2 |Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 m3
d.2|1916-02
analogia
0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
13|KNR 2-02 ST-K-2.2 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.2(1914-04
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
14/KNR AT-40 |ST-K-2.5 |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z bitumicznych mas m?2
d.2/0409-02 uszczelniajacych (KMB) - reczne gruntowanie podtoza roz-
analogia cienczong bezrozpuszczalnikowg emulsjag bitumiczng
poz.13 m2 7.50
RAZEM 7.50
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15/KNR AT-40 |ST-K-2.5 |Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB)|m?2
d.2|0409-03 - nakladana recznie - pierwsza warstwa
poz.14 m2 7.50
RAZEM 7.50
16/ KNR AT-40 |ST-K-2.5 |Izolacja pozioma - naktadana recznie - wtopienie tkaniny z m?2
d.2|0409-04 wiékna szklanego
analogia
poz.15 m2 7.50
RAZEM 7.50
17|KNR AT-40 |ST-K-2.5 |lzolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB)|m2
d.2|0409-03 - nakltadana recznie - druga warstwa
poz.16 m2 7.50
RAZEM 7.50
18/KNR-W 2-02 |ST-K-2.5 |Warstwa ochronna izolacji z folii PCV gr. 0,2 mm m?2
d.2|0606-02
analogia
poz.17 m?2 7.50
RAZEM 7.50
19/KNR 2-02 ST-K-2.2 |Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o gru- |m3
d.2/1916-07 bosci 5 cm - beton C12/15
analogia
0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40
20|KNR-W 2-02 |ST-K-2.1 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze |t
d.2|1913-01 prety ze stali zebrowanej o r. 6 mm
2.8/1000 t 0.00
RAZEM 0.00
21|KNR-W 2-02 |ST-K-2.1 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze |t
d.2|1913-02 prety ze stali zebrowanej o $r. 8 mm
33.5/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
22|KNR-W 2-02 |ST-K-2.1 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze |t
d.2|1913-03 prety ze stali zebrowanej o $r. 10 mm
48.1/1000 t 0.05
RAZEM 0.05
23|KNR-W 2-02 |ST-K-2.1 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze |t
d.2|1913-04 prety ze stali zebrowanej o $r. 12 mm
885.3/1000 t 0.89
RAZEM 0.89
24|KNR-W 2-02 |ST-K-2.1 |Montaz zbrojenia - prety o $r. do 8 mm t
d.2|1914-01
poz.20+poz.21 t 0.03
RAZEM 0.03
25|KNR-W 2-02 |ST-K-2.1 |Montaz zbrojenia - prety o ér. 10-14 mm t
d.2|1914-02
p0z.22+p0z.23 t 0.94
RAZEM 0.94
26|KNR-W 2-02 |ST-K-2.2 |Plyta denna z rzgpiem gr. 20 cm zbrojona w deskowaniu sys- |m3
d.2|1908-06 temowym - beton C30/37
1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30
27|KNR 2-02 ST-K-2.2 |Montaz tasmy do przerw roboczych - tasma PVC szer. 20 cm|m
d.2|0617-02
analogia
10.2 m 10.20
RAZEM 10.20
28|KNR 2-02 ST-K-2.3 |Reczny montaz przejsé tulejowych z jednym kotnierzem - tu- |szt.
d.2|1912-01 leja T1 dla PS tancuchowego, $r. 76,1x3,0 mm, L=200 mm ze
kalk. wtasna stali nierdzewnej 316L - do nakt. roboc. zastosow. wspétcz.
zwiekszajacy 2
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-02 ST-K-2.3 |Reczny montaz przej$¢ tulejowych z jednym kotnierzem - tu- |szt.
d.2|1912-01 leja T5 dla PS fancuchowego, $r. 139,7x3,0 mm, L=200 mm
kalk. wtasna ze stali nierdzewnej 316L - do nakt. roboc. zastosow.
wspotcz. zwiekszajacy 2
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30|KNR-W 2-02 |ST-K-2.2 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokos$¢ do 4 mw |m2
d.2|1910-03 deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa na
analogia samochodzie - beton C30/37
(1.6*2+3.5*2)*2.78 m?2 28.36
RAZEM 28.36
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31|KNR-W 2-02 |ST-K-2.2 |Przekrycia (ptyty) o grubosci 15 cm w deskowaniu systemo- |m2
d.2|1912-05 wym z transportem betonu pompa na samochodzie - beton
kalk. wtasna C30/37
1.6*3.9 m?2 6.24
RAZEM 6.24
32|KNR-W 2-02 |ST-K-2.4 |Kominek wtazowy z cegiet petnych na zaprawie cementowo- |m
d.2|0124-01 wapiennej 1x1 cegty
0124-15
analogia
2*3.14*0.3 m 1.88
RAZEM 1.88
33|KNR 5-08 ST-K-2.2 |Wykonanie otworéw w plycie przekrywajacej szt.
d.2|0803-07
analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|/KNR-W 2-02 |ST-K-2.4 |Stopnie ztazowe "alfa" szt.
d.2(1219-04
kalk. wtasna
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
35/KNR 2-18 ST-K-2.4 |Wtaz stalowy typu "Watcz" $r. 600 mm z wykonaniem ocieple-|szt.
d.2|0913-03 nia pokrywy - do nktadéw roboc. zastosow. wspétcz. 1,5
kalk. wtasna
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36/KNR 2-05 ST-K-2.3 |Wykonanie podpor pod zasuwy i przeptywomierze ze st. nie- |t
d.2|0208-03 rdzewnej 316L
analogia
0.061 t 0.06
RAZEM 0.06
37|/KNR 4-03 ST-K-2.3 |Osadzanie kotew Hilti" "HSA-KR M 12x80" szt.
d.2|1016-08
analogia
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
38|ZKNR C-2 ST-K-2.5 |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na spodzie piyty |m2
d.2|0102-04 9903 przekrywajacej
1.2*3.5-0.3 m?2 3.90
RAZEM 3.90
39|ZKNR C-2 ST-K-2.5 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastiko-  |m?2
d.2|0105-03 wych do podtoza z betonu - 5 szt/m2
poz.38 m2 3.90
RAZEM 3.90
40|ZKNR C-2 ST-K-2.5 |Zatopienie jednej warstwy siatki m?2
d.2/0105-08
poz.39 m2 3.90
RAZEM 3.90
3 Grupa 45400000-1 - Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
41|KNR-W 2-02 |ST-K-4.1 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na kominku wlazowym m?2
d.3|0902-01
0.5 m?2 0.50
RAZEM 0.50
42|ZKNR C-2 ST-K-4.1 |Gruntowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy m?2
d.3/0109-01
kalk. wtasna
poz.40 m?2 3.90
RAZEM 3.90
43|ZKNR C-2 ST-K-4.1 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mineral- m2
d.3/0109-09 nych na suficie ptyty przykrywajacej. Tynk mineralny gtadki
kalk. wtasna
poz.42 m?2 3.90
RAZEM 3.90
44 KNR AT-40 |ST-K-4.2 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne m?2
d.3|0404-04 zatarcie powierzchni betonu na gtadko szpachléwka - po-
analogia wierzchnie poziome
<pt. przekryw.> 1.6*3.9-0.3+0.5 m2 6.44
<dno komory> 1.2*3.5+0.3*4*0.15 m2 4.38
RAZEM 10.82
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45/KNR AT-40 |ST-K-4.2 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne m?2
d.3/0405-04 zatarcie powierzchni betonu na gtadko szpachléwka - po-
wierzchnie pionowe
<$. zewn. na styku z gruntem> 11.0*2.95 m?2 32.45
<$. zewn. ponad gruntem> 11.0*0.22 m?2 2.42
<$. wewn.> 9.4*2.78 m?2 26.13
RAZEM 61.00
46/KNR AT-40 |ST-K-4.2 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne m?2
d.3|0403-01 zatarcie powierzchni betonu na gtadko szpachléwka - po-
wierzchnie sufitowe
1.2*3.5-0.3+0.5 m?2 4.40
RAZEM 4.40
47 /KNR 0-40 ST-K-4.2 |Wykonanie wyoblenia narozy zbiornikéw $ciana/dno i $ciana/ |m
d.3/0102-01 Sciana zaprawg wodoszczelng
kalk. wlasna
20.6 m 20.60
RAZEM 20.60
48|ZKNR C-2 ST-K-4.2 |Zwilzenie podtoza - powierzchnie wewnetrzne m?2
d.3|0309-01
<pow. poziome> 4.38 m?2 4.38
<pow. pionowe> 26.13 m?2 26.13
<pow. sufitowe> poz.46 m?2 4.40
RAZEM 34.91
49|KNR AT-40 |ST-K-4.2 |Reczne gruntowanie podtoza przed natozeniem izolacji wew- |m2
d.3/0106-03 netrznej, srodkiem gruntujagcym na bazie polimerowo-krze-
mianowej
poz.48 m2 34.91
RAZEM 34.91
50/KNR AT-40 |ST-K-4.2 |lzolacja pozioma wewnetrzna z mineralnej mikrozaprawy m?2
d.3|0401-02 uszczelniajgcej - nakladana recznie - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
4.38 m?2 4.38
RAZEM 4.38
51|KNR AT-40 |ST-K-4.2 |Izolacja pionowa wewngtrzna z mineralnej mikrozaprawy m?2
d.3|0402-02 uszczelniajgcej - naktadana recznie - dwie warstwy
Krotno$¢ = 2
26.13 m?2 26.13
RAZEM 26.13
52/KNR AT-40 |ST-K-4.2 |Izolacja wewngtrzna z mineralnej mikrozaprawy uszczelnia- |m?2
d.3]0403-02 jacej w potozeniu sufitowym - naktadana recznie - dwie warst-
wy
Krotnos¢ = 2
poz.46 m2 4.40
RAZEM 4.40
53|KNR AT-40 |ST-K-4.2 |Natryskowe gruntowanie podtoza $rodkiem gruntujgcym na  |m2
d.3/0106-04 bazie polimerowo-krzemianowej - warstwa utwardzajaca
poz.49 m2 34.91
RAZEM 34.91
54|KNR AT-40 |ST-K-4.2 |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian na styku z gruntem |m2
d.3]0406-01 - reczne gruntowanie podioza rozcienczong bezrozpuszczal-
analogia nikowg emulsjg - bitumiczng
32.45 m?2 32.45
RAZEM 32.45
55|KNR AT-40 |ST-K-4.2 |Izolacja pionowa $cian na styku z gruntem, z bitumicznych m?2
d.3/0408-03 mas uszczelniajacych (KMB) - naktadana recznie - dwie war-
analogia stwy
Krotnos¢ = 2
poz.54 m?2 32.45
RAZEM 32.45
56| KNR-W 7-12 |ST-K-4.2 |Malowanie ochronne farbg powierzchni pionowych konstrukcji|m2
d.3|0401-05 betonowych - powtoka zewnetrzna ponad gruntem - dwie
kalk. wtasna warstwy
Krotnos¢ = 2
242 m?2 242
RAZEM 242
57|KNR-W 7-12 |ST-K-4.2 |Malowanie ochronne zywica epoksydowg powierzchni pozio- |m2
d.3|0403-04 mych konstrukcji betonowych, przeznaczonych do ruchu pie-
kalk. wtasna Szego - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
6.44 m?2 6.44
RAZEM 6.44
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58|KNR AT-27 |ST-K-4.2 |Dodatek za wykonanie posypki z piasku kwarcowego frakcji |m?2
d.3|0403-02 0,8-1,2 na powierzchniach poziomych przeznaczonych do ru-
chu pieszego
poz.57 m2 6.44
RAZEM 6.44
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