Egz.1, tom.5B

Zadanie inwestycyjne:

POMPOWNIA SCIEKOW W MSC.KOZIEGLOWY

NA DZ. NR EWID. 6563/2 DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW
WRAZ Z KANALEM DOPROWADZAJ ACYM,

pow. myszkowski, woj.slaskie

Lokalizacja inwestycji:
dz. nr ewid.:
- 6564/3, 6564/4, 6563/2, 6562/2, 6104 (jednostiadencyjna 240902_4
Koziegtowy miasto, obeb nr 0001 Koziegtowy);

- 118/2, 119, 117/7 (jednostka ewidencyjna 24090 &ziegtowy obszar
wiejski, obreb nr 0006 Koziegtowki);

- dziatki objete odregbnym pozwoleniem wydawanym przez Wojewogl
164/1, 159/3, 159/5, 117/1, 120, 121/1 (jednostkadencyjna 240902 _5
Koziegtowy obszar wiejski, obeb nr 0006 Koziegtdéwki);

Tytut opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY :
Projekt zasilania awaryjnego, wewgtrznych linii kablowych
zasilajacych i sterowniczych, instalacji elektrycznych
w pompowni oraz gwietlenia terenu

Inwestor:

GMINA i MIASTO KOZIEGLOWY
Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegtowy

Przedmiotowy projekt podlega ochronie przewidzianew ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie
dopuszcza wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian be zgody autora.

Nazwisko i img Specjalné¢, nr uprawnié Podpis
Projektowat: instalacyjna — sieci i instalacje
inz. Marek Czwartosz elektryczne
nr upr. KL-186/94
Opracowat:
mgr inz. Robert Sala
Sprawdzit: rzeczoznawca budowlany begn

mgr inz. Michat Lapiski elektryczne

nr upr. 180/KL/72; GUNB PR-4/65/95

Kielce, listopad 2013r.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Tom 1: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom 2: PROJEKT TECHNOLOGI!I | SIECI SANITARNYCH WOEXAN.
Tom 3: PROJEKT BRAKY KONSTRUKCYJNEJ
Tom 4;: PROJEKT BRAXY DROGOWEJ
Tom 5: PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
Tom 5A: Projekt linii kablowej SN-15k¢tacji transformatorowej oraz linii kablowej
zasilgiej niskiego nagcia
Tom 5B: Projekt zasilania awaryjnego, wewstrznych linii kablowych zasilajacych
i sterowniczych, instalp elektrycznych w pompowni oraz gwietlenia terenu
Tom 6: INFORMACJA BIOZ
Tom 7: DOKUMENTACJA GEOTECHNCZNA (w egz.1-4)
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Teczka zawiera:

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne
3. Zestawienie diugai kabli
4. Rysunki:

E/1. Projekt zagospodarowania w skali 1:250 — ptoyeewretrznych linii
kablowych zasilajcych, sterowniczych isgvietlenia terenu

E/2. Schemat strukturalny zasilania pompowni

E/3. Schemat strukturalny — rozdzielnRG” — czgs¢ 1

E/4. Schemat strukturalny — rozdzielnRG” — czgsé¢ 2

E/5. Rozdzielnia gtbwna — rozmieszczenieadea

E/6. Rozdzielnia gtbwna — elewacja

E/7. Rysunek szafi¢znikow serwisowych

E/8. Rzut przyziemia kontenera agregatdptworczego

E/9. Rysunek skrzyprzylaczeniowych

E/10. Rzuty pompowni w skali 1:50 — instalacjekéigczne

E/11. Przekroje pompowni w skali 1:50 — instalaspktryczne
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Projekt budowlano-konstrukcyjny

1.3 Projekt technologiczny

1.4 Plan zagospodarowania

1.5 Uzgodnienia w zakresie automatyki

1.6 Obowazujace w projektowaniu przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje rozwdania nasfpujacych instalaciji:
e Zasilanie podstawowe zalicznikowe

e Zasilanie awaryjne

* Rozdzielnia gtébwna

* Wewrtrzne linie kablowe zasilage i sterownicze
 Instalacje elektryczne w pompowni

* Oswietlenie terenu

* Ochrona od potaen.

3. Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawoweglzie realizowane zalicznikawinia kablows zasilajca wykonam
kablem YKYzo 5 x 50mnf o diuggci 20m, wyprowadzon z projektowanego w linii
ogrodzenia zicza kablowo-pomiarowego. Linia ta zostanie wprowedzdo szaf\5ZR
umieszczonej w kontenerze agregatadptworczego.

Wprowadzenie kabla do kontenera i do sHR wykona w rurze DVR 75 AROT”.
Przed kontenerem i przechgkem zostawi zapasy po 2,5m z kdej strony.

4. Zasilanie awaryjne

Technologia pracy pompowni wymaga zapewnieniagtosci dostawy energii
elektryczne,.

Z uwagi na brak mdiwosci zapewnienia agtosci zasilania ze strony energetyki
zawodowej, zaprojektowano jako zasile awaryjne, agregat gouiotworczy typu
HE-P65-10 mocy60kVA/48kW w obudowie kontenerowej 15-stopowej.

Dobrany agregat pokryje wielké mocy, ktéra jest niezilna do poprawnego pod
wzgledem technologicznym funkcjonowania catej pompowruzasie awaryjnym.

Z agregatem wspoOtpracurzadzenia do kontroli zasilania podstawowego oraz r@wa
w szafie SZR automatyka do samoczynnego azahnia agregatu. Automatyka posiada
ukiad ,czuwania”, ktory w przypadku zaniku negia zasilania podstawowego praeta
na zasilanie z agregatu powogtujuruchomienie silnika spalinowego. Po powrocie
napkcia uktad przeilcza s¢ na zasilanie podstawowe, a silnik zostaje zatronyma
Zastosowany przez producenta sz&¥R firme¢ ,HORUS - ENERGIA” ukilad kontroli
zasilania z przetznikiem SZR typuATyS 6e z nagdem silnikowym zapewniaze nie
bedzie maliwosci pojawienia s§ napkcia na sié poza zakladem i nieglzie sytuacii
podania napcia z dwoéchzrédet jednoczanie. Jest midiwe natomiast odiczenie obu
torow pmdowych (pozycja 0). W szafieSZR znajduje s ukiad obejciowy
wykorzystywany do prac konserwatorskich zasilamaerwowego oraz system blokady
agregatu. Pozwoli on na unikgie automatycznego rozruchu agregatu przy celowym
wytaczeniu zasilania podstawowego.

Agregat padotworczy nalgy ustawt w miejscu zaznaczonym na planie
zagospodarowania na przewidzianym w projekcie buaimym fundamencie.
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Kontener agregatu wypagay jest dodatkowo w:

» Uktad wyciszajcy poziom gténosci do wielkasci 79dB z odlegtéci 7m,

» Czerpnie i wyrzutnie powietrza zabezpieczaakizjami od wptywdw atmosferycznych
oraz siatl,

* Przepustnice na czerpni i wyrzutni powietrza oteser automatycznie,

» Wentylator dachowy sterowany termostatycznie,

» Akumulatory oraz prostownik buforowy do ich tadowan

» Oswietlenie podstawowe i awaryjne,

» Tablice rozdzielca , TPW” potrzeb wiasnych, z ktorej m.in. zasilane jestzegvanie
silnika, umaliwiajace jego pragw niskich temperaturach,

» Zbiornik paliwa umaliwiajacym prag¢ na 13 godzin przy peinym olageniu,

* Przyhcze do zdalnego sterowania i monitoringu.

Pomkdzy agregatem, szaf SZR i gldwnym sterownikiem w rozdzielni RG”

przewidziano ulgenie kabla sterowniczego, shcego do przekazywania polécgak

I kontroli wszystkich stanow.

Utrzymanie agregatu w stanie petnej gotégvalo pracy wymaga:

» Zapewnienia nadzoru kwalifikowanego personelu

» Utrzymywania akumulatorow w stanie natadowanym gpyanik zapewnia tadowanie
automatyczne)

* Uruchamiania agregatu wg zalégaoducenta

* Przestrzegania zalatekreslonych w DTR przez producenta.

Obstuga powinna kiywyposaona w:

* Ga&nicg sniegowg

* Koc przeciwogniowy

* Chodnik dielektryczny

* Apteczke

* Instrukcg doranej pomocy przy poteniach pgdem elektrycznym

* Schematy pakczen elektrycznych

* Instrukcg wspotpracy agregatu gotwoérczego z siegienergetyki zawodowej

« Komplet niezlgdnych narzdzi, uradzei i czesci zapasowych.

W czasie eksploatacji zabronione jest przechowywapdliwa w beczkach umieszczonych

w srodku kontenera agregatu!

Dostawca agregatu wykonuje we wilasnym zakresiecpehia uktadow zasilggych

I sterowniczych (pomdzy agregatem a sza$ZR) wraz z pierwszym rozruchem.

W kontenerze wraz z agregatem i 9z&8ZR bedzie umieszczona rozdzielnia gtdbwna

pompowni RG”, ktora jest poza dostawfirmy ,,HORUS-ENERGIA” ale w uzgodnieniu co

do miejsca lokalizacji i otworow dla kabli.

Rozwigzania agregatu i jego kontenesazastrzeone przez firm ,,HORUS-ENERGIA”.

Przy zamawianiu agregatu nafezaznacz§ oprocz jego symboliki tale typ zabudowy

(kontenerowa), szafsterownicz automatyki oraz wyposgeanie dodatkowe wiej opisane.

Agregat (produkcji F.G.WILSON) wraz z catowym wyposaeniem dostarcza firma

P.P.U.H,HORUS-ENERGIA” Sp. Z 0.0. 05-070 Sulejéwek ul. Drobiarska 43

Centrala tel./fax. 22 331-53-00, Dziat handlowy3&1-53-34.

5. Rozdzielnia gtéwna

Rozdzieln¢ ,RG” opracowano w dostosowaniu do potrzeb technicznyetagkdniajac
zapotrzebowan obchzalncs¢, ilosci wyprowadzanych obwodéw oraz sposéb
zabezpiecze Z rozdzielni wyprowadzoneaoszczegodlne obwody zasieg¢ uradzenia

I instalacje w pompowni wraz z automadykterownicz i sygnalizacyjn. Rozdzielnia
»RG” jest dostarczana w cdld przez firmg wykonupca AKPIA . Zostanie zainstalowana
w kontenerze przycianie w miejscu wskazanym na rysunku E/5.
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Rozdzielng ,RG” zaprojektowano jako szafwolnostoacych montowaa na cokole
0 wysokdci nie mniejszej i 100mm. Dobrano szafo wymiarach 2000x800x400 ze
stopniem szczeldoi IP 54. W szafie &da znajdowaty si zabezpieczenia zwarciowe
I przechzeniowe, aparaturaadzeniowa i sterownicza oraz wegireny wentylator
sterowane termostatem, adzenia kontrolno-pomiarowe, sterownik gtéwny, UP&zo
ukiad obejciowy dla UPS. Parametry techniczne aparatury Bostkreslone na
schematach. Sterowanie pacrzadzen bedzie seé odbywa& automatycznie poprzez
sterownik w rozdzielni RG”.

6. Wewnretrzne linie kablowe i sterownicze

Do odbiornikéw technologicznych nale utozy¢ kable zasilajce i sterownicze
0 przekrojach i wielkéciach podanych na schematach. Przy pompowni przémd
zamontowanie szaf oznaczonych symbol&hj SFi SG w ktérych leda sie znajdowa
taczniki serwisowe klasy 4G, zabezpieczenia wilgétimve pomp oraz uszizenia
przylaczeniowe. Zaprojektowane skrzynie klak$ RITTAL wykonane s z poliestru
wzmocnionego witdknem szklanym o stopniu szczalntP 66, posiadajtakze Il klas
izolacji. Skrzynie naley zabudowa do podida oraz dascian zewrtrznych pompowni.
Wprowadzenie kabli do skrzyni wykofiav rurach HFPRM od dotu poprzez dfawice.
Rozprowadzenie kabli zasif@ych i sterowniczych zostalo pokazane na rysunké/ar
a ich typy i przekroje tate na rysunkach E/3 i E/4.

Trasy dobrano optymalnie do miejsc lokalizacjiagtzen oraz we wzajemnej koordynacji.
Wykopy naley prowadz¢ recznie po zniwelowaniu terenu do poziomuedaych
projektowanych. Przed wprowadzeniem kabli do migpseylaczenia nalgy zostawt
zapasy po 1m. Skrzgwanie kabli z drogami wewitrznymi wykon& w ostonie z rur
DVK 50. Wprowadzenie kabli do kontenera pod rozhuée,RG” wykonat w rurach
DVR 50 pod plyg fundamentow. Zabezpieczy jedm rure rezerwow z pilotem
umazliwiajacym wchgnigcia kabla.

Parametry techniczne przewodoéw i kabli

Lp. Typ przewody lub kabla Nagtie pracy| Producent lub dostawca
1 | LgY (wszystkie) 450/750V TELE-FONIKA

2 | YLY (wszystkie) 0,6/1,0kV TELE-FONIKA

3 | YKY (wszystkie) 0,6/1,0kV TELE-FONIKA

4 | YKSY (wszystkie) 0,6/1,0kV TELE-FONIKA

5 | YVKSLY-Nr (wszystkie) 0,6/1,0kV TECHNOKABEL

6 | NYCY 0,6/1,0kV LAPP-KABEL

7. Instalacje elektryczne w pompowni

Kable zasilaice do pompsiciekdw NYCY 4 x 6/6mrh oraz kable sterownicze
YVKSLYekw-Nr 10 x 1mni nalery utozyé od szafy zdcznikami serwisowymi do skray
przylaczeniowychSPM 1 + 4 Skrzynie te umdiwiaja pofaczenie kabli zasilagych

I sterowniczych z kablami fabrycznymi pomp. Kabl&kemorze suchej natg prowadz¢
w korytku siatkowym ze stali nierdzewnej 316L zagdkra mocupca typu ,Cablofil”.
Przewody fabryczne pomp mocaofvavzdiwz rurocagdw poprzez firmowy system
producenta pomp unbwiajacy podcaganie kabli przy pracach konserwatorskich. Kable
pod skrzyniamBPM mocowa poprzez obejmyP-SRNI systemu HILTI ”.

Sterowanie pracpomp ledzie s¢ odbywa w funkcji poziomusciekoéw. Stan kontroli
poziomami sciekOw przewidziano sondami radarowymi i hydrostatymi oraz
wytacznikami ptywakowymi. Do ich zasilania i sterowanigh uradzen przewidziano
utozenie kabli: 2 x [YVKSLYekw-Nr 4 x 1mfj (sondy) oraz YVKSLY-Nr 5 x 1mfm
(wytaczniki ptywakowe). Kable z rozdzielniRG” nalezy wprowadz¢ do skrzyniSPS
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wyposaone] w zaciski umgiwiajace pohkczenie z kablami fabrycznymi. Kable fabryczne
mocowa& poprzez systemy producentaadzen.

SkrzynieSPM i SPSzlokalizowano w komorze suchej pompowni. W skraghi znajduyj
si¢ zaciski rzdowe klasy Wwieland”.

Skrzynie SPM i SPS zaprojektowano w Il klasie izolacyjpa systemuMi firmy
»HENSEL” z otwieranymi drzwiczkami. Systemdi posiada szczelsé IP 65 i wykonany
jest z tworzywa termoutwardzalnego bezhalogenowBgopoprawnego monta skrzyh
nalezy uzywaé galanterii firmowej takiej jak: dtawice, ptyty pepustowe, zaciski edowe
na szynie TS 30 itp. Na kdej skrzyni naley umiesci¢ trwaty opis przydiczanego
urzadzenia. Skrzynie naty zamontowa na ksztattownikach firmowych z mocowaniem
do sciany pompowni w miejscach wskazanych na rzutgozekrojach.

Wszystkie kable do pompowni nalewprowadzé poprzez zestaw przepustow szczelnych
-ENCO” typu HSI 90-2x1 K2/400 z wktadami 2x[HSI90-D6/20] Przepusty zostaty
przewidziane w projekcie konstrukcyjnym obiektu.

Instalacg oswietleniona w pompowni nalzy wykona YLYzo 3 x 1,5mm w rurach
HFPRM 20 w kolorze jasnoszarym na uchwytach ze sidzewnej. Oprawy dobrano w
wersji Ex typuEXLUX 6000 1 x 18Ww obudowie z poliestru wzmocnionego widknem
szklanym o szczeldoi IP 67. Oprawy nalg wyposay¢ w uchwyty montaowe do
sciany ze stali nierdzewnej oraz diawice. Przewddyopraw wprowadzi systemem
.wejscie — wygcie”. W komorze suchej w obwodzigwietleniowym zabudowapuszk

w wersji EEx e serii 8118z 4-ma dtawicami. Oprawy oraz osgrziobrano firmy ASE”
STAHL z Gdaska.

Krata koszowa zaopatrzona jest firmowo w przewodkoaezony wtyczle do gniazda
230V. Uradzenie kdzie podiczane do gniazda 3-bieg. 16Aarznikiem umieszczonym
w szafie SG’ zlokalizowanej przy kracie koszowej. Do szaffsG’ przewidziano
utozenie kabla YKo 5 x 2,5mrf (dwie zyly rezerwowe).

Zasilanie filtra chemicznego (wentylatora) riglevykona kablem YKYzo 5 x 2,5mm
poprzez dcznik serwisowy umieszczony w szafiSE'. W porozumieniu z dostawc
uzgodniono, ze zasilagc urzdzenie mana tego dokora wykonupc pohkczenie
wentylatora filtra z 4cznikiem serwisowym poprzez Aoy przewod GsLGs 750V
5 x 1,5mmM. Przewod podczy¢ pod wentylator wprowadzg go poprzez dtawic

0 szczelnéci IP 67 zainstalowanw bocznefgcianie obudowy filtra. Dtawig zainstalowa

w obudowie filtra na wysokmi wentylatora po przeciwnej stronie drzwiczek
konserwatorskich. Zasilanie wykangpo montau urzdzenia w docelowe] lokalizaciji.
Biuro Projektowe otrzymato zapewnienie od dostaweywarunki gwarancji nie ulegn
zmianie przy takim sposobie zasilania filtra.

8. Oswietlenie terenu

Celem @wietlenia cagdw komunikacyjnych zewttrznych zaprojektowano swietlenie
oprawami typuLUNOIDA MH-150 z lamp@ metalhalogenkow 150W w Il klasie
izolacyjnasci. Oprawy leda zainstalowane na stupach aluminiowych agkych
anodowanych w kolorze-45 INOX 0 srednicy przy podstawie @ 146mm, wysée&o6m
typu SAL-60. Na stupach nr 1 i 3 oprawy najemontow& bezpdrednio na gtowicach
stupoéw, natomiast na stupie nr 2 oprawy montowe wyseégniku dwuramiennym
anodowanych w kolorze-45 INOX typu WR-4/2. Do posadowienia stupow dobrano
fundament typu B-60. W stupach najezamontowé ziacza stupowe TB-1 i TB-2
z wkiadky bezpiecznikow 4A. Stupy, fundamenty, at¢za stupowe i oprawy
oswietleniowe dobrano firmy ROSA”. Od tabliczki bezpiecznikowej do kdej oprawy
wciagna¢ przewod YDYzo 3 x 1,5mrh.

Sie¢ kablowg oswietlenia terenu natg wykona: kablami YKYzo 3 x 2,5mnf. Sterowanie
oswietleniem ledzie kczne w rozdzielni RG”.
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Przy stupach nr 2 i 3 nalg wykona& uziom t&mowo-pktowy z ptaskownika St/Zn
25 x 4mm i petow stalowych ocynkowanychl 16mm. Uziemienie stupa nr 1 pragky
do uziemienia rozdzielniRG” ptaskownikiem St/Zn 25 4mm Rezystancja uziemienia
stupOw nie powinna przekraczavartasci 30Q.

9. Ochrona od poraen

Sie¢ niskiego napicia od stacji transformatorowej doaeta kablowo-pomiarowego
pracuje w uktadzieTN-C. Instalacje i sieci wewgtrzne w pompowni zaprojektowano
w ukitadzieTN-S z wydzielonym przewodem ochronny®. W obwodach rozdzielczych
przewod neutralnyN i przewdd ochronnyPE beda stanowity osobnezyly w kablach
wielozytowych. Dla wydzielonych obwodow zastosowano agghiki réznicowopadowe

0 pradzie uptywndciowym 30mA.

Uziemienie generatora i kontenera agregatu wykaaanowo-pktowe z ptaskownikiem
St/iZn 25 x 4mm | petami stalowymi ocynkowanymill 16mm jako niezalae

z rezystangj nie przekraczaga 4Q.

Uziemienie szaf{5ZR, rozdzielni RG” oraz przewodow ochronnydRE w tych szafach
wykona tasmowo-petowe z ptaskownikiem St/Zn 28mm i petami stalowymi
ocynkowanymil 16mm z rezystangjnie przekraczaga 10Q.

Do uziemienia w pompowni nale przylaczy¢ metalowe ruroeigi, pomost, konstrukej
szafy ,St” oraz korytka siatkowe. Szgnekwipotencjala naleey pomalow& na kolor
z0to-zielony oraz dokorajej uziemienia w miejscu wskazanym na poszczegdiny
rysunkach. Na rury zastosoivabejmy z podwojnym zaciskiem zay spezystej ze stali
nierdzewnej. Patzenia uziemiace od szyny uziemiagej do obejm wykona
przewodami Lg¥o 16mnf. Podejcie przewodem uziemigiyym do pomostu w ostonie
Z rury HFPRM 20.

Przy szafach SF’ i , SG” wykona uziemienia konstrukcji oraz przewodoéw ochronnych
PE. Rezystancja wszystkich uziomow dodatkowych nisvipoa przekracza wartcci
100Q.

10. Uwagi kaicowe

Prace montaowe przeprowadzi zgodnie z projektem, noen N SEP-E004

i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rolgdowlanych” Czgs¢ D. Zeszyt
3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w olaekt przemystowych. Zeszyt 4: Linie
kablowe niskiego $redniego nagcia.

Nalezy wykona pomiary opornéci uziemiei. Protokélty z pomiarow wykonawca
powinien przedtay¢ do odbioru.

Rozdzieln¢ ,,RG” wykonuje wraz z monteem dostawca automatyki.

Przed uruchomieniem wdzen naley sprawdzé uklady automatyki we wszystkich
stanach technologicznych. Po za&peniu prac naley dokon& pomiaréw skuteczrioi
ochrony i poziomu izolacji.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy i dobdér zalicznikowej linii kalbwej zasilajacej ze zhcza kablowo-
pomiarowego do szafy SZR

Moc zainstalowana | P = 54,48kW
Moc przydczeniowa Pz =60,00kW
Moc awaryjna aP= 38,58kW

Dobdr zalicznikowej zasilggej linii kablowej niskiego napicia relacji zkcze
kablowo-pomiarowe — szafa SZR
Obcazalnas¢ dla linii  kablowej obliczono z uwzglinieniem najwikszych
odbiornikéw jakie stanowitrzy jednoczénie pracujce pompysciekow.
Pad znamionowy pompy, = 23,5A [P =11,80kW U = 400V]
Pad znamionowy kraty koszowej | = 9,1A [ P = 1,60kW/= 230V]
Pad z obcazenia pozostatych odbiornikéw | = 6,0A [P = 4,18kW/= 400V]
g+ 3%x235+91+6,0=2856A
Dobrano zabezpieczenia wiczdu kablowo-pomiarowym przed licznikiem
— WT-00/gF 100A.
Wymagana obgialncs¢ kabla | = 110,4A
Dobrano kabel YK¥0 5 x 50mrA o obchzalnaici I; = 122A i dhugdci L. = 20m
Spadek nagtia wynosi:
J/3x100x 856x 20x 092

AU% = 56X 50x 400 =0,01% < 3%

Spadek nagtia dopuszczalny.

2. Sprawdzenie skutecznéci samoczynneqo odiczenia napgcia przy zasilaniu
podstawowym

- Zwarcie zataono w rozdzielni RG”

- Zabezpieczenie w atzu kablowo-pomiarowym bezpiecznikiem WT-1/gF 1004,
- Prad wylaczalny wynosi: la = k In = 2,35% 100 = 235A

- Transformator o mocy 100kVA

- Linia kablowa zasilaca YAKXS 4 x 50mrf diugaici | = 12m

- Linia kablowa YKYzo 5 x 50mmA diugaici | = 24m

- Impedancjagtli zwarcia od stacji transformatorowej wynosi:

R-=0,03522 Xr =0,06272
Ra =2x%x0,612%x 0,012 = 0,014@ ¥ =2x0,010x 0,012 = 0,000
R =2%0,373x 0,024 = 0,017Q % =2x0,010%x 0,024 = 0,000

YR = 0,0352 + 0,0147 + 0,0179 = 0,06¥8

YX = 0,0627 + 0,0002 + 0,0005 = 0,0634
Z = /0,0678 +0,0634 = 0,0928

- Sprawdzenie zalrosci:
Zx la< Uo Uo = 230V
0,0928 235 = 21,8V < 230V

Skuteczné¢ odigczenia napgcia w czasie do 5 sekund jest zachowana.
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3. Sprawdzenie skutecznézi samoczynnego ocliczenia napecia przy zasilaniu
awaryjnym

- Zwarcie zatbono w rozdzielni RG”,

- Zabezpieczenie — vagiznik mocy HHA160H z przekaikiem zabezpieczeniowym
na 100A(In),

- Pad wytaczalny wynosi: la = k In = 2,0x 100 = 200,0A

- Kabel od agregatu do sz&¥R - YKY zo 4 x 50mrA o dtugdci | = 10m

- Wymagana warf6 catej gtli zwarcia: & = Ta - 200 1,150

- Impedancjagqtli zwarcia od agregatu wynosi:
Ra=10,16%2 aX 0,058
R« =2x%0,373%x 0,010 = 0,007Q % =2x%0,010%x 0,010 = 0,000
>R =0,167 + 0,0075=0,1745 2 X =0,055 + 0,0002 = 0,05%52

Z = /01745 +0,0552 = 0,183 < 1,15@
- Sprawdzenie zaleosci:
Zs x la< Uo Uo = 230V
0,183 200,0 = 36,6V < 230V

Skuteczné¢ odigczenia napgcia w czasie do 5 sekund jest zachowana.

Gquowat

anMarek Czwartosz

mgranRobert Sala
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Zestawienie diugdci zalicznikowych kabli zasilagacych i sterowniczych

Kabel | Zapas| Kabelw | Wprowadzenia | Kompensacja|  t3aczna Spadek
Trasa kabla w ziemi| kabla | Przepuscie kabla 3% diugosé kabla Typ kabla napiecia Uwagi
AU [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ztacze kablowo- 2,0 —do zhcza
pomiarowe — Szaf8ZR 9,0 5,0 _ 3,0 -doRG 1,0 20.0 YKY z0 5% 50 0,01

w rurze DVR 75 ' '
SzafaSZR — potaczenie pomgdzy
Rozdzielnia,RG" - - - 4,0 - 4,0 YKY 70 5 50 N
Rozdzielnia RG” — w kontenerze agregatu
TablicaTPW agregaty - - - 8,0 - 8,0 YLYZ0o 5 x 4 0,01
Rozdzielnia RG” — 2,0 —do St w rurze
Szafa St 12,5 | 2,0 4,5 |30-doRG 1,0 20,0 4x[NYCY 4x6/6 0,54
[pompyciekow] w rurze DVR 50 +YVKSLYekw-Nr 7x1] ’
Szafa St” — Skrzynia 2,0 —do St w rurze -przepust wicianie
SSPM1+4 3,0 —w korytku AxXINYCY 4x6/6 pompowni
[pompysciek6w] 2.0 1,0 0.5 siatkowym grednio) 1,0 9.5 +YvKS[LYekW-Nr10><1] 0,26 [qvgzﬁ(g‘gﬁ”giﬁﬁﬂym

kabli wynosi 12,0m

Rozdzielnia RG” — 3,0 -doRG -przepust wicianie
Skrzynia ,SPS 125 | 2,0 50 |Wrurze DVR50 1.0 24.5 YVKSLY-Nr 5 x1 + 2x - pompowni
[sondy + wyhczniki] 1,0 —w korytku ’ ' [YVKSLYekw-Nr 4x1]

siatkowym
Rozdzielnia RG” — 2,0 —do St w rurze
Szafa St” [oswietlenie| 12 5 2.0 4,5 |[3,0-doRG 1,0 20.0 YKY 70 3 x 2,5 -
pompowni] w rurze DVR 50 ’
Rozdzielnia RG” — 2,0 —doSFw rurze
Szafa SF 10,0 | 2,0 50 |30-doRG 1,0 23,0 YKY205x25 0,01
[filtr chemiczny] w rurze DVR 50 '
Rozdzielnia RG” — 2,0 —do SGw rurze
Szafa 5G” 14,0 | 20 9,0 |30-0oRG 1,0 31,0 YKY205x2.5 1,34
[krata koszowal] w rurze DVR 50 '
Rozdzielnia RG” - 3,0 -doRG pomijalnie
Oswietlenie terenu | 33,0 | 4,0 | 50 | WruzeDVR50 2,0 53,0 YKY 20 3x2,5 |

6,0 —do stupow




