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Czestochowa, dnia 25-05-2012 r. W GMINA | MIASTO KOZIEGLOWY
., 10 ul. PLAC MONIUSZKI 14
Nr: WR/213537/12 oWk ¥ | Df@glﬂ 42-350 KOZIEGLOWY
WARUNKI PRZYLACZENIA
Whnioskodawca: GMINA | MIASTO KOZIEGLOWY

ul. PLAC MONIUSZKI 14
42-350 KOZIEGLOWY

ohiekt: obiekt uzytkowy (pompownia sciekow)
adres przylaczanego obiektu: KOZIEGLOWY, dz. nr 6563/2

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przyfaczenia w dniu: 22-05-2012 r.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 22-05-2012 r., informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci OSD
i dostawe energii elektrycznej o catkowite] mocy przytaczeniowej;

Przylgcze 1: 60 kW dla zasilania podstawowego.

na ponizszych warunkach,

I.  Wymagania techniczne
1. Miejsce przylgczenia: stup nr 86 napowietrznej linii SN relacji Poraj-Gezyn.

2. a) miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw z rozlgczniko-
uziemnika na stupie nr 86 linii 15 kV, w kierunku stacji transformatorowej odbiorcy nr S0-4115.
b) miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow z rozlaczniko-uziemnika na stupie nr 86 linii 15 kV, w kierunku stacji
transformatorowej odbiorcy nr SO-4115.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: TAURON Dystrybucja S.A. dostosuje stup nr 86 do nowych warunkéw pracy,
zabuduje rozlaczniko-uziemnik na stupie nr 86 napowietrznej linii SN relacji Poraj - Gezyn
zgodnie z WR/212837/11,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca wybuduje odpowiednia
linie SN zasilajaca stacje transformatorowa od miejsca dostarczania energii (zgodnie z
WR/212837/11), wybuduje odpowiednig do potrzeb stacje transformatorowa SN/0,4 kV - stacja
bedzie posiadata numer eksploatacyjny S0-4115, ze stacji transformatorowej S0-4115
wyprowadzi linig zasilajaca do miejsca poboru mocy, zabuduje ziacze kablowe i szafke
pomiarowa, spelniajace unufikacyjne wymagania TAURON Dystrybycja S.A,

4 Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy |
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej w granicy posesji w bezposredniej bliskosci zlacza
kablowego

5 Zabezpieczenia glowne (przedlicznikowe).
a) prad znamionowy: 100 A,
) rodzaj: roztacznik bezpiecznikowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

Il. Do obliczen przyjgc: }
a) prad zwarcia doziemnegeo w miejscu przylaczenial 1= 43,8 Ai czas jego trwaniatp=4,2 s,

ll.  Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0.4.
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Sie¢ pracuje w ukfadzie:
a) SN -z punktem zerowym uziemionym przez reaktancje indukcyjng oraz automatyka AWSC,
b) 04kV -technicznie i ekonomicznie uzasadniony.

Okreéla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacego:
. dla przerwy planowanej -16 godzin,
. przerwy nieplanowanej - 24, godzin;

b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, ne przekraczajacego;
. przerw planowanych - 35 godzin,
. przerw nieplanowanych -48 godzin.

Termin waznoéci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia wydluza sie na okres waznosci
umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elekiroenergetycznych
Whioskodawca winien wykonaé we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normami.
Przylaczane przez \Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia
lub odksztalcenia jego przebiegu). )
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami -
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm ].

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia wlasnosci
urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie
do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006
Nr 89 poz. 625 wraz z pozZniejszymi zmianami irozporzadzeniami wykonawczymi), zwane| dalej ustawa
.Prawo Energetyczne".

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

Na caly zakres wymagane jest opracowanie | uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: projektu
wymaganego ustawg Prawo budowlane araz projektu wykonawczego.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przylaczenia projektant
winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Czgstochowa Wschod.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii
elekirycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wilasne, niezalezne
zrodio energii, podlaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne,

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istnigjacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwrocic sie do Rejonu Dystrybucji Czestochowa Wschod z wnioskiem o okreslenie
warunkdw przebudowy tych urzadzen.

OSD os$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce postanowien
niniejszych warunkow przytaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, ktérych
realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy © przylgczenie — zapewnia dostawe
energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest
oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust 3 pkt. 3a ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z poznigjszymi
zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci
elektroenergetycznej, o ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z poZzniejszymi zmianami).

Podmicty zaliczane do grup przytaczeniowych I-lll i VI, przytaczone bezposérednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowuja instrukcje wspolpracy ruchowej posiadanych urzadzen,
instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkow okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktoregj te
podmioty sg przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne]” jest dostepna na stronie
internetowe] www.tauron-dystrybucja.pl.
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W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytgczenie.

Przygotowat Jolanta Kopiszka et orecalista gs.Techniczne) Obstupe [l

Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy oraz
uzgodnic warunki pofaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢ wykonane w sposéb
wykluczajgcy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania napigcia na siec
dystrybucyjna.

Warunki przylaczenia okreslono dla lll grupy przytaczeniowej.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy zostanie zabudowany kosztem i staraniem Wnioskodawcy i pozostaje
na jego majatku i w jego eksploatacji.

Szczegoly dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania
z Wydziatem Pomiarow TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czgstochowie.

Podana w niniejszych warunkach przytgczenia warto$¢ pradu zwarcia doziemnego zostala obliczona dla
okreslonego rodzaju pracy sieci SN przy uwzglednieniu pomnigjszenia pradu pojemnosciowego
o wspotczynnik wynikajgcy z zastosowania kompensacji pradu ziemnozwarciowego.
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Zatgczniki.
projekt umowy o przylgczenie
informacyje dla zawarcia umowy o przytgczemne
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