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 OPINIA SANITARNA

0 projékc_:ie"budowy' bojﬁpowni_ éCiekéw-‘ilokalizowanej'w m. 'Koziegiowy na dz. nr ewid.
6563/2 do oczyszczalni $ciekéw wraz z kanatem doprowadzajgcym

. dzialajac na podstawie: ...

* art. 3pkt 2lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekgji Sanitarnej
(Dz. U. 2 2011r. Nr 212, poz. 1263 z p6zn. zm.)

» art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2013r., poz. 1409 z p62n. zm.)

PO zapoznaniu sie z dokumentacjg przediozong przez Pana Przemystawa Trojnara zam.
Kielce ul. Kazimierza Wielkiego 27/17 przy piémie nr 887 z dnia 06.03.2014r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

uzgadnia w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych ww. projekt budowlany.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 06.03.2014r. Pan Przemystaw Trojnar zam. Kielce ul. Kazimierza Wielkiego
27117 wystapit o wydanie opinii sanitarnej o projekcie budowy pompowni $ciekdw
zlokalizowanej w m. Kozieglowy na dz. nr ewid. 6563/2 do oczyszczalni sciekow wraz
z kanatem doprowadzajacym. Projekt zostal opracowany przez Zaktad Projektowo —
Ustugowy ,NOSAN” w Kielcach ul. Hauke Bosaka 9. Na powyzszg inwestycje Burmistrz
Gminy i Miasta Koziegtowy wydat decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2013
z dnia 18.07.2013r. Przedsiewzigcie inwestycyjne polega na budowie pompowni na dziatce
6563/2 w miejscowosci Kozieglowy, wraz z kanatem doprowadzajacym grawitacyjnym oraz
fragmentem rurociagu tlocznego z wiw pompowni do potaczenia z rurociagiem tlocznym
prowadzacym $cieki do Zaprojektowanej oczyszczalni Scieckow w msc. Koziegtowy.
Dodatkowo przewidywana jest budowa przytacza wodociggowego, energetycznego i zjazdu
Z drogi gminnej. Pompownia bedzie przyjmowaé scieki z calej zlewni oczyszczalni sciekdw
.. docelowo ma przyjmowaé écieki bytowo-gospodarcze oraz podczyszczone przemystowe
ze Zlewni aglomeracji ,Kozieglowy”. Docelowa ilo&é Sciekow (przepustowo$§é pompowni)
Qdsér = 2500 m3/d (Qdmax = 3250 m3/d: Qhmax = 75,2 Ifs). Teren przeznaczony pod
budowg pompowni (0,2121 ha) jest niezabudowany i stanowi obecnie: faki, teren poroéniety
jest trawami i roslinami polnymi, cze$ciowo jest na obrzezach od strony péinocnej porosniety
zaro$lami, drzewami samosiejkami itp. Na terenie inwestycji planuje sie wybudowanie
nastepujgcych obiektow:

1. pompownia §ciekéw - funkcja obiektu: ttoczenie sciekéw surowych do oczyszczalni
Sciekow; konstrukcji zelbetowej — studnia zapuszczana: obiekt w wigkszosci

- podziemny, wydzielona sucha komora zasuw (wymiary w rzucie: 6,0x5,7m.,
powierzchnia zabudowy 34,2 m2, giebokosé: 8,5m).

2. fitr - funkcja obiektu: oczyszczanie powietrza zanieczyszczonego ze zhiornika
czerpnego pompowni $ciekéw; obiekt kontenerowy, ustawiony na stropie zbiornika
pompowni, skiada sig¢ ze: zloza weglowego filtrujacego, wentylatora oraz instalacji
rurociggowej ssawne;.

3. agregat pradotwérezy - rezerwowe 2rédio zasilania w energie elektryczna,
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4. stacja . transformatorowa - “prefabrykowana sfupowa stacja transformatorowa
-+ dia potrzeb zasilania pompowni sciekéw. . . . . '
- 5. komora wodomierzowa - funkcja obiektu: lokalizacja wodomierza (wymiary w rzucie: .
3,90 x1,60m., gigbokosé: ok, 3,0m.), - - o : -
‘Dodatkowo w sktad pompowni WIS e T PR e e _ -
a) kanat doprowadzajgcy &cieki na teren pompowni:. grawitacyjny DN300mm (przed sama
~. pompownig DN400), biegnacy od strony-wschodniej od ul.-Polan. Lacznie ok. 260 m kanatu
~(materiat: kamionkowe rury przeciskowe). Dodatkowo kanat grawitacyjny DN200 od studni
5210 do studni S210a'~ 4 m kanatu {materiat: PVC). Polgczenie obu kolektorow nastapi w
- studni S206 na terenie pompowni. - I P ' '
b) rurocigg-ttoczny Sciekéw surowych: dwie réwnolegte nitki — nitka pétnocna 25,0 m oraz
- nitka potudniowa odcinek 21,3 m. (§rednica 2x DN200mm). Obie nitki prowadza od zbiornika
... pompowni:.. do:... polaczenia . .z: . .zaprojektowanymi . juz - nitkami rurociggu - tfocznego - -
- do oczyszczalni w m. Koziegtowy.
c) wodociag zasilajagcy teren pompowni: przytacze DN80 od projektowanego wodociagu
biegnacego na oczyszczalnie $ciekéw w m. Kozieglowy. Przylacze zakoriczone hydrantem
nadziemnym DNB0 na terenie projektowanej pompowni. Dodatkowo odgalezienie
od projektowanego wodociagu DN8O, bezposrednio za komora wodomierzowa z wejsciem
do tej komory (punkt czerpalny wody).
d) dojazd do pompowni: projektowany bezpo$redni zjazd na teren pompowni z projektowanej
drogi asfaltowej dojazdowej do oczyszczalni sciekéw w m, Kozieglowy.
e) linia energetyczna zasilajaca pompownig: linia energetyczna kablowa zasilajgca
projektowana oczyszczalnie $ciekéw w m, Koziegtowy.
Wobec powyzszego uzgodniono w zakresie wymagar higienicznych i zdrowotnych ww.
projekt w oparciu o art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekgii
Sanitamej (Dz. U. z 2011r. Nr 243, poz. 1263 z pézn. zm.) i art. 32 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 22013r., poz.1409 z pozn. zm.),

Pouczenle:

Opinie nalezy rozpatrywaé facznie z rysunkiem, na ktbrym naniesiono klauzulg stwierdzajaca
uzgodnienie projektu.

O terminie odbioru ostatecznego, stanowigcego podstawe dopuszezenia do uzytkowania obiektu,
nalezy powiadomic Panstwowego Powiatowego | nspektora Sanitarego w Myszkowie.
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