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1.1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest etap 2. przebudowy drogi powiatowej DP 1337D
polegajgca na budowie chodnika na odcinku od skrzyzowania z dawng DK § do konca
miejscowosci Machnice w km 1+203,40. Przedmiotowy etap obejmuje budowe pobocza
umocnionego wzdtuz DP 1337D od KM 0+438,19 do KM 0+657,78.

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapa cyfrowa pozyskana z zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
w Trzebnicy,

- pomiar sytuacyjno-wysokosciowy wykonany przez firme "ARGEO” mgr inz. Maciej
Kiszczynski, ul. Roosevelta 8/12, 55-100 Trzebnica.

- uzgodnienia z inwestorem,

- Prawo Budowlane, normy i inne przepisy prawne powigzane,

1.3. Zakres opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje wykonanie pobocza umocnionego
od km 0+438,19 do km 0+657,78.

- Umocnienie istniejgcych poboczy kruszywem naturalnym,

- Umocnienie poboczy nawierzchnig z kostki kamiennej wraz z opornikami i obrzezami

- Umocnienie nawierzchni zjazdow do posesji hawierzchnig z kostki betonowej wraz z
wymiang zniszczonych rur pod zjazdami

2. Opis stanu istniejacego.
2.1. Istniejacy teren i stan zagospodarowania.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje droge powiatowg 1337D na odcinku
przebiegajgcym przez miejscowos¢ Machnice (gmina Wisznia Mata, powiat trzebnicki,
wojewddztwo dolnoslgskie) na odcinku ok. 0,2 km ul. Trzebnicka w kierunku m.
Brochocin.

Na dlugosci opracowania, przedmiotowa droga krzyzuje sie z licznymi drogami
wewnetrznymi obstugujgcymi posesje zlokalizowane w ciggu DP 1337D.

Aktualnie przedmiotowe odcinki drég powiatowych sg drogami o przekroju 1x2 z
jezdnig bitumiczng o szerokosci zmiennej 4,5 - 5,7m.

Wzdtuz drogi zlokalizowane sg gruntowe pobocza o zmiennej szerokosci petnigce
funkcje ciggow pieszych, ktére sg w duzej mierze zawyzone i porosniete trawg co
utrudnia prawidtowe odprowadzenie wody opadowej i roztopowe.
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2.2. Uzbrojenie terenu.

W rejonie planowanej inwestycji wystepujg nastepujgce elementy uzbrojenia

terenu:

- podziemna i napowietrzna siec teleinformatyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- podziemna i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna,
- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

Z uwagi na zakres planowanych robét nie wystepuje ryzyko kolizji projektowanej
inwestycji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym przy utozeniu elementow istniejgcej
infrastruktury technicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej.

Roboty ziemne prowadzone w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w obecnos$ci przedstawiciela zarzgdcy poszczegolnych sieci.

2.3. Stan odwodnienia

W chwili obecnej woda opadowa i roztopowa z jezdni odprowadzana jest poza
korone jezdni poprzez odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne jezdni i
poboczy. Na wiekszosci przedmiotowego odcinka, wzdtuz drogi przebiega réw
jednostronny jednakze z uwagi na zawyzone i pozarastane pobocza, woda opadowa nie
ma mozliwosci swobodnego sptywu do rowow ktére dodatkowo sg czesciowo
pozarastane trawg i krzewami oraz wyptycone poprzez ich systematyczne zamulanie.
Istniejgce rowy stanowig integralng czes¢ systemu melioracji na przedmiotowym
obszarze.

2.4. Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r poz. 1409) Obszar oddziatywania obiektu rozumiany jest jako teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu wyznaczono na podstawie przepisow szczegoétowych

Przewidziana do realizacji inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami i nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, jak rowniez nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania i zmian w sposobie uzytkowania terenu oraz nie narusza
interesu 0sob trzecich.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek, po
ktorych jest projektowana inwestycja, tj.:
100/7, obreb 0004 Machnice, jednostka ewid. 022004_2 Wisznia Mata

. Opis stanu projektowanego

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Inwestor zlecit opracowanie dokumentacji przebudowy istniejgcej drogi powiatowej
na odcinku DP 1337D w m. Machnice w celu poprawy parametréw technicznych oraz
warunkow ruchowych na drodze, zwiekszenia komfortu i bezpieczenstwa jej
uzytkownikébw  oraz udroznienia i zwiekszenia efektywnosci istniejgcego
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systemu odwodnienia.
3.2. Planowany zakres roboét

W przedmiotowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku DP 1337D w m. Machnice

planuje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- Roboty pomiarowe,

- Wycinka krzewow,

- Przebrukowanie istniejgcej nawierzchni zjazdéw z drogi,

- Zatadunek i wywéz elementoéw z rozbidrki.

- Korytowanie pod nawierzchnie zjazdow.

- Korytowanie pod poboczy umochionych

- Wykonanie podbudowy z kruszywa na zjazdach.

- Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
- Wykonanie ptytowych prefabrykowanych progéw zwalniajgcych.
- Umocnienie poboczy kostkg kamienna.

- Umocnienie zjazdow kostkg betonowa.

- Utozenie opornikéw i obrzezy (wraz z wykonaniem taw betonowych).
- Utozenie nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego.

- Plantowanie i humusowanie skarp.

- Ustawienie nowych znakow pionowych.

- Wykonanie nowego oznakowania poziomego

- Ustawienie nowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

3.3. Plan sytuacyjny

Zatozenia przyjete do projektowania:

- Droga powiatowa klasy Z

- Predkosc¢ projektowa: 40km/h, w rejonie progdéw zwalniajgcych U-16: 30km/h
- Przekroj drogi 1x2,

- Szerokos¢ poboczy: 1,0m

Na catym odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano ciggi piesze w formie
chodnikéw o nawierzchni bitumicznej lub poboczy umocnionych o nawierzchni z kostki
kamiennej:

- KM 0+438,19 — KM 0+657,78 pobocze umocnione lewostronne

Projekt przewiduje odtworzenie istniejgcych nawierzchni zjazdow wykonanych kostki
betonowej (przebrukowanie).

3.4. Niweleta jezdni

Projektowany profil podtuzny dopasowano do istniejgcego uksztattowania
niwelety. Niweleta dopasowana zostata na poczatku i koncu opracowania do poziomu
istniejgcej nawierzchni.
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3.5. Sposéb dostosowania do krajobrazu i zabudowy

Na potrzeby opracowania zamowiono pomiar sytuacyjno-wysokosciowy wykonany
przez firme geodezyjng ,ARGEQO” mgr inz. Maciej Kiszczynski, ul. Roosevelta 8/12, 55-
100 Trzebnica. Pomiar obejmowat odwzorowanie sytuacyjne i wysokos$ciowe oOsi oraz
krawedzi jezdni, krawedzi zjazdow oraz istniejgcych rowow przydroznych. Z uwagi na
stopien doktadnosci, przy projektowaniu opierano sie przede wszystkim o wspomniany
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy osadzony w globalnym uktadzie wspotrzednych na
ewidencyjnej mapie cyfrowej pozyskanej z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego.
Profil podtuzny przebudowywanej drogi dopasowano do rzednych istniejgcej nawierzchni
na poczatku i koncu opracowania. Ponadto podczas projektowania uwzgledniono
lokalizacje obiektow inzynierskich oraz poziomy istniejgcych wjazdéw bramowych do
posesiji.

3.6. Odwodnienie

Zaprojektowano odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe jezdni i poboczy w celu
sprawnego odprowadzenia wody z korony drogi oraz krawezniki ze $ciekiem wzdtuz
zaprojektowanych chodnikéw. Pobocza umocnione natomiast zostaty zaprojektowane
tak, aby pozwoli¢ na sprawny sptyw wody opadowej i roztopowej. Zaprojektowano roboty
konserwacyjne istniejgcych rowdw oraz wymiane uszkodzonych rur przepustowych pod
zjazdami wraz z zabudowaniem S$cianek czotowych, w celu zachowania funkciji
istniejgcych urzgdzen wodnych.

4. Konstrukcja nawierzchni

4.1. Konstrukcja nawierzchni poboczy umocnionych

8cm kostka kamienna

3cm podsypka cementowo-piaskowa
25cm podbudowa z tlucznia

10cm podtoze z gruntu niewysadzinowego

podtoze rodzime
Razem 46cm

4.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej

8cm w-wa $cieralna z kostki betonowej

3cm podsypka cementowo-piaskowa

15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
15cm w-wa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego

istniejgce podtoze rodzime
Razem 41cm
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5. Rozwigzania budowlane i techniczne

Projekt przewiduje utozenie na dtugosci zjazdow do posesji kraweznikéw

najazdowych 15x22x100cm osadzonych na tawie betonowej z oporem, o wysokosci w
Swietle 4cm. Przewidziano ponadto utozenie obrzezy betonowych ograniczajgcych
poboczy od zewnatrz o wymiarach 8x30x100cm osadzone na tawie betonowej z oporem
oraz opornikéw betonowych w celu ograniczenia i odgrodzenia poboczy umocnionych od
nawierzchni jezdni. W ramach budowy poboczy umocnionych nalezy utozy¢ i wyréwnac
podbudowe z tlucznia oraz utozy¢ kostke kamienng na podsypce cementowo-piaskowej.

6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

6.1 Srodki zapobiegawcze powstaniu zagrozenia

1.

11.

Przed rozpoczeciem robot, w terenie uzbrojonym lub w poblizu budynkow i
budowli, osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikéw o zasadach
bezpieczenstwa wykonywania pracy i stosownych sygnatach ostrzegawczych.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Teren, na ktérym odbywa sie budowa lub rozbiérka obiektu budowlanego nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeb zabezpieczony ogrodzeniem.
Czynno$ci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

Niedopuszczalne jest podczas robdét ziemnych wysuwanie lemiesza maszyny
roboczej poza krawedz klina odtamu oraz uzywanie maszyn roboczych na gruntach
gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji wod-kan lub elektrycznej, niezwtocznie przerywa sie prace i

ustala z wilasciwg jednostkg zarzgdzajgcg dang instalacjg dalszy sposob
wykonywania robot.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny tgczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgca
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi, miejsca pracy majg by¢
oznakowane przenosnymi zaporami oraz muszg by¢ przestrzegane warunkKi
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentaciji techniczno - ruchowej i w
instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopéw;

wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem

przebywanie os6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej; -
przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportowania wykopanego gruntu w
czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.

Wytadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robét ziemnych
moze nastgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu na wysokosc¢
nie wiekszg niz:

0,5 m przy materiatach sypkich;

Budowa chodnika w obrebie skrzyzowania drogi wojewddzkiej bez numeru (dawna DK nr 5) z drogg powiatowg nr 1337D
prowadzgcej do m. Machnice
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

0,25 m przy materiatach kamiennych lub zbrylonych.

Podczas wykonywania wykopow waskoprzestrzennych osoby wspotpracujgce z
operatorem mogqg znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie
innych robot oraz przebywanie oséb niezatrudnionych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy
wykonac bezpieczne zejscie dla pracownikow.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow w odlegtosci mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu, jezeli $ciany jego sg obudowane, lub w granicach klina
odtamu gruntu w wykopach nie umocnionych.

Jezeli stanowisko pracy dla wykonania sciany fundamentowej znajduje sie .
pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong sciang, szerokosc stanowiska pracy
powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

Reczne narzedzia udarowe nie moga posiadac rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz
ostrych krawedzi, pekniec lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich
stosowania uzywajg wytacznie rekawic antywibracyjnych.

Reczne narzedzia, w szczegolnosci kliny, przecinaki i przebijaki wyposaza sie w
uchwyty jesli ich nie posiadaja.

Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy
bitumicznej bedacej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegolnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce wibracyjne uzywa sie zgodnie z
zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi kazdego z tych urzagdzen.

Maszyny robocze wymagajgce, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez osoby po
szkoleniach i z pozytywnym wynikiem sprawdzianu, mogg by¢ obstugiwane
wytacznie przez takie osoby.

Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub
urzgdzenia budowlanego.

Prace wykonywane w obrebie wystepowania oznaczonych elementéw uzbrojenia
podziemnego terenu nalezy wykonywac pod nadzorem i wg wskazan ich wtascicieli.
Urobek wydobywany z wykopdw winien by¢ skladowany, co najmniej w odlegtosci
1 m poza klinem odtamu gruntu

6.2. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
sprawdzi¢ posiadanie przez pracownikéw kwalifikacji przewidzianych odrebnymi
przepisami dla danego rodzaju robot,

sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okre$lonej pracy,
zaopatrzy¢ pracownikow w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej,

prowadzi¢ staty bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia, wystarczajgcg wiedze techniczng oraz
doswiadczenie zawodowe w prowadzonym zakresie robot.

6.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy:
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- Teren budowy wiasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym,

- Zadba¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla
pracownikow zatrudnionych przy budowie,

- Przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow,

- Odpowiednio przygotowaé, oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca poboru wody i energii
elektrycznej,

- Zabezpieczy¢ wystepujgce na placu budowy wykopy przed obsunieciami ziemi i
dostepem oséb niepowotanych

- Odpowiednio oznakowaé¢ wjazd(y) i wyjazd(y) na teren budowy,

- Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw i
odpaddw. Miejsca te uzgodni¢ z Inwestorem,

- Sktadowiska materiatdbw budowlanych i urzgdzeh technicznych powinny byc¢
wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub
rozsuniecia sie skladowanych materiatéw i elementéw,

- Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy do wysokosci nie wiekszej niz 2
m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci materiatow,

- Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robo6t oswietlone zgodnie z normami,

Wijazdy i wyjazdy z placu budowy nalezy urzgdzi¢ i zorganizowa¢ w sposob
zapewniajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru,

Opracowat:
mgr inz. Bronistaw Waluga
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