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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA INWESTYCJI :

BUDOWA CHODNIKA W OBREBIE SKRZYZOWANIA DROGI
WOJEWODZKIEJ BEZ NUMERU (DAWNA DK NR 5) Z DROGA
POWIATOWA NR 1337D PROWADZACEJ DO M. MACHNICE

1.1. Podstawa opracowania.

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow
robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Plan
nalezy opracowac uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 2l1a ustawy Prawo budowlane, jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy),
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ”, na podstawie
niniejszego opracowania, dla realizowanej inwestycji.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez
kierownika budowy przed zgtoszeniem rozpoczecia robét w organie nadzoru
budowlanego.

1.2. Wykaz obiektow budowlanych do realizacji

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujgce elementy
zagospodarowania terenu:
-nawierzchnie chodnikéw i poboczy umocnionych wzdtuz DP nr 1337D

Planowane roboty obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- usuniecie ziemi urodzajnej,

- wycinka krzewow,

- geodezyjne wytyczenie projektowanych elementow,

- roboty ziemne,

- profilowanie i zageszczanie podioza pozostatego po usunieciu warstwy humusu,
- ustawienie obrzezy, kraweznikéw i opornikdw na fawach betonowych,

- utozenie konstrukcji nawierzchni chodnikow i poboczy umocnionych,

- formowanie skarp, wyréwnanie przylegtego terenu,

- humusowanie i obsianie trawa,

- roboty porzadkowe,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu,
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W pasie realizacyjnym wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
Sieci uzbrojenia terenu:
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- sie¢ wodociggowa,
- podziemna sie¢ teleinformatyczna,
- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna,

Trasy istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostaty naniesione przez stuzby
geodezyjne na mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 w obowigzujgcych
kolorach. Stuzby geodezyjne oraz zarzadcy infrastruktury nie wykluczajg
wystepowania uzbrojenia nieujawnionego na podkfadach mapowych oraz w
wywiadach branzowych. Przed przystgpieniem do prac wykona¢ przekop kontrolny w
celu ustalenia rzeczywistego stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb a istniejgce uzbrojenie
zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac, zgodnie z zaleceniami zawartymi w
zatgczonych do projektu uzgodnieniach branzowych i warunkach technicznych
wydanych przez poszczegoélnych wiascicieli i zarzgdcow infrastruktury.

1.3. Istniejgce elementy zagospodarowania mogace stwarzaé¢ zagrozenia.

-W rejonie planowanej inwestycji znajduje sie istniejgcy drzewostan (nie przewidziany
do wycinki) ktéry nalezy chronié, a w razie potrzeby zabezpieczy¢ w czasie budowy.
- Istniejgce elementy infrastruktury technicznej podziemnej i napowietrznej

- Uzytkowane drogi publiczne i wewnetrzne wraz ze zjazdami z tych drog,

1.4. Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robét.

Zagrozenie mogg stwarzaé wszystkie projektowane elementy zagospodarowania
terenu. W zaleznosci od rodzaju planowanych prac i technologii ich wykonania rézna
bedzie skala, rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystepowania.

Wykonywane roboty bedg mogty stwarza¢ nastepujgce zagrozenia:
- niebezpieczenstwo niekontrolowanego przewrécenia drzewa podczas prac
zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow.
- niebezpieczenstwo niekontrolowanego uszkodzenia drzewostanu podczas
prowadzenia robot budowlanych,
- niebezpieczehAstwo od ruchomych elementdw sprzetu mechanicznego,
wykonujgcego roboty ziemne - w catym zakresie prowadzonych prac,
- niebezpieczenstwo od ruchomych elementéw sprzetu mechanicznego uzytego
podczas robdt rozbidrkowych, budowlanych i montazowych.
- niebezpieczenstwo porazenia prgdem przy uszkodzeniu sieci elektroenergetycznej
podziemnej i napowietrznej,
- niebezpieczenstwo zahaczenia elementami ruchomymi maszyn o0 elementy
napowietrznej linii elektroenergetycznej,
- niebezpieczenstwo rozmycia gruntu w wypadku uszkodzenia wodociggu,
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- niebezpieczenstwo potrgcenia pracownikéw przez pojazdy poruszajgce sie
drogami w rejonie planowanej inwestycji.

- ryzyko osuniecia sprzetu i maszyn ze skarp nasypu drogowe i ze skarp wykopow,

- ryzyko obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robdt
prowadzonych recznie.

- ryzyko upadku do wykopu,

- zagrozenie powstajgce podczas roztadunku elementéw uzywanych na placu
budowy (min. elementy drogowe, kruszywa).

- uszkodzenie elementéw istniejgcych budynkow zlokalizowanych w sgsiedztwie
pasa drogowego,

- zagrozenia zwigzane z wykonywanie pomiarow witokien swiattowodowych
reflektometrem,

- prace na wysokosci ponad 5,0m przy montazu stupéw i opraw oswietleniowych i
przewodow,

- ustawianie stupow oswietleniowych,

- prace zwigzane z badaniami linii energetycznych pod napigciem,

- ryzyko prac prowadzonych w bliskosci torowiska kolejowego ( ruch pociggow |,
trakcja elektryczna pod wysokim napieciem na wys. 5.50 m)

Dodatkowo podczas realizowania przedmiotowej inwestycji wystepowaé bedg
nastepujgce czynniki moggce dodatkowo wptywaé na zagrozenia:
- roznorodnos¢ wykonywanych prac na placu budowy,
- praca nha wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i
terenowych,
- zty stan maszyn i urzadzen technicznych,
- niskie kwalifikacje pracownikow,
- brak koordynac;ji prac i prawidtowego nadzoru,
- pospiech, w tym akordowy system pfac,
- praca w nadgodzinach,
- koszty przetargoéw (oszczedno$¢ na zabezpieczeniach),
- lekcewazenie zagrozen przez pracownikow i nadzor,
- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy,
- brak systeméw zarzgdzania bhp.

1.5. Srodki zapobiegawcze powstaniu zagrozenia

1. Przed rozpoczeciem robdt, w terenie uzbrojonym lub w poblizu budynkow i
budowli, osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikéw o zasadach
bezpieczenstwa wykonywania pracy i stosownych sygnatach ostrzegawczych.

2. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

3.  Teren, na ktérym odbywa sie budowa lub rozbiorka obiektu budowlanego
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

4.  Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego
obiektu sie¢ wodociggowa, gazowa, elektryczng i kanalizacyjna.

5.  Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeb zabezpieczony
ogrodzeniem.
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Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié¢ co najmniej 1,5
m.

Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny
roboczej sg wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.
Niedopuszczalne jest podczas robét ziemnych wysuwanie lemiesza maszyny
roboczej poza krawedz klina odtamu oraz uzywanie maszyn roboczych na
gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji wod.-kan., elektrycznej, gazowej lub centralnego
ogrzewania, niezwiocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostka
zarzadzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robaét.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny fgczgcy maszyne roboczg z siecig
zasilajgcg zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi, miejsca pracy majg
by¢ oznakowane przenosnymi zaporami oraz muszg by¢ przestrzegane
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno -
ruchowej i w instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

- tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow;

- wtgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania
naczynia roboczego gruntem

- przebywanie os6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej;
- przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportowania wykopanego gruntu
w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.

Wytadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robot
ziemnych moze nastgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu
na wysokos$¢ nie wiekszg niz:

- 0,5 m przy materiatach sypkich;

- 0,25 m przy materiatach kamiennych lub zbrylonych.

Podczas wykonywania wykopow waskoprzestrzennych osoby wspétpracujgce z
operatorem mogg znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie
jednoczesnie innych robodt oraz przebywanie oséb niezatrudnionych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy
wykonac bezpieczne zejscie dla pracownikow.

Zabronione jest skladowanie urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane, lub w granicach klina
odtamu gruntu w wykopach nie umocnionych.

Jezeli stanowisko pracy dla wykonania sciany fundamentowej znajduje sie
pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szeroko$¢ stanowiska pracy
powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

Reczne narzedzia udarowe nie mogg posiadac rekojesci krotszej niz 0,15 m
oraz ostrych krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy
podczas ich stosowania uzywajg wytgcznie rekawic antywibracyjnych.

Reczne narzedzia, w szczegdlnosci kliny, przecinaki i przebijaki wyposaza sie
w uchwyty jesli ich nie posiadaja.
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21. Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy
bitumicznej bedacej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

22. Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdélnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce wibracyjne uzywa sie zgodnie z
zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi kazdego z tych urzadzen.

23. Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majg spetniaé wymagania
bezpieczenstwa okreslone we wiasciwych przepisach.

24. Przy przenoszeniu lub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg zgodnie z przepisami.

25. Maszyny robocze wymagajgce, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez osoby
po szkoleniach i z pozytywnym wynikiem sprawdzianu, mogg by¢ obstugiwane
wytgcznie przez takie osoby.

26. Operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny
lub urzadzenia budowlanego.

27. Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz
przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierg.

28. Prace wykonywane w obrebie wystepowania oznaczonych elementéw uzbroje-
nia podziemnego terenu nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem i wg wskazan ich
wiascicieli. Urobek wydobywany z wykopow winien by¢ sktadowany, co
najmniej w odlegto$ci 1m poza klinem odtamu gruntu

29. Prace zwigzane <z przebudowg linii elektroenergetycznych nalezy
przeprowadzi¢ po ich wytgczeniu oraz uziemieniu. Prowadzenie prac mozliwe
jest tylko na podstawie pisemnego polecenia na prace lub po catkowitym
unieczynnieniu urzadzen poprzez zdemontowanie czesci obwodu, wypiecia
kabli, demontazu mostkéw.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod
lub w poblizu przewodéw napowietrznych linii elektroenergetycznych w
odlegtosci skrajnych przewodow mniejszej niz:

-3m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV
-5m - dla linii o napieciu znamionowym od 1 kV do 15 kV

-10m - dla linii o napieciu znamionowym od 15 kV do 30kV

-15m - dla linii o napieciu znamionowym od 30 kV do 110 kV

Podstawa prawna:

1. Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003r. Nr 47, poz. 401)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120 poz. 1126)

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974r. Nr 24, poz..141 z
pozZniejszymi zmianami)

4. Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych( Dz. U. 1977 r. Nr 7, poz. 30)
5. Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19
marca 1954 r. w sprawie bezpieczernistwa i higieny pracy przy obstudze przeno$nikow
(Dz. U. 1954 r. Nr 13, poz. 51)

6. Rozporzgadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20
marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz.
U. 1954 r. Nr 15, poz. 58)

7. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 r. Nr 96, poz. 437)
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8. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001r. Nr 118,
poz. 1263)

9. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzgdzen
technicznych (Dz. U. 2001r. Nr 79, poz. 849)

10. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2009 r. sprawie ustalania
okoliczno$ci i przyczyn wypadkow przy pracy (Dz. U. 2009r. Nr 105, poz. 870)

11. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r. Nr 180,
poz. 1860)

1.6. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych nalezy:
- sprawdzi¢ posiadanie przez pracownikow kwalifikacji przewidzianych odrebnymi
przepisami dla danego rodzaju robdt,
- sprawdzi¢ posiadanie orzeczeh lekarskich o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
- zaopatrzy¢ pracownikéw w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej,
- prowadzi¢ staty bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia, wystarczajgcg wiedze techniczng
oraz doswiadczenie zawodowe w prowadzonym zakresie robot.

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy:
- teren budowy wiasciwie oznakowaé i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym,
szczegolnie w miejsca zagrodzenia.
- zadba¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla
pracownikéw zatrudnionych przy budowie,
- przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow,
- zapewni¢ dostep do przenosnej apteczki na placu budowy,
- odpowiednio przygotowaé, oznakowacC i zabezpieczy¢ miejsca poboru wody i
energii elektrycznej,
- zabezpieczy¢ wystepujgce na placu budowy wykopy przed obsunieciami ziemi i
dostepem os6b niepowotanych,
- odpowiednio oznakowac¢ wjazd(y) i wyjazd(y) na teren budowy,
- na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow i
odpadow. Miejsca te uzgodnic¢ z Inwestorem,
- sktadowiska materiatdbw budowlanych i urzadzen technicznych powinny byc¢
wykonane w sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub

rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementow,

- miejsce sktadowania materiatdw i sprzetu nalezy zlokalizowaé poza obszarem
bezposrednio zagrozonym powodziom. W czasie intensywnych opaddéw nalezy na
biezgco kontrolowa¢ poziom wody rzeki Pilica i w razie potrzeby odpowiednio
zabezpieczy¢ teren prowadzonych prac.

- materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy do wysokosci nie wiekszej niz 2
m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci materiatow,

- miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robét oswietlone zgodnie z normami,

- w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia sie na niewybuch zagrozenie zgtosic¢
odpowiednim stuzbom ratowniczym,

Budowa chodnika w obrebie skrzyzowania drogi wojewddzkiej bez numeru (dawna DK nr 5) z drogg powiatowg nr
1337D prowadzacej do m. Machnice.
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Wijazdy i wyjazdy z placu budowy nalezy urzadzi¢ i zorganizowa¢ w sposob
zapewniajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru,

1.8. Przechowywanie dokumentacji i dokumentéw budowy

Dokumentacje budowy (dziennik budowy) jak i dokumentacje wykonawczg
oraz niezbedne uzgodnienia nalezy przechowywac¢ w biurze budowy. W sposéb
chronigcy przed zniszczeniem. Za prowadzenie dziennika budowy oraz jego
wiasciwy stan techniczny odpowiedzialny jest Kierownik budowy

1.9. Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Pracownikom na budowie nalezy zapewni¢ dostep do pomieszczeh
higieniczno-sanitarnych o odpowiedniej powierzchni i standardzie okreslonym
odrebnymi przepisami.

Opracowat
mgr inz. Bronistaw Waluga
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