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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

" Umowa z Gming Rynsk.

" Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem.
" Mapa do celéw projektowych.

" Wizja lokalna i pomiary w terenie.

2. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

W oparciu o Prawo Budowlane Dz.U. 2016 poz. 290, obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zaprojektowa-
no przytgcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej w Mysliwcu Gmina Rynsk.

Adres dziatki: Mysliwiec; 87-200 Wabrzezno, gmina Rynsk, woj. kujawsko-pomorskie

Identyfikator dziatki: 041705_2.0009.203/2; 041705_2.0009.203/4; 041705_2.0009.208/1; 041705_2.0009.213/1; 041705_2.0009.213/4;
041705_2.0009.207/1

Obreb: 0009, Jednostka ewidencyjna: 041705_2 Rynsk.

3. Czes¢ opisowa:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej wraz z ttocznig $ciekéw w miejscowosci
Mysliwiec, Gmina Rynsk.

Projektowane przewody nalezy wykona¢ z rur PVC 200 SN 8 Lite oraz PE 90 SDR 17 PN 10. Dla projektowanego przewiertu pod drogg po-
wiatowa nalezy zastosowac rure ostonowg z rur PE 200 SDR 17 PN 10 RC.

Montaz przewodu w wykopie otwartym zabezpieczonym przez szalunki skrzyniowe. Wykop otwarty bedzie wykonany liniowo o $cianach piono-
wych z wydobyciem urobku. Rurocigg grawitacyjny uktadany bedzie zgodnie z rzednymi zapisanymi na planie zagospodarowania terenu nato-
miast przewdd ttoczny uktadaé na gtebokosci 1,6m pod terenem na podsypce piaskowej 10 cm. Po uzyskaniu pozytywnych préb szczelnosci
na odcinkach wykopéw otwartych zostanie dokonane zasypanie rurociggu materiatami wymaganymi dla struktury terenu pod przewody kanali-
zacji sanitarnej, pozostata cze$¢ wypetnienia wykopu stanowi¢ bedzie grunt rodzimy zdjety w okresie wykonywania wykopéw.

4. OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH:
Zestawienie parametrow ttoczni $ciekéw

Typ tloczni Sciekow TSC.2.15
Pojemnos¢ czynna zbiornika ttoczni 0,5m3
llo$¢ pomp 2szt.

Dolna krawedz wlotu 700 mm

Srednica przytgcza doptywowego DN 200, PN10 - potgczenie kotnierzowe

Srednica przytagcza napowietrzajgco-odpowietrzajgcego DN 100 - kréciec przytgczeniowy do rury tworzywowej DN100
Typ pompy FZA.2.67.1.6010

Silnik:  Moc 9,2 kW
Rzeczywisty punkt pracy pompy Qp =18,2m3/h, Hp = 36,4 m
Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz

Stopien ochrony silnika IP 68

Przetwornik poziomu sonda hydrostatyczna + ptywak awaryjny - 1 szt.
Typ separacji za pomocg elastycznych klap cedzacych

W klasycznej przepompowni (mokrej) $cieki doprowadzone kanatem grawitacyjnym wplywajg bezposrednio do zbiornika retencyjnego. W prze-
pompowniach z separacja ciat statych Scieki wptywajg do zbiornika ttoczni umieszczonej w suchej komorze, a nastepnie rozprowadzane sg do
poszczegolnych separatorow.

Z separatoréw podczyszczone $cieki pozbawione ciat statych, osadéw i elementdéw wleczonych sptywajg grawitacyjnie poprzez elementy hy-
drauliczne pomp do zbiornika tloczni. W przypadku pracy, ktérejkolwiek z pomp $cieki doptywaja jedynie do separatora potgczonego z pompg
niepracujgca. Zadane poziomy $ciekdw w zbiorniku ttoczni kontrolowane sg za pomoca sondy hydrostatycznej. Urzgdzenie zabezpieczajgco -
sterujgce po otrzymaniu sygnatu, iz osiggniete zostaty zadane poziomy $ciekéw w zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje odpowiednie pompy.
Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone $Scieki i witacza je do separatora. Energia strumienia pompowanych $ciekéw porywa znajdujgce
sie w separatorze ciata state kierujac je do rurociggu ttocznego przepompowni. Nadci$nienie powstate w czasie pompowania zamyka przeptyw
powrotny $ciekéw do zbiornika ttoczni.

W czasie trwania cyklu pracy pompy $cieki doptywajg do zbiornika poprzez drugi separator i uktad hydrauliczny niepracujacej pompy. Po
osiggnieciu dolnego zadanego poziomu $ciekdw w zbiorniku pompa zostaje automatycznie wytgczona. Konstrukcja separatora powoduje iz
przepompownia moze pracowaé w sposob ciggty nie wymagajgcy wprowadzania dodatkowych operacji usuwania zgromadzonych zanieczysz-
czen.

Podczas kazdego uruchomienia pompy nastepuje "samoczyszczenie" separatora. Uktad hydrauliczny pomp nie majgcy bezposredniego kon-
taktu z ciatami statymi, a w szczegolnosci z wleczonymi nie jest narazony na przytkanie.

Pompy sg automatycznie zatgczane na przemian.

Modut Ttoczni - Zbiorniki ttoczni

Wykonany jest ze stali 1.4301. Stal ta jest odporna na korozje, nie dziata na nig kwas azotowy ,stezony kwas siarkowy, fosforowy i inne. Zbior-
nik ttoczni wykonany jest jako monolit zapewniajgcy 100% szczelno$¢ wszystkich potgczen oraz odporny jest na dziatanie wody gruntowe;.
Ttocznia $ciekéw wyposazona w 2 naprzemiennie dziatajgce pompy o stopniu ochrony IP68 pracujgce w warunkach suchych. W zbiorniku
ttoczni przed pompami znajduja sie dwa separatory klapowe. W konstrukgiji ttoczni zastosowano zawory zwrotne zapewniajgc w sposéb pewny
i skuteczny niezawodny transport $ciekdw zawierajgcych ciata state na odcinku kolektor grawitacyjny- separatory.

Zbiornik retencyjny, komora rozdziatu, separatory oraz wszystkie rurociggi wykonane s3 ze stali 1.4301, odpornej na korozje. Jako dodatkowe
zabezpieczenie przed korozjg stal ma zosta¢ poddana procesowi trawienia, a nastepnie pasywaciji.

Rozdzielacz

Wykonany jest ze stali 1.4301. Umieszczony na zewnatrz zbiornika retencyjnego, wewnatrz komory ttoczni. Posiada wyprowadzone dwa ruro-
ciagi przelewowe do zbiornika retencyjnego. Dostep do wnetrza rozdzielacza za pomocg klapy rewizyjnej

Zbiornik retencyjny ttoczni

Wykonany jest ze stali 1.4301. Posiadajgcy wtaz rewizyjny. Zbiornik retencyjny potaczony z kr6¢cem podstawy pompy bez zmian kierunku.
Separatory czesci statych

Wykonane sg ze stali 1.4301. Umiejscowione na zewnatrz zbiornika retencyjnego, wewngtrz komory ttoczni. Dostep do separatoréw od ze-
wnatrz bez koniecznos$ci demontazu pomp. Wyposazone w uchylne zespoty cedzace. Dwa niezalezne separatory - po jednym dla kazdej pom-
py.

Zasuwy
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przeznaczone do stosowania do $ciekéw komunalnych. Korpus zeliwny. Miejsce zabudowania na rurociggach w module tloczni: przed rozdzie-
laczem na odcinku doptywowym z kanatu grawitacyjnego, pomiedzy rozdzielaczem a separatorem, na przewodzie ssawnym pompy, za separa-
torem czesci statych na odcinku do rurociggu ttocznego.

Zawory zwrotne

Przeznaczone do stosowania do $ciekéw komunalnych. Korpus zeliwny, element blokujgcy w postaci kuli powleczonej epoksydem. Miejsce za-
budowania na rurociggach w module tloczni: pomiedzy rozdzielaczem a separatorem, za separatorem czesci statych na odcinku do rurociggu
ttocznego.

Zawor zwrotny kolanowy charakteryzuje sie tym, iz: - kula zaworu przy petnym otwarciu szczelnie zamyka odchylony kanat zaworu, co zapew-
nia m.in. bardzo wysokg odpornos$¢ zaworu na zanieczyszczenia state, bo zawdr w trakcie przeptywu pracuje jako typowe kolano, a takze - wol-
ny przeswit dla czesci statych, wystepuje juz od predkosci przeptywu 0,7m/s, bez wywotywania wibracji kuli co jest niemozliwe do osiggnigcia
przy konstrukgji klasycznych zaworéw zwrotnych. Wszystkie zastosowane zasuwy sg wykonane z zeliwa sferoidalnego, a dzieki zastosowaniu
zasuwy nozowej odcinajgcej na wlocie do pompowni wewnatrz, pracownicy eksploatujacy ttocznie mogg odcig¢ i kontrolowa¢ doptyw $ciekdw
bez koniecznosci wchodzenia do studni.

Pompy

Pompy typu FZA wyposazone sg w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte.
FZA.2.67.1.60101 9,2kW 400 V

- predkos¢ obrotowa 3000 1/min

- wolny przelot o wielkosci fi 25 mm

- typ wirnika - jednostronnie otwarty

- moc na wale P2 - 5,201 kW

- max. wydajnos¢ - 90,0 m3/h

- max. wysoko$¢ podnoszenia - 37,14 m
- stopien ochrony - IP 68

- $rednica przylgcza ssawnego - DN80

- $rednica przylgcza ttocznego - DN65

Urzadzenie zabezpieczajgco-sterujgce UZS 8 v.2 tlocznia

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 65 z podwdjnymi drzwiami oraz postumentem realizujgca naprzemienng prace
pomp w ttoczni $ciekéw wraz z blokada pracy réwnolegtej. Szafa oraz pompy zasilane sg napieciem tréjfazowym 3 x 400V. Wyposazenie szafy
sprzetowo umozliwia sterowanie oraz powiadamianie o awariach w postaci wiadomosci SMS.
Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przepigciowe klasy C

- wylgcznik réznicowo prgdowy gtéwny

- wylgcznik silnikowy pompy 1

- wylgcznik silnikowy pompy 2

- wylgcznik silnikowy pompy odwodnieniowej

- czujnik bimetalowy i zawilgocenia w komorze silnika pomp gtéwnych (w przypadku IP68, dla IP55 tylko bimetal standardowo)
- wylgcznik nadpradowy gniazda serwisowego 230V oraz przetwornika przeptywomierza

- wylgcznik nadpradowy o$wietlenia wewnetrznego szafy i ogrzewania

- wylgcznik nadpradowy 3 polowy czujnika kontroli faz

- czujnik kontroli faz (zabezpieczenie od asymetrii zasilania, spadku napiecia zasilania, braku fazy zasilania)
- wylgcznik nadpradowy trybu recznego i sygnalizacji pracy / awarii

- wylgcznik nadpradowy transformatora o$wietlenia komory ttoczni

- wylgcznik nadpradowy zasilacza 24VDC

- wkiadki topikowe dla sygnatu analogowego oraz wytgcznika krancowego witazu

Rozruch:

- pompy gtéwne do 4[kW] styczniki

- pompy gtéwne powyzej 4[kW] softstarty

- pompka odwodnieniowa stycznik

Obudowa:

- tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym o IP65 IK10 z postumentem do wkopania w ziemie
- wymiary 800x600x300

Sygnalizacja:

- praca pompy 1
- awaria pompy 1
- praca pompy 2
- awaria pompy 2
- praca pompki odwodnieniowej
- awaria pompki odwodnieniowe;j
- sygnalizacja poziomu maksymalnego
- sygnalizator optyczno - akustyczny
Przetgczniki / przyciski:

- przetgcznik zrédia zasilania (sie¢ - 0 - agregat)

- przetgcznik o$wietlenia komory (0 -1)

- przetgcznik trybu pracy pompy 1 (automat - O - reka)

- przetgcznik trybu pracy pompy 2 (automat - O - reka)

- przycisk zatgczenia pompy 1 w trybie recznym
- przycisk wytaczenia pompy 1 w trybie recznym
- przycisk zatgczenia pompy 2 w trybie recznym
- przycisk wytaczenia pompy 2 w trybie recznym
- przetgcznik pracy pompy odwodnieniowej (automat - reka)

- przetgcznik trybu pracy sygnalizatora optyczno - akustycznego (sygnalizacja optyczna - 0 - sygnalizacja optyczno - akustyczna)
- przycisk resetu alarmu
Elementy:

- wtyk do podigczenia agregatu
- przektadnik pragdowy z wyjsciem 4-20mA
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- gniazdo serwisowe 230V

- o$wietlenie wewnetrzne szafy

- grzejnik

- termostat

- gtéwna szyna wyréwnawcza

- przekazniki interfejsowe

- transformator 230V/24V oswietlenia komory

- zasilacza buforowy 24VDC

- akumulatory 2 sztuki 12V 1,2Ah kazdy

- wylgcznik krancowy magnetyczny drzwi szafy sterowniczej

- wylgcznik krancowy wiazu ttoczni

- przekaznik sondy lustra wody dwie sztuki

- przetwornik przeptywomierza elektromagnetycznego

- listwy przytgczeniowe

Sterownik:

" Delta

Komunikacja:

modem GSM, komunikacja za pomoca SMS, CLIP oraz PUSH
Mozliwos$¢ podtgczenia do 8 sygnatéw stanu obiektu (programowalnych)
Wyjscia: 2 OC

Napiecie zasilania 12VDC

Sygnat pomiarowy:

- sonda hydrostatyczna

- jeden plywak sterowania awaryjnego

- sondy konduktometryczne sterowania pompg odwodnieniowg 2 sztuki (min, max, odniesieniem jest przewdd PE)
- sonda konduktometryczna kontroli wody na posadzce

Podstawowy algorytm sterowania:

- praca naprzemienna pomp w trybie automatycznym

- pracujgca pompa w trybie automatycznym posiada zdefiniowany czas w sterowniku po ktérym nastepuje przetgczenie na kolejng pompe -
réwnomierne zuzyci pomp

- brak mozliwosci pracy dwéch pomp jednoczesnie w trybie automatycznym

- praca pomp w trybie recznym z pominieciem suchobiegu

- mozliwo$¢ zatgczenia dwoch pomp w trybie recznym (podczas prac eksploatacyjnych, serwisowych lub remontowych przy obiekcie)

- w trybie normalnej automatycznej pracy zatgczanie pomp realizowane jest na podstawie pomiaru z sondy ultradzwigkowej i poziomach zdefi-
niowanych w sterowniku

- w trybie awaryjnej pracy (awaria sterownika i/lub sondy ultradzwiekowej) zatgczanie pompy awaryjnej realizowane jest na podstawie sygnatu z
sygnalizatoréw ptywakowych - zatgczana jest tylko jedna pompa, w przypadku wystgpienia awarii pompy aktualnie pracujgcej w trybie awaryj-
nym nastepuje przetaczenie na sprawng pompe

- w trybie awaryjnej pracy moze pracowac tylko jedna pompa

- w przypadku pojawienia sie wody w zbiorniku zewnetrznym ttoczni nastepuje zatagczenie pompy odwodnieniowej w celu usunigcia zawilgoce-
nia w komorze.

Wigczenie do istniejgcego systemu monitoringu, zakup sprzetu oraz kart o odpowiednich parametrach, zaprogramowanie modutu komunika-
cyjnego pod wigczenie nie jest przedmiotem powyzszej szafy.

Szafa sterownicza wymaga( wykonuje wykonawca):

- doprowadzenia przewodu 5 zytowego o odpowiednim przekroju (3 fazy, neutralny, ochronny) do szafy sterownicze;.

- potozeniem przewodu zasilajgcego 5 zytowego (3 fazy, neutralny, ochronny) od szafy dostawcy energii do szafy sterowniczej obiektu, przekroj
przewodu odpowiedni do mocy danej szafy sterowniczej,

- wykonaniem osobnego (oddzielnego) punktu uziemiajgcego szafe sterowniczg

- wykonania pomiaréw uziemienia,

- doborem kabla zasilajacego szafe sterowniczg

- doborem zabezpieczenia w szafie dostawcy energii - wedtug branzy elektryczne;j

Elementy wyposazenia, armatury wchodzgce w zakres dostawy ttoczni

" Zasuwa nozowa DN200 i tagcznik R-K na wlocie DN 200 - 1 kpl.,

" Rurociag ttoczny DN80 wewnatrz komory ze stali 1.4301 - 1kpl.,

" Wentylacja:

" Modutu ttoczni:

o DN 100 PE z kominkiem wywiewnym + kominek antyodorowy z weglem aktywnym fi 110 - 1kpl.,
" Zbiornika betonowego suchej komory do zabudowy ttoczni:

o Wentylacja nawiewno - wywiewna z wymuszonym mechanicznie przeptywem powietrza za pomocg wentylatora kanatowego - 1 kpl.,
" Sonda hydrostatyczna 4 20 mA z kablem 10mb - 1szt. (czujnik poziomu $ciekéw w zbiorniku),

" Wytacznik ptywakowy awaryjny w zbiorniku ttoczni - 1 szt.,

" Pompa odwadniajgca FZV 1.01 - 0,55kW - 400V z sondami konduktometrycznymi - 1kpl.,

" Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN 80 - 1 szt.

" Drabinka ztazowa ze wspornikiem wyjsciowym ze stali 1.4301 - 1 kpl.

" Wtaz 800x8000 z kominkiem, ocieplony - 1szt.

" Przeptywomierz

5. Montaz przewodu ttocznego:

Zasilanie projektowanego przewodu wykonaé z rur PE 90, fgczonego poprzez zgrzewy doczotowe. Przewdd wprowadzi¢ od ttoczni $ciekéw do
istniejgcego przewodu PE 125. Wigczenie przewodu PE 125 poprzez ksztaltki systemowe

6. Zestawienie projektowanych przytgczy:
" ogolna dtugosc¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie - 25,0 mb z czego:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Przewodem PVC 200 SN 8 - 25,0 mb

" ogolna dtugosc¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej wyniesie - 72,0 mb z czego:
- Przewodem PE 90 SDR 17 PN 10 - 72,0 mb
Prowadzenie przewodow:

Przewody ttoczne nalezy uktadaé w gotowym wykopie na gtebokos$¢ 1,60 m p.p.t. liczac od dna wykopu do terenu. Przewody grawitacyjne
zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi.

Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac potgczen rur do czasu wykonania proby cisnieniowej. Pozostata cze$é przewodow
winna zosta¢ zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawarto$ci kamieni pochodzacych z wykopu. Préby cisnienio-
we wykonac na cisnienie 10,0 bar.

Wykopy nalezy wykonac¢:

" mechanicznie przy uzyciu sprzetu koparkowego

" w miejscach kolizji odkrywke wykona¢ recznie

Po projektowanej trasie przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ przewiert pod droga gminng.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736 "Roboty ziemne". Wykopy otwarte pod przewody wodo-
ciggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

Trasowanie przytgcza kanalizacji sanitarnej:
Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu zgodnie z niniejszg dokumentacjg.
Lokalizacja przytgcza kanalizacji sanitarnej:

Szczegobtows lokalizacje projektowanego przylgcza przedstawiono graficznie na mapie projektu zagospodarowania terenu w skali
1:500 (rys. nr 1).

Préba i odbiory:

Zgodnie z PN - 70 / B - 10715 przewody sieci kanalizacji ttocznej nalezy poddac probie cisnienia na szczelno$¢ na cisnienie 10 bar rury PE.
Prace wykonawcze:

Roboty ziemne:

Prace nalezy wykonac¢ nastepujgco:

" wykopy mechanicznie zabezpieczone w szalunku stalowym skrzyniowym lub poprzez skarpowanie w miejscach zblizen lub kolizji wykonywa¢
recznie, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunkéw skrzyniowych lub poprzez wykonanie skarpowania
zgodnie z PN o nachyleniu skarp 1:06

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy przestrzega¢ warunki podane w normie przedmiotowej PN-B-10736.

" warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych . cz. Il. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych,

" obowigzujacych przepisach BHP.

Ze wzgledu na zastosowang technologie realizacje prac nalezy wykona¢ w temp. powyzej +50C. Prowadzenie prac w temperaturach ujem-
nych moze spowodowaé mikropekniecia w stosowanym materiale, co wplynie niekorzystnie na szczelno$é wykorzystywanych rur.

Podczas wykonywania wykopdw bedg wykonywane odcigcia darni oraz odktad humusu, a po montazu rur teren zostanie przywrécony do sta-
nu pierwotnego. Przyjeta technologia wykonania robot zapewni szczelno$é przewodow .

Po trasie wystepujg utwardzone pobocza drogi oraz rowy. Po wykonaniu wykopoéw i utozeniu przewodoéw nalezy dokona¢ odtworzenia pobocza
drogi i rowu. Teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Na dziatce 213/4 w miejscu wykonywania wszystkich prac oraz w miejscu wigczenia do
kanalizacji nalezy dokona¢ zdjecia humusu na gtebokos$¢ min. 40 cm. Humus nalezy ztozyé na hatdzie. Po utozeniu przewodu kanalizac;ji i za-
sypaniu przewodu humus rozplantowac, teren przywrécié do stanu pierwotnego.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do istniejgcego przewodu ttocznego z rur Pe 125. Wigczenie w przewdd wykonac¢
poprzez montaz ksztattek systemowych dn 125/90.

Po trasie projektowanego przytacza nalezy zamontowa¢ ttocznie $ciekdw zgodnie z zatgczonym rysunkiem szczegétowym do projektu. Uzbro-
jenie ttoczni $ciekéw zgodnie ze schematem i opisem technicznym. Ttocznie $ciekéw nalezy montowa¢ w wygrodzonym i utwardzonym terenie
zgodnie z opisem i rysunkami branzy konstrukcyjno budowlanej. Zasilenie w energie elektryczng ttoczni $ciekdw zgodnie z projektem branzy
elektrycznej.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

" Umowa z Gming Rynsk.

" Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem.

" Mapa do celéw projektowych.

" Wizja lokalna i pomiary w terenie.

2. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

W oparciu o Prawo Budowlane Dz.U. 2016 poz. 290, obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zaprojektowa-
no przytgcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej w Mysliwcu Gmina Rynsk.

Adres dziatki: Mysliwiec; 87-200 Wabrzezno, gmina Rynsk, woj. kujawsko-pomorskie

Identyfikator dziatki: 041705_2.0009.203/2; 041705_2.0009.203/4; 041705_2.0009.208/1; 041705_2.0009.213/1; 041705_2.0009.213/4;
041705_2.0009.207/1

Obreb: 0009, Jednostka ewidencyjna: 041705_2 Rynsk.

3. Czes¢ opisowa:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej wraz z ttocznig $ciekéw w miejscowosci
Mysliwiec, Gmina Rynsk.

Projektowane przewody nalezy wykona¢ z rur PVC 200 SN 8 Lite oraz PE 90 SDR 17 PN 10. Dla projektowanego przewiertu pod drogg po-
wiatowa nalezy zastosowac rure ostonowg z rur PE 200 SDR 17 PN 10 RC.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Montaz przewodu w wykopie otwartym zabezpieczonym przez szalunki skrzyniowe. Wykop otwarty bedzie wykonany liniowo o $cianach piono-
wych z wydobyciem urobku. Rurociag grawitacyjny uktadany bedzie zgodnie z rzednymi zapisanymi na planie zagospodarowania terenu nato-
miast przewdd ttoczny uktadaé na gtebokosci 1,6m pod terenem na podsypce piaskowej 10 cm. Po uzyskaniu pozytywnych préb szczelnosci
na odcinkach wykopéw otwartych zostanie dokonane zasypanie rurociggu materiatami wymaganymi dla struktury terenu pod przewody kanali-
zacji sanitarnej, pozostata cze$¢ wypetnienia wykopu stanowi¢ bedzie grunt rodzimy zdjety w okresie wykonywania wykopéw.

Ze wzgledu na zastosowang technologie realizacje prac nalezy wykona¢ w temp. powyzej +50C. Prowadzenie prac w temperaturach ujem-
nych moze spowodowaé mikropekniecia w stosowanym materiale, co wplynie niekorzystnie na szczelno$¢ wykorzystywanych rur.

Podczas wykonywania wykopdw bedg wykonywane odcigcia darni oraz odktad humusu, a po montazu rur teren zostanie przywrécony do sta-
nu pierwotnego. Przyjeta technologia wykonania robot zapewni szczelno$é przewodow .

Po trasie wystepujg utwardzone pobocza drogi oraz rowy. Po wykonaniu wykopoéw i utozeniu przewodoéw nalezy dokona¢ odtworzenia pobocza
drogi i rowu. Teren przywrdéci¢ do stanu pierwotnego. Na dziatce 213/4 w miejscu wykonywania wszystkich prac oraz w miejscu wigczenia do
kanalizacji nalezy dokona¢ zdjecia humusu na gtebokos$¢ min. 40 cm. Humus nalezy ztozyé na hatdzie. Po utozeniu przewodu kanalizacji i za-
sypaniu przewodu humus rozplantowac, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do istniejgcego przewodu ttocznego z rur Pe 125. Wigczenie w przewdd wykonac
poprzez montaz ksztattek systemowych dn 125/90.

Po trasie projektowanego przytacza nalezy zamontowa¢ ttocznie $ciekdw zgodnie z zatgczonym rysunkiem szczegétowym do projektu. Uzbro-
jenie ttoczni $ciekéw zgodnie ze schematem i opisem technicznym. Ttocznie $ciekéw nalezy montowa¢ w wygrodzonym i utwardzonym terenie
zgodnie z opisem i rysunkami branzy konstrukcyjno budowlanej. Zasilenie w energie elektryczng ttoczni $ciekdéw zgodnie z projektem branzy
elektrycznej.
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Ttocznia kanalizacja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
1 Kanalizacja sanitarna
1|KNR 201- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytacza kanalizac|km
d.1]0119-03 sanitarnej w terenie réwninnym - analogia
0,097 km 0,097
RAZEM 0,097
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?
d.110126-01 spycharek
185 m?2 185,000
RAZEM 185,000
3|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocy spycharek - dodatek zjm?
d.110126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
185 m?2 185,000
RAZEM 185,000
4/KNR 201- Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowsg, |100 m3
d.1/0802-01 przy gtebokosci do 2,50 m - analogia (dla odcinka kanalizacji)
2,1624 100 m? 2,162
RAZEM 2,162
5/KNR 201- Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, |m3
d.110230-01 przy zasypywaniu wykopéw spycharkami ggsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),
kat.gruntu I-lll - analogia
216,24-12,06-0,46 m3 203,720
RAZEM 203,720
6/KNR 201- Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakan m3
d.110236-02 mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : lll-IV - analogia
203,72 m?3 203,720
RAZEM 203,720
7|KNR 201- Przemieszczanie humusu z rozplantowaniem uprzednio odspojonego na odlegto;m3
d.110230-01 do 10 m, kat.gruntu I-lll - analogia
185*0,40 m3 74,000
RAZEM 74,000
8/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
25 m 25,000
RAZEM 25,000
9/KNR 218- Przejscia szczelne przez $ciany komér tulejami , przy grubosci Sciany do 20 cm szt
d.1]0527-04-00 |s$rednica otworu: 200 mm - wigczenie do studni rewizyjnej - analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR-W 2-18 |Przecisk sterowany rurg PE 200x11,9 SDR 17 PN 10 - sprzet i wykonanie m
d.1/0408-03
14 m 14,000
RAZEM 14,000
11|KNR-W 2-18 |Zakup i dostawa rur PE 200x11,9 SDR 17 PN 10 Klasy PE 100 RC ( rury w m
d.1/0408-03 sztangach 12,0 mb.)
14 m 14,000
RAZEM 14,000
12|KNR 228- Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, przy $rednicy no-m
d.1/0403-02-00 |minalnej rurociggu: 90 mm
14 m 14,000
RAZEM 14,000
13|KNR 228- Zamkniecie koncéwek rur ochronnych, przy srednicy rury ostonowej i rury przew kpl
d.1]0405-03-00 |dowej: 200x11,9 mm katownikiem zamykajacym do systemu "Ad"
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 228- Rurociagi z rur ci$nieniowych PE, tgczone metodg zgrzewania, przy srednicy zeqm
d.110302-03-00 |wnetrznej rury: 90 mm SDR 17 PN 10- analogia
72 m 72,000
RAZEM 72,000
15/KNR 201- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociggu o $rednicy 90-200 mm m
d.1/0119-03
97 m 97,000
RAZEM 97,000
16|KNR 218- Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /diugos¢ prébnego odcinka rurocigg préba
d.1]0706-07-00 |- 50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: 200 mm - oprocz kanatéw z rur bet.i zelbet. |-
analogia
0,5 préba 0,500
RAZEM 0,500
17|KNR 218- Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /dtugo$¢ préobnego odcinka ruro-| préba
d.1/0704-02-00 |ciagu - 200 m/, z rur wodociggowych typu PE, o $rednicy: do 200 mm - analogia
0,36 préba 0,360
RAZEM 0,360
18/KNR 218- Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gteba kpl
d.1]0513-05-00 |kosci do 4,0 m - $rednica kregdw: 2000 mm - komora ttoczni $ciekéw - analogia
1 kpl 1,000
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Ttocznia kanalizacja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
19|KNR 218- Podtoza betonowe pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podioza: 15 cm z betonu B7,5 |m3
d.1/0510-03-00 |analogia
0,52 m3 0,520
RAZEM 0,520
20|KNR 704- Zakup i montaz wyposazenia ttocznii PZ |, wyposazenie wyszczegdlniono w tabt¢kpl
d.110302-02-00 |zatgczonej do projektu, wraz z ukladem sterowania wyszczegélnionym w opisie pa-
rametréw technicznych przepompowni w zestawie réwniez przewdd od ttoczni dg
szafki sterowniczej - analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-18 |Wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej z napisem np.: " Przepompown|kpl.
d.1/0408-03 zbiorcza PZ | obcym wstep wzbroniony."
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|Kalk. indyw. |Formowanie skarp i poboczy drogi z odtworzeniem rowu - analogia szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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