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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0 Charakterystyka

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie Inwestora;

- projekt architektoniczno-budowlany;

- wizja lokalna i uzgodnienia miedzybranzowe;

- obowigzujgce normy i przepisy;

- norm PN-IEC 60364 dotyczacych budowy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych;

- normy PN-EN 12464-1 "Swiatto i oSwietlenie. Oswietlenie miejsc  pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.";
- innych obowigzujacych norm i przepiséw.

Zakres opracowania:

- instalacje zasilania przepompowni $ciekow;
- rozdzielnica RG

Tematem opracowania projektowego jest instalacja elektryczna
dla zasilania elektroenergetycznego dla przytacza kanalizacji sanitarnej
Mysliwiec; 87-200 Wabrzezno, gmina Rynsk, woj. kujawsko-pomorskie
Identyfikator dziatek dla catego zadania: 041705_2.0009.203/2; 041705_2.0009.203/4; 041705_2.0009.208/1; 041705_2.0009.213/1;
041705_2.0009.213/4; 041705_2.0009.207/1
Obreb: 0009, Jednostka ewidencyjna: 041705_2 Rynsk

1.1 Wykonanie instalacji 400V - stan projektowany

. Instalacja elektryczna zasilana bedzie z szafki pomiarowej. Energa na podstawie warunkéw przytagczeniowych i podpisaniu umowy
przytaczeniowej zabuduje szafke pomiarowa.

Zasilanie przepompowni bedzie zabezpieczone zabezpieczeniem typu

3P 32A [16,5 kW] usytuowanym w szafce pomiarowej Energa.

Projektuje sie kabel YKY 5x10mm2 dla przepompowni $ciekow z szafki pomiarowej Energa.

Zaprojektowano uziemienie szafy sterowniczej uziemieniem pograzanym do uzyskania 30om.

Zaprojektowano oprawe oswietlenia zewnetrznego przepompowni kablem YKY 3x2,5mm2 z szafy sterowniczej. (zaméwi¢ szafe z w/w
obwodem oswietlenia zewnetrznego.

Zaprojektowano stup H=4m anodowany stozkowy, ze $rednicg montazu oprawy 60mm. Stup w kolorze oprawy zblizony do RAL 9006.
Stup w podstawie z blachg podstawy przygotowang do montazu $rub w rozstawie co 200mm. Stup oprze¢ na gruncie za posrednictwem
typowego fundamentu B-51 o wymiarach u podstawy 275x275mm, wymiarach w gornej czesci fundamentu 260x260mm, wysokos¢ fun-
damentu 1000mm, rozstaw $rub w fundamencie 20x20cm. Fundament zabezpieczony przeciwwilgociowo. Zaprojektowano oprawe
LED:

Moc: 30W-103W

Strumien swietlny: 7000lm-13 000Im

llos¢ LED: 48

Wydajnos¢ LED > 150Im/W

Barwa swiatta: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, - do wyboru przez Inwestora

Zasilanie: 220V-240V, 50Hz-60Hz

Klasa ochrony: | lub Il

Trwatosé LED L9ONB10 100 000h Ta 25C

Temperatura pracy -40 +50 stopni

Mozliwe ztgcze NEMA 3,5,7 pin, Zhaga 4 pin

Mozliwa integracja z czujnikami ruchu, zmierzchu

System regulacji ciS$nienia w oprawie

Mozliwo$¢ zaprogramowania przyciemniania nocnego w zadanych godzinach

Klasa szczelno$ci: min. IP65

Klasa odpornosci mechanicznej IKO9

Ochrona przed przepigciami 10KV

Kolor obudowy: RAL 9006 - srebrny, aluminiowy

Obudowa: aluminium malowane proszkowo

Sruby ze stali nierdzewnej AlSI 304

Klosz: szkoto hartowane 5mm

Montaz: bezposrednio na stupie

Wymiary: 556mm/290mm, wys. 88mm

Ekspozycja na wiatr: 0,03m2

Sposéb podtgczenia przepompowni przedstawiono w DTR urzadzenia.
1.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone dodatkowg przeciwporazeniowg w sieci projektowane; {j.
w uktadzie sieci TN-S zastosowac¢ nalezy w rozdzielnicach wytaczniki réznicowoprgdowe.

1.3 Potaczenia wyréwnawcza

Wykonac¢ potagczenia wyrdwnawcze szyny wyrownawczej z rurami instalacyjnymi wody i innymi elementami stalowymi oraz rozdzielnica-
mi.

Dla potrzeb szyny wyréwnawczej wykonaé dodatkowe uziemienie R<10 .

Uziemienie wykona¢ jako pretowe typu Malico potgczone z bednarka ocynkowang 25x4.

Potaczenie ze zwodem pionowym wykonac¢ poprzez zacisk probierczy.

Zacisk probierczy potaczy¢ z szyng wyréwnawczg przewodem LY 6mm2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.4 Uktadanie kabli w gruncie
W gruncie kable utozy¢ na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku. Na catej dlugosci kabli co 10m zatozy¢ opaski kablowe informu-

jace o typie kabla, jego dtugosci, przekroju i przeznaczeniu.

Skrzyzowanie kabla z urzadzeniami innych sieci wykona¢ w ostonie rury typu AROT DVK srednicy 75 koloru niebieskiego nato-
miast skrzyzowania
z drogami i wjazdami wykona¢ w ostonie rury typu AROT SRS $rednicy 75 koloru niebieskiego. Dla kabla zasilajgcego przewidzie¢ rury
Srednicy 75.
Nastepnie po przysypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm warstwy rodzimego gruntu, natozy¢ na kabel tasme kalenderowang koloru nie-
bieskiego i cato$¢ zasypaé rodzimg ziemia.

1.5 Uwagi koncowe

1. Catos¢ robét instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-IEC 60364-xx-xxx; PN-E 05125 i Rozporzadzeniem Minis-
tra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a
w szczegolnosci:
o Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
o Protokoét badan rezystanciji izolaciji
o Protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
o certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych

w instalacjach elektrycznych.
Jako metoda tgczen w puszkach zaleca sie lutowanie.
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przepompownia mysliwiec

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 zasilanie przepompowni
1|KNR 2-01 Reczne wykopanie rowdw dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gt.rowu do 0.8 (100
d.1|701-16-1 m, kat.gruntu I-11 (dot.kol.1)
0,22 100 0,22
RAZEM 0,22
2|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gt.rowu do 0.[{100
d.1|704-16-1 6 m, kat.gruntu I-Il (dot.kol.1)
0,22 100 0,22
RAZEM 0,22
3|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m 100
d.1(301-1-1
0,22 100 0,22
RAZEM 0,22
4/KNR 5-10 Uktadanie reczne w rowach kablowych kabli wielozytowych o masie do 2 kg/m 100
d.1{103-3-1
0,22 100 0,22
RAZEM 0,22
5|/KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwi- szt
d.1/0812-01 nitowej pod zaciski
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
6|/KNR 5-08 Uktadanie bednarki o przekroju do 120mm2 w kanatach luzem m
d.1/0608-01
5 m 5,00
RAZEM 5,00
7|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kategorii 1-11 m
d.1/0614-01
10 m 10,00
RAZEM 10,00
8|KSNR 5 101-|Ztgcze kablowe - szafka sterownicza przepompowni 1
d.1(1-1
1 1 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110mm m
d.1/0303-01
6 m 6,00
RAZEM 6,00
10/KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napigcia odci-
d.1[1302-03 nek
2 odci- 2,00
nek
RAZEM 2,00
11/KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kategorii 111 m
d.1/0614-01
10 m 10,00
RAZEM 10,00
12|KNR 5-08 Uktadanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych m
d.1/0608-07
5 m 5,00
RAZEM 5,00
13|KSNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 480kg, wysokosci 4,0 szt
d.1{1001-03 wraz z fundamentem B-51, zgodnych z dokumentacjg projektowg
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14|KSNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
d.1{1003-03 nowe i wysiegniki, przy wysokosci latarn do 10m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
15|KSNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie, oprawa Ledowa o mocy w szt
d.1/1004-01 przedziale od 30-103W, klasa szczelnosci min. IP65, kolor obudowy Ral 9006,
montaz bezposrednio na stupie, wymiary 556x290mm, wysoko$¢ 88mm -
zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR 5-10 Obstuga geodezyjna kpl
d.1{103-1-1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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