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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowtanych; roboty ziemne

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale
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45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45330000-0 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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TBS LOKUM Swinoujscie, Chopina 18 m.7 OBMIAR

[ jm. [ Poszcz. |

Razem

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia
INWESTORSKI - - TBS LOKUM w Swinoujéciu - PRZEBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH W LOKALU MIESZKALNYM ; ul.
Chopina 18 m. 7
1]45331000-6 [WENTYLACJA GRAWITACYJNA
THKNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - szt.
d.1/0137-01
1 SZT. 2 szt. 2,00]
SCIENNA, 1
SZT. SUGI-
TOWA SR.
150 MM
RAZEM 2.00
2|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe Kolowe typ D, E, G o &r. do 200 mm z pionowym \%dotem szt.
d.1/0145-01 powietrza nasada wentyla}yi a obrotowa np. TURBOWENT - TUL - TU
analiza indy- {150 CHAL-TB - 1 szt.
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00] 3
3|KNR 4-01 Montaz nawiewnika okiennego N-1 szt. =
d.1/0911-02 =
analogia o
4 szt 4.00 =
RAZEM 4.000 — ~
4 Montaz przewodu wentylacji wywiewnej , grawitacyjnej , stalowa , z izolagj kpl e
d.1/analiza indy- |termiczng wprowatdzonego ponad dach - L - 2,00 m, $r. 150 mm q\
widualna / \ .
2 kpl 2.00 '\3 i
"RAZEM 2.00
5/KNR 4-01 _{Wykonanie otworu w dachu dla proj. komina szt. _r_"—'
d.1{0415-0 —
an a
} 2 szt. 2.00 <3
RAZEM 2.0
2(45331000-6 |INSTALACJA C.O. &
6/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 500 mm i dlug. do 1600 mm - C 22-50  {kpl
d.2{0418-01
3 kp! 3.00
RAZEM 3.00
7|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600 mm i dlug. do 1600 mm - C 22-60  (kpl
d.2|0418-01
3 kp! 3.00
RAZEM 3.00
8|KSNR 4 Grzejniki rurowe - lazienkowe - grzejniko - suszarki o mocy do 1000 W - 0,75* |kpl.
d.2|0411-01 1,7m
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR INSTAL |Zawér termostatyczny do regulacji c.0.0 ér.nom. 15 mm szt.
d.2{0309-07
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
70/KNR INSTAL [Zawory grzejnikowe powrotne - przelotowe o $r.nom. 15 mm w instalacji c.o.  |szt.
d.2|0308-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
11|KNR INSTAL [Rury przylaczne o ér.zew. 15 mm do grzejnika c.o. plytowego, konwektorowe- |kpl.
d.2|0305-01 go lub czlonowego na $cianach
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
12/KNR INSTAL [Rurociagi c.o. miedziane lutowane o ér.zew. 18 mm (grub.scianki 1.0 mm) na |m
d.2|0301-04 Sclanach (lutowanie migkkie)
10.0 10.00
RAZEM 10.00
13|KNR INSTAL |Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.§cianki 1.0 mm) na |m
d.2|0301-05 $cianach (lutowanie migkkie)
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
14| KNR INSTAL [Rurociagi c.0. mledziane lutowane o ér.zew. 28 mm (grub.scianki 1.5 mm) na |m
d.2{0301-06 Scianach (lutowanie migkkie)
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
15|KNR INSTAL |Plukanie instalacji c.o. m
d.2|0307-01
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
16|KNR INSTAL [Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na goraco z dokonaniem |urzadz.
d.2|0307-04 regulacji
7 urzadz. 7.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 7.00
17|KNR INSTAL |Préba szczelnoéci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0307-03
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
18/KNR INSTAL |Rozdzielacz z rur miedzianych do pomp i wymiennikéw o $r.zew.do 108 mm o |m
d.2|{0411-01 polgczeniach gwintowanych o ér.nom.kréécéw do 25 mm
1 m 1.00
RAZEM 1.00
19|ANALIZA MONTAZ KOTEA GAZOWEGO DWUFUNKCYJNEGO Z ZAMKNIETA KOMO-|kpl
d.2|WEASNA  |RA SPALANIA | PRZEPLYWOWYM WYMIENNIKIEM CIEPLA - moc min. 24
KW - z podlgczeniem do przewodu kominowwgo stalowego typu TURBO
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
20 Montaz przewodu powietrzno - spalinowego " TURBO " - izolowany, 180/125/ |kpl.
d.2|analiza indy- {80 wprowadzonego ponad dach -$r. 125 mm, H-2,0 mwrazz nasadg ko-
widualna minowa
1 kpl. 1.00
{ | RAZEM 1.00
3 45333000-0 INSTALACJE GAZOWE
21'KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o polgczeniach lutowanych o §r. 'm
d.3,0305-04 zewmn. 18 mm na §cianach w budynkach mieszkalnych !
13.0 m 3.00
| RAZEM 3.00
22(KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o polgczeniach lutowanych o ér. m
d.3|0305-05 zewn. 22 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
23|KNR-W 2-15 |Dodatkowe nakiady na wykonanie podejscia do istn. przewodu o $r.przylacza kpl.
d.3|0308-01 DN 20 na $cianach
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o &r. DN 22 i DN 28 o polgczeniach gwintowanych  |szt.
d.3{0312-01
zawory odci- |2 szt. 2.00
najgce
RAZEM 2,00
25|KNR-W 4-02 |Podejscie gazowe do pieca c.o. szt.
d.3{0316-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|45332000-3 [INSTALACJA C.W.U.
26|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd plonowych i poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegietna [m
d.4|0341-01 zaprawie cementowo-wapiennej i posadzkach
analogia
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
27|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych [ub pochylych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w m
d.4|0327-02 $cianach z cegiel | posadzkach
analogia
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
28|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4/0335-09 towo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cegiel o grubosci 1 ceg. szt.
d.4|0325-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych - PEX - ér. 15 mm na $cianach w budyn- |m
d.4|0104-01 kach mieszkalnych
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
31|KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych - PEX - ér. 20 mm na $cianach w budyn- |m
d.4/0104-01 kach mieszkalnych
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR-W 4-02 [Wymiana podejécia doplywowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii |szt.
d.4{0111-02 - polgczenie sztywne o $r. 20 mm
Obmiar dodatkowy - Igczna dlugoéé
2 m 2.00
I4 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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33|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.4104 gow o ér. 151 20 mm, gr. izolacji 25 mm
10.0 m 10.00 |
RAZEM 10.00
34|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z iworzyw sztucz- |szt.
d.4|0132-02 nych o ér. nominalnej 15 i 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|5-215 0700- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur propylenowych o ér. do 63 |m
d.4{03 mm w budynkach niemieszkalnych
10.0 m 10.00 il |
RAZEM 10.00
36|ANALIZA Badanie bakteriologiczne wody - ilosc punktéw poboru - 5 kpl
d.4|WEASNA
1 _ |kpl 1.00
RAZEM 1.00
5(45330000-9 [INSTALACJA WODY ZIMNEJ
37|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.5/0335-09 towo-wapiennej
il szt, 1.00
RAZEM 1.00
38/KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.5|0325-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 4-01 [Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.5|0341-01 zaprawie cementowo-wapiennej i posadzkach
analogia
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
40|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w m
d.5|0327-02 §cianach z cegiel i posadzkach
analogia
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
41|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur PEX o ér.wewn. 16 mm na §cianach |m
d.5|01 w budynkach mieszkalnych
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
42[S-215 0600- |Instalacja wodociagowa - rurociagi z rur PEX o ér.wewn. 20 mm na Scianach |m
d.5|01 w budynkach mieszkalnych
8.0 8.00
RAZEM 8.00
43|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 25 mm|m
d.5|04
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
44|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm|m
d.5|01
8.0 m 8.00
| RAZEM 8.00
45|5-215 0500~ |Dodatki za podejécia doplywowe do pluczek ustepowych o ér.zewn.rury 20 mm |szt. ,
d.5|06
il szt. 1.00
| RAZEM 1.00
46/5-215 0500~ |Dodatki za podejécia doplywowe do zaworéw wyplywowych,baterii,hydrantow  |szt.
d.5/01 itp. o $r.zewn.rury 20 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
47|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.5/0132-02 nych o $r. nominalnej 15 i 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|S-215 0700- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur propylenowych o ér. do 63 |m
d.5|03 mm w budynkach niemieszkalnych
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
49|ANALIZA Badanie bakteriologiczne wody - ilodc punktéw poboru - § kpl
d.5|WEASNA
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6/45330000-9 [INSTALACJA KANALIZACYJNA
50/IKNR-W 4-01 [Wykucle bruzd pionowych | poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegielna  |m
d.6{0341-01 zaprawie cementowo-wapiennej | posadzkach
analogia
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
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51|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w m
d.6|0327-02 Scianach z cegiel i posadzkach
analogia
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
52|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w cianach z cegiel o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.6|0335-09 towo-wapiennej
szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 4-01 [Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o gruboéci 1 ceg. szt.
d.6|0325-03
1 szt. 1.00
i = RAZEM 1.00
54|/KNR 4-02  [Wymiana tréjnika z PCW o $ér. 50 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumo-  |szt.
d.6{0211-01 wymi
2 szt. 2.00
| RAZEM 2.00
55(KNR 4-02  |Wstawienie trjnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pier§cieniami gu- |szt.
d.6|0211-06 mowymi - 110/50
1 szt. 1.00
i RAZEM 1.00
7145330000-9 |[ARMATURA | PRZYBORY SANITARNE
56|KNR 4-03 Montaz kuchenki gazowej z piekarnikiem szt
d.7(0507-01
analogia
szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/45450000-6 |[TOWARZYSZACE PRACE OGOLNOBUDOWLANE
57|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.8/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
60.0 m?2 60.00
RAZEM 60.00
58/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.8{0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
30.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
59|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.8{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
90.0 m? 90.00
RAZEM 90.00
60(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.8{1204-02 Scian
60.0 m2 60.00
RAZEM 60.00
61/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- {m?2
d.8{1204-01 tow
30.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
62 Prace pomochicze w obrebie remontowanych pomieszczen - demontaz insta- |r-g
d.8|analiza indy- |lacji, osprzetu i armatury sanitamej, porzgdkowanie itp.
widualna
50 r-g 50.00
RAZEM 50.00
9]45110000-1 |WYWOZ | UTYLIZACJA MATERIALOW POROZBIORKOWYCH
63|[KNR4-01  [Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  [m3
d.9|0108-17 trukcji ceglanych na odleglos¢ do 1 km + UTYLIZACJA
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
64 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  im3
d.9{0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno§¢ = 3
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
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