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Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw

Zakres robot obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1235L od km 7+697 do km 12+536 Przegaliny

Duze — Zulinki.

Kolejnos¢ realizacji obiektéw powinna by¢ nastepujgca:

roboty przygotowawcze i porzadkowe,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
rozbiodrka istniejgcych obiektéw kolidujgcych z inwestycjg,

zdjecie warstwy humusu, wycinka kolidujgcych drzew i krzewow,
geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia,

dostawa materiatow,

wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci, drogi
z istniejgcymi sieciami,

wykonanie wykopdw pod projektowane obiekty, zabezpieczenie wykopow,
budowa projektowanych obiektéw budowlanych, wykonanie zasypek wykopdw,

uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt budowlanych) zwigzanych
z inwestycja,

inwentaryzacja powykonawcza.

Ustalenie koricowej kolejnosci realizacji obiektow nalezy do kierownika budowy. Natomiast wymienione

roboty powinny zosta¢ wykonane przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2.

4.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

jezdnia drogi powiatowej oraz drég krzyzujacych sie z nig,
przepust drogowe,

zjazdy do nieruchomosci sgsiadujgcych,

sieci uzbrojenia terenu,

otaczajgca zabudowa mieszkalna zagrodowa.

Elementy zagospodarowania terenu, moggce stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

jezdnia drogi powiatowej oraz drég krzyzujacych sie z nig

sieci uzbrojenia terenu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdét

Zagrozenia moggace wystgpic podczas realizacji robét wg Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z 23
czerwca 2003r:

1)

a)

b)

roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywania wykopow o $cianach pionowych wiekszej niz 1,5m oraz przy nachyleniu wiekszym niz
3,0m;

roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;
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2) roboty budowlane gdzie wystepujg dziatania substancji chemicznych lub biologicznych:

a) roboty prowadzone ponizej 10 'C;

4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych:
<l prpiciszel RiE15.C i1
; <l prpiciszel A2 30.C i1

c) budowairemont:

5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wodg lub pod wodg ;

6) robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach :

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzadzen technicznych iinnych
zamknietych;
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10) roboty budowlane montazu i demontazu elementdw, ktérych waga przekracza 1000kg;

O pozostatych robotach, moggcych stanowic¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wszystkie prace budowlane moga wykonywad wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje,
uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik powinien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét, nalezy informowac pracownikéw o czynnikach moggacych
stwarzac zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

Nalezy przestrzega¢ wymogdw wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci w “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z planem BiOZ.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét
w strefach szczegdlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robdét budowlanych oraz wskaze $rodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzér kierownika budowy,
uzywanie witasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw
alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikow
w zakresie planu BiOZ.

Nalezy stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny by¢
sprawne i posiada¢ aktualne atesty. Przed rozpoczeciem robdt pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
roboczy i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne) wraz
z uwzglednieniem niebezpieczenstw, wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang praca.

Codziennie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z omdwieniem sposobu prowadzenia
robot, wystepujace i moggce wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy powinni mieé
staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie
powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
Teren robdt nalezy oznakowad zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz
karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Nalezy oznakowad i zabezpieczyé teren przed dostepem osdb postronnych.
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