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1. ZWODY POZIOME INSTALACJI ODGROMOWEJ MOCOWANE
ZA POMOCA UCHWYTOW BETONOWYCH DO DEMONTAZU

2. KOMINY BLASZANE DO DEMONTAZU

3. ISTNIEJACA RYNNA DO DEMONTAZU

4. ZABEZPIECZENIE OTWOROW PO DEMONTAZU KOMINOW BL.,
WYROWNANIE STYROPAPA POZIOMOW

5. SKUCIE POZOSTALOSCI TYNKU NA KOMINACH

PRZED UtOZENIEM NOWEJ PAPY WSZYSTKIE PURCHLE

PEKNIECIA | WGtEBIENIA NA STARYM POKRYCIU
TRZEBA WYROWNAC

6. CZYSZCZENIE | MALOWANIE PASA
OPIERZENIA POD RYNNOWEGO
7. MONTAZ KOMINKOW DYFUZYJNYCH,
ODPOWIETRZENIE ISTNIEJACEJ WARSTWY STYROPAPY
8. KOMINY:
CZAPY BETONOWE
STYROPIAN
SZPACHLOWANIE
9.  MALOWANIE KOMINOW WENTYLACYJNYCH:
EL. METALOWE
TYNK
10. GRUNTOWANIE | ULOZENIE PAPY

11.  WYMIANA RYNNY | SPUSTOW DACHOWYCH
12. USZCZELNIENIE WENTYLACJI

MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ
(OSOBNE OPRACOWANIE)

175MB
4 SZT.
110 MB

4 SZT.
20 M2

20 M2

52 M2

5 8ZT.

2 SZT.
20 M2
20 M2

8 M2
20 M2
541 M2

175MB / 4 SZT.
8 SZT.

175MB

PROJEKT REMONTU DACHOW BUDYNKOW BIUROWYCH

Branza:  Architektura
Stadium: - Projekt architektoniczno-budowlany

Inwestor: - Sje¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Metali Niezelaznych Oddziat w Poznaniu,
ul. Forteczna 12, 61-362 Pozna

Pracownia:

Piotr Drojecki

61-450 Poznan, Os. Debina 22a/1
T.605314230, piotr@drojecki.pl

Tytut rys.:
RZUT DACHU BUDYNEKU BIUROWEGO "A"

Obiekt: BUDYNEK BIUROWY

Lokalizacja: ul. Forteczna 12, 61-362 Pozna

Projektant INZ. KAZIMIERZ SIEKIERSKI UPR NR 276/86/PW

Sprawdzajacy

Konstrukcja

Sprawdzajacy

Opracowanie

Skala: Nrrys.:

1:100 |A.02.1.1
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K.M. - KOMINY WENTYLACYJNE MUROWANE
K.B. - KOMINY WENTYLACYJNE BLASZANE
3100 KL. - JEDNOSTKI ZEWNETRZNE KLIM.
1. ZWODY POZIOME INSTALACJI ODGROMOWEJ MOCOWANE
ZA POMOCA UCHWYTOW BETONOWYCH DO DEMONTAZU
| PONOWNEGO MONTAZU 85MB
PRZED Ut OZENIEM NOWEJ PAPY WSZYSTKIE PURCHLE
PEKNIECIA | WGEEBIENIA NA STARYM POKRYCIU
TRZEBA WYROWNAC 20 M2
2. GRUNTOWANIE | ULOZENIE PAPY 393 M2
3.  OBROBKA KOMINOW (PAPA+ OBROBKA BLACHARSKA) 8 M2/ 15MB
4.

DEMONTAZ | PONOWNE ZAINSTALOWANIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

PROJEKT REMONTU DACHOW BUDYNKOW BIUROWYCH

Branza:  Architektura
Stadium:  Projekt architektoniczno-budowlany

Inwestor: - Sje¢ Badawcza t.ukasiewicz - Instytut Metali Niezelaznych Oddziat w Poznaniu,
ul. Forteczna 12, 61-362 Pozna

Pracownia:

Piotr Drojecki

61-450 Poznan, Os. Debina 22a/1
T.605314230, piotr@drojecki.pl

Tytutrys.:
RZUT DACHU BUDYNEKU BIUROWEGO "B"

Obiekt: BUDYNEK BIUROWY

Lokalizacja:

ul. Forteczna 12, 61-362 Pozna

Projektant INZ. KAZIMIERZ SIEKIERSKI UPR NR 276/86/PW

Sprawdzajacy

Konstrukcia

Sprawdzajacy

Opracowanie

Skala: Nrrys.:

1:100 |A.02.1.2
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K.M. - KOMINY WENTYLACYJNE MUROWANE
K.B. - KOMINY WENTYLACYJNE BLASZANE
KL. - JEDNOSTKI ZEWNETRZNE KLIM.
3300
WSZYSTKIE PURCHLE, PEKNIECIA | WGEEBIENIA NA POKRYCIU
TRZEBA WYROWNAC 25 M2
1. LISTWA USZCZELNIAJACA WOKOL KOMINA WENTYLACYINEGO
2. OBROBKI Z PAPY WZDtUZ MURKOW OGNIOWYCH | LISTWA KONCZACA 35 MB

3. WYKONANIE NOWEJ PAPY WOKOt KOMINOW, OPIERZENIA | LISTWA WYKANCZAJACE 40 MB
4,USZCZELNIENIE NOG REKLAMY 21 MB
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PROJEKT REMONTU DACHOW BUDYNKOW BIUROWYCH

Branza:  Architektura Piot S'E?"W";(af
iotr Drojecki

61-450 Poznan, Os. Debina 22a/1
T.605314230, piotr@drojecki.pl

Stadum: - Projekt architektoniczno-budowlany

Inwestor: - Sje¢ Badawcza t.ukasiewicz - Instytut Metali Niezelaznych Oddziat w Poznaniu,
ul. Forteczna 12, 61-362 Pozna

Tytutrys.:
RZUT DACHU BUDYNEKU BIUROWEGO "E"
Obiekt: BUDYNEK BIUROWY
Lokalizacle: ul. Forteczna 12, 61-362 Pozna
Projektant INZ. KAZIMIERZ SIEKIERSKI UPR NR 276/86/PW Skala: Nrrys.:
Sprawdzajacy
P 1:100 |A.02.1.3
Sprawdzajacy
Opracowanie
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