PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1-1

istniejgca nawierzchnia

RESIFIDTERIRS,
warstwa humusu 10cm

wyréwnanie do profilu podtuznego i poprzecznego

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2-2

9,68
1,00 0,08 1,30 0,150,30 5,40 ,0,300,15 1,00
\ POBOCZE
ZIELEN % OIOUZN_MQ LL. koloru grafitowego JEZDNIA % % ; GRUNTOWE

~

OO T

dostosowa¢ do istniejacych
O wysokosci zjazdow Py

-

T
9 Ly
@

istniejgca nawierzchnia

% K 20X 2%

@

wyréwnanie do profilu podtuznego i poprzecznego

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 3-3

9,20

0,30, 1,60 0,150,30, 5,40 030015 1,00
ZJAZD % JEZDNIA % % % POBOCZE
GRUNTOWE

RESFIIXTRI Y]
émﬂmﬁémscszmiooa 2

N\

fl:
4

1
18

10,18
1,00 0,08 1,30 0,15 6,00 0,15 1,50
ZIELEN CHODNIK g | | JEZDNIA POBOCZE
1 rzad kastki koloru grafitowego GRUNTOWE
15 | | ||
s 2% 2% 0410
T = —= INININANDNINGNY

warstwa humusu 10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 4-4

9,90
0,30, 1,80 0,15 6,00 0,15 1,50
% ZAZD % JEZDNIA % POBOCZE
dostosowac do istniejacych GRUNTOWE
Wysokosci N_mN%E\\\\.\Hm, , i , (I
%_ 10 X % % ® 10
mammmaT T ll-IJ-,H‘ , Ia SO
\\\k&l‘ i o 1 \ warstwa humusu 10cm
] Ja ] il
~1 12 B Y
—19 ©), 20 18
¥
1w
SZCZEGOL "A" skala 1:20 SZCZEGOL "B" skala 1:20
085 15 15 5
& M & " _ M
V=0,041m’/mb [ v=0,079m’mb
SZCZEGOL "C" skala 1:20 SZCZEGOL "D" skala 1:20

15 15 51,25

10 30

Uz %
40

V=0,068m°/mb E V=0,063m*/mb

15

15

Konstrukcja jezdni - wykorzystanie istniejacej podbudowy

1.

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr.5cm

2.

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. zgodnie z tabelg frezowania

3.

istniejaca konstrukcja jezdni po frezowaniu profilujagcym

Konstrukcja jezdni - petna konstrukcja

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr.5cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr.6cm

Al

gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm granitowego lub bazaltowego
stabilizowanego mechanicznie gr. 7cm - wartwa ukladana rozscietaczem

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm granitowego lub bazaltowego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

7.

podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa gr. 15cm

Konstrukcja ciggow pieszych

8. | betonowa kostka brukowa typ holland koloru szarego gr. 8 cm

9. | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
10. | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 granitowego lub bazaltowego stab. mechanicznie gr. 10 cm
11. | podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa gr. 10cm

Konstrukcja zjazdow - podbudowa z kruszywa famanego

12. | betonowa kostka brukowa typ holland koloru grafitowego gr. 8 cm

9. | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
13. | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 granitowego lub bazaltowego stab. mechanicznie gr. 15 cm
11. | podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa gr. 10cm

Konstrukcja zjazdow - podbudowa z chudego betonu

12. | betonowa kostka brukowa typ holland koloru grafitowego gr. 8 cm
9. | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
14. | podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm
11. | podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa gr. 10cm

Uktad warstw - krawezniki, obrzeza, fawy betonowe

15. | obrzeze betonowe 8x30

16. | tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegdiu "A"
17. | kraweznik betonowy 15x30

18. |[tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegétu "B"
19. | tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegdtu "C"
20. | kraweznik betonowy 15x22

21. | tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczeg6tu "D"
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