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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego-wykonawczego

Nazwa zadania:
Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych

ul. Fabrycznej w Wo czynie – etap II
Podstawa opracowania:
1.1. Umowa  zawarta z Inwestorem.
1.2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
1.3. Przepisy techniczno-budowlane:

a. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku  w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 poz. 124 z pó n. zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst – Dz. U. z 2020 roku poz. 1333
z po n. zm.)

c. Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegó owego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z pó n. zm.),

d. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 roku w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 z pó n. zm.),

1.4. Mapa zasadnicza aktualizowana w skali 1:500.
1.5. Uzupe niaj ce pomiary sytuacyjno-wysoko ciowe wykonane w terenie.

1. Przeznaczenie i program u ytkowy obiektu budowlanego.
 Przedmiotem opracowania jest remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabrycznej
w Wo czynie – etap II o d ugo ci jezdni wynosz cej 552,46 [m]. Projekt sporz dzono na aktualizowanej
mapie sytuacyjno-wysoko ciowej w skali 1:500 w oparciu o uzupe niaj ce pomiary sytuacyjno-
wysoko ciowe. Teren przyleg y do remontowanej drogi to obiekty u yteczno ci publicznej, lokalne

rodki gospodarcze oraz tereny przeznaczone pod inwestycje. Remontowana droga w km 0+000,00
cza si  w drog  powiatow  nr  1344O. Remontowana droga zapewni podniesienie cech, które maj

wp yw na komfortowe i bezpieczne u ytkowanie. Projektowane elementy zwi ksz  standard
bezpiecze stwa.

2. Forma architektoniczna i funkcja.
Podstawow  funkcj  terenu obj tego opracowaniem jest obs uga ruchu ko owego. Zakres

przedsi wzi cia obejmuje remont nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów. Projektowane
zagospodarowanie ma na celu podniesienie poziomu bezpiecze stwa dla niechronionych uczestników
ruchu drogowego tj. pieszych oraz zapewnienie w ciwego odwodnienia remontowanego odcinka pasa
drogowego. Obs uga obszarów przyleg ych do ul. Fabrycznej i dalsze powi zania pozostaj  bez zmian.

W chwili obecnej remontowana droga posiada nawierzchnie bitumiczn , stan nawierzchni nale y
oceni  jako z y. Brak jest prawid owego uk adu spadków pod nych i poprzecznych. W czasie opadów
deszczu powstaj  liczne zastoiska wody. Nawierzchnia ci gów pieszych z p ytek betonowych posiada
liczne zapadni cia uniemo liwiaj ce prawid owe odwodnienie.

Odwodnienie remontowanych nawierzchni odbywa o si  b dzie w sposób istniej cy poprzez wpusty
ciekowe do istniej cej kanalizacji deszczowej.

3. Uk ad konstrukcyjny obiektu.
Remontowane nawierzchnie jezdni bramowano kraw nikiem betonowym 15x30 wyniesionym 7-

10cm powy ej jezdni, kraw nik posadowiony na awie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na
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zajazdach zastosowano kraw nik najazdowy 15x22 posadowiony na awie betonowej z oporem z
betonu C12/15. Ci gi piesze obramowano obrze em betonowym 8x30.

W ramach remontu zaprojektowano wymian  wpustów deszczowych wraz z ich regulacj
wysoko ciow .
Elementy odwodnienia:

przy cza deszczowe wpustów Wp-0 ÷Wp-20 z  rur kielichowych Ø 160 mm PVC-U lite, klasy S
(zastosowano   rury  typu   ci kiego   SN=8kN/m2,   SDR34),   czonych   na uszczelki gumowe.
studzienki wpustowe Wp-0 ÷Wp-20 z wpustem ulicznym 400x600 klasy D400 oraz z osadnikiem
z kr gów betonowych C25/30 DN500mm, z pier cieniem odci aj cym elbetowym Ø650mm
ustawionych na p ycie fundamentowej gr. 15cm z betonu C12/15 wykonanej na podsypce z t ucznia
lub wiru gr. 15cm;
odwodnienie liniowe z polimerobetonu klasy D400 z rusztem eliwnym szeroko ci 15cm, d ugo  2
[m].
Zakres przedsi wzi cia obejmuje równie  czyszczenie istniej cej kanalizacji deszczowej

usytuowanej wzd  remontowanego odcinka drogi.
Wytyczenie obiektu przeprowadzi  w nawi zaniu do rz dnej góry studni kanalizacyjnej Rp=166,42 -

patrz projekt zagospodarowania terenu.

Uk ad warstw konstrukcyjnych jezdni – wykorzystanie istniej cej podbudowy od km 0+000,00 do km
461,10

Lp. Warstwa Grubo  [cm]
1 warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 5

2 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 – grubo
zgodnie z tabel  warstwy wyrównawczej ---

3 istniej ca konstrukcja jezdni po frezowaniu profiluj cym ---

Uk ad warstw konstrukcyjnych jezdni – pe na konstrukcja od km 461,10 do km 0+552,46
Lp. Warstwa Grubo  [cm]
1 warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 5
2 warstwa wi ca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6

3
górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego 0/31,5mm  granitowego lub
bazaltowego stabilizowanego mechanicznie – warstwa uk adana
roz cie aczem

7

4 dolna warstwa podbudowy z kruszywa amanego 0/63mm granitowego lub
bazaltowego stabilizowanego mechanicznie 20

5 podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa 15

Uk ad warstw konstrukcyjnych ci gów pieszych
Lp. Warstwa Grubo  [cm]
1 betonowa kostka brukowa koloru szarego typ holland 8
2 podsypka cementowo piaskowa 1:4 4

3 podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego granitowego lub bazaltowego
0/31,5 10

4 podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa 10
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Uk ad warstw konstrukcyjnych zjazdów na podbudowie z kruszywa amanego
Lp. Warstwa Grubo  [cm]
1 betonowa kostka brukowa koloru szarego typ holland 8
2 podsypka cementowo piaskowa 1:4 4

3 podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego granitowego lub bazaltowego
0/31,5 15

4 podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa 10

Uk ad warstw konstrukcyjnych zjazdów na podbudowie z chudego betonu
Lp. Warstwa Grubo  [cm]
1 betonowa kostka brukowa koloru grafitowego typ holland 8
2 podsypka cementowo piaskowa 1:4 4
3 podbudowa z betonu C8/10 20

4 podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa 15

4. Sposób i warunki korzystania z obiektu.
Remontowana ulica u atwi poruszanie si  osobom niepe nosprawnym w rejonie obiektów

yteczno ci publicznej poprzez wykonanie ci gów pieszych z kostki betonowej. Na terenie ca ej
inwestycji nie zaprojektowano adnych schodów, progów i innych barier uniemo liwiaj cych poruszanie
si  osobom na wózkach inwalidzkich.

5. Dane techniczne i technologiczne obiektu us ugowego, produkcyjnego lub technicznego –
nie dotyczy.

6. Rozwi zania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego – nie dotyczy.

7. Rozwi zania elementów wyposa enia budowlano-instalacyjnego – nie dotyczy.

8. Rozwi zania i sposób funkcjonowania urz dze  instalacji technicznych – nie dotyczy.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu – nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj ce wp yw na rodowisko oraz  na
zdrowie ludzi.

Realizacja przedsi wzi cia ma na celu popraw  bezpiecze stwa ruchu ko owego i pieszego.
Realizacja przedsi wzi cia nie zmieni dotychczasowej funkcji ulicy.

Projektowane rozwi zania s  rozwi zaniami typowymi, z zastosowaniem typowych technologii
stosowanych w budownictwie drogowym.

Nie przewiduje si  wariantowych rozwi za  z uwagi na charakter przedsi wzi cia oraz na
ograniczone mo liwo ci terenowe.

Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabrycznej w Wo czynie – etap II dzi ki
zastosowanym rozwi zaniom w zakresie odprowadzania wód deszczowych nie zmienia warunków
wodno–gruntowych oraz dotychczasowego sposobu u ytkowania terenu. Nie przewiduje si  równie
negatywnego wp ywu przedsi wzi cia na stan rodowiska naturalnego. W najbli szym otoczeniu
miejsca realizacji inwestycji nie znajduj  si  obszary cenne przyrodniczo oraz obszary obj te ochron
prawn .
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W procesie realizacji projektowanego przedsi wzi cia nie wyst pi  prace, które mog  mie
negatywny wp yw na zdrowie ludzi.

11. Warunki ochrony przeciwpo arowej okre lone w odr bnych przepisach – nie dotyczy.

12. Uwagi ko cowe
 Wszelkie prace nale y wykonywa  zgodnie z projektem oraz technologi  wykonawstwa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót zgodnie z przepisami BHP i za
bezpiecze stwo u ytkowników pasów drogowych, na których odbywaj  si  roboty. Obowi zkiem
wykonawcy robót jest zapewnienie w ciwej obs ugi geodezyjnej, zgodnie z obowi zuj cym prawem
budowlanym.
 Wszelkie roboty prowadzone w pobli u istniej cego uzbrojenia podziemnego nale y prowadzi  w
uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawuj cej zarz d nad danym urz dzeniem. W przypadku
stwierdzenia wyst powania w terenie urz dzenia nie zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym,
nale y bezwzgl dnie wstrzyma  roboty, powiadomi  w ciw  instytucj , a dalsze prace kontynuowa  w
sposób przedstawiony wy ej.

Kluczbork, dnia  25.11.2020 r.


