
elektryczne

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

15 m 15.000

RAZEM 15.000
2 KNR 4-01

0705-07
Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

15 m 15.000

RAZEM 15.000
3 KNR 4-03

1004-02
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych  - śr.
rury do 40 mm

otw.

2 otw. 2.000

RAZEM 2.000
4 KNR 5-08

0210-05
Przewody kabelkowe YdY  3 x 1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podłożu betonowym

m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
5 KNR 5-08

0210-05
Przewody kabelkowe YdY 3 x 2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd na podłożu betonowym

m

15 m 15.000

RAZEM 15.000
6 KNR 5-08

0301-02
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych w podłożu betonowym

szt.

20 szt. 20.000

RAZEM 20.000
7 KNR 5-08

0307-03
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem -UWAGA-NA WYSOKOŚCI
MAX. 1,2 m DO DOLNEJ KRAWĘDZI WYŁĄCZNIKA OD PODŁOGI

szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
8 KNR 5-08

0309-03
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem-UWAGA-USUNĄĆ GN
WTYCZKOWE ZNAD PIECA GAZOWEGO

szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
9 KNR 5-08

0309-04
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,IP 44- przesunąć za piec gn
kuchenki gazowej

szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
10 KNR 4-03

0309-11
Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem
przewodów

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
11 KNR 4-03

0312-01
Aparat domofonu kompatybilny z istniejacym systemem wraz z montażem i
uruchomieniem

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
12 KNR 4-03

1202-01
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
13 KNR-W 5-08

0902-01
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

4 pomiar 4.000

RAZEM 4.000
14 KNR-W 5-08

0902-02
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

7 pomiar 7.000

RAZEM 7.000
15 KNR-W 5-08

0902-05
Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy pomiar

1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34330 Użytkownik: KZGM w Katowicach


