elektryczne

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
1001-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 1l o szerokosci do 10 cm na murachz |m
0705-07 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych - $r.  |otw.
1004-02 rury do 40 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 5-08 Przewody kabelkowe YdY 3 x 1,5 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez m
0210-05 zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YdY 3 x 2,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez za-|m
0210-05 prawiania bruzd na podtozu betonowym
15 m 15.000
RAZEM 15.000
6/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow |szt.
0301-02 plastikowych w podtozu betonowym
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
7/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem -UWAGA-NA WYSOKOSCI
MAX. 1,2 m DO DOLNEJ KRAWEDZI WYLACZNIKA OD PODLOGI
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8|KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-  |szt.
0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem-UWAGA-USUNAC GN
WTYCZKOWE ZNAD PIECA GAZOWEGO
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemie- |szt.
0309-04 niem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem,|P 44- przesuna¢ za piec gn
kuchenki gazowe;j
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
10/KNR 4-03 Wymiana dzwonka na napiecie sieci 230 V z przedzwonieniem i podtgczeniem |szt.
0309-11 przewoddéw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|/KNR 4-03 Aparat domofonu kompatybilny z istniejacym systemem wraz z montazem i szt.
0312-01 uruchomieniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
1202-01 go napiecia .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
13|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
0902-01 zwarciowej - pierwszy
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
14/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
15/KNR-W 5-08 |Préby dziatania wylacznika ré6znicowopradowego - pierwszy pomiar
0902-05
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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