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- proj. linie kablowe ziemne nN oswietlenia przejs¢ dla pieszych

s - proj. rury ostonowe karbowane DVR50
@——&—B - istniej. stupy sieci o$wietieniowej kablowej nN
e - proj. stupy oéwietlenia przej$¢ dla pieszych H=6m z wysiegnikiem L=0,85m

z wbudowanymi oprawami asymetrycznymi LED

$1. 82 - nr proj. stupa oéw. przejscia dla pieszych

istnie). W612

S0.C34-1/1 - oznaczenia istniejacych stupow oswietieniowych

@ - nr przejsé dla pieszych

- nr dzialek przez ktére przebiega inwestycja

- istniej. oznakowanie poziome przejscia dla pieszych

ly

- zakres opracowania

UWAGAI

1. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a prace prowadzié
recznie pod nadzorem

2. Przestrzegac zaleceri podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z wiascicielami posesji przez
ktére przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwaé prace i uzgodni¢ kolizje z
wiasciwymi stuzbami technicznymi.

4. Na calej diugosci kable sieci oswietleniowej prowadzic w rurach ostonowych karbowanych DVR-50 a w
miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A... lub RHDPE...

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobam| Siecl i IT
-Wydziat Zarzqdzania Zasobarni infrastruktury
| Obstugi Klisnta

ul, Zelazna 2, 46-661 Katowice
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1. Przy skizyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejgoej infrastruktury
telekomunikacyjna prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdine] ostroznoscl
zgodnig z o zujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi ped
nadzoren v ‘alskim przedstawiciela Orange Polska,

2.Przed n WM rozpoczeciem robot nalezy wystgpié z wnioskiem o realizacje
nadzoru wi slskiego wg zasad pracy na infrastrukurze Orange Polska podanych
na stronie i stowej www.crange.pliwniosekonadzor

2 na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez zlozonego w/w
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow scigania oraz

» inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami,
«u nie zastosewania sige do w/w uwag calosc kosztow zwigzanych

z usuniecien: awentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgeych urzgdzen
telekomunikacyjnych ponigsie Inwestor (Wykonawca).
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MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500

Wojewddztwo: slaskie

Powiat: m. Jastrzgbie- Zdroj

Jednostka ewidencyjna: 246701_I M. Jastrzgbie-Zdroj
Obreb: 246701 _1.0008 Jastrzgbie Zdroj

Dziatka: 898/59

Sekcja mapy: 6.122.26.01
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FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA
INSTAL = |~ | |
ul. Le$na 37
tel.ffax (032) 473-05-63,
PROJEKT =i
biuro@instal-projekt.net pl 1500 052021 UB

www.instal-projekt.net.pl
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PEEEET UPR AWNIENIA BUDOWLANE

wazwa rrouexTs Projekt budowlano-wyKonawczy

doéwietlenia przejécia dla pieszych 2021 / neevod. SLE0940 E/0f
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