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1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej 

budowy sieci oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nawojowa - Popardowa Wyżna na odcinku 

od istniejącego oświetlenia do skrzyżowania z drogą gminną Frycowa -Popardowa Wyżna. Projekt 

zagospodarowania terenu stanowi element składowy projektu budowlanego, umożliwiającego 

Inwestorowi wystąpienie o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych oraz realizację 

zamierzonej inwestycji. 

ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt w swym zakresie obejmuje: 

 Budowa słupów oświetlenia ulicznego 

 Montaż opraw  

 Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia 

 Zabezpieczenie przewodów niskiego napięcia.  

PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie inwestora 

 Wizja lokalna 

 Uzgodnień i wytycznych międzybranżowych 

 Mapa do celów projektowych  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 września 

2004r., poz. 2072) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012. poz. 

462) 

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8.10.1990r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej (Dz.U. nr 81 poz. 473 z 26.11.1990r). 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami. 

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym. 
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 PN-HD 60364-4-443:2016-03 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona przed 

przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i 

przewody ochronne. 

 Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

 PN-EN 13201 Oświetlenie dróg. 

 Obowiązujące normy i przepisy i katalogi dotyczące budowy urządzeń elektroenergetycznych 

oraz ochrony przeciwporażeniowej. 

UZGODNIENIA 

Wykonawca winien ściśle przestrzegać zapisów dotyczących terminu zgłaszania prac 

właścicielom sieci oraz sprawowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami zgodnie z wydanymi 

uzgodnieniami. 

 

STAN ISTNIEJĄCY 

Obecnie droga gminna relacji Nawojowa - Popardowa Wyżna w miejscowość Popardowa  w Gminie 

Nawojowa posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości ok~ 3,2m. W objętym zakresie opracowania 

występuje istniejąca sieć elektroenergetyczna nN własności Tauron Dystrybucja. Na działkach 

znajduje się istniejące uzbrojenie terenu tj: kablowe przyłącza energetyczne nN-0,4kV, koryta 

ściekowe odwadniające, budynki oraz drogi dojazdowe do posesji. Na terenie inwestycji obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

  

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

W zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego, należy wyprowadzić zasilanie dla obwodu I i II z 

projektowanej szafy sterującej oświetleniem ulicznym „SOU”, która zabudowana będzie na słupie nr1, 

działka nr242/2 zgodnie z zagospodarowania terenu. Złącze kablowo-pomiarowe dla niniejszego 

zakresu zostanie zabudowane przy szafie SOU, a całość zasilana będzie z stacji transformatorowej 

SN/nN POPARDOWA 04 nr 8490. Od projektowanego słupa nr1 wyprowadzić zasilanie (obwód I i II) 

do projektowanych słupów, linię prowadzić jako napowietrzną z zastosowaniem przewodu 

izolowanego AsXSn 4x25. Należy zachować prześwit min 6,0m na sieci napowietrznej licząc w pionie 

od niwelety nawierzchni drogi i poboczy do maksymalnego zwisu przewodu izolowanego. Słupy 

zabudować w poboczu drogi w skrajnym przypadku w odległości min.1,0m od krawędzi jezdni. Na 
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słupach „krańcowych i „oporowych” zabudować ochronniki przepięciowe. Projektowane słupy opisać 

tj: nr słupa zgodnie z wytycznymi Inwestora. Prace wykonać zgodnie z PN, obowiązującymi 

przepisami i wiedzą techniczną. 

 UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Nie dotyczy  

 GOSPODARKA ODPADAMI 

Gromadzenie odpadów realizowane będzie w pojemnikach do tego przeznaczonych z 

możliwością segregacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi z zakresu 

gospodarki odpadami. 

 ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH I ROZTOPOWYCH 

Nie dotyczy  

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU 

Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono przebieg nowoprojektowanych elementów 

infrastruktury  . 

 ZIELEŃ – TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 

Nawierzchnie nieutwardzone obsiane trawą, jako nawierzchnie biologicznie czynne i 

obsadzone zielenią wysoką i niską. 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Nie dotyczy  

DANE DOTYCZĄCE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

Działka oraz teren inwestycji nie są wpisane do rejestru zabytków. Działki nie znajdują się w 

strefie ingerencji konserwatorskiej. 

WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren znajduje się poza wpływami eksploatacji górniczej. 

WARUNKI DOTYCZĄCE OBRONY CYWILNEJ 

Zgodnie z warunkami uzgodnień, przepisami prawnymi i PN. 

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU 

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję 

zanieczyszczeń, nie stanowi źródła emisji hałasu. Projektowana sieć oświetleniowa  nie będzie miała 

wpływu na prowadzoną na omawianych działkach gospodarkę odpadami bytowymi i gospodarkę 

wodno-ściekową. Składowanie odpadów bytowych realizowane będzie w pojemnikach do tego 
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przeznaczonych z możliwością segregacji odpadów. Wody opadowe nie spowodują niekorzystnego 

oddziaływania na powierzchnię w rejonie projektowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie 

stanowi bezpośredniego zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi 

zagrożenia dla środowiska. Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanego obiektu. Nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji promieniowania, w 

szczególności jonizującego. 

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy. 

INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMOGÓW DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU 

PUBLICZNEGO 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

WARUNKI NIEZBĘDNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DLA WÓZKÓW 

INWALIDZKICH 

Nie jest wymagane zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych i dla wózków 

inwalidzkich.  

TERENY O CHARAKTERZE ZASTRZEŻONYM ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I 

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA 

Przedmiotowa działka i działki sąsiednie nie leżą na terenie o charakterze zastrzeżonym, o 

którym mowa w aktualnie obowiązującym prawie geodezyjno-kartograficznym. 

 

2. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE 
POSADOWIENIA OBIEKTU. 

 Podstawa prawna opracowania 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Z 

27.04.2012 r. poz. 463). 

 Krótki opis projektowanej inwestycji 

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Popardowa Wyżna na działkach nr 201/4, 201/1, 28/1, 28/2, 201/2, 201/3, 200/2, 202, 188/6, 
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188/12, 188/5, 188/11, 205/10, 205/13, 204, 205/23, 69/2, 208, 240/3, 264, 242/2, 243/2, 

244/7, 260/9, 260/12, 244/3,  260/10, 260/20, 260/26, 260/25, 260/24, 260/23, 260/22, 

260/21, 260/19, 248, 262/8, 262/5, 274/6, 274/22, 260/8, 262/3, 262/4. 

 Opinię Geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego załączono do 

niniejszej dokumentacji – strona 25. 

 

3. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.  
- Podstawa prawna sporządzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21  

maja – Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186). 

- Projektowany obiekt: oświetlenie ulicy, 

- Istniejąca zabudowa działek inwestora: działka drogowa/pasa drogi, 

- Istniejąca zabudowa działek sąsiednich: działki sąsiednie zabudowane są budynkami  

mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi oraz budynkami gospodarczymi murowanymi,  

zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i  

ich usytuowanie. 

- Projektowane zagospodarowanie działek: przewiduje się lokalizację projektowanego  

oświetlenia ulicy. 

- Istniejące uzbrojenie terenu w obrębie inwestycji: sieci: energetyczna, kanalizacyjna, 

wodociągowa i teletechniczna. 

- Lokalizacja projektowanych obiektów:  

Przewód sieci oświetlenia ulicy: wzdłuż istniejącej drogi słupy oświetleniowe, wzdłuż istniejącej drogi 

na działkach  201/4, 201/1, 28/1, 28/2, 201/2, 201/3, 200/2, 202, 188/6, 188/12, 188/5, 188/11, 

205/10, 205/13, 204, 205/23, 69/2, 208, 240/3, 264, 242/2, 243/2, 244/7, 260/9, 260/12, 244/3,  

260/10, 260/20, 260/26, 260/25, 260/24, 260/23, 260/22, 260/21, 260/19, 248, 262/8, 262/5, 274/6, 

274/22, 260/8, 262/3, 262/4 w miejscowości Popardowa Wyżna. 

- Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: Dla terenu obowiązuje Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego.  

- Przewidywany wpływ projektowanej inwestycji na działki sąsiednie: projektowane oświetlenie 

ulicy, spełnia wymagania o których mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Budowlane w 

zakresie poszanowania, występujące w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, 

- Określenie obszaru oddziaływania: obszar oddziaływania projektowanego oświetlenia ulicy w 

całym zakresie opracowania mieści się na działkach na których został zaprojektowany tj. działka nr 

201/4, 201/1, 28/1, 28/2, 201/2, 201/3, 200/2, 202, 188/6, 188/12, 188/5, 188/11, 205/10, 205/13, 

204, 205/23, 69/2, 208, 240/3, 264, 242/2, 243/2, 244/7, 260/9, 260/12, 244/3,  260/10, 260/20, 
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260/26, 260/25, 260/24, 260/23, 260/22, 260/21, 260/19, 248, 262/8, 262/5, 274/6, 274/22, 260/8, 

262/3, 262/4 w miejscowości Popardowa Wyżna.i nie wpływa na działki sąsiadujące. 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z normą N-SEP E-004 oraz PN 76 E-05125, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, Inwestycji jest zgodna z obowiązującymi przepisami i w całości mieści się 

na działkach na których została zaprojektowana, oznacza to iż budowa projektowanego oświetlenia 

ulicy, możliwa jest na podstawie zgłoszenia, dokonanego właściwemu organowi. Oświadczam, że 

obszar oddziaływania obiektów budowlanych mieści się w działkach inwestycji. 

 

 

                                                                                                                              OPRACOWAŁ: 
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Firma Projektowo-Wykonawcza 4MAT     Jastrzębie-Zdrój, dn.3.01.2022r    
ul. Kasztanowa 60, 44-330 Jastrzębie-Zdrój                                                /miejscowość, data/ 
                /dane pracowni/  

Oświadczenie 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z późniejszymi 
zmianami (tj. Dz.U. Z 2020r poz.1333, 2127, 2320 z 2021r, poz. 11, 234, 282) oświadczam, że: 

Projekt architektoniczno-budowlany i zagospodarowania terenu dla  
BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM NIE 

WYŻSZYM JAK 1kV w ramach zadania: 
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ NAWOJOWA – 

POPARDOWA WYŻNA NA ODCINKU  
OD ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA DO SKRZYŻOWANIA  
Z DROGĄ GMINNĄ FRYCOWA – POPARDOWA WYŻNA  

/nazwa inwestycji/ 

 

Popardowa Wyżna 33-335 , gmina Nawojowa (droga gminna)  
działki: 201/4, 201/1, 28/1, 28/2, 201/2, 201/3, 200/2, 202, 188/6, 188/12, 188/5, 188/11, 205/10, 

205/13, 204, 205/23, 69/2, 208, 240/3, 264, 242/2, 243/2, 244/7, 260/9, 260/12, 244/3, 260/10, 260/20, 
260/26, 260/25, 260/24, 260/23, 260/22, 260/21, 260/19, 248, 262/8, 262/5, 274/6, 274/22, 260/8, 

262/3, 262/4. 

/adres budowy/ 

wykonany dla: Gmina Nawojowa, 33-335 Nawojowa, ul. Ogrodowa 2 
                                                      /nazwa inwestora/adres inwestora/ 

 

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i 
jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

     .................................................                                 .............................................  

             /podpis projektanta/                                               /podpis sprawdzającego/  
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Rysunek Projektu Zagospodarowania Terenu E-02 
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany sieci oświetlenia drogowego 
wzdłuż drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Wyżna na odcinku od istniejącego oświetlenia do 
skrzyżowania z drogą gminną Frycowa -Popardowa Wyżna”. 

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Obiekt będący przedmiotem opracowania zaliczany jest do kategorii XXVI 

1.3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

Projektowane oświetlenie drogowe zlokalizowane będą wzdłuż ulicy gminnej. Trasa projektowanej linii 
napowietrznej przebiega od miejsca zasilania tj. projektowanego słupa z szafą oświetlenia ulicy w 
kierunku skrzyżowania z drogą gminną Frycowa-Popardowa Wyżna i w kierunku istniejącego 
oświetlenia (działka 201/4). 
Dane energetyczne: 

 Zasilanie:    zasilanie z projektowanej szafy oświetlenia ulicznego SOU 
 Napięcie zasilania:  istniejące 230V , 
 Moc maksymalna proj.:  nowoprojektowane oświetlenie– 1,17kW 
 Pomiary energii:  proj.licznik 3-fazowy 230V, bezpośredni, 
 System ochrony:   szybkie wyłączenie 
 Rodzaj proj. linii ośw.  napowietrzna 
 Typ linii oświetleniowej:  napowietrzna AsXSn 4x25  
 Długość linii ośw.:   AsXSn 4x25=1280m , 
 Typ słupów ośw.   Wirobetonowe typu E 
 Ilość proj. słupów   26szt. 
 Ilość proj. opraw   26 szt. 
 Ilość proj. szaf ośw. ulicy: 0szt. 
 Typ opraw LED o mocy 45W, 20 LEDs 500mA NW 740. 

 

1.4. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEPISAMI – ART. 5 UST. USTAWY PRAWO 
BUDOWLANE 

Projekt budowlany nie zakłada użycia nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce rozwiązań 
technicznych. 

1.4.1.  Sposób dopasowania obiektów do krajobrazu i otaczającej zabudowy 
Obiekt został zaprojektowany z uwzględnieniem lokalnych warunków krajobrazowych i charakteru 
otaczającej zabudowy.  

1.4.2. Spełnienie wymagań odnośnie bezpieczeństwa konstrukcji 
Obiekt zaprojektowano po analizie wszystkich warunków lokalnych wpływających na bezpieczeństwo 
konstrukcji.  

1.4.3. Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania 
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Podczas projektowania uwzględnione zostały warunki bezpiecznego użytkowania. Użyte materiały 
powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne. 

1.4.4. Spełnienie odpowiednich warunków ochrony środowiska 
Obiekt zaprojektowano tak, aby zawartość w powietrzu stężeń i natężeń czynników szkodliwych 
wydzielanych przez grunt, nie przekraczała wartości dopuszczalnych określonych w przepisach 
szczególnych i Polskich Normach. 

1.4.5. Spełnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 
Materiały użyte do budowy winny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne. 

1.4.6. Spełnienie odpowiednich warunków ochrony przed hałasem i drganiami 
Obiekt zaprojektowano w taki sposób, aby poziom hałasu nie stanowił zagrożenia dla użytkowników 
oraz sąsiadów. 

1.4.7. Spełnienie warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności w 
zakresie: 

 Zapotrzebowanie w wodę – nie dotyczy, 
 Zaopatrzenia w energię elektryczną – z projektowanych złącz kablowo-pomiarowych,  
 Odprowadzenie ścieków – nie dotyczy, 
 Opady deszczowe – nie dotyczy 
 Energię cieplną – nie dotyczy, 
 Śmieci bytowe – gromadzone w specjalnych pojemnikach i wywożone.  

1.4.8. Spełnienie niezbędnych warunków korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne 
Nie dotyczy. 

1.4.9. Spełnienie warunków ochrony ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej 
Projektowany obiekt liniowy nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogów obrony 
cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwagę wymogów w tym zakresie. 

1.4.10. Spełnienie wymagań ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów 
objętych ochroną konserwatorską 

Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i nie znajdują się na nim obiekty wpisane do 
rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.  

1.4.11. Spełnienie wymagań odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice działek objętych inwestycją. 

1.4.12. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej 
Projektowany obiekt nie narusza interesów osób trzecich w zakresie: 
dostępu do drogi publicznej, 

 ewentualnego pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 
oraz cieplnej,  

 zakłóceń dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 
 ochrony przed uciążliwościami jak hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 
 ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby. 
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2.  ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 
OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Projektuje się linie napowietrzną oświetlenia drogowego. Zasilanie nowo projektowanych obwodów w 
kierunku istniejącego słupa i projektowanego nr16 oraz skrzyżowania z drogą gminną Frycowa-
Popardowa Wyżna. 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

Nie dotyczy. 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 

 napięcie zasilania: 400/230V 
 łączne zapotrzebowanie mocy docelowo: 1,17  kW 
 system ochrony przeciwporażeniowej: samoczynne wyłączenie 
 sieć oświetlenia drogowego: napowietrzna 
 oprawy oświetlenia drogowego z źródłem światła LED 
 słupy energetyczne betonowe typu E 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Opinię Geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego załączono 
do niniejszej dokumentacji. 

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I USŁUGOWYCH 

Nie dotyczy. 

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU 
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Nie jest wymagane zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych. 

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA (PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 
BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 
SĄSIEDNIE) 

Inwestycja zakłada minimalizację ingerencji w tereny przyległe, w tym środowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi  i inne obiekty budowlane. Zaprojektowane rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i 
techniczne pozwalają na utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w należytej czystości i zapewniają 
spełnienie wymagań o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane.  

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚĆ, JAKOŚĆ I SPOSÓB 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Nie dotyczy. 

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, ZANIECZYSZCZEŃ 
PYŁOWYCH I PŁYNNYCH Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOŚCI I ZASIĘGU 
ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ 

Nie dotyczy. 

8.3. RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW 

Powstające w tracie robót przygotowawczych odpady należy segregować i można składować w 
ograniczonym zakresie na obszarze placu budowy, w sposób wykluczający możliwość negatywnego 
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wpływu na środowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemników oraz w 
zwartych pryzmach. Wykonywanie robót i tymczasowe składowanie odpadów winno być 
zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, gruz składować z dala od drzew i krzewów w sposób 
uniemożliwiający negatywny wpływ na środowisko glebowo – wodne należy realizować przez 
stosowanie odpowiednich przegród, ogrodzeń i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiórki 
posegregowane materiały przeznaczać do odzysku lub jeżeli nie jest on możliwy do utylizacji przez 
uprawnione do tego celu podmioty i niezwłocznie wywozić z placu budowy. W trakcie prac budowlanych 
powstaną niewielkie ilości odpady w postaci opakowań materiałów budowlanych, pozostałości 
wyrobów w formie złomu stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego. 
Odpady wytwarzane na etapie użytkowania obiektu będą gromadzone w specjalnych pojemnikach  
i wywożone. 

8.4. WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAŃ, A TAKŻE PROMIENIOWANIA,  
W SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH 
ZAKŁÓCEŃ, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW TYCH CZYNNIKÓW I ZASIĘGU ICH 
ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ 

Na etapie użytkowania inwestycja nie będzie powodowała nadmiernej uciążliwości związanej z 
hałasem. Projektowany obiekt nie jest źródłem wibracji ani promieniowania. 

8.5. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, 
W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

W związku z projektowaną inwestycją nie zachodzi konieczność wycięcia drzew. W trakcie eksploatacji 
obiekt nie będzie miał wpływu na powierzchnię ziemi i glebę. Realizacja robót i odprowadzenie wód 
opadowych nie będzie miało wpływu na pogorszenie stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 
MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW 
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 

Nie dotyczy. 

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, INFORMACJA O ZASTOSOWANYCH 
ROZWIĄZANIACH KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH 

10.1. WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE 

Projektowana sieć instalacji elektrycznej obejmująca budowę oświetlenia drogowego.  
10.1.1. Instalacja elektryczna 

W zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego, należy wyprowadzić zasilanie dla obwodu I i II z 
projektowanej szafy sterujacej oświetlenim ulicznym „SOU”, która zabudowana będzie na słupie nr1, 
działka nr242/2 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Złącze kablowo-pomiarowe dla 
niniejszego zakresu zostanie zabudowane przy szafie SOU, a całość zasilana będzie z stacji 
transformatorowej SN/nN POPARDOWA 04 nr 8490. Od projektowanego słupa nr1 wyprowadzić 
zasilanie (obwód I i II) do projektowanych słupów, linię prowadzić jako napowietrzną z 
zastosowaniem przewodu izolowanego AsXSn 4x25. Należy zachować prześwit min 6,0m na sieci 
napowietrznej licząc w pionie od niwelety nawierzchni drogi i poboczy do maksymalnego zwisu 
przewodu izolowanego. Słupy zabudować w poboczu drogi w skrajnym przypadku w odległości 
min.1,0m od krawędzi jezdni. Na słupach „krańcowych i „oporowych” zabudować ochronniki 
przepięciowe. Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie w części wydzielonej złącza 
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pomiarowego w złączu kablowo-pomiarowym (w zakresie opracowania i zabudowy Tauron 
Dystrybucja).  
W złączu pomiarowym zabudować licznik 3-fazowy, wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym 16A 
oraz wyłącznik 3-fazowy wyposażony w człon przeciążeniowy. Zabezpieczenie przedlicznikowe i 
licznik energii elektrycznej przystosować do oplombowania. Zastosować złącze blokowane wkładem 
patentowym masterkey. Jako przyłącze zasilające nowoprojektowaną szafę SOU należy z złącza 
kablowo-pomiarowego wyprowadzić kabel YAKY 4x35 osłonięty na całej długości w rurze ochronnej. 
Projektowane słupy opisać tj: nr słupa zgodnie z wytycznymi Inwestora. Prace wykonać zgodnie z 
PN, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. 

 10.1.1. Sieć oświetleniowa 

Plan sieci oświetleniowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, rysunek E-02. Przyjęto 

słupy wirobetonowe typu E-10,5 o wysokości żerdzi 10,5m oraz 12,0m. Nowoprojektowane słupy 

należy wbetonować w grunt, wysięgniki rurowe jednoramienne o długości 1,5m, kącie nachylenia 5° 

stopni zamontować na słupach zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Na wysięgnikach 

zawiesić oprawy LED 45W np. TECEO S / 5244 / 16 LEDs 860mA NW/409012. Na sieci 

napowietrznej zabudować osłony bezpiecznikowe z wkładkami Bi-Wts (zgodnie z tabelą obliczeń 

technicznych) zabezpieczające źródła światła mocowanymi do zacisków przebijających izolację. Na 

słupach przykleić nalepki „Urządzenie elektryczne” oraz oznaczyć numerację słupów. Dopuszcza się 

zastosowanie innych slupów i opraw oświetleniowych przy zachowaniu analogicznych właściwości 

technicznych 

 10.2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

·      budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia 
komory optycznej) 

·      materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 

·      materiał klosza – szkło hartowane płaskie 

·      montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

·      oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na 
wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy 
w zakresie 0 do 10° (montaż bezpośredni) lub 0 do -15° (montaż na wysięgniku) 

·      budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu 
zasilającego 

·      stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 

·      szczelność komory optycznej – IP66 

·      szczelność komory elektrycznej – IP66 
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

·      moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 45W 

·      znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

·      ochrona przed przepięciami – 10kV 

·      klasa ochronności elektrycznej: I lub II  

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

·      rodzaj źródła światła – LED 

·      minimalny strumień świetlny źródeł światła – 4900lm 

·      zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 

·      utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM- 80 - 
TM-21) 

·      wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 
Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

·      dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym 
wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

·      w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 
obliczeniowe 

·      różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być 
większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 

 10.3. OPIS ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH 

10.3.1. Ochrona przed korozją 

Zgodnie z instrukcją KOR/3 środowisko, w którym będą pracowały urządzenia oświetleniowe 
kwalifikuje się do klasy IV. W związku z tym należy: 

 latarnie oświetleniowe należy wykonać ze stali i rur stalowych, ocynkowanych, malowanych 
proszkowo lub zabezpieczonych inną techniką posiadającą minimum 5-letni okres gwarancji 
(gwarantowanej wytrzymałości na powłoki, 

 części podziemne fundamentów betonowych zabezpieczyć przed działaniem agresywnym wód 
przez dwukrotne pokrycie ich powierzchni podziemnej abizolem na zimno, 

 podłączenia elementów ochrony przeciwporażeniowej powinny  być wykonane przez spawanie 
lub skręcenie przy użyciu śrub kadmowych.  

Miejsca połączenia płaskowników należy zabezpieczyć przed korozją, a miejsca połączeń pod ziemią 
poprzez pokrycie abizolem na zimno lub lepikiem na gorąco lub innym środkiem o tych samych 
parametrach technicznych. 
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11. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU 
(DOCELOWE) 

Zgodnie Rozporządzeniem MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej inwestycja nie posiada obowiązku 
uzgodnienia z Rzeczoznawcą p.poż. 
 

12. UWAGI KOŃCOWE 

 Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 
 Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie 

atesty na zastosowane materiały budowlane i elementy wyposażenia. 
 Wszystkie wymiary podane zostały w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary podane 

zostały  
w centymetrach. 

 Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania 
minimalnego wymaganego standardu. 

 Wszystkie proponowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być przedłożone Inwestorowi 
do ostatecznej akceptacji. 

 Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach,  
a nieujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku 
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, należy zgłosić je Projektantowi. 

 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 
Normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

 Długości wszystkich elementów, podane na rysunkach należy sprawdzić z rzeczywistymi 
wymiarami na budowie, wynikłe ewentualne wątpliwości, nieprzewidziane sytuacje itp. należy 
zgłosić projektantowi sprawującemu nadzór autorski. 

 Realizację prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją. 
 Wszelkich zmian w dokumentacji dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z Projektantem, 
 Budowę prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, wykonawstwo 

robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 

OPRACOWAŁ: 
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Firma Projektowo-Wykonawcza 4MAT     Jastrzębie-Zdrój, dn.3.01.2022r    
ul. Kasztanowa 60, 44-330 Jastrzębie-Zdrój                                                /miejscowość, data/ 
                /dane pracowni/  

Oświadczenie 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z późniejszymi 
zmianami (tj. Dz.U. Z 2020r poz.1333, 2127, 2320 z 2021r, poz. 11, 234, 282) oświadczam, że: 

Projekt architektoniczno-budowlany dla  
BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM NIE 

WYŻSZYM JAK 1kV w ramach zadania: 
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ NAWOJOWA – 

POPARDOWA WYŻNA NA ODCINKU  
OD ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA DO SKRZYŻOWANIA  
Z DROGĄ GMINNĄ FRYCOWA – POPARDOWA WYŻNA  

/nazwa inwestycji/ 

 

Popardowa Wyżna 33-335 , gmina Nawojowa (droga gminna)  
działki: 201/4, 201/1, 28/1, 28/2, 201/2, 201/3, 200/2, 202, 188/6, 188/12, 188/5, 188/11, 205/10, 

205/13, 204, 205/23, 69/2, 208, 240/3, 264, 242/2, 243/2, 244/7, 260/9, 260/12, 244/3, 260/10, 260/20, 
260/26, 260/25, 260/24, 260/23, 260/22, 260/21, 260/19, 248, 262/8, 262/5, 274/6, 274/22, 260/8, 

262/3, 262/4. 

/adres budowy/ 

wykonany dla: Gmina Nawojowa, 33-335 Nawojowa, ul. Ogrodowa 2 
                                                      /nazwa inwestora/adres inwestora/ 

 

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i 
jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

     .................................................                                 .............................................  

             /podpis projektanta/                                               /podpis sprawdzającego/  
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 
 
 

 
INWESTOR: 

GMINA NAWOJOWA, 33-335 NAWOJOWA,  
ul. OGRODOWA 2 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWALNEGO 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ 
NAWOJOWA – POPARDOWA WYŻNA NA ODCINKU  

OD ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA DO SKRZYŻOWANIA  
Z DROGĄ GMINNĄ FRYCOWA – POPARDOWA WYŻNA 

LOKALIZACJA: 
Popardowa Wyżna, 33-335, 

 (droga gminna na odcinku od ist. Ośw. do skrzyżowania  
z drogą gminną Frycowa – Popardowa Wyżna) 

DZIAŁKI 

Działki: 201/4, 201/1, 28/1, 28/2, 201/2, 201/3, 200/2, 202, 188/6, 
188/12, 188/5, 188/11, 205/10, 205/13, 204, 205/23, 69/2, 208, 
240/3, 264, 242/2, 243/2, 244/7, 260/9, 260/12, 244/3,  260/10, 
260/20, 260/26, 260/25, 260/24, 260/23, 260/22, 260/21, 260/19, 
248, 262/8, 262/5, 274/6, 274/22, 260/8, 262/3, 262/4; jedn. 
Ewidencyjna: 121012_2 Nawojowa; Obręb ewidencyjny: 0005 
Popardowa,  

KATEGORIA BIEKTU 
BUDOWLANEGO 

XXVI 

SPIS ZAWARTOŚCI 

1. Geotechniczne warunki posadowienia (str. 28-49) 
2. Protokół z narady koordynacyjnej (str. 50-51) 
3. Zaświadczenie Państwow Gosp. Woden – Wody Polskie (str. 52) 
4. Informacja dotycząca bezp. i ochrony zdrowia (str. 53-56) 

 
 



LEGENDA TYPU UŁOŻENIA PRZEWODÓW I KABLI:

temp. dopuszcz. długotrwale Vdd= 70 st. C

obiczeniowa temp. otoczenia Vo= 30,0 st. C w powietrzu lub w ziemi
współczynnik td= 3600 sekund

faktyczna temp. otoczenia Vo'= 20,0 st. C powietrza lub ziemi

Punkt pomiaru typ przewodu lub kabla przekrój [A] typ ułożenia Iz [A] wsp. [∆]V wsp. kd I'z [A] Typ zabezpiecz.
wartość zabezp. 

[A]
krotność 

zadziałania wsp. [∆]V Ibm [A] UWAGI

1 25 112 1,12 1,00006 125,23 10 1,60 1,03 16,5 spełnia

2 1,5 19,5 1,12 1,00000 21,80 4 1,20 1,03 4,9 spełnia

WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODÓW ZE WZGLEDU NA OBCI ĄŻALNOŚĆ PRĄDOWĄ DŁUGOTRWAŁĄ

Obliczenia przeci ążeniowe- dobór zabezpiecze ń i przewodów 

TYP A TYP B TYP C TYP D

przewody jedno- i wielożyłowe w rurkach lub kanałach 
instalacyjnych na ścianie murowanej przewody wielożyłowe na podłodze

przewody wielożyłowe ułożone 
bezpośrednio na ścianie przewody jednożyłowe w korytkach na ścianie przewody jednożyłowe na ścianie, na podłodze lub na suficie

przewody jedno- i wielożyłowe w otwartym lub 
wentylowanym kanale kablowym

Parametry jednostkowe przewodów i kabli [Ω/km] Obliczone charakterystyczne parametry zwarciowe Zadane parametry zabezpieczeń

kable jednożyłowe w 
przepustach w ziemi

przewody jednożyłowe w rurkach w 
zamkniętym kanale kablowym

przewody jednożyłowe w rurkach w wentylowanym 
kanale podłogowym przewody wielożyłowe bezpośrednio na ścianie murowanej przewody wielożyłowe w korytkach lub rurkach 

w powietrzu lub ścianie murowanej lecz z 
mnożnikiem 0.8, jesli długość rurek lub korytek 

jako ochrony mechanicznej przekracza 1m

kable jedno- i wielożyłowe 
ułożone bezpośrednio w 

ziemi
przewody wielożyłowe w rurkach w 

ścianie

PRZECIĄŻENIE



I. SPADEK NAPIĘCIA W LINII OŚWIETLENIA TERENU

Typ oprawy= 45W Nr oprawy przyj ętej do oblicze ń P16 - OBW 1
Napięcie Un= 230 V

Ilość opraw na 1 faz ę= 13 szt.

Parametry jednostkowe przewodów i kabli [Ω/km]

Nr oprawy typ przewodu lub kabla przekrój S [mm2]
moc czynna P 

oprawy [W]
długość linii l.  

[m]
moc czynna P 
odcinka [W]

koduktywność γ 
[Sm/mm2]

napięcie 
międzyprzewod. [V] spadek napięcia ∆U [%]

1 25 45 10 270 33 230 0,0124

4 25 45 159 225 33 230 0,1639

7 25 45 159 180 33 230 0,1312

10 25 45 152 135 33 230 0,0940

13 25 45 149 90 33 230 0,0615

16 25 45 131 45 33 230 0,0270

25 41 0 33 230 0,0000

25 38 0 33 230 0,0000

25 40 0 33 230 0,0000

25 40 0 33 230 0,0000

25 55 0 33 230 0,0000

25 48 0 33 230 0,0000

25 36 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

do oprawy 1,5 43 2 43 56 230 0,0039

RAZEM 0,49 %

OGÓŁEM: 0,49 %
UWAGA!

Spadek napi ęcia ∆U% jest mniejszy od dopuszczalnego

Obliczone charakterystyczne parametry techniczne

Tabela nr 4. SPADEK NAPIĘCIA



ZWARCIE

BADANIA SKUTECZNO ŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁ ĄCZENIE

Obliczenia zwarciowe- dobór zabezpiecze ń
Moc transf. = 160 kVA Stacja transf: POPARDOWA 04

Napięcie górne = 21,0 kV
Napięcie dolne = 0,4 kV Nr transf. [8490] Pm= 1,17 kW

Rt = 0,01880 Ω Uo= 230 V Im= 1,82 A
Xt = 0,04090 Ω

Przekrój [mm] 25 25 6 35 35 25 1,5 2,5 * -  k - dla czasu zadziałania t=0,4s; 5,0s

Typ 35 35 1,5

R [Ω] 1,25 1,25 3,08 0,883 0,883 1,25 12,1 7,41

X [Ω] 0,33 0,33 0,103 0,087 0,087 0,33 0,111 0,111 Zadane parametry zabezpieczeń

Punkt zwarcia Ri [Ω] Xi[Ω] Zs [Ω] Iz [A] Ibmax [A]
krotność 
obliczona

Typ  
zabezpieczenia

wartość 
zabezp. [A]

krotność 
zadziałania k *

czas zadziałania 
t[s] UWAGI

istniejąca sieć 0,048 0,13880 0,07258 0,15663 1174,73 189,47 117,5 10 6,2 0,4 spełnia

proj. 16 0,048 0,72 1,93880 0,54778 2,01470 91,33 14,73 15,2 6 6,2 0,4 spełnia

proj. 16 (oprawa) 0,048 0,72 0,002 1,98720 0,54822 2,06143 89,26 15,66 22,3 4 5,7 0,4 spełnia

Parametry jednostkowe przewodów i kabli [Ω/km]

Obliczone charakterystyczne parametry zwarciowe

Kolejne długosci kabli lub przewodów [km]

ZWARCIE



Droga gminna, Popradowa Wyżna, gm. Nawojowa

Data: 11.10.2019
Edytor: 



Droga gminna, Popradowa Wyżna, gm. Nawojowa

11.10.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

Droga gminna, Popradowa Wyżna, gm. Nawojowa
Strona tytułowa projektu 1
Spis treści 2
Ulica 1

Dane planowania 3
Lista opraw 4
Wyniki szczegółowe 5
3D Rendering 6
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów 7
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 8

Strona 2



Droga gminna, Popradowa Wyżna, gm. Nawojowa

11.10.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 3.000 m, Liczba pasów jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER TECEO S / 5244 / 16 LEDs 860mA NW / 409012
Strumień świetlny (Oprawa): 5138 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 570 cd/klm
przy 80°: 220 cd/klm
przy 90°: 2.72 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 6237 lm
Moc opraw: 45.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 50.000 m
Wysokość montażu (1): 12.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 12.065 m
Nawis (2): -0.715 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

Strona 3



Droga gminna, Popradowa Wyżna, gm. Nawojowa

11.10.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Lista opraw

SCHREDER TECEO S / 5244 / 16 LEDs 860mA 
NW / 409012
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 5138 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6237 lm
Moc opraw: 45.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 44  76  96  100  82
Wyposażenie: 1 x 16 LEDs 860mA NW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).
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Droga gminna, Popradowa Wyżna, gm. Nawojowa

11.10.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:401

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 50.000 m, Szerokość: 3.000 m
Siatka: 17 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.50 0.83 0.86 7 0.88
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Strona 5



Droga gminna, Popradowa Wyżna, gm. Nawojowa

11.10.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / 3D Rendering
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Droga gminna, Popradowa Wyżna, gm. Nawojowa

11.10.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów
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Droga gminna, Popradowa Wyżna, gm. Nawojowa

11.10.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 401

Siatka: 17 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.88 2.37 11 0.403 0.223

Strona 8
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44-330 Jastrzębie-Zdrój,

ul. Kasztanowa 60

kom. 511-695-121

4matbiuro@gmail.com

www.4mat.net.pl

4

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Wyżna na

odcinku od istniejącego oświetlenia do skrzyżowania z drogą gminną Frycowa

-Popardowa Wyżna

m. Popardowa Wyżna, droga gminna, działki: 201/4, 201/1, 28/1, 28/2, 201/2, 201/3, 200/2, 202, 188/6,

188/12, 188/5, 188/11, 205/10, 205/13, 204, 205/23, 69/2, 208, 240/3, 264, 242/2, 243/2, 244/7, 260/9, 260/12,

244/3,  260/10, 260/20, 260/16, 260/25, 260/24, 260/23, 260/22, 260/21, 260/19, 248, 262/8, 262/5, 274/6,

274/22.



MAPA DO CELÓW PROJE
KTOWYCH

Skala: 1
:1000

Legenda MPZP:    
     

     
     

     
  - 

linie ro
zgranicz

ające tereny o
 ró

żnym
 prze

znacze
niu,

woj. m
ałopolsk

ie 

powiat:  
nowosądecki

jedn.  E
wid:.  N

awojowa [121012_2]

obręb: P
opardowa [0005]

dzia
łki 

ewid :  2
8/2, 1

88/12, 200/2, 201/2, 204, 205/10, 2
64

sekcj
e: 184.131.09, 184.131.10

Ukła
d współrzę

dnych
 : „

1965”

Ukła
d wyso

kości
: „K

ronszt
adt 86”

GEO. 6640.6837.2019.t3

Nowy S
ącz 

 17.09.2019

Sporzą
dzono na podsta

wie pomiaru bezpośre
dniego oraz m

apy e
widencyj

nej 1:2000  i  
zasadnicz

ej 1:2000,

Wyka
zane na niniejsz

ej m
apie granice

 dzie
łek w

kre
ślo

no z m
apy e

widencyj
nej,

Na prze
dmiotowych

 dzia
łka

ch nie badano obcią
żeń słu

żebności
 gruntowych

,

Mapa nie może słu
żyć

 do ce
lów ro

zgranicz
eniowych

,

Nie wykl
ucza

 się
 ist

nienia w te
renie innych

 nie wyka
zanych

 na niniejsz
ej m

apie urzą
dzeń podzie

mnych
, 

któ
re nie były

 zg
łoszo

ne do inwentaryz
acji 

lub o któ
ryc

h brak je
st i

nform
acji 

w insty
tucja

ch branżowych
.

16

14

12

11

10

9

8
7

4

3
2

17

24
ist

ist

26

SOU

Pro
jekto

wana

sz
afa

ośw
ietle

nia

ulic
y "

SOU"

0.9

1.5

3.5

1.1

1.5

3.8

0.9

1.5

1.2

2.7 2.4

1.0

1,1m

6

13

15

5

1

18

19

20

21

22

23

25

44-330 Jastrzębie-Zdrój,
ul. Kasztanowa 60
kom. 511-695-121
4matbiuro@gmail.com
www.4mat.net.pl

4

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace
prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi na mapie
przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
3. Przestrzegać zapisów zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.

- projektowany słup z oprawą oświetlenia ulicy z źródłem światła LED

- projektowany kabel sieci ośw. ulicy w rurze ochronnej na całej długości

LEGENDA:

- nr działki przez którą przechodzi inwestycja

ist - istniejący słup z oprawą oświetlenia drogowego

- projektowany przewód sieci oświetlenia ulicznego AsXSn

- nr proj. słupa z projektowaną oprawą LED3
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Wyżna na
odcinku od istniejącego oświetlenia do skrzyżowania z drogą gminną Frycowa
-Popardowa Wyżna

- projektowana oprawa  oświetlenia ulicy z źródłem światła LED na ist. słupie

m. Popardowa Wyżna, droga gminna, działki: 201/4, 201/1, 28/1, 28/2, 201/2, 201/3, 200/2, 202, 188/6,
188/12, 188/5, 188/11, 205/10, 205/13, 204, 205/23, 69/2, 208, 240/3, 264, 242/2, 243/2, 244/7, 260/9, 260/12,
244/3,  260/10, 260/20, 260/16, 260/25, 260/24, 260/23, 260/22, 260/21, 260/19, 248, 262/8, 262/5, 274/6,
274/22.
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- projektowane uziemienie - sonda FeZn M18

LEGENDA

- proj. przewód napowietrzny AsXSn 4x25 sieci oświetlenia ulicy

2A
- projektowane złącze bezpiecznikowe

  z wkładką bezpiecznikową

- projektowany ogranicznik przepięciowy SE46.166

- nr projektowanej oprawy oświetleniowej zgodny z mapą

- istniejący słup z siecią elektroenergetyczną nN 0,4kV (ośw. uliczne)istn.słup

- proj. oprawa oświetleniowa mocowana na istniejącym słupie na wysięgniku,
oprawa ze źródłem światła typu LED 43W, II klasa izolacj, IP66, IK09
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1

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić
ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z  właścicielami posesji
przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z
właściwymi służbami technicznymi.
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Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Wyżna na
odcinku od istniejącego oświetlenia do skrzyżowania z drogą gminną Frycowa
-Popardowa Wyżna

m. Popardowa Wyżna, droga gminna, działki: 201/4, 201/1, 28/1, 28/2, 201/2, 201/3, 200/2, 202, 188/6,
188/12, 188/5, 188/11, 205/10, 205/13, 204, 205/23, 69/2, 208, 240/3, 264, 242/2, 243/2, 244/7, 260/9, 260/12,
244/3,  260/10, 260/20, 260/16, 260/25, 260/24, 260/23, 260/22, 260/21, 260/19, 248, 262/8, 262/5, 274/6,
274/22.
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UWAGA!
1. Projektowaną szafkę SOU zabudować jako wiszącą na słupie
2. Tablica pomiarowa zabudowana w pobliżu "SOU" zgodnie z
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Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Wyżna na
odcinku od istniejącego oświetlenia do skrzyżowania z drogą gminną Frycowa
-Popardowa Wyżna

m. Popardowa Wyżna, droga gminna, działki: 201/4, 201/1, 28/1, 28/2, 201/2, 201/3, 200/2, 202, 188/6,
188/12, 188/5, 188/11, 205/10, 205/13, 204, 205/23, 69/2, 208, 240/3, 264, 242/2, 243/2, 244/7, 260/9, 260/12,
244/3,  260/10, 260/20, 260/16, 260/25, 260/24, 260/23, 260/22, 260/21, 260/19, 248, 262/8, 262/5, 274/6,
274/22.

   Pi= 450W

   10/450W
oprawy 17-26
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SPIS TREŚCI 

 

A. OPINIA GEOTECHNICZNA 

1. Wstęp. 

2. Charakterystyka projektowanych obiektów. 

3. Położenie i morfologia terenu. 

4. Budowa geologiczna  i warunki gruntowe. 

5. Charakterystyka warunków wodnych. 

B. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych 

2. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 

3. Klasyfikacja gruntów i zabezpieczenie wykopów. 

4. Wnioski i zalecenia. 

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY 

1. Prognoza zmian właściwości gruntów w czasie. 

2. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych. 

3. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa dla obliczeń. 

4. Określenie oddziaływań od gruntu. 

5. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego. 

6. Określenia nośności i osiadania podłoża gruntowego. 

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentów. 

8. Wykonawstwo robót ziemnych. 

9. Oddziaływanie wody gruntowej na obiekt. 

10. Monitoring projektowanego obiektu. 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

- orientacja w skali 1 : 25 000     zał. 1 

- mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000    zał. 2.1 – 2.2 

- karty wyrobisk badawczych     zał. 3.1 – 3.5 

- zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów            zał. 4 

- objaśnienia        zał. 5 
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA 

1. Wstęp.  

 

Opinię geotechniczną terenu przewidzianego pod budowę oświetlenia ulicznego drogi 

gminnej Nawojowa - Popardowa Wyżna na odcinku od istniejącego oświetlenia do 

skrzyżowania z drogą gminną Frycowa - Popardowa Wyżna obejmującą działki nr: 201/4, 

201/1, 28/1, 28/2, 201/2, 201/3, 200/2, 202, 188/6, 188/12, 188/5, 188/11, 205/10, 205/13, 

204, 205/23, 69/2, 208, 240/3, 264, 242/2, 243/2, 244/7, 260/9, 260/12, 2443, 260/10, 260/20, 

260/16, 260/25, 260/24, 260/23, 260/22, 260/21, 260/19, 248, 262/8, 262/5, 274/6, 274/22 w 

miejscowości Popardowa Wyżna. Opracowanie wykonano na zlecenie Projektanta. 

Opracowanie niniejsze wykonano w celu określenia budowy geologicznej i warunków 

hydrogeologicznych działek pod kątem możliwości budowy  na nich projektowanej 

inwestycji. 
 

 Opinię niniejszą wykonano na podstawie:                                          

1. Wizji lokalnej w terenie.                                                                                                     

2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie. 

3. 5 otworów badawczych do głębokości 2,5 m ppt i łącznym metrażu 12,5 mb, 

4. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000. 

5. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.                                                                              

6. Mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1 : 1000. 

7. Literatury fachowej i obecnie obowiązujących norm. 

 

Otwory badawcze wyznaczono w terenie w nawiązaniu do istniejącej zabudowy  

i szczegółów topograficznych, w oparciu o mapę sytuacyjno - wysokościową w skali  

1 : 1000. Rzędną terenu w miejscu otworów określono przez interpolację. 

 

2. Charakterystyka projektowanego obiektu. 

 

Na badanym terenie projektuje się budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nawojowa - 

Popardowa Wyżna na odcinku od istniejącego oświetlenia do skrzyżowania z drogą Frycowa - 

Popardowa Wyżna. Projektowana jest linia oświetleniowa napowietrzna AsXSn 4x25 

0,6/1kV+YAKY 4x35 oraz kablowa o łącznej długości 1280 m i 26 słupów wirobetonowych 

typu E, o wysokości 10,5 m. Słupy należy posadowić w wykopie:  
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typu „N2”  na głębokości min. 2,1m,  

typu „K2” posadowić na głębokości min.2,3m, 

typu „P3” posadowić na głębokości min. 2,2m, 

typu „O3” posadowić na głębokości min. 2,5m. 

 

3. Położenie i morfologia terenu. 
  

Teren przeznaczony pod budowę oświetlenia ulicznego położony jest w obrębie 

miejscowości Popardowa Wyżna, przynależnej administracyjnie do gminy Nawojowa, powiat 

nowosądecki. Projektowana inwestycja przebiega wzdłuż drogi gminnej nr 292985K 

Nawojowa- Popardowa Wyżna. 

Pod względem morfologicznym i geomorfologicznym projektowana inwestycja znajduje 

się w środkowej części zbocza nachylona w kierunku południowo-zachodnim, a niewielka jej 

część przebiega w obrębie dolin cieków bez nazw będących prawobrzeżnym dopływem rzeki 

Kamienica. Rzędne terenu w miejscu posadowienia projektowanej inwestycji wynoszą ok. 

403,2 - 451,5 m n.p.m.  

Wg Mapy Osuwisk i Terenów Zagrożonych ruchami masowymi (MOTZ), wykonanej  

w ramach SOPO dla gminy Nawojowa projektowana inwestycja położona jest w obrębie 

osuwisk nr: 18306 (okresowo aktywne i nieaktywne), 18202 (nieaktywne), 18311 

(nieaktywne), 17565 (aktywne ciągle) i terenu zagrożonego osuwaniem nr: 2898, w związku z 

czym na badanym terenie występują skomplikowane warunki gruntowe. 

 

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe. 

 

Badany teren położony jest w obrębie jednej z największych jednostek tektonicznych 

Karpat Zewnętrznych – płaszczowiny magurskiej w jej strefie facjalnej zwanej raczańską.  

Zbudowana jest ona ze skał osadowych wieku kredowego i paleogeńskiego, składających się  

z naprzemianległych piaskowców i łupków - typowych utworów fliszowych. Na badanym 

terenie w podłożu występują piaskowce cienkoławicowe i łupki warstw beloweskich i 

hieroglifowych nierozdzielonych, wieku eoceńskiego.  

W wykonanych otworach badawczych do głębokości 2,5 m ppt nie stwierdzono 

występowania podłoża skalnego. 

Utwory paleogeńskie głębszego podłoża przykryte są utworami czwartorzędowymi 

wykształconymi w dwojakiej postaci. 



ProGeo - Piotr Prokopczuk                                                                                                                                    

 

4  

Zbocza gór i wzniesień przykryte są warstwą utworów zwietrzelinowych w postaci glin 

i rumoszy gliniastych powstałych w wyniku wietrzenia podłoża skalnego. Grubość warstwy 

zwietrzeliny jest zróżnicowana i na zboczach stromych jest ona mniejsza i tam też często 

wykazuje tendencje do zsuwania się i tworzenia osuwisk i spływów powierzchniowych 

warstw gruntu. Utwory czwartorzędowe wykształcone są w postaci: glin pylastych miejscami 

z domieszką iłu, glin piaszczystych miejscami z domieszką okruchów piaskowca, rumoszy 

gliniastych, rumoszy oraz zwietrzelin gliniastych stwierdzono je w wykonanych otworach w 

obrębie zbocza. Całość terenu przykrywa warstwa gleby miąższości 0,3 m 

Doliny  potoków wypełniają utwory akumulacji rzecznej wykształcone w postaci glin, 

iłów piasków i   żwirów wieku holoceńskiego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, występujące na działkach 

warunki gruntowe należy zakwalifikować jako skomplikowane. 

 

5. Charakterystyka warunków wodnych. 

 

Wody powierzchniowe na trasie projektowanego oświetlenia ulicznego reprezentowane 

są cieki bez nazw będące prawobrzeżnym  dopływem rzeki Kamienica. 

W rejonie projektowanej inwestycji występują dwa horyzonty wodonośne wód 

podziemnych: głęboki paleogeński oraz płytki czwartorzędowy. 

Wody horyzontu paleogeńskiego zawarte są w szczelinach spękań piaskowców  

i łupków fliszowych podłoża skalnego. Ilość jej uzależniona jest od ilości i wielkości szczelin 

piaskowca kontaktujących się ze sobą i jego porowatości. Warstwy łupkowe są praktycznie 

bezwodne. 

Woda gruntowa horyzontu płytkiego, czwartorzędowego, w okolicy badanego terenu 

występuje w dwojakiej postaci. 

Na terenach zboczy górskich nie posiada ona swobodnego zwierciadła i występuje  

w postaci sączeń w obrębie gliniasto – rumoszowej pokrywy zwietrzelinowej. Sączenia te 

zasilane są głównie wodami infiltracyjnymi opadowymi, w mniejszym stopniu wodami 

horyzontu paleogeńskiego wypływającymi z podłoża skalnego.  

Na terenie dolin rzek i potoków woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego zawarta 

jest w przepuszczalnych utworach aluwialnych kamienisto – żwirowych. Posiada ona 

swobodne lub lekko napięte zwierciadło, którego poziom jest uzależniony od intensywności 
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napływu wody gruntowej od strony zboczy górskich oraz w dużej mierze od stanu wody w 

potokach.  

 W wykonanych otworach badawczych do głębokości 2,5 m ppt nie stwierdzono 

występowania wody gruntowej. 
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B. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA 

GRUNTOWEGO 

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych. 

 W celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych na 

omawianym terenie wykonano 5 otworów badawczych. Otwory wykonano do głębokości: 2,5 

m ppt. Otwory wykonano wiertnicą udarową przy zastosowaniu próbnika okienkowego typu 

RKS o średnicy 50 mm. Prace wykonane były pod nadzorem geologa, który na bieżąco 

wykonywał profilowanie geologiczne odsłoniętych warstw i pobierał próbki gruntów z 

wyrobisk badawczych oraz prowadził obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu 

wszystkich prac związanych z rozpoznaniem, otwory zostały zlikwidowane.  

Dla próbek gruntu pobranych z otworów wykonano badania laboratoryjne określające: 

wilgotność, stopień plastyczności,  gęstość objętościową, spójność i kąt tarcia wewnętrznego. 

Wykonane prace umożliwiły miarodajną ocenę warunków geologiczno-inżynierskich na 

potrzeby posadowienia projektowanego obiektu oraz sposób jego racjonalnego posadowienia. 

 

2. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 

Na podstawie badań polowych i laboratoryjnych prób gruntu w oparciu o obowiązujące 

normy oraz uwzględniając genezę i stratygrafię, zalegające w podłożu grunty zaliczono do 

pięciu warstw geotechnicznych: 

 

Do warstwy I zaliczono koluwialną, plastyczną glinę pylastą miejscami z domieszką 

iłu, o barwie brązowej, brązowo-szarej. Występowanie warstwy I stwierdzono w otworze 

badawczym Nr 5  na głębokości 0,3 - 2,5 m ppt. 

Dla warstwy I określono parametry fizyko - mechaniczne, których średnie wartości 

przedstawiają się następująco: 

- wilgotność naturalna               Wn = 25,2 - 25,4% 

- gęstość objętościowa        = 2,0 t m
-3 

- stopień plastyczności     IL  = 0,35 - 0,40 

                           (stan plastyczny) 

- kąt tarcia wewnętrznego                u  = 11 - 12
0 

- spójność                  Cu  = 11 - 12 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego   Eo  = 13 000 - 15 000 kPa 
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Warstwa ta stanowi grunt średnio nośny, średnio przydatny do celów budowlanych. 

 

Do warstwy II zaliczono koluwialne, plastyczne gliny piaszczyste miejscami z 

domieszką okruchów piaskowca, o barwie brązowej. Występowanie warstwy II 

stwierdzono w dwóch otworach badawczych na głębokości: 

 0,3 - 0,6 m ppt w otworze Nr 3, 

 0,3 - 1,0 m ppt w otworze Nr 4. 

Dla warstwy II określono parametry fizyko - mechaniczne, których średnie wartości 

przedstawiają się następująco: 

- wilgotność naturalna               Wn = 17,2 - 17,5 % 

- gęstość objętościowa        = 2,10 t m
-3 

- stopień plastyczności     IL  = 0,38 - 0,44  

                                                    (stan plastyczny) 

- kąt tarcia wewnętrznego                u  = 11 - 12
0 

- spójność                   Cu  = 10 - 11 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego    Eo  = 12 000 - 14 000 kPa 

Warstwa ta stanowi grunt średnio nośny, średnio przydatny do celów budowlanych. 

 

Do warstwy III zaliczono koluwialny, twardoplastyczny rumosz gliniasty, o barwie 

brązowej. Okruchy łupka bądź piaskowca wielkości 5 cm i występują w ilości ok. 85%. 

Materiał wypełniający stanowi glina piaszczysta. Występowanie warstwy III stwierdzono w 

dwóch otworach badawczych odpowiednio na głębokości: 

 0,3 - 0,8 m ppt w otworze Nr 1, 

 1,0 - 2,5 m ppt w otworze Nr 4. 

Dla gliny piaszczystej jako materiału wypełniającego, określono laboratoryjnie 

parametry fizyko-mechaniczne, których średnie wartości przedstawiają się następująco:    

- wilgotność naturalna      Wn  = 12,5 % 

- gęstość objętościowa          =  2,20 t m
-3

 

- stopień plastyczności       IL  = 0,12  

        (stan twardoplastyczny) 

- kąt tarcia wewnętrznego      u  = 16
0
 

- kohezja        Cu  = 21 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego      Eo   = 25 000 kPa 
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Warstwa ta stanowi grunt nośny, przydatny do celów budowlanych. 

 

Do warstwy IV zaliczono koluwialny, średniozagęszczony rumosz, o barwie brązowej i 

żółtej. Okruchy łupka bądź piaskowca wielkości 10 cm w ilości ok. 95%. Występowanie 

warstwy IV stwierdzono w dwóch otworach badawczy na głębokości: 

 0,8 - 2,5 m ppt w otworze Nr 1, 

 0,6 - 2,5 m ppt w otworze Nr 3. 

Dla warstwy IV określono laboratoryjnie parametry fizyko-mechaniczne, których 

średnie wartości przedstawiają się następująco:    

- wilgotność naturalna      Wn  = 9,2 - 9,3 % 

- gęstość objętościowa          =  2,2 t m
-3

 

- stopień zagęszczenia       ID  = 0,35 - 0,40 

        (stan średniozagęszczony) 

- kąt tarcia wewnętrznego      u  = 37
0
 

- moduł odkształcenia pierwotnego      Eo   = 110 000 - 118 000 kPa 

Warstwa ta stanowi grunt nośny, przydatny do celów budowlanych. 

 

Do warstwy V zaliczono, twardoplastyczną zwietrzelinę gliniastą, o barwie brązowej. 

Okruchy piaskowca wielkości 5 - 10 cm i występują w ilości ok. 90%. Materiał wypełniający 

stanowi glina piaszczysta. Występowanie warstwy V stwierdzono w jednym otworze 

badawczym Nr 2 na głębokości 0,3 - 2,5 m ppt. 

Dla gliny piaszczystej jako materiału wypełniającego, określono laboratoryjnie 

parametry fizyko-mechaniczne, których średnie wartości przedstawiają się następująco:    

- wilgotność naturalna      Wn  = 12,3 % 

- gęstość objętościowa          =  2,20 t m
-3

 

- stopień plastyczności       IL  = 0,10 

        (stan twardoplastyczny) 

- kąt tarcia wewnętrznego      u  = 16
0
 

- kohezja        Cu  = 22 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego      Eo   = 26 000 kPa 

Warstwa ta stanowi grunt nośny, przydatny do celów budowlanych. 
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3. Klasyfikacja gruntów i zabezpieczenie wykopów. 

 

Występujące w podłożu grunty  pod względem urabialności można zakwalifikować do 

następujących kategorii budowlanych (wg BN  - 72/8932 - 01) 

Kat. III    gliny pylaste miejscami z domieszką iłu, gliny piaszczyste miejscami z 

domieszką okruchów piaskowca – warstwa I i II. 

Kat. IV      rumosze gliniaste i zwietrzeliny gliniaste, rumosze  - grunty warstwy III, IV, V. 

 

Do zabezpieczenia wykopów wystarczy szalunek ażurowy. W miejscach wystąpienia 

wody gruntowej w trakcie prowadzenia prac ziemnych może nastąpić osuwanie się ścian 

wykopów pod naporem wody. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie pełnego 

szalunku i odpompowywanie wody. 

 

4. Wnioski i zalecenia. 

1. Projektowana inwestycja znajduje się w środkowej części zbocza nachylona w 

kierunku południowo-zachodnim, a niewielka jej część przebiega w obrębie dolin 

cieków bez nazw będących prawobrzeżnymi dopływami rzeki Kamienica. Rzędne 

terenu w miejscu posadowienia projektowanej inwestycji wynoszą ok. 403,2 - 451,5 m 

n.p.m.  

2. Wg Mapy Osuwisk i Terenów Zagrożonych ruchami masowymi (MOTZ), wykonanej  

w ramach SOPO dla gminy Nawojowa projektowana inwestycja położona jest w 

obrębie osuwisk nr: 18306 (okresowo aktywne i nieaktywne), 18202 (nieaktywne), 

18311 (nieaktywne), 17565 (aktywne ciągle) i terenu zagrożonego osuwaniem nr: 

2898. 

3. Podłoże gruntowe terenu przeznaczonego pod budowę oświetlenia ulicznego budują 

grunty rodzime i czwartorzędowe, opisane w rozdziale B niniejszej dokumentacji, 

które pod względem parametrów geotechnicznych można podzielić na pięć warstw 

geotechnicznych.  

4. W wykonanych otworach badawczych do głębokości 2,5 m ppt nie stwierdzono 

występowania wody gruntowej. 

5. Do zabezpieczenia wykopów wystarczy szalunek ażurowy. W miejscach wystąpienia 

wody gruntowej w trakcie prowadzenia prac ziemnych może nastąpić osuwanie się 
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ścian wykopów pod naporem wody. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie 

pełnego szalunku i odpompowywanie wody. 

6. Najkorzystniejsze do posadowienia są grunty IV warstwy geotechnicznej tj. 

sredniozageszczone rumosze. Nieco słabsze są grunty V i III warstwy geotechnicznej 

tj. twardoplastyczne zwietrzeliny gliniaste i twardoplastyczne rumosze gliniaste. 

7. Zaleca się: 

 wykonanie wykopów pod sieć kablową krótkimi odcinkami z 

natychmiastowym ich zasypaniem materiałem nieprzepuszczalnym lub 

urobkiem gliniastym, 

 posadowienie słupów w obrębie rumoszy, twardoplastycznych zwietrzelin 

gliniastych, 

 w przypadku wystąpienia w wykopach sączeń wody gruntowej wykonanie 

pełnego szalunku i odpompowanie wody, 

 wykonanie wykopów w suchej porze roku i zakaz pozostawiania otwartych 

wykopów na działanie czynników atmosferycznych tj. deszcz, mróz., 

8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, występujące na 

działkach warunki gruntowe należy zakwalifikować jako skomplikowane, a głębokość 

posadowienia słupów powoduje że inwestycję należy zaliczyć do II kategorii 

geotechnicznej. 
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY 

1. Prognoza zmian właściwości gruntów w czasie. 

Ze względu na występowanie zwietrzelin i rumoszy gliniastych nie przewiduje się zmian 

właściwości gruntów w czasie.  

2. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych. 

Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w załączniku Nr 4. 

3. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa dla obliczeń. 

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z Załącznikiem B do 

normy EN 1997-1:2004. 

4. Określenie oddziaływań od gruntu. 

    Nie dotyczy. 

5. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego. 

Model pracy podłoża przy sprawdzaniu oporu granicznego podłoża wg EN 1997-1:2004, 

należy rozpatrywać w warunkach „z odpływem”. 

6. Określenie nośności i osiadania podłoża gruntowego. 

Nośność i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie należy rozpatrywać zgodnie  

z Załącznikiem F do normy EN 1997-1:2004. 

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentów. 

Dane niezbędne do zaprojektowania gazociągu podano na zał. Nr 4. 

8. Wykonanie robót ziemnych. 

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z norma PN-B-06050. 

9. Oddziaływanie wody gruntowej na obiekt.  

 W wykonanych otworach badawczych do głębokości 2,5 m ppt nie stwierdzono 

występowania wody gruntowej. Woda gruntowa nie powinna utrudniać wykonywanie 

wykopów i posadawiania słupów oświetlenia ulicznego.  

10. Monitoring projektowanego obiektu.  

W związku z brakiem na trasie sieci czynnych procesów osuwiskowych, nie przewiduje 

się prowadzenia wgłębnego monitoringu, ani monitoringu geodezyjnego. 
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Rzędna: 440.60 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 
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II

III

gleba, brunatna 

glina piaszczysta z domieszką okruchów 
piaskowca, brązowa 

rumosz gliniasty (okruchy piaskowca wielkości 5 
cm w ilości 85%, materiał wypełnijący stanowi 
glina piaszczysta), brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



PROGEO PROKOPCZUK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: RKS

Miejscowość: Popardowa Wyżna

Gmina: Nawojowa

Powiat: nowosądecki

Województwo: małopolskie

Obiekt: Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej

Inwestor: 

Wiercenie: ProGeo Prokopczuk

Dozór geol.: mgr inż. Piotr Prokopczuk

System wiercenia: udarowy

Rzędna: 403.20 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 
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1.0
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1.00
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Gb

Gp

Gp+I
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0.35

0.40

mw I

gleba, brunatna 

glina pylasta, brązowa 

glina pylasta z domieszką iłu, brązowo-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



 

ZAŁ. 5 



 

ZAŁ. 1 

POPARDOWA WYŻNA – BUDWOWA OSWIETLENIA 

ULICZNEGO DROGI GMINNEJ 

MAPA DOKUMENTACYJNA 

SKALA 1 : 25 000 

obszar badań 



profil

stratygrafia stratygraficzno- Wilgot- Kąt

litologiczny Nr Symb. ność Gęstość tarcia Moduł Wytrzy-

warstwy Rodzaj geolog. zagę- plasty- natural- objętoś- Spój- wewnę- pierwotnego małość na

geolo- gruntu konsoli- szczenia czności na ciowa ność trznego pierwotnej wtórnej odkształcenia ściskanie

gicznej dacji

gruntu I I W ρ C Φ M M E R

% t/m kPa stopn. kPa kPa kPa MN/m
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I Gπ c - 0,35 - 25,2 2,0 12 - 12 - - - 15000 - -
Gπ+I - 0,4 25,4 - 11 - 11 - 13000

II Gp c - 0,38 - 17,2 2,10 11 - 12 - - - 14000 - -
gliny

opis litologiczno-genetyczny

Temat: Budowa o świetlenia ulicznego drogi gminnej 
Nawojowa - Popardowa Wy żna

Miejscowo ść: Popardowa Wy żna

   ProGeo

tel.18-4491719

ul. Głowackiego 34a

modułstopień

ściśliwości

Edometryczny

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

Stan gruntu

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Piotr Prokopczuk

3

33-300 Nowy Sącz

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 
GEOTECHNICZNYCH GRUNTÓW

v

D L n

3

u u 0 0 C

2

warto ść parametru x n

współczynnik niejednorodno ści γv

II Gp c - 0,38 - 17,2 2,10 11 - 12 - - - 14000 - -
Gp+KR - 0,44 17,5 - 10 - 11 - 12000

III KRg c - 0,12 12,5 2,2 21 16 - - 25000 -

    

IV KR - 0,35 - - 9,2 2,2 - 37 - - 110000 - -

- 0,4 - 9,3  - 118000

III KWg c - 0,10 12,3 2,2 22 16 - - 26000 -

    

Q czwartorzęd

utwory 
koluwialne

utwory 
zwietrzelinowe

gliny

zwietrzeliny 

Z
A

Ł.4

rumosze
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