Pisarzowice kosci6t

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont elewacji kosciota w Pisarzowicach
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 16 m m2
1609-02
(6.96+4.62+3.40+4.92+7.72)*8.20 m?2 226.484
RAZEM 226.484
2|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m2
1612-03 kosci do 20 m
(6.96+4.62+3.40+4.92+7.72)*8.20 m?2 226.484
RAZEM 226.484
3|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokos$ci do 20 m o konstrukcji [m2
1613-02 rurowej
(6.96+4.62+3.40+4.92+7.72)*1.60 m?2 44.192
RAZEM 44.192
4/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany betono- |szt.
1137-03 wej - budowle o wys.do 12 m
z.0.3.1.
9901-5
2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000
5|/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym - budo-
z.0.3.1. wle o wys.do 12 m
9901-5
2*7.50 m 15.000
RAZEM 15.000
6|KNR 4-03 Demontaz wysiggnikéw na $cianie ceglanej - budowle o wys.do 12 m szt.
1143-02
z.0.3.1.
9901-5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
1205-01 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
0535-03
6.96+3.40+4.62+7.72+3.62*4 m 37.180
RAZEM 37.180
9/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
0535-05
2.40*4+7.50*2 m 24.600
RAZEM 24.600
10|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2. Analogia - $ciany ze-
wnetrzne
6.96%7.24+4.62*11.74+4.62*2.35*0.5+3.40*7.20+4.92*7.20+7.72*7.20 m?2 225.546
RAZEM 225.546
11| TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny szlachetny gtadzony z wykonaniem podktadu i wierzchniej m2
02-60 warstwy z zaprawy szlachetnej z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptas-
kich
6.96%7.24+4.62%11.74+4.62*2.35*0.5+3.40*7.20+4.92*7.20+7.72*7.20 m?2 225.546
RAZEM 225.546
12|TZKNBK VIII [ Tynk zewnetrzny szlachetny gtadzony z wykonaniem podktadu i wierzchniej m2
02-62 warstwy z zaprawy szlachetnej z przygotowaniem zaprawy na os$ciezach otwo-
réw i wnek o szerokosci do 30 cm
(3.03*2*0.30+1.15*0.3)*4+3.03*0.80*2+(1.40*3*2)*0.25+(2.20+2.20+1.60)*0.30 |m?2 17.400
RAZEM 17.400
13|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przesklepien tukowych otworéw o szerokosci i grubosci 2 1/2 x|m
0315-03 2 ceg. w Scianach z cegiet
1.80*5+1.50+1.15 m 11.650
RAZEM 11.650
14|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.:1,3,5,8,9,11,12,13,17,20,21,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36)
z.s2.5.15
15|TZKNBK 1V - [Naprawa peknie¢ w murach grubych z cegly gotyckiej. Przemurowanie cegtg |m
92 gotycka na zaprawie cem.-wap. Gtebokos¢ przeszycia 1/2 ceg. - zszycie $cia-
ny pretami stalowymi w rozstawie co 15 cm
3.10+2*2.40 m 7.900
RAZEM 7.900
16|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- m
0307-05 mentowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej - scalenie $ciany za-
sadniczej bryty budynku ze $ciang przybudowki wejscia gtéwnego po stronie
zachodniej
2.40 m 2.400
RAZEM 2.400
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17| TZKNBK |V - |Spoinowanie muréw (gzymsy i attyki) z cegly gotyckiej wilosci 1-2 m2 w jed- |m2
237 nym miejscu
(6.96+3.40+4.90+7.7+3.62*4)*6*0.15 m?2 33.696
RAZEM 33.696
18|/KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm z blachy z cynku m
0509-04
6.96+3.40+4.62+7.72+3.62*4 m 37.180
RAZEM 37.180
19|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy z cynku m
0511-02
2.40*4+7.50*2 m 24.600
RAZEM 24.600
20|TZKNBK IV - |Reczne wykucie podokiennikéw drewnianych lub stalowych m
564
1.20*5+3*0.80 m 8.400
RAZEM 8.400
21|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
0323-01 cegiet - materiaty z rozbiérki
z.52.2.5.
9907
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR-W 4-01 |Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - mate- |szt.
0324-01 riaty z rozbiorki
z.52.2.5.
9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR AT-40 |Dyfuzyjne wymalowania farbg silikatowg naktadang recznie m2
0307-01
6.96%7.24+4.62*11.74+4.62*2.35*0.5+3.40*7.20+4.92*7.20+7.72*7.20 m?2 225.546
RAZEM 225.546
24|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2. Analogia - Sciany ze-
wnetrzne - $ciana pétnocna
4.93*(6.40+3.22)*0.5+4.81*9.67+2.96*4.81*0.5+6.76*7.45 m?2 127.707
RAZEM 127.707
25|TZKNBK VIl | Tynk zewnetrzny szlachetny gtadzony z wykonaniem podktadu i wierzchniej m2
02-60 warstwy z zaprawy szlachetnej z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptas-
kich - Sciana potnocna
4.93*(6.40+3.22)*0.5+4.81*9.67+2.96*4.81*0.5+6.76*7.45 m?2 127.707
RAZEM 127.707
26|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m?2
1612-03 kosci do 20 m - Sciana pétnocna
4.93*(6.40+3.22)*0.5+4.81*9.67+2.96*4.81*0.5+6.76*7.45 m?2 127.707
RAZEM 127.707
27|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku - $ciana pdtnocna m
0535-03
6.76 m 6.760
RAZEM 6.760
28|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - $ciana pétnocna |m
0535-05
7.45 m 7.450
RAZEM 7.450
29|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przesklepien tukowych otworéw o szerokosci i grubosci 2 1/2 x|m
0315-03 2 ceg. w Scianach z cegiet - Sciana potnocna
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
30| TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny szlachetny gtadzony z wykonaniem podktadu i wierzchniej m2
02-62 warstwy z zaprawy szlachetnej z przygotowaniem zaprawy na o$ciezach otwo-
row i wnek o szerokosci do 30 cm - $ciana pétnocna
3.72*2*0.80+1.20*2+0.30+4.10*2*0.40+1.40*2*0.30 m?2 12.772
RAZEM 12.772
31| TZKNBK IV - |Spoinowanie muréw (gzymsy i attyki) z cegty gotyckiej w ilosci 1-2 m2 w jed- |m?2
237 nym miejscu - $ciana pétnocna
6.75*0.15%6 m?2 6.075
RAZEM 6.075
32|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy z cynku - $ciana pétnocna m
0509-04
6.76 m 6.760
RAZEM 6.760
33|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy z cynku - $ciana poétnocna m
0511-02
7.45 m 7.450
RAZEM 7.450
34| TZKNBK 1V - |Reczne wykucie podokiennikéw drewnianych lub stalowych - Sciana pétnocna |m
564
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1.4+1.10+0.8+1.20 m 4.500
RAZEM 4.500
35|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
0323-01 cegiet - Sciana potnocna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR AT-40 |Dyfuzyjne wymalowania farbg silikatowg naktadang recznie - $ciana pétnocna |m?2
0307-01
4.93*(6.40+3.22)*0.5+4.81*9.67+2.96*4.81*0.5+6.76*7.45 m?2 127.707
RAZEM 127.707
37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 12 km
0108-10
243*0.05+130*0.005 m3 12.800
RAZEM 12.800
38|KNR AT-40 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianach o grubosci 2 ceg-|m
0201-03 ty Sciany mieszane.
z.8z.2.4.
11.57+4.93+6.96+4.62+3.40+4.62+7.72 m 43.820
RAZEM 43.820
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