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1. Historia i opis obiektu.

Pisarzowice to stara wie$ w Polsce potozona w wojewddztwie dolnoslgskim
na Pogodrzu lzerskim, w powiecie lubanskim, w gminie Luban. Historycznie
nalezy do tuzyc. Przebiega tedy dolnoslgski odcinek pielgrzymkowej Drogi sw.
Jakuba. Niemiecka nazwa miejscowosci- to Schreibersdorf. W sredniowieczu
nalezata do rodu von Schreibersdorf, pdzniej von Salza, a od konca XVI w. von
Warnsdorf. W 1756 Caspar Rudolf von Warnsdorf sprzedat majatek
lubanskiemu kupcowi Gottfriedowi Steinbachowi; odtad zmieniat on czesto

wiascicieli.

Parafia w Pisarzowicach, wydzielona z parafii w Henrykowie Lubarskim,
erygowana zostata w 1993 roku. Kosciét parafialny pod wezwaniem
Macierzynstwa N. Marii Panny lezy w centrum wsi i jest otoczony murem.
Pierwsze wiadomosci o kosSciele w Pisarzowicach pochodzg z 1346 r.- nalezat on
do dekanatu lubanskiego. Obecna sSwigtynia powstata w XV w. i zostata
przebudowana w XVIII w. Istniejg wzmianki o zniszczeniach kosciota w czasie
wojny 30-letniej i wojen napoleoriskich. Remonty kosciota przeprowadzono w
1836 r. i w 2. pot. XIX w., a restaurowano go w 1973 i 1976 r. W latach 1525-
1945 kosciot uzytkowany byt przez protestantdw. Kosciot jest orientowany,
jednonawowy, z jednoprzestowym niewydzielonym prezbiterium, murowany z
kamienia i cegly, tynkowany, pokryty dachem dwuspadowym. Na kalenicy
znajduje sie szescioboczna drewniana sygnaturka nakryta baniastym hetmem.
Od potfudnia dobudowane s3g kaplica i kruchta, a od podtnocy do czesci
wschodniej korpusu przylega zakrystia. Kaplica i kruchta kryte sg daszkami
dwuspadowymi, ktorych kalenice sg prostopadte do nawy. Nad kruchtg
znajduje sie szczyt. Na elewacji potudniowej znajdujg sie wpuszczone w $ciane

epitafia.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_luba%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Luba%C5%84_(gmina_wiejska)

Sciany zewnetrzne murowane ze zréznicowanego kamienia: polny, fupek,
otoczaki; przybuddwki wymurowane prawdopodobnie w catosci z cegly petne;j;
Sciany obustronnie tynkowane. Detal architektoniczny skromny XIX-wieczny:
ceramiczny ceglany (portal wejscia gtéwnego) i z elementéw ksztattowanych (
krzyze wienczgce przybuddwki oraz ceramiczny tynkowany (przypory, szczyty,
gzymsy), a takze wyrabiany w tynku (opaskowe obramienia szczytdow).

Sygnaturka w konstrukcji drewnianej, oszalowana deskami w pionie z

olistwowaniem.

Archiwalne zdjecie kosciota- ok. r. 1910.

Kosciot zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 422/1492 decyzjg z
dn. 28.10.2024 .

Elewacja wschodnia- jest to prosto zamknieta Sciana prezbiterium, w kierunku
potnocnym przechodzi w zlicowang z nig Sciane zakrystii, bez artykulacji. Duzy
otwdr okienny na osi prezbiterium, okienko oraz zewnetrzne drzwi zakrystii w
koszowo zamknietej niszy. Szczyt w obramieniu opaski tynkowejz prostymi
wspornikami i sterczynka.

Elewacja zachodnia dwukondygnacyjna, jednoosiowa w przyziemiu, dwuosiowa
w gornej kondygnacji. Na osi wejscie gtdwne do kosciota w neogotyckim
portalu z cegty. Dwa okna zamkniete koszowo, wienczy jg trojkatny szczyt w
opasce tynkowej. Mate okienko szczytowe, sterczynka w zwienczeniu.

Elewacja potnocna dwuosiowa, z niskg przybudowka. Trdjkatny szczyt
przerywajacy gzyms koronujgcy nad oknem drugim od zachodu. Okno

tej osi podniesione; szczyt z bocznymi nadwieszonymi wspornikami i sterczyna
w wierzchotku oraz okienkiem strychowym, akcentujgcym o$ srodkowa.
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Przybudéwka z dwoma matymi okienkami zamknietymi odcinkowo,
rozdzielonymi wspodtczesnym waskim okienkiem, z otworem drzwiowym,
wiodgcym na schody emporowe.

Elewacja potudniowa, dwie przybudowki kaplic i szczyt nad drugim po stronie
zachodnim oknem nawy. Okna korpusu ujednolicone w ksztattach i
proporcjach, za$ okna prezbiterium umieszczone nieco wyzej. Okno 2-giej osi
zachodniej podniesione, nad nim trzy okienka strychowe. Przybudowane
kaplice o identycznym wystroju, z matymi frontowymi pseudoryzalitami,
zwienczone trojkatnymi szczytami z okulusami na osi srodkowej, wsparte z
bokdéw przyporami w formie filarow. Gzymsy wienczace uskokowe, w
wierzchotkach szczytéw ceramiczne ozdobne krzyze o stylizowanych formach
roslinnych.

Na elewacji potudniowej wmurowane w S$ciane elewacji kamienne epitafia:
cztery na Scianie prezbiterium, dwa na Scianie nawy. Siodme epitafium utozone
na ziemi pod $ciang nawy.

Epitafia na Scianie prezbiterium: Dwa srodkowe to epitafia barokowe z
kamienia piaskowcowego o S$redniej granulacji. Dwa skrajne pochodzg z
przetfomu XIX i XX wieku i wykonane s3 z kamienia piaskowcowego
drobnoziarnistego. .



2. Stan zachowania elewacji i epitafiow.

a. Elewacje:
Niemal na wszystkich elewacjach widoczne sg S$lady ostabienia
konstrukgji $cian. Sciana wschodnia odspojona jest od korpusu koéciota,
na co wskazuje widoczne we wnetrzu gtebokie pekniecie na catej
wysokosci w narozniku pétnocnym. Podobnie silne sg pekniecia $ciany
szczytu wschodniego przy narozniku pdtnocnym oraz pionowe pekniecia
Scian przybuddéwek, szczegdlnie w nadprozach okiennych.
Sciany kosciota s3 mocno zawilgocone, szczegdlnie w dolnych partiach,
do wysokosci ok. 2,5 m. Zawilgocenie to powoduje postepujaca
degradacje tynkow, ktére w dolnych partiach tuszczg sie i odpadaja.
Obecne tynki na elewacjach pofudniowej i wschodniej pochodzg
najprawdopodobniej z okresu miedzywojennego, z renowac;ji
przeprowadzonej w latach 1920- 30-tych. Na S$cianie wschodniej i
czeSciowo poétnocnej potozono nowe tynki, co prawdopodobnie byto
skutkiem odparzen i odspojen starych tynkow od podfoza. Tynki
ostatnich poprawek, wapienno- cementowe (lata 1970-te?) czesciowo
pokrywajg Sciany wschodnig i pétnocna- sg one porowate, ktadzione bez
szlichtowania, surowe, niewykanczane warstwg malarska.
Charakterystyczne tynki z okresu miedzywojennego, nakrapiane,
porowate, malowane byly w kolorze popielato- szarym i tylko wokét
otwordw okiennych i drzwiowych tworzono gtadkie obramienia- opaski o
szerokosci okoto 20- 25 cm, malowane na biato. Sg to tynki o duzej
zawartosci cementu, mocne, co powoduje odspajanie od pierwotnej,
oryginalnej warstwy tynkéw wapiennych. Byty one kfadzione w cienkiej
warstwie. W miejscach odspojen ukazujg sie pozostatosci warstwy
pierwotnej z tynkiem malowanym na kolor ugrowy. Jest to tynk
wapienno- piaskowy, gtadki, z warstwg pobiaty wapiennej i lezaca na niej
warstwg farby wapiennej w kolorze ugrowym.



Stratygrafia- uktad warstw na $cianach elewacji:
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b. Epitafia:

Cztery epitafia na scianie prezbiterium

L

Obramienie epitafium z kamienia piasko9wcowego, niezachowana
tablica inskrypcyjna (prawdopodobnie marmurowa). Stan
zachowania obramienia dobry.

Epitafium barokowe, 1633 r., tekst inskrypcji czesciowo czytelny.
Powierzchnia piaskowca tuszczaca sie, oznaki dezintegracji
granularnej. Liczne ubytki powierzchniowe w partii liternictwa
inskrypcji zwtaszcza w dolnej partii.

Epitafium barokowe, 1663 r., Frau Anna...(?). Duze ubytki formy
rzezbiarskiej w partii putti w zwienczeniu: niezachowana gtowa
lewego putta. Ubytki w ornamencie obramienia. Liczne
zanieczyszczenia zaprawg cementowa. Liternictwo inskrypcji na
ogot czytelne, ubytki po linii warstw sedymentacyjnych z prawej
strony inskrypciji.

Epitafium o formie neogotyckiej Friedricha Wilhelma Hoffmanna,
1855 r. Piaskowiec drobnoziarnisty. Stan zachowania dos¢ dobry;



niezachowane przedstawienie w goérnej partii nad inskrypcja,
prawdopodobnie ptaskorzezba lub aplikacja z innego materiatu.

Dwa epitafia na scianie nawy:

-

Dwa epitafia na scianie nawy

Dwa epitafia z drobnoziarnistego kamienia piaskowcowego o
identycznej formie w profilowanej ramce wokét zagtebionych
tablic inskrypcyjnych, pétkoliscie zwienczone. Powierzchnia
kamienia z licznymi zabrudzeniami i zaplamieniami. Krawedzie
obramien z obttuczeniami i drobnymi ubytkami. Zabrudzenia
zaprawg cementowa.

Pod $ciang przybudowanej kaplicy ztozone epitafium z nieczytelng
inskrypcjg w formie duzej prostokatnej tablicy o znacznej grubosci.
Zabrudzenia powierzchniowe, zazielenienia od mikroorganizmaéw.



3. Whioski i zatozenia konserwatorskie.

Zdjecia przedstawiajq: u gory- probe rekonstrukcji kolorystyki pierwotnej,
ponizej- aktualng kolorystyke elewacji kosciofa.



Sciany elewacji kosciota oraz wyeksponowane na elewacji potudniowej epitafia
wymagajg przeprowadzenia petnej konserwacji technicznej i estetyczne;.
Epitafium ztozone obecnie na ziemi przy Scianie potudniowej réwniez powinno
po konserwacji zosta¢ wtasciwie wyeksponowane, moze na elewac;ji kaplicy lub
we wnetrzu kosciofa. Niezbedne jest tez wykonanie na wstepie prac
stabilizujgcych rysy i pekniecia scian, a takie wykonanie instalacji

odwadniajace;j.

Elewacji nalezy przywrécic jej pierwotne walory, usuwajgc wtdrne, niewtasciwe
tynki i przywracajagc pierwotng kolorystyke. Jest ona mozliwa do
zrekonstruowania na podstawie zachowanych pod wtdérnymi warstwami

Sladdéw techniki i kolorystyki pierwotne;j.
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. Proponowany program prac konserwatorskich.

a. Sciany elewacji

Dokumentacja stanu zachowania fotograficzna i opisowa

Wykonanie niezbednych badan konserwatorskich, jak: okreslenie ilosci

soli rozpuszczalnych w wodzie w materiatach, rozpoznanie kolorystyki,

techniki i technologii tynkdw i warstw malarskich.

Odstoniecie i osuszenie gornej partii fundamentu i jego stabilizacja, jesli

niezbedna

Sprawdzenie i renowacja instalacji odprowadzajgcej wode

Wstepne oczyszczenie powierzchni tynku

Zabezpieczenie i podklejenie odspojonych partii tynku

Usuniecie wtérnych tynkéw i odstoniecie warstwy pierwotnej — zaprawy

wapienno- piaskowej z warstwg malarskg ugrowg

Zabezpieczenie i podklejenie odspojonych, zachowanych partii tynkow

pierwotnych i warstwy farby ugrowej
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e Uzupetnienie ubytkéw tynku na powierzchni fasady w technice zblizonej
do pierwotnej — materiatem na bazie wapna (zaprawy renowacyjne, np.

Remmers, Historic Kalkspatzenmortel - mieszanka bazowa ("gaszona na

sucho", bezcementowa zaprawa piaskowo-wapienna) do produkgji
zapraw i tynkow wedtug modeli historycznych z dodatkiem lokalnych

kruszyw.

e Scalenie kolorystyczne powierzchni tynku zgodnie z wynikami badan
konserwatorskich obiektu. Mozna uzyé do tego celu farby na spoiwie
wapienno-mineralnym (np. prod. Keim, Ispo) o barwie doktadnie

odpowiadajgcej oryginalnej, ustalonej we wstepnych badaniach.

e Dokumentacja powykonawcza przeprowadzonych prac

konserwatorskich.

Jerzy Kowalski
KONSERWACJA DZIEL SZTUKI

: 31-529 Krakow
/@@%'M&% )
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https://www.remmers.pl/pl/ochrona-budowliochrona-posadzek/konserwacja-i-odrestaurowywanie/historic-kalkspatzenmoertel/p/000000000000054335

b. Epitafia:

J Wykonanie dokumentacji wstepnej stanu zachowania epitafiow—
fotograficznej i opisowej z doktadnym odczytaniem zachowanych partii
inskrypcji, co pozwoli by¢ moze na doktadniejszg identyfikacje postaci.
Wykonanie podstawowych, niezbednych do doktadnego rozpoznania

stanu zachowania badan konserwatorskich.

J Wstepne oczyszczenie powierzchni piaskowca z luznych zabrudzen.

J Wstepna konsolidacja struktury kamienia w obiektach zagrozonych

stratami substancji historycznej (np. KSE 100 + 300, Remmers).

J Dezynfekcja powierzchni srodkiem biobdjczym (np. Preventol).

J Wiasciwe oczyszczenie powierzchni  kamienia przy uzyciu
specjalistycznych past czyszczacych (np. metoda hydrodynamiczna z

kontrolowanym cisnieniem, przy uzyciu np. Fassadenreiniger, Remmers).

J Konsolidacja struktury kamienia piaskowcowego przez impregnacje

preparatem krzemoorganicznym (np. KSE 100 + 300, Remmers).
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e Konserwacja marmurowych tablic inskrypcyjnych w epitafiach na
Scianie nawy kosciota: uzupetnienie ubytkéw (np. na bazie Primal),
przywrécenie poleru powierzchni  marmuru, uczytelnienie
liternictwa inskrypcji, zabezpieczenie powierzchni (np. woskiem

mikrokrystalicznym).

e Plombowanie ubytkdw formy w miejscach zagrozenia utrata
substancji masg sztucznego kamienia na spoiwie mineralnym,
dobarwiong w masie pigmentami ziemnymi (np.

Ergaenzungsmoertel, Remmers).

e Estetyczne opracowanie powierzchni tablic epitafijnych z
uczytelnieniem liternictwa. Jedli mozliwe, ustalenie postaci
upamietnionej na niezachowanej tablicy epitafijnej. Aranzacja
ekspozycji epitafium ztozonego przy potudniowej Scianie nawy.
Epitafium powinno by¢ przeniesione i eksponowane w pionie w

kruchcie lub we wnetrzu kosciota.

e Hydrofobowe zabezpieczenie powierzchni epitafiéw preparatem

krzemoorganicznym (np. Funcosil WS, Remmers).

e Wykonanie dokumentac;ji przeprowadzonych prac

konserwatorskich.

Jerzy Kowalski
KONSERWACJA DZIEL SZTUKI

; 31-520 Krakow i
P
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2. Epitafia na Scianie prezbiterium, stan przed konserwacja
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3. Epitafium barokowe i neogotyckie na Scianie prezbiterium; 4. Epitafium z niezachowang tablicg inskrypcyjng na
Scianie prezbiterium
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5. Epitafium barokowe na Scianie prezbiterium; 6. Epitafium neogotyckie Hoffmanna — sciana prezbiterium
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7,8. Dwa epitafia barokowe na s$cianie prezbiterium
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9,10. Elewacja potudniowa kosciota. Widoczne warstwy pierwotne tynku wapienno- piaskowego z zach

czesciowo ugrowqg warstwg malarska




