Uktad arkuszy planu sytuacyjnego
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- projektowane wjazdy z kostki betonowej

- projekfowana opaska z plytek betonowych

- projektowany zabruk z kostki betonowej 4x6cm lub 9x11em
- projektowana zieleri

- projekfowana droga o nawierzchni z kruszywa

- projekfowane stanowiska postojowe z kostki betonowej

- proj ia befonowa wagi

- Zakres inwestycji
- projektowane krawgZniki

- projektowane krawezniki obnizone

- projektowane krawezniki wiopione
- projektowane obrzeze betonowe
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Legenda:
- projektowane chodniki - kostka betonowa IIIII[ - projeklowane rowy / skarpy
| - projekiowane ciag pieszo - rowerowy - nawierzchnia bitumiczna ) )
| - projektowany ciag pieszo-rowerowy - kostka betonowa szara B - projeklowane ogrodzenie
| - projektowane ciag pieszo - rowerowy - kostka betonowa czerwona —— - istniejace ogrodzenie
- projektowane Sciezka rowerowa (bitumiczna) ISR aaas - rozbidrki obiektow/ogrodzer
- projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej Wb . .
- projektowana jezdnia o nawierzchni bitumiczne) - petla autobusowa Bl izsoe - wpustyulezne radeyjne
- projektowana zatoka aufobusowa o nawierzchni betonowe B s - wpustyuliczne podiraweznikowe

S - liwidacja rowsw
? - projektowane oswietlenie uliczne
‘f - projektowane doswietlenie przejsc dia pieszych

}1(1853”— = - projektowany $ciek podchodnikowy

w zakresie opracowania.
Nie wyklucza sig rowniez odmiennych rzednych ulozenia sieci w terenie.

wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem sprawdzenia wiaczen w stan istniejacy.

1

do stanu istniejacego okreSlonego

Korekty rozwiazar projektowych.

Wykopy w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzic systemem recznym.

Przed zamdwieniem elementdw studhi i wpustow koniecznie sprawdzic rzedne wysoko$ciowe.
W obrebie istn. sieci gazowych nalezy zachowaé szczegding ostroznosc.

podziemnego a istniejacq siecia gazowa.

ujdcie, a calos¢ zabezpieczy¢ na czas robdt.

------ - projektowane obrzeze betonowe wiopione  projektowany narzut kamienny -
oo - projektowane balustrady umocnienie dna zbiornika, palisada w rowie
- projektowane bariery energochionne E . ie 2 kostki
— - projektowany murek oporowy dna rowu i skarp, wylotow do rowu | zbiomika
j ie zbiomnika
E===—23 - projeklowana kanalizacja deszczowa
— ~profeklowana kanalizacia saniama wy octeh =—==== - projektowane przykanallki od wpustow deszczomych
— = - projeklowane elementy sieci wodociagowej . . o
- projektowane studnie kanalizacyjne
= = - projektowane elementy kanalizacji sanitarnej
. . . S====3 - projektowane rury oslonowe
————— - projektowane elementy sieci teletechnicznych
————— - projektowane elementy sieci energetycznych D - projektowane wyloly prefabrykowane
Uwaga:

Nie wyklucza sig wystepowania na przedmiotowym obszarze innych elementw podziemnego uzbrojenia terenu niz te, ktore sq widoczne na mapie

Wykonawca robdt, przed przystapieniem do prac budowlanych, jest zobowiazany do wykonania pomiarow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-

W przypacku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzic rzgane przy kolizyjnych przejéciach na catej diugosci projektowanych przytaczy i sieci.
W przypacku stwierdzenia rozbiezno$ci, pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rzednymi wysokoSciowymi elementow projektowanych w stosunku

wg mapy do celow projektowych, wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozZliwienia ewentualnej

Zachowac wysoka jakoS¢ pracy - warunki montazowe powinny odpowiadac montazowi starannemu.

W migjscach skrzyZowar nalezy zachowac minimalng pionowg odlegtos¢ 0,2 m pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanego uzbrojenia
Nalezy przewidzie¢ mozliwo¢ natkniecia sig na istniejace ciagi drenarskie. W przypadku odkrycia istniejacego drenazu nalezy zlokalizowac jego

W przypacku kolizji z istniejacym drenazem, nalezy go przebudowac zachowujac odpowiednie spadki w kierunku odbiorika.
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PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU

Zespot projektowy Nr uprawnien

Specjalnosé Podpis

Projektant mgr inZ. Daniel Podkalicki 308/D0S/0

instalacyjna sanitarna

Sprawdzajacy

Nazwa zadania

ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA

Nazwa opracowania

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nazwa rysunku PLAN SYTUACYJNY

arkusz 4/5
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
1:500 | 09.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB + PW 04




