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Odcinek sieci gazowej $/c przebudowywany jest
w zwigzku z kolizjq projektowanego ukfadu drogowego.
Odcinek sieci gazowej nie jest przebudowywany w celu polepszenia warunkow dla PSG.

Wszystkie prace na czynnych gazociggach sq pracami gazoniebezpiecznymi
i wymagaja sporzadzenia instrukcji i polecenia na prace gazoniebezpieczne.
Instrukcja i polecenie na prace gazoniebezpieczne wymagajq zatwierdzenia
przez operatora gazociggow.
Prace gazoniebezpieczne moga wykonywac tylko firmy
posiadajace odpowiednie dopuszczenia do prac gazoniebezpiecznych.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Planowana trasa gazociggu po przebudowie
bedzie zlokalizowana w przyszlym pasie drogowym ul. Szczytnickiej.

1. Uzytkownik sieci gazowej

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu,
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Legnicy

N

. Podstawa opracowania

— umowa zawarta pomiedzy Gming Legnica a biurem projektowym

— mapa do celdw projektowych

- normy przywotane w niniejszym opisie, aktualne przepisy prawne

— wizja lokalna w terenie oraz pomiary geodezyjne

— materiaty wyjSciowe zawarte w przetargu

—  zasady projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych w PSG.

w

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka sieci gazowej Sredniego cisnienia w zwigzku z
przebudowa ulicy Szczytnickiej wraz z infrastrukturg na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Patnowskiej (z
wytaczeniem obiektu mostowego nad rzekg Kaczawa) w Legnicy.

Planowana przebudowa zwigzana jest z koniecznoscig obnizenia terenu istniejagcego w miejscu
przebiegu gazociagu, ktore spowodowatoby jego nadmierne wyptycenie.

Celem opracowania jest przedstawienie technicznych rozwigzan przebudowy kolidujgcego odcinka
sieci gazowej na przedmiotowym zadaniu.
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Zakres opracowania obejmuje m.in.:
- budowe nowego odcinka sieci gazowej $r/c
— montaz i demontaz specjalistycznego sprzetu w celu zachowania ciggtosci dostaw gazu - by-passy
— montaz elementdw sieci gazowej (zasuwy, odwadniak, rura ostonowa, itp.)
—  przepiecie istniejacego gazociggu do nowego odcinka gazociagu $r/c
— odciecie i demontaz kolizyjnego odcinka przebudowywanego gazociggu
—  regulacje wysokosciowg uzbrojenia w celu dostosowania do nowej niwelety pasa drogowego
— oznakowanie elementdw sieci gazowej w terenie.

=N

. Istniejace zagospodarowanie terenu

Ulica Szczytnicka zlokalizowana jest w pdinocnej czesci miasta Legnica o przebiegu wschéd-
zachdd - od wschodu taczy sie z ul. Pgtnowska, a od zachodu z ul. Bydgoska.

Obecnie ulica Szczytnicka jest w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna z
wieloma spekaniami i tatami.

W rejonie planowanej przebudowy odcinka sieci gazowej wystepuje uzbrojenie terenu w postaci
kanalizacji deszczowej kd300, kanalizacji sanitarnej ks200, sieci wodociggowej w80, sieci cieptowniczej
co 2x500, kabli energetycznych (réwniez napowietrznych), o$wietleniowych i teletechnicznych.

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejacych sieci zlokalizowanych w obecnym pasie drogowym,
ktore nie sg w kolizji z inwestycjg drogowa.

Realizacja inwestycji przyniesie korzysci zaréwno dla uzytkownikow ruchu jak i dla o0séb
mieszkajacych przy ul. Szczytnickiej i w jej poblizu.

Widok na ul. Szczytnickg (od strny ul. Pigtnickiej)
- migjsce planowanej przebudowy gazociggu po lewej stronie
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Wik a ul. Szczytnickg (od strony ul. Bydgoskiej)
- miejsce planowanej przebudowy gazociggu po prawej stronie

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozbudowe ulicy Szczytnickiej na przedmiotowym odcinku zaprojektowano z dostosowaniem
parametrow przedmiotowej ulicy stanowigcej droge powiatowg nr 2170D do klasy technicznej L.

Trasa przebudowywanej ul. Szczytnickiej biegnie po $ladzie istniejgcej jezdni.

Wzdtuz ul. Szczytnickiej po pdtnocnej stronie zaprojektowano $ciezke rowerowg jednokierunkowg z
dopuszczeniem ruchu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej. Po potudniowe] stronie jezdni
zaprojektowano $ciezke rowerowg jednokierunkowg o nawierzchni bitumicznej oraz cigg pieszy o
nawierzchni z kostki betonowe;.

Projektowane ciggi pieszo-rowerowe prowadzone sg bezposrednio przy jezdni.

Niwelete nowoprojektowanej drogi dostosowano do istniejacych rzednych wlotéw ulic Bydgoskiej i
Piatnickiej oraz istniejacych zjazddw indywidualnych do posesji prywatnych.

Odwodnienie przebudowywanej drogi wraz z pasem drogowym realizowane bedzie poprzez
kanalizacje deszczowa.

Kolidujace z planowana inwestycjq sieci uzbrojenia terenu, o$wietlenie ulic oraz przytacza zostang
przebudowane badz zabezpieczone — zgodnie z pozyskanymi warunkami od wtaéciwych gestoréw.

6. Warunki gruntowo-wodne

Badania geotechniczne wykonano w pasie ul. Szczytnickiej na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul.
Patnowskiej. Warunki gruntowo-wodne kwalifikujg grunty w przewazajacej czesci do grupy nosnoéci G3.
Obiekt budowlany | kategorii geotechnicznej bedzie realizowany w prostych warunkach gruntowo-
wodnych. W sytuacji realizacji gtebokich wykopéw moze zaistnieC koniecznos¢ odcinkowego
odwodnienia podtoza gruntowego.




PROJEKT PREBUDOWY ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ - ETAP Il - UL. SZCZYTNICKA

Projekt budowlany i wykonawczy
ROZWIAZANIE KOLIZJI Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI - PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ SR/C

Z kart otworéw geotechnicznych wynika, ze w rejonie planowanej przebudowy gazociggu woda
gruntowa nie wystepuije.

Mozliwe sg sezonowe wahania poziomu zwierciadta wod podziemnych w zakresie +/- 0,5 m.

Gteboko$¢ przemarzania gruntdéw zaleca sie przyja¢ 1,0 m p.p.t.

W  rejonie planowanych prac stwierdzono wystepowanie gruntéw spoistych i stabo
przepuszczalnych - gliny piaszczyste.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze prowadzenie prac budowlanych bedzie wigzac si¢ z zabezpieczeniem
gruntéw rodzimych przez kontaktem z wodg, ktéra moze doprowadzi¢ do uplastycznienia a nawet
uptynnienia gruntéw, a tym samym do pogorszenia ich parametrow geotechnicznych.

7. Stan projektowany

W ramach planowanej przebudowy ul. Szczytnickiej oraz zmiany jej niwelety i parametrow
przewiduje sie przebudowe kolidujgcego z nowym uktadem drogowym odcinka sieci gazowej $/c.

Wystepujaca kolizja zwigzana jest z wysokoscig posadowienia gazociggu - obecnie jego trasa
przebiega w skarpie, ktorej rzedna jest o ok. 0,5 m do 1,0 m wyzsza niz poziom nawierzchni jezdni.
Istnieje zatem realne niebezpieczenstwo mocnego wyptycenia gazociggu i nie zapewnienia mu
odpowiedniego przykrycia wymaganego przez PSG.

Zaproponowano przebudowe istniejgcego gazociggu na odcinku ok. 77,0 m z dostosowaniem
rzednych jego posadowienia zgodnych z wymaganymi prawem.

W zwigzku z kolizyjnym usytuowaniem sieci gazowej i sieci cieptowniczej, zaproponowano
przejscie odcinkiem gazociggu pod cieptociggiem w rurze przepustowej przy uzyciu ptéz dystansowych.
Zasadniczo wykonawca zobligowany bedzie, aby przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowq
istniejacego gazociggu g125, sprawdzit w terenie potozenie gazociggu wzgledem cieptociggu - w
momencie kiedy istniejgca sie¢ gazowa bedzie przebiegaC pod siecig cieptownicza, przebudowe
gazociggu nalezy rozpocza¢ po stronie jego wyptycenia w strone ul. Pigtnickiej - bez koniecznosci
budowy nowej rury ochronnej pod cieptem.

W trakcie przebudowy zostanie odtworzony ukfad zasuw znajdujacych sie na przedmiotowym
odcinku sieci gazowe;j.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania ciggtosci dostaw gazu, prace nalezy wykonywac przy
uzyciu specjalistycznego sprzetu dedykowanego do wykonywania prac bez pozbawiania dostaw gazu
odbiorcow.

Istniejace gazociagi przeznaczone do dalszej eksploatacji wymagac¢ bedg przepiecia do nowych
odcinkéw. Kolizyjne odcinki przebudowywanych gazociggoéw nalezy odcigé i zdemontowa¢ (ze wzgledu
na niskie utozenie i wystepowanie w wykopie planowanego odcinka.

Roboty wykona¢ w obecnosci i w porozumieniu oraz pod nadzorem PSG Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu, Gazownia w Legnicy.

Przebudowa fragmentu sieci gazowej nie bedzie wymagac¢ formalnego jej przekazania na majatek
PSG, gdyz kolizyjny odcinek zostanie zastgpiony nowym fragmentem sieci gazowej rozdzielczej o
zblizonych parametrach technicznych.

Zakres przebudowy sieci gazowej przestawia sie nastepujgco:

—  sieC gazowa $/c z rur PE100 SDR17,6 DN125 77,0 mb
— demontaz istn. sieci gazowej g125 77,0 mb
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— rura ochronna stalowa 219,1x10 (DN200) 6,0 mb
— zasuwa DN100 mm 1 szt.
—  system typu stop-system (np. Ravetti) z by-passami w celu zachowania dostawy gazu 1 kpl.
— odciecie istniejacych gazociggow 2 szt.
— wigczenie nowego odcinka do istniejgcego gazociagu $r/c 2 szt.

©o

. Trasa rurociagu

Gazocigg bedzie znajdowa¢ sie w terenie zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacji. Po
przebudowie bedzie zlokalizowany w pasie Sciezki rowerowej, nawierzchni brukowanej i czesciowo w
jezdni.

Szczegotowa trasa przebudowywanego odcinka gazociggu wraz z uzbrojeniem zostata
przedstawiona na zatgczonym planie sytuacyjnym.

9. Materialy i uzbrojenie

Wszelkie materiaty powinny zgodne z zaleceniami i wymogami PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy
we Wroctawiu, Gazownia w Legnicy.

Gazocigg powinien by¢ budowany z zastosowaniem wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i by¢
oznakowany oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 w/w ustawy.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobdéw budowlanych powinny by¢ potwierdzone w
dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje
dokumentow kontroli.

Wyroby budowlane, ktore sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywa lub sg
zgodne z wydana dla nich europejskg oceng techniczng oprécz wiw dokumentéw kontroli powinny miec
dofaczong deklaracje zgodnoSci sporzadzong przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

9.1. Rurociagi

Na przedmiotowym zadaniu zastosowano $rednice gazociggu zgodng z istniejacg - DN125 mm.
Gazocigg powinien by¢ wykonany z rur PE100 SDR17,6 przeznaczonych do transportu gazu ziemnego
Sredniego i niskiego cisnienia. Rury powinny odpowiada¢ aktualnej normie PN-EN 1555.

Rury polietylenowe przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normg PN-EN 1555-2 w sposob trwaly, czytelny, w kolorze kontrastujgcym z tlem, w
odstepach nie wiekszych niz 1 m. Sposob znakowania nie powinien wptywa¢ na wytrzymato$¢ rury. W
ramach ,informacji producenta” zalecane jest umieszczenie w cechowaniu nazwy surowca uzytego do
produkcji rur oraz informacji wymaganych przepisami prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Minimalne wymagane cechowanie okresla:

—  numer normy systemowej,
— nazwe producenta i/lub znak towarowy,
— nominalng $rednice zewnetrzng x nominalng grubos¢ $cianki (DN x en),
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nominalng $rednice zewnetrzng DN, np. 225,

SDR, np. SDR 17,6,

typ rury, jesli ma zastosowanie (np. wspdtwyttaczana lub warstwa usuwalna),

materiat i oznaczenie (np. PE 100),

informacje producenta (data produkcji: rok i miesigc (za pomocg cyfr lub kodu), nazwe lub kod
miejsca produkciji, uzyte materiaty (za pomoca nazwy lub kodu)),

przeznaczenie: GAZ.

Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG muszg spetnia¢ wymagania:

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 j.t.)

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci  uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2016.1966)

normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogoine, Cz. 2: Rury;

normy PN-EN 12106 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu
(PE) — Metoda badania wytrzymato$ci na ci$nienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

Rury polietylenowe przed wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane i nie powinny by¢ stosowane

te, ktore wykazujq zarysowanie powierzchni o gteboko$ci przekraczajacej wartos$¢ 10% nominalnej
grubosci $cianki.

Wymagane dokumenty:

dokument potwierdzajacy oznakowanie Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 ze zm.); lub w przypadku, gdy przepisy prawa bedq tego
wymagaty oznakowaniem ,CE”

wazna deklaracja zgodno$ci potwierdzajaca zgodno$¢ z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN
1555-2 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogoine, Cz. 2: Rury, lub wazna aprobata techniczna;

dokument wydany przez uprawniong instytucie (np. Aprobata Techniczna), potwierdzajgcy
zwigkszong odporno$¢ na powolny wzrost peknie¢ dla gotowego wyrobu, opisang w publicznie
dostepnej specyfikacji opracowanej przez Wydziat Technologii w Niemieckim Instytucie Norm PAS
1075 ,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania. Wymiary, wymagania techniczne
i kontrola” tj. TEST KARBU wg PN EN ISO 13479, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej niz
5000 h, test odporno$ci na obcigzenie punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej niz
8760 h.

Rury polietylenowe oraz ksztattki faczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, a przy kolejnych

niezaleznych odcinkach za pomocy elektrozigczy. Przy potaczeniach z istniejgcymi rurociggami PE
zastosowa¢ mufy elektrooporowe odpowiednie dla danej Srednicy rurociggu. Zabrania sie zgrzewania
rur i ksztattek o roznej grubosci.
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9.2. Ksztattki

Ksztattki winny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 w kolorze czarnym lub pomarafnczowym i
spetnia¢c wymania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne, Cz. 3: Ksztattki.
Stosowac przy tym nalezy ksztattki tej samej grubosci i gestos$ci materiatu co rurociag.

Ksztattki powinny by¢ cechowane w sposob trwaty, odporny na warunki atmosferyczne, warunki
przechowywania w catym okresie ich uzytkowania poprzez wyttoczenie badz nadruk.

Zastosowanie ksztattek segmentowych mozliwe jest w wyjatkowych sytuacjach, w przypadkach
skomplikowanych, wystepujacych szczegdinych utrudnien przy budowie gazociagow, przytaczy.
Decyzje o mozliwosci zastosowania ksztattek segmentowych do budowy sieci gazowych podejmuje
Kierownik Dziatu Zarzadzania Majatkiem Sieciowym na wniosek inspektora nadzoru prowadzacego
dang inwestycje.

W PSG sp. z 0.0. dopuszcza sie stosowanie potgczen roztgcznych wytgcznie w wykonaniu
kotnierzowym. Kréciec z kotnierzem muszg stanowic fabrycznie jeden element. Nie dopuszcza sie do
stosowania tulei kotnierzowych PE z tzw. ,luznym” kotnierzem.

Wymagane dokumenty:
— dokument potwierdzajacy oznakowanie Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966) lub w przypadku, gdy przepisy prawa bedg tego wymagaty
oznakowaniem ,CE”

— wazna deklaracja zgodnosci potwierdzajgca zgodno$¢ z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN
1555-3 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogolne, Cz. 3: Ksztattki, lub wazna aprobata techniczna;

— wazne $wiadectwo odbioru 3.1 potwierdzajace wtasciwosci fizyczne ksztattek.

Zastosowanie odpowiednich ksztattek zwigzane jest z materiatem, z ktdrego wybudowano rurociagi
gazowe. Na przedmiotowym zadaniu wystepujg gazociggi PEHD. Ksztattki stosowane do przebudowy
gazociggdw powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w gazownictwie oraz
by¢ zgodne z wymaganiami Polskiej Spotki Gazownictwa i przez nig zatwierdzone. Stosowaé przy tym
nalezy ksztattki tej samej grubo$ci i gesto$ci materiatu co rurociag. Nalezy ponadto cisle przestrzegac
zalecen producentow ksztattek i uzytkownika sieci.

9.3. Potaczenia PE/stal

Przy potaczeniach kotnierzowych z armaturg stosowac nalezy fabryczne potgcznia PE/stal - dla
armatury w wykonaniu kotnierzowym.

Potaczenia PE/stal muszg by¢ trwale oznakowane. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z
wymaganiami ST-IGG- 1101. Potaczenia PE/stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych
Polskiej Spotki Gazownictwa muszg spetniat wymagania Standardu Technicznego ST-IGG 1101
Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wtgczen oraz elementami do
przytaczen. Z uwagi na brak normy dla potaczer PE/stal, dokumentem wymaganym jest Aprobata
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Techniczna wydana zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2016.1570 j.t.).

9.4. Rura ostonowa

Na przedmiotowym zadaniu zastosowac rure ostonowg stalowg DN200 - 219,1 x 10,0 mm. Stal
L360NB w izolacji 3LPE. Projektowana rura ostonowa musi by¢ zabezpieczona antykorozyjnie od
wewnatrz i zewnatrz i nie posiada¢ w zadnym miejscu potaczenia metalicznego z przewodem gazowym.

Rure przewodowg umiescic¢ centrycznie w rurze ostonowej przy uzyciu ptdz (opasek dystansowych
— bez elementéw metalowych) rozmieszczonych co ok. 1,5 m i wypei¢ piankg poliuretanowa.

9.5. Zasuwy

Na przedmiotowym zadaniu uwzgledniono konieczno$¢ odtworzenia uktadu zasuw znajdujgcych
sie na kolidujacym odcinku gazociggu. Zaplanowano zabudowe 1 szt. zasuwy DN100 mm.

Do budowy gazociggow i przytaczy nalezy stosowac armature fabrycznie nowa, przeznaczong do
transportu gazu ziemnego, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w Polskich Normach dotyczacych
systemow dostaw gazu oraz systemow przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych.

Wymagane dokumenty:

— dokument potwierdzajacy oznakowanie Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 ze zm.); lub w przypadku, gdy przepisy prawa bedq tego
wymagaty oznakowaniem ,CE”

— dokument potwierdzajacy zgodnos¢ armatury z normami zharmonizowanymi, dyrektywg
ci$nieniowg 97/23/WE lub aprobatg techniczna.

—  wazne $wiadectwo odbioru 3.1 potwierdzajace wtasciwosci fizyczne armatury.

9.6. Oznakowanie trasy gazociagu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie trase gazociggu i armature
nalezy trwale oznakowa¢ w terenie. Gazocigg oznakowaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
standardami technicznymi obowigzujacymi w PSG. Po utozeniu gazociagu, na wysoko$ci 40 cm nad
rurociggiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza koloru zéttego z napisem ,GAZ’, z symbolem telefonu i
numerem Pogotowia Gazowego. Przewdd lokalizacyjny utozy¢ wzdtuz gazociggu w taki sposéb aby
odlegto$¢ czynnika lokalizacyjnego od $cianki gazociggu wynosita okoto 5 c¢cm. Konce przewodu
lokalizacyjnego nalezy wyprowadzi¢ do stupkéw oznaczeniowo - pomiarowych badz skrzynek ulicznych.

10. Roboty ziemne

Planowang przebudowe gazociggu wykona¢ w wykopie otwartym. Wykop powinien by¢ starannie
przygotowany, suchy i zabezpieczony przed naptywem wod opadowych poprzez odpowiednio
wyprofilowany teren i wysunietq gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. Wszelkie prace w
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rejonie gazociggdw wykonywaé recznie (poza tymi, ktbére wymagaja wykorzystania sprzetu — np.
opuszczenie do wykopu ciezkich elementéw rury ostonowe).

Rurociag ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, ktorg nalezy zagesci¢ mechanicznie do
warto$ci wskaznika zageszczenia 1s=0,97 (nie narusza¢ gruntu istniejgcego w wykopie).

Obsypke rur oraz zasypke wykopu do wysoko$ci 30 cm ponad grzbiet rury wykonywaé piaskiem i
doktadnie zagesci¢ bez uzycia ciezkiego sprzetu do wskaznika zageszczenia 1s=0,97. Dalszg cze$¢
zasypki piaskiem lub gruntem piaszczystym wykonywaé warstwami 20 cm ubijakami mechanicznymi z
zageszczeniem do warto$ci 1s=0,98 - 1s=1,0 (zgodnie z rysunkiem posadowienia rur). Nalezy wykona¢
badania kontrolne zageszczenia zasypki. WilgotnoS¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do
wilgotno$ci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80%
wilgotno$ci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu
jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Przydatno$¢ gruntu
istniejacego do zasypki nalezy stwierdzi¢ w trakcie prac ziemnych. W przypadku gruntéw watpliwych
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu istniejgcego na piasek.

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rurociag przed wypieraniem i przemieszczaniem
gruntu przy zageszczeniu. Zabrania sie stosowania na obsypki kanatow gryséw famanych i ziemi
zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntéw spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i
obsypki nie moze byC zmrozony. Unika¢ nalezy zageszczania mechanicznego dolnych partii
bezposrednio nad rurociggami aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

Wykopy wykonywac jako szczelne, umocnione grodzicami, wypraskami zaktadanymi poziomo lub
pytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz rozpartymi. Scianki szczelne nalezy zastosowat w
miejscu wystepowania wod gruntowych w wykopie. Dopuszcza sie inne metody umocnienia, pod
warunkiem zachowania statecznosci nie mniejszej niz w przypadku ptyt szalunkowych. Rozpory
powinny by¢ trwale umocowane w sposdb uniemozliwiajacy ich upadek. Nalezy zapewni¢ odpowiednio
przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopow. Stateczno$¢ obudowy wykopdw musi by¢ zapewniona
w kazdym stadium robét. Zastosowane zabezpieczenie wykopoéw powinno uwzglednia¢ parcie gruntu
na zadanych gtebokosciach wykupow. Dobor wytrzymato$ci obudowy wykopu dla docelowej gtebokosci
winien wynika¢ z analizy gruntu w stanie odtamu (katastrofalnym). Powyzsze wykonawca dostosuje do
warunkow biezacych po przeprowadzeniu szczegétowych badan geotechnicznych.

Wykopy o scianach pionowych mozna wykonywac bez oszalowania o gtebokosci wiekszej 1 m,
lecz nie wigkszej od 2 m, jesli tak okresSla dokumentacja geologiczno-inzynierska. Dopuszcza sie
wykopy o0 $cianach pionowych nieumocnionych do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych oraz gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gteboko$ci wykopu. Zabezpieczenie
azurowe $cian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. W okresie zimowym azurowe
zabezpieczenie jest zabronione. Do wykopu, ktérego gteboko$¢ wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy
wykona¢ wejscie (zejscie).

W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy wykonywac
recznie. Niewykorzystany urobek z wykopow nalezy odwiez¢ do utylizacji na wysypisko Wykonawcy.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy
do zabudowan. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy
drogowe, ciggi piesze), wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢
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balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Wykopy od strony najazdu
zabezpieczyC pryzma ziemi.

Istniejace uzbrojenie podziemne znajdujgce sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy przed
uszkodzeniem wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami.

W trakcie prac ziemnych wykonawca w obecno$ci i pod nadzorem ekip PSG sprawdzi stan
istniejacego gazociggu — w razie jakichkolwiek watpliwosci co do jego stanu PSG zadecyduje jakie
nalez podja¢ kroki i ewentualnie w porozumieniu z wykonawcg usungé wady.

11. Montaz gazociagu

Prace przy przebudowie kolizyjnego odcinka gazociggu muszg odbywaé sie w sposob
umozliwiajacy nieprzerwane dostarczanie gazu do odbiorcow podtgczonych do tej sieci gazowe.

Proponuje sie wykonaC prace z zastosowaniem urzadzen do bezwyptywowego zamykania
przeptywu gazu typu stop-system z tymczasowym obejsciem (tzw. by-passem) np. Ravetti. Montaz
wykonac zgodnie z zataczonymi rysunkami oraz instrukcjami producenta.

Montaz gazociggu prowadzi¢ w starannie wykonanym i oszalowanym wykopie. Do montazu
stosowa¢ wytacznie materialy atestowane, przeznaczone do budowy sieci gazowych i posiadajace
deklaracje zgodnosci.

Prace montazowe zwigzane ze zgrzewaniem ksztattek do istniejacych gazociggow i przecinaniem
gazociggu nalezg do robot gazoniebezpiecznych. Sposéb postepowania z nimi powinien by¢ zgodny z
opracowanymi przez wykonawce instrukcjami i poleceniami na prace gazoniebezpieczne. Roboty
gazoniebezpieczne, w tym wigczanie i wytgczanie gazociggow, winien wykonywac uzytkownik sieci.
Roboty te winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przy zachowaniu najdalej
idgcych srodkow ostroznosci.

Do zgrzewania elektrooporowego jak i doczotowego rur z PE nalezy uzywaé zgrzewarek
automatycznych, posiadajacych mozliwos¢ kontroli parametréw procesu zgrzewania oraz rejestracii
catego procesu. Urzadzenia do zgrzewania powinny posiada¢ swiadectwo kalibracji, nadane przez
autoryzowany serwis, odnawiane nie rzadziej niz co 12 miesiecy. Swiadectwo kalibracji zgrzewarki jest
zatgcznikiem do dokumentacji zgrzewania. Niezaleznie od tego, w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen do zgrzewania, stosowanych przy budowie gazociagu, nalezy
niezwtocznie oddac je do kalibracji i uzyska¢ nowe $wiadectwo.

Z uwagi na duzy wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej ukfadanie i zasypka rurociggu powinny by¢
wykonywane w temperaturze, w ktorej gazociag bedzie eksploatowany. W tym celu, dla osiggniecia
stabilizaciji i likwidacji naprezen termicznych, po wykonaniu podsypki (w zaleznosci od zastosowanego
typu rury) z piasku lub z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni), nalezy:

- utozy¢ gazociag w wykopie,

— wykonac obsypke rury z piasku lub z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni),

—  ufozy¢ drut lokalizacyjny lub tasme lokalizacyjna,

— po uplywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng zagesci¢ obsypke przy rurze,
wykona¢ nadsypke z piasku lub z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) o grubo$ci min. 0,05 m i
zasypke, uktadajac 40 cm nad gazociagiem tasme ostrzegajacq koloru zéttego.

Montaz, uktadanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujgcych
zasad:
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—  sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzadzeniu zaciskowym zgrzewarki,
—  zaslepi¢ zgrzane odcinki gazociagu,
— zabrania si¢ wleczenia lub przeciggania rur i odcinkdéw gazociggow,
— nadsypke i zasypke wykonywac zageszczanymi warstwami.

Zmiany kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich gotowych ksztattek:
np. kolan, tukow, trojnikow lub przy wykorzystaniu elastycznosci rur z PE zachowujac podane przez
producenta minimalne promienie giecia.

12. Préba szczelnosci i wytrzymatosci

Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

— 8§34 ust 56 oraz §35 ust 1 pkt 3 i 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki (w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie) z dnia 26.04.2013 r. - Dz.
U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.

— normg PN-EN 12327:2004 ,Systemy dostawy gazu - Procedury préby cisnieniowej, uruchomienia i
unieruchomienia - Wymagania funkcjonalne”

- cinienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75 MPa.

13. Odciecie istniejacego rurociagu

Istniejacy odcinek gazociggu przeznaczony do wylgczenia z eksploatacji nalezy odcigé i
zdemontowa¢. Prace te mogg by¢ wykonywane przez uprawnione osoby Oddziatu Zaktadu
Gazowniczego we Wroctawiu, Gazownia w Legnicy. Miejsca odcie¢ przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

14. Odpowietrzenie gazociagu

Do odpowietrzenia gazociggu nalezy wykorzystac najblizszg zasuwe lub zestaw odpowietrzajacy.

Odpowietrzenie nalezy uzna¢ za zakonczone, jezeli zawartos¢ tlenu w gazie ziemnym nie jest
wieksza niz 2%. Zakonczenie odpowietrzenia powinno by¢ potwierdzone co najmniej trzykrotnie
wykonanymi analizami sktadu gazu wykonanymi w odstepach co 0,5 h.

15. Strefa kontrolowana

Dla gazociggéw do 0,5 MPa wigcznie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U.2013.640) strefa kontrolowana, czyli obszar wyznaczony po obu stronach
gazociagu, ktdrego linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, wynosi 1,0 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych sktadow i
magazyndw oraz nie podejmowaé dziatan mogacych spowodowacC uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. W strefie kontrolowanej nie moga rosna¢ drzewa w odlegto$ci mniejszej niz 2,0 m od
gazociggdw o $rednicy do DN 300 wigcznie i 3,0 m od gazociggoéw o $rednicy wigkszej niz DN 300,
liczac od osi gazociggu do pni drzew.
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W strefie kontrolowanej operator sieci gazowej powinien kontrolowa¢ wszelkie dziatania, ktore
mogtyby spowodowaé uszkodzenia gazociggu lub mie¢ inny negatywny wplyw na jego uzytkowanie i
funkcjonowanie.

W strefie kontrolowanej mogg by¢ prowadzone prace tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu
ich wykonywania z wtasciwym operatorem sieci gazowe;.

16. Odwodnienie wykopow

Jezeli zajdzie potrzeba odwodnienia wykopdw, zasieg leja depresji nie moze wykraczac poza teren
inwestycji — nalezy stosowa¢ metody odwodnienia obiektéw lub wykopdw budowlanych, ktére spetnig te
wymagania.

Szczegoinie zaleca sie odwadnia¢ wykopy przy uzyciu drenazu umiejscowionego W wykopie
rownolegle do rury przewodowe] ze studzienkg w najnizszym punkcie lub pomp zatapialnych
umieszczanych w studzienkach (obudowie z tworzywa sztucznego) i na podfozu Zwirowym,
uniemozliwiajgcym zatykanie sie pompy unoszacym sie¢ w wodzie piaskiem i pytem. Odprowadzenie
wod z odwodnienia do istniejacych odbiornikdw powinno odbywac si¢ poprzez osadniki w celu ich
ochrony przed zanieczyszczeniem i zamuleniem. Zrzut wody z odwodnienia wykonawca bedzie
uzgadnia¢ na roboczo z wiascicielami odbiornikow. Odwodnienie wykopow nie moze naruszac
interesow 0sdb trzecich. Zaleca sig, aby prace prowadzone byly w okresie pory suchej, co jeszcze
bardziej ograniczy koniecznos¢ usuwania ewentualnej wody z wykopu.

Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w
podiozu wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sasiednich obiektow, i aby nie wystapity osiadania
podtoza istniejacych w sasiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta wod gruntowych i przywracanie
pierwotnego ich poziomu powinno odbywac sie w sposéb stopniowy.

W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie innych warunkoéw gruntowo-wodnych (brak
wody lub ciggte zalewanie wykopow) np. z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia deszczow nawalnych i
podtopien, zmiany w sposobie odwadniania zostang opracowane przez Wykonawce i uzgodnione z
Zamawiajacym oraz Inzynierem budowy.

17. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Istniejace uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie stuzby
geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne nalezy
wykonywac bardzo ostroznie, a w rejonie uzbrojenia wytgcznie systemem recznym.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w przebiegu istniejacych sieci powodujgcych kolizje z
projektowanym przytaczem lub studzienkami $ciekowymi, wezwac Inspektora Nadzoru oraz nadzér
autorski celem dokonania ewentualnych korekt.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie i
obudowanie (wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami).

Elementy przeznaczone do likwidacji, na odcinku koniecznym, nalezy trwale usung¢ z gruntu. Na
powyzsze nalezy uzyskaC potwierdzenie wiasciwych zarzadcéw sieci odno$nie prawidtowego
wykonania zadania.
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18. Regulacja wysokosciowa skrzynek armatury

W pasie przebudowywanej jezdni, wystepuje armatura gazowa zakoriczona skrzynkami ulicznymi,
ktére nalezy wyregulowa¢ w stosunku do nowej nawierzchni. Regulacja polega¢ bedzie na wykonaniu
nowego wienca wsporczego pod skrzynki z gotowych prefabrykowanych krazkéw polimerowych. Koniec
trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdowa¢ sie na gteboko$ci 15-25 cm od powierzchni terenu.
Regulacje przeprowadza¢ podczas robdt nawierzchniowych dla prawidtowego usytuowania skrzynek.

Istniejace skrzynki z rozbidrki nalezy odwiez¢ na sktadowisko wiasciciela sieci za pokwitowaniem.

Decyzje w sprawie wymiany skrzynek podejmie na budowie nadzér inwestorski wraz z wykonawca
i wtascicielem sieci.

19. Przygotowanie terenu pod budowe

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zatatwi¢ wszystkie sprawy formalno-prawne
Zwigzane z przejeciem terenu.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca z udziatem uzytkownikéw uzbrojenia wytyczy
przebieg istniejacego uzbrojenia w terenie i ustali warunki prowadzenia robot w jego rejonie. Zaleca sie
aby przed wykonaniem wykopu wykona¢ sondy poprzeczne dla oceny poprawnosci wytyczenia
uzbrojenia.

Wytyczenie w terenie osi rurociggéw musi by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

20. Art. 36a

UmoZliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a, ust. 5 Prawa budowlanego o ile
nie spowodujg one naruszenia obowigzujacych przepisow i zasad wiedzy technicznej.

Zmiany istotne nalezy konsultowac z projektantem. Zmiany nieistotne - pozostawia sie do decyzji
inspektora nadzoru.

21. Zagadnienia dotyczace BHP i ochrony p-poz

Prace w rejonie istniejacych gazociqgéw nalezy prowadzi¢ w sposob technicznie poprawny
oraz w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.
Wszelkie prace w rejonie istniejacych gazociagow nalezy prowadzié¢
w porozumieniu i pod nadzorem PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu.
Prace powinny by¢ przygotowane z wyprzedzeniem minimum jednego dnia roboczego.
Prace przy czynnej sieci gazowej wymagajq zatwierdzenia przez operatora gazociggow.
Nalezy dostosowac sie do wymogow stawianych przez PSG w trakcie prac.

Wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z niniejszg dokumentacjq oraz w obrebie sieci gazowej
nalezy uzgodniC z operatorem sieci gazowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ w mys$| obowigzujacych przepiséw oraz standardéw stosowanych w PSG
Oddziat we Wroctawiu, Gazownia w Legnicy, a w szczegdInosci:
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- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego
(Dz.U.2010.2.6)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

—  w uzgodnieniu z operatorem gazociggu, wg procedur obowigzujacych i norm zaktadowych w PSG
Wroctaw.

Za organizacje i prowadzenie robdt zapewniajacych petne bezpieczenstwo pracownikéw oraz ludzi
znajdujacych sie w rejonach wykonywanych prac odpowiada kierownik robot.

Wykonawca zobowigzany jest do $cistego wspotdziatania z Uzytkownikiem obiektu w zakresie
ochrony ludzi i mienia. Przed przystapieniem do prac wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robdt oraz sposobdéw zachowania sie w takich
przypadkach. Szkolenie powinno byé potwierdzone podpisem pracownika. Przystgpienie do
wykonywania robét moze odbywac sie na pisemne zezwolenie podpisane przez kierownika robot.

Urzadzenia przeznaczone do pracy w strefach zagrozenia wybuchem powinny posiadac¢ stosowne
dopuszczenia do pracy w tych atmosferach. Podczas prac wykonywanych w strefach zagrozenia
wybuchem nalezy dokonywaé statego pomiaru stezenia gazu, ktéry powinna realizowa¢ osoba
bezpo$rednio nadzorujgca prace.

W poblizu miejsca prowadzenia rob6t nalezy zgromadzi¢ niezbedny wg przepiséw ppoz.
Podreczny sprzet lub urzadzenia gasnicze.

Narzedzia i sprzet uzywany do wykonywania robét powinny by¢ zabezpieczone w zakresie obstugi
oraz porazenia pradem. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrozenia zycia, roboty nalezy
bezzwtocznie przerwac, pracownikow wyprowadzi¢ do strefy bezpiecznej i powiadomi¢ natychmiast
kierownika robot.

Istniejace odciete lub nieczynne gazociagi sr/c powinny zosta¢ odgazowane i przedmuchane juz na
etapie prac unieczynniajacych. Przystepujac do prac nalezy zachowa¢ wszelkie $rodki ostroznosci,
uniemozliwiajac wypadek spowodowany niedoktadnym odgazowaniem gazociggu.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw, a w szczegolnosci:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 -j.t.);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystapienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010.138.931);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U.2010.2.6);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492);
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640);

— standarddw technicznych i procedur obowigzujacych w PSG,

—  w uzgodnieniu z Operatorem gazociggu.

22. Ochrona srodowiska

— Transport i wszystkie prace zwigzane z budowa powinny odbywac sie na wyznaczonym terenie
budowy.

— Odpady technologiczne, takie jak: $cinki rur, resztki elektrod, wiéry z ukosowania, odpady
metalowe itp. powinny by¢ sktadowane w wyznaczonych przez Wykonawce miejscach i wywozone
na ztomowiska. W zadnym wypadku odpady te nie moga pozosta¢ w gruncie.

— Odpady budowlane, takie jak: gruz betonowy, nieuzyteczny zwir, piasek, zuzel, muszg by¢
wywiezione na wysypiska uzgodnione z odpowiednimi instytucjami.

— W przypadku stwierdzenia degradacji terenu spowodowanej nieszczelnosciami gazociagu, grunt
nalezy poddac zabiegom rekultywacyjnym zgodnie z wymogami prawa ochrony Srodowiska.

— Niedopuszczalne sq wycieki smardw i materiatdbw pednych z maszyn budowlanych i Srodkow
transportu do gruntu i wszelkich zbiornikéw wodnych.

— Drzewa rosngce w poblizu terenu budowy, muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
okaleczeniem przez pracujacy sprzet budowlany i Srodki transportu.

23. Uwagi koricowe

Prace gazoniebezpieczne oraz niebezpieczne nalezy prowadzi¢ w sposob technicznie
poprawny oraz w sposob zapewniajqcy bezpieczenstwo Zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.
Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne (za wyjatkiem awaryjnych)
powinny by¢ przygotowane z wyprzedzeniem minimum jednego dnia roboczego.
Wszystkie prace na czynnych gazociggach sq pracami gazoniebezpiecznymi i wymagaja
sporzadzenia instrukcji i polecenia na prace gazoniebezpieczne.
Instrukcja i polecenie na prace gazoniebezpieczne wymagaja zatwierdzenia
przez operatora gazociggow.
Prace gazoniebezpieczne mogq wykonywac tylko firmy posiadajace odpowiednie
dopuszczenia do prac gazoniebezpiecznych.

— Przed przystapieniem do robot, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem nalezy powiadomic¢
Polskg Spdtke Gazownictwa Sp. z 0.0. w celu zapewnienia nadzoru nad robotami.

— Przebudowy gazociggdw powinny dokonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje w
zakresie wykonawstwa i nadzorowania robét oraz posiadajace odpowiednie do$wiadczenie w tym
zakresie.

— Roboty ziemne w pasie szerokosci po 1m od gazociggu DN125 nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego pod nadzorem uprawnionego pracownika PSG.

—  Wszelkie szczegoty techniczne nalezy ustala¢ z PSG.
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—  Wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z niniejszg dokumentacjg oraz w obrebie sieci gazowe;j
nalezy uzgodniC z operatorem sieci gazowe;.

— Roboty nalezy prowadzi¢ w mys| obowigzujacych przepiséw oraz stosowanych w PSG.

— Przed przystgpieniem do demontazu rurociggdw nalezy odkopa¢ miejsca odcie¢ istniejacego
gazociggu i sprawdzi¢ ich potozenie w nawigzaniu do projektu.

—  Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony.

— W trakcie prac montazowych moze zajS¢ konieczno$¢ zachowania istniejacego czynnika
lokalizacyjnego oraz oznakowania taSma ostrzegawcza.

— Roboty prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

—  Wykonywanie wszelkich prac w obrebie czynnej sieci gazowej (wpiecia i odciecia), a takze odbior
prob szczelno$ci nalezy uzgodnié z Gazownig w Legnicy, ul. Scinawska 1B.

—  Ostatecznym dokumentem potwierdzajacym zakoriczenie zadania jest protokdt odbioru koncowego
sieci i mapa w skali 1:500 z naniesiong nowa trasg gazociggu.

— Roboty prowadzi¢ bardzo ostroznie i 0 wszelkich niescisto$ciach w jego usytuowaniu powiadomic¢
nadzor autorski celem rozwigzania ewentualnych kolizji.

— Roboty ziemne, szalowanie wykopdéw i rozbidrke oraz zasypke i uktadanie rurociggéw
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-79/H-10729 i PN-B-10736:99.

— Przy realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ sie¢ do zasad podanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

—  Wykonawca rob6t przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegolnym uwzglednieniem
sprawdzenia wigczen w stan istniejacy.

— W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rzedne przy kolizyjnych przejciach na catej
dtugosci projektowanego przytacza.

— W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysoko$ciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego wg
mapy do celdéw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

— Ostateczng regulacje wysokoSciowg armatury nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
utozeniem nawierzchni (po wykonaniu obrzezy i kraweznikow).

—  Wykonawca przed przystapieniem do rob6t ma obowigzek zapozna¢ sie ze wszystkimi decyzjami
zwigzanymi z niniejszym tematem w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robét. W
szczegblnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejacych
sieci podlegajacych  pozostawieniu oraz  nowoprojektowanego uktadu drogowego i
nowoprojektowanych sieci zardbwno w planie jaki i wysoko$ciowo.

— Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen winny byC uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegblnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
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24. Wykaz norm i przepiséw wykonawczych

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami

prawnymi:

1.

il N

© N oo

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2018.992);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2018.799);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U.2018.1474);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000.63.735);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.1993.96.437);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126);
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystapienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010.138.931);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U.2010.2.6);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492);

PN-EN 1555-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych - Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury;

PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa -- Proby ci$nieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne;

PN-EN 12106 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu (PE) -
Metoda badania wytrzymatoSci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku;

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne.
Warunki techniczne wykonania;

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;

PN-EN 10210 Ksztattowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych — rury na
konstrukcie;

PN-M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowymi;

ST-IGG-1001 Gazociggi: Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogolne;

ST-IGG-1002 Gazociggi: Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania;
ST-IGG-1003 Gazociagi: Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania;
ST-IGG-1004 Gazociaggi: Tablice orientacyjne. Wymagania i badania;

PN-M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych;

BN-81/8976-47 Gazociggi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

PN-EN 206 Beton: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

PN-B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie;

PN-EN 1997 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych w PSG.
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1. Spis zatacznikow

- Warunki techniczne przebudowy gazociggu sredniego cisnienia.
- Petnomocnictwo Prezydenta Miasta Legnicy
- Petnomocnictwo Biprogeo Projekt Sp. z 0.0.

- Pozytywna opinia PSG przebudowy ul. Szczytnickiej.
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\ WARUNKI TECHNICZNE
‘ ZMS/8/20171111
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
Q POLSKA przylaczy podwyzszonego sSredniego z PE do
\ G EANO T 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Polska Spétka Gazownicrwa sp. 7 0.0,
. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zakiad Gazowniczy we Wroctswiu

Sekcja Fwidencl Majatk 1 Uzgoetlef
ul. Ziebickz 44, 50-507 Wroclaw
- teb 36494 00 Faks T1-336 7006 oo el
HIP 525 24 96 411
Pieczed jednoalriwydafdte] \WaRanki Techniczne

Data wydania: 16.07.2018r.

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Rementu gazociagu iflub-istniejacych-przylaczy-podwyzszenege
Sredniegez PE-de1-0-MPa-/ sredniego {stal/PE)/-piskiego{sta/PE}* cisnienia

Nr PSGWR.ZMSM.763.893-1.AJ.18.G./Z

(zatgcznik nr 1 do porozumienia)

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/Gmina / dzielnica: Legnica................. .
Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Szczytnicka

Jednostka eksploatujgca: Gazownia W LegniCy...... ..o i s

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
E Ow OLs El innysssssesmmms s

Informacja dodatkowa: przebudowa ul. Szczytnickiej

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rermeniu*)
Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5MPa
a. Gazociag*:

= Odcinek ....A-B...-............ De 125mm PE-HD, | = ok. 70mb, 2003r....................
Srednica i materiat, Diugo$é, Rok budowy

b. Przylacza™:

= Przylgcza

Srednica | materiat, Dlugosé, llaéc
c. Punkty gazowe do-10-m°h*
= Punkt/y gazowyle

Lokalizacja, Gazcmierz, Reduktor, llosé, Inne

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona1z5
R
!
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WARUNKI TECHNICZNE !

ZMS/8/2017MM
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub istn.
‘\ POLSKA przylaczy podwyzszonego sredniego z PE do ‘
\ S5POLIA CAZOWNICTWA 1,0 MPa /sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
ciénienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukceji Wydawania Warunkéow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

IIl. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP); 0,5MPa

a. Gazociag*:
= Odcinek ....... A-B......:...De 125mm PE-HD 100 SDR 17,6, | = ok. 75mb

Srednica i materiat, Dlugosé,
b. Praybaszat:

= Przylgcza

Srednica | materiat, Diugosé, lloéé
c. Punkty gazowe do-10-m3th*
= Punkt/y gazowyfe ........ ... ..

Lokalizacja, Gazomierz, Reduktor, llos¢, Inne

d. Zalecenia dot. miejsc wlaczen i prac przelaczeniowych:

= Projektowany gazocigg nalezy wpig¢, poza migjscem kolizji, w punktach A i B do
istniejgcego gazociggu sric De 125mm PE-HD w ul. Szczytnickiej,

* Nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie prajektowanego gazociagu tj. 1,0 m,
= Nalezy odcigé i zaslepi¢ kolizyjny odcinek przebudowywanego gazociagu,

* nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie prac sieciowych w sposéb umozliwiajacy
nieprzerwane dostarczanie gazu do odbiorcdw podtaczonych do tej sieci gazowe;,

= wykonywanie wszelkich prac w obrebie czynnej sieci gazowej (wpiecia i odciecia), a
takze odbidr praby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z Gazownig w Legnicy, ul. Scinawska
1B, tel. (76) 850 90 40.

* w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcej sieci gazowe] w wyniku prac
prowadzonych niezgodnie z obowiazujgcymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkadowaniem z tytutu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w
dostawie gazu oraz naprawy urzadzen pomiarowych w punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniatego zdarzenia ulegng uszkodzeniu, zostang
obcigzeni wykonawca robét i inwestor zadania.

e. Zalecenia dot. armatury: nalezy odtworzy¢ ewentuainy uktad zasuw znajdujacy sie
na przedmiotowym odcinku.
f. Informacje dodatkowe:

= przebudowa fragmentu sieci gazowe| nie wymaga formalnego jego przekazania na
majgtek PSG, poniewaz kolizyjny odcinek zastgpiony jest nowym fragmentem sieci
gazowej rozdzielcze] o zblizonych parametrach technicznych,

1PSG Sp. Z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strena 2z 5
o]
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WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/8/20171111
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu iflub istn.
‘\ POLSKA przylaczy podwyzszonego sredniego z PE do
‘ sPdiexa CAZDWNICTWA 1,0 MPa /$sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia

Zataeznik nr 1 da Instrukeji Wydawania Warunkow
| Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

= ostatecznym dokumentem potwierdzajacym zakonczenie zadania jest protokét
odbioru koricowego sieci i mapa w skali 1:500 z naniesiona nowg trasa gazociagu,

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdéline

Gazociag i przylacza gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie =z
pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .
Gazociggi i przytacza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw

budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢
oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.
Szczegotowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspétczynnikow bezpieczenstwa.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejacych gazociggow i przylaczy*

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne —
opisac®)

4, Gazociagi iprzylaczaz PE *

Gazociagi i przytacza z PE nalezy prajektowac i wykonywaé zgodnie z regulacja PSG
.Zasady projektowania, budowy | napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywacé zgodnie z regulacja PSG
.Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych’”.

6. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
= Qchrong bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych™.
=  Rodzaj powloki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu
LA oo = T S
= Rodzaj powtoki izolacyjnej na potaczeniach spawanych (typ/rodzaj) zgodnie z
OhoWIaZUJaCYmMi PrzepiSami ...
= Rodzaj powloki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) powtoka fabryczna zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3 z 5
)
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1 WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/8/2017111
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
‘\ POLSKA | przylaczy podwyzszonego $redniego z PE do
‘ S0 ExFORRATA 1,0 MPa /sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cignienia

Zatgecznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

= kryteria odbiorowe powtaki izolacyjnej - zgodnie z obowigzujacymi przepisami....... ...
b. Ochrona katodowa™
= Ochrong katodowg nalezy projektowad i wykonywaé zgodnie z regulacja PSG
.Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”
= wg odrebnych Warunkow Technicznych do Projektowania dla Przebudowy/Remontu
Sieci Gazowej Poprzez Montaz/Remont Systemu Ochrony Katodowej (Zatgcznik 5)*

7.  Wymagania w zakresie stosowanych wyrohéw

= Obiekty powinny byé budowane z =zastosowaniem wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

= Wiasnosci materiatowe | wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

= Whyroby budowlane, ktére sa objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg
dyrektywg lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprocz ww.
dokumentow kontroli powinny mie¢ dotaczona deklaracje zgodnosci sporzadzona
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

8. Wymagania dla dokumentacji projektowe;j

Dokumentacja musi spetniaé wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 . poz. 290),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pozn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byé zgodna z .........coommrre i veeee e

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zaktad Gazowniczy we
Wroctawiu, ul. Zigbicka 44.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691 001 17 42, REGON 390647251

]
17
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PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Stronadz 5
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‘ WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/8I2017/11/1
| Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
s\ POLSKA | Przylaczy podwyziszonego Sredniego z PE do
\) ROLSKA. | 1,0 MPa sredniego (stallPEyniskiego (stallPE)
cisnienia

Zafgeznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Powyzszy zakres winien by¢ zrealizowany kosztem i staraniem Inwestora.

VIl. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesiace od daty wydania.

* Przywolane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej http://www.psgaz.plinstrukcje-dla-wykonawcow1 w zaktadce Instrukcje
dla wykonawcéw,

* Przywofane standardy techniczne |GG s3 do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Zaktad Gazowniczy we
Wroclawiu.

* Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka
wydajgca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

Zalaczniki:

1. Mapa poglgdowa z zakresem zadania
2, Zatgcznik nr 1

Sporzadzitia:

Agnieszka Jarzab, Agnieszka.Jarzab@psgaz.pl

Viil. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcii...... ... T T T T T T T e e et e e ettt e siee tee s aee s
Data/Podpis

*} niepotrzebne skreslic

PSGsp. z 0.0 Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 . Strona5z5

e
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}

1

a

2.

Zalacznik nr1

Wymogi wykonania i odbioru
gazociagow i przytaczy gazowych

Gazociagi, przytagcza gazowe nalezy wykonac zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny cdpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U. poz.
640 z dnia 4 czerwca 2013r),

- obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015 poz. 1422 z dnia 18 wrzesnia 2015 r.).

Gazociggi i przytacza winny by¢ wykonane z materiatow odpowiadajgcych normom

dla rur stalowych:

- PN-EN ISO 3183:2013-05 z wymagana fabryczng izolacja polietylenowa odpowiadajgcyg
normie PN-EN ISO 21809-1:2011

dla rur polietylenowych :
- PN-EN 1555-2:2012

Zgodnos¢ zastosowanych rur z wymaganiami ww. norm powinna by¢ potwierdzona przez
producenta certyfikatem zgodnosci w rozumieniu Ustawy o badaniach i cerdyfikacji
z dn.03.04.93r/ Dz.U. nr 55 z 1993r /

. lzolacje gazociggu, przytgcza gazowego wykonat zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym

zakresie wymogami.

. Przekroczenia jezdni, skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z Dz.U. poz. 640 z

dnia 4.06.2013 .

Trasa gazociggu powinna byé oznaczona zgodnie ze Standardem Technicznym
- ST-IGG-1001:2015 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociagéw. Wymagania ogdine”;
- ST-IGG-1002:2015 ,Gazociggi: Oznakowanie ostrzegajace i Iokalizacyjne — Wymagania
i badania’;
- ST-IGG-1003:2015 ,Gazociggi : Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe —
Wymagania i badania”;
- ST-IGG-1004:2015 ,Gazociagi : Tablice orientacyjne — Wymagania i badania”.
. Préby szczelnosci gazociggow, przylaczy gazowych wykeonaé zgodnie z:
- PN-EN 12327: 2013-2
- rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U. poz.640
z dnia 4 czerwca 2013r.),
. Gazociggii przytacza gazowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego wykonawce.
. PSG dokona na zlecenie inwestora odbioru technicznego gazociagow, przytaczy gazowych
po przedlozeniu :
- pozwolenia na budowelzgloszenia gazociggu, przylgcza gazowego
- zgtoszenia do Zakladu geodezyjnego wykonania pomiaru geodezyjnego.
-, A0

U
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Legnica, 22.02.2018r.

PELNOMOCNICTWO

Upowazniam Pana Marka Jagietto zamieszkatego we Wroctawiu (52-401) ul. Solskiego 43/45
legitymujacego si¢ dowodem osobistym CDS 965775 wydanym przez Prezydenta Wroctawia
wystgpujacego w imieniu firmy BIPROGEO-PROJEKT Sp. z o0.0., 52418 Wroctaw,
ul. Bukowskiego 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000659712, do
reprezentowania Gminy Legnica, 59-220 Legnica, Plac Stowianski 8 i dokonywania wszelkich
uzgodnien oraz uzyskania postanowien, decyzji i zezwoler w postepowaniach administracyjnych
0 wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic: Bydgoskiej
i Szezytnickiej w tym: Etap Il ul. Szczytnicka.

Upowaznienie obejmuje rowniez odbior wydawanych dokumentéw w postepowaniach
administracyjnych o ktérych mowa w petnomochictwie.

Petnomocnictwo niniejsze upowaznia do udzielania dalszych pelnomocnictw pracownikom
Peinomocnika lub osobom przez niego zatrudnionym w tym podwykonawcom.

Petnomocnictwa udziela sie na czas opracowania przedmiotowe] dokumentacji, {j. do dnia
24.10.2018r. lub do dnia jego odwotania.

IM a/a
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(11 i

Wroctaw, dnia 22.02.2018 r.

PELNOMOCNICTWO

Upowazniam Panig Elize Podkalicka zamieszkatg w Legnicy (59-220) , ul. Okulickiego 15
legitymujgcg sie dowodem osobistym AUZ684687 wydanym przez Prezydenta Miasta
Legnicy do wystgpowania w imieniu Inwestora — Gminy Legnica w zakresie dokonywania
wszelkich uzgodnien oraz uzyskania postanowieri, decyzji i zezwolenn w postepowaniach
administracyjnych o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic:
Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap Il ul. Szczytnicka realizowanego przez Gmine
Legnica.

Upowaznienie obejmuje réwniez odbior wydawanych dokumentéw w postgpowaniach
administracyjnych o ktérych mowa w pe{ndmocnictwie.

Petnomocnictwa niniejszego udzielam w oparciu o petnomocnictwo Inwestora — Gminy
Legnica z dnia 22.02.2018 r.

Petnomocnictwa udziela sie na czas opracowania przedmiotowej dokumentacji, tj. do dnia
24.10.2018r. lub do dnia jego odwotania.

Biprogeo Projekl Sp. z c.o.

ul. Bukowskiego 2 — 52-418 Wroclaw — Polska

tel.: 71 337-46-12, faks: 71 364-33-95

Numer KRS 0000659712, NIP : 8943094579,

REGON : 366387060, Kapilat zakiadowy 200 000,00 ziotych
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BIPROGEQ - PROJEKT Sp. 2 o0,
s SEKRETARIAT

wol 1207~ 2018

L\
.\‘E

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. ) Iy

Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiv e
ul, Zigbicka 44, £0-507 Wroclaw

tel, 71 364 95 05, faks 71 363 71 06

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Biprogeao Projekt sp.z 0 .0.
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieri ul. Bukowskiego 2
tel. 71 364 93 22 52-418 Wroclaw
faks 71 336 71 06

agnieszka.jarzab@psgaz.pl

Wasz znak:  354/W/P201718/EP/AM/2018 Wroctaw, 11-07-2018

Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.690-1.AJ.18

Dot przebudowy ul. Szezytnickiej w Legnicy wraz z lokalizacia wpustow ulicznych.

Szanowni Panstwo,

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
pozytywnie opiniuje przedtozony projekt.

W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowaé min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejgce] sieci gazowej, liczone od zewngtrznej powierzchni gazociaggu do poziomu
nowej nawierzchni.

W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng pionowg odlegtosé ). 0,2m
pomigdzy zewngtrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikéw i obrzezy a
istniejace] sieci gazowe;j.

Armature gazowa znajdujaca sie pod projektowana nawierzchnig nalezy wyregulowad
wysokoSciowo.,

Dla sieci gazowe] wystepujacej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy
kontrolowane, ktérych wielkosci okreslone zostaly w Rozporzadzeniu Ministra
Gospoedarki w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013 roku). W mys| zapisu
cytowanego wyzej rozporzgdzenia w strefach tych nie nalezy podejmowaé dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie gazociagu poedczas jego uzytkowania.

Prlsva Spotka Gavownictwa £p. 2 o o, ul Krusza 614, G0-537 Warszawn
Cddzial Zaklad Garowniczy we Wroctawiu,, ul. Zigbicka 44 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sed Rejonowy dlam. sL Warszawy w Warszavie, X1 Wydzial Cespodarczy KRS
NP 52524962411, REGCM 14273951 Kamtal Zakiadawy: 10 454 203 550 2¢
W pEgaz el
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k
N

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Ponadto informujemy, ze w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczeciem prac w
obrebie czynnej sieci gazowej, celem ustalenia szczegotow prowadzenia prac, nalezy
zgtosié sie do Gazowni w Legnicy, ul. Scinawska 1B, tel. (76) 850 90 40.

Jednoczesnie nadmieniamy, ze warunkiem realizacji przebudowy drogi w
ul. Szezytnickiej w Legnicy bedzie podpisanie porozumienia dotyczgcega przebudowy
gazociggu Sredniego cisnienia De 125mm na odcinku A-B wraz z jej realizacjs.

Uwaga:

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacego gazociggu w wyniku prac
prowadzonych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z tytutu strat gazu i przekroczenia mocy umownej zostang obciazeni
wykonawca robét i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ 11.07.2020 r,

Z powazaniem

Alina Hacel

Jednaczeénie informujemy, ze cbowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady
(UE) 2018/679 = 27 kwietnia 2016 roku, w sprawis cchrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobadnego przeptywu takich danych, jest udostepniony na stronie: https:/fwww.psgaz.pl.

Otrzymuja:
_ 1. _Adresat + zatgcznikinr 1,23

2. Gazownia w Legnicy
3. ZMSM-AJ afa

Polska Sptika Gazownictwa sp. 2 0.0, ul. Krueza 814, 00-537 Waiszawa
Oduizial Zaklad Gazowniczy we VWroclawin,, 1 Ziehicka 44, 50-507 Wroclaw
KR35 C000374001, Sad Rejerowy dlarr. st Warszawy w \Warszawie, Xl 'Wydzial Cospedarczy KRS
NIP E252408411 K=130M 142739548, <anilal Zasadowy. 10 454 206 5a0 71
wavpsgaz.pl
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"
)
I
‘ Legenda
- projektowane chodniki - kostka betonowa
- projektowsne cigg pleszo - rowarowy - nawierzchnia bifumiczna
- projektowany ciag pieszo-rowerowy- kastke betonows szara
- projektowane cigg pieszo - rowarowy -kostka betonows czerviona
- projeklowane Sciezka rowerowa (bifumiczna)
- projektowana jezdnia o nawierzchn/ bitumicznef
- projektowana jezdnia o nawierzchni bitumiczne; - patla aufobusowa
- projektowana zatoka autobusowa o nawierzchni belonowe]
- projektowane wjazdy z kostki betonows]
- projektowana opaske z piytek betonowych
- projektowany zabruk z kostki befonowsj 4xGom fub x1em
- projeklowana zieler
- projektowans droga o nawierzohini 2 KIUSZYWE  Polska Spéfka Garowmicren < = 0.6,
. o ul. Krucza 6414, U0-537 Warszawa
_— - projektowane krawezniki Oddzial Zaktad Gazoveniczy we Wr ey
SR - Orof it obni Sekeja Ewldencii Majatku | -
profektowane kraweiniki abnizone ﬁZi:bkka i 551:0; @; i
; . . tel. 71 364 24 00 faks 71 336 77
———— [Drojekiowane cbrzeze belonowe RibEgbmasind
IS A i KRS 000037400 REGOM 142739
;Iurqekiowaneplyfm stop 2, Ry 1 B freen e
——— - istnigjgce ogrodzenie PSR, aMs 463 6%D-1 ., Ay (f
{ L ole AL DY, A
ra ——— - projeklowane ogrodzenie
\) AN ozbidrki objektdwiogrodzen
i’,? [ g:ﬁag - wpusty ullezne tradycyjne
Ir wiz ; ; o
f mygsgg - wpusly uliczne podkraweznikows
UWAGH
‘ -1 ,
Qocinee A-B po PRIEBUDO WY
WG ooQ:;irbm;CfO OPRBIOWMANIA |
techoie
Inwestor Gmina Legnica
pl. Slowiariski 8, 59-220 Legnica
Jednostka projektowa BIPROGEO-PROJEKT 8P.Z 0.0.
. ul. Bukoiwskiego 2, 52-418 Wracraw
Branze Zespliprojgkiowy | Nr uprawnizn Specjalnogé " Podois
; i § Projektant | mgr inz. Eliza Podkelicka 44/D0S/04 drogowa
d i .
I | = | Projektant | mar ing. Marek Husarz 208/DOS/06 drogowa
" Nazwa zadania ‘
"PRZEBUDOWA ULIC: BYDGOWSKIEJ | SZCZYTNICKIES
WTYM: ETAP I UL. SZCZYTNICKA"
Nazwa opracowenia FROJEKT DROGOWY
| Nazwa rysunk PLAN SYTUACYJINY
Skale  Dala Nr umawy ' Branta Nr rysunku
1:800  10.2017 M.272.317.130.20717 DROGI 1
) - £ Fesojion
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- istnigigee ogrodzenis

- projektowans ogrodzenie

- profeklowane chodniki - kostka betonowa

- projektowane cigg pieszo - rowerowy - newisrzehnia bitumiczna

- projektowany ciag pleszo-rowerowy- kosika belonowa szare

- projektowane ciag pieszo - rowerowy -kostka bafonowa czerwona
- projeklowane Sciezka rowerowa (bitumiczna)

- projekiowana jezdnia o nawisrzchni bitumicznej

- projekiowana jezdnia o nawierzchni bituriczne) - pefla autobusowa
- projektowana zaloka autobusowa o nawigrzchni betonowej

- projekiowans wjazdy z kostki betonowej

- projekiawana opaska z plytek befonowych

- projekiowany zabruk 2 kostk! betonowsj 4x6e lub 9 11em

- projektowana zielen

- projektowana droga a nawisrzchni z kruszywa

- projektowane krawazniki

- projekfowane kraweznlki obnizone

- projektowane obizeZe belcnowe

- projektowane plyti stop

- rozbidrki ebiektdw/ogrodzert
- wpusly uliczne tradycyjne
- wpusly uliczne podkrawgznikawe

24Tk Barownirbwa <o oo
756714, U0«337 WaTdawa
Ot ¢ran *ktad Gazawniczy 'we Wed i

Sekeja twidenc Malqlku | Usgadieh
ul. Ziehicka 44, 50-507 Wi
tel. 71364 94 00 Faks 71 33547 %6

. MIP 5752496 471 !
KRS 0000374001 REGDN 142739519 g £

& - A Send A

St U“waj " D“u‘g".gg‘a, G AL AP
PR, & i (S
L OQ‘NQ AA D} 12 "m‘)\? [
-+ Inwestor Gming Legnica
pl. Stowiariski 8, 56-220 Legnica
| Jednostie projekiowa BIPROGEQ-PROJEKT SP.Z 0.0,
- Ul Bukowskiego 2, 52418 Wroctaw
Branza Zaspdi projeklowy Nr uprawniér:w Specjalnosé Padpis

g Projekiant mgr inZ. Eliza Podkalicka 44/D0S/D4 drogowa

< Projektant mgr inz. Marek Husarz 208/D05/06 drogowa

Nazwa zadania

"PRZEBUDOWA ULIC: BYDGOWSKIES | SZCZYTNICKIES
W TYM: ETARP Il UL, SZCZYTNICKA"
Nazwa opracowani PROJEKT DROGOWY
Nazwa rysunku PLAN SYTUACYJINY
Skala Dala Wr umowy " B N rysunkiu' ]
1:600 | 10.2017 IM.272.317.130.2017 DROG/ 2

Lol
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- projektowane chodniki - kostka belonowa

- projekiowane cigg pieszo - rowerowy - nawierzehnia bitumiczna

- projektowany ciag pieszo-rowerowy- kostka betonowa szara

- projektowane cigg pieszo - rowerowy -kostka befonowa czerwona

- projskiowane sciezka rowerowa (bifumiczna)

- projsklowana jezdnia o nawiarzohni bittmicznej

- projektowana jezdnia o nawigrzchni bitumicznej - pgile autobusows
- prejextowana zatoka autobuscwa o nawierzehni betonowef

- projektowane wjazdy z kostki betonowey

- projektowsna cpaska z plytek betonowych

- projektowany zabruk z kostki belonowej dx6cm lub 9x11em

- projektowana Zlelert

- projektowana droga o nawierzehni z kruszywa

- projektowane krawezniki PT :r:':g?:/hm?) ::a.—\;-,.

Oddriat Zaklad Gazowmiezy we ey

- projekiowans kraweZniki obnizone Sekela Evidond) Motk gr, o

i . ul. Zigbicka 44, 50-507 Waac 4™
projeklowany scisk ek, 71 360 34 00 ks 71336 7 1
. . ; NIP 525 24 95 411
——— - profeklowane obrzeZe betonow KRS D000S74001 REGON Yor3oge
e - prOjeKiowane piythi stop ey o o B8 pLiES
oo -ishisigoacgrodzanie ¥ SG L. 2101 63 S804 17
A ? oS Mo DY w2
1] - projektowsne rowy / skerpy
i - projektowane ogrodzenie

neeeasesanss . rogbidrid oblekdowdogrodzeri
- teren niezbgdny dla obiekldw budowlanych- linia rozgraniczajgca feren stanowigea
T S e linie podziatu nieruchomodci zg. z art, 12 Ustawy z dnia 10.04.2005,
- linie z korylarza migjscowego planu zagospodarowania przestrzennago.

i | -przeznaczenie lerenu wg mpzp - zebudowa mieszkeniowa
[ 1 -przeznaczenis lersnu wo mpzp - uklad kemunikacyiny
- przeznaczsnie lerenu wg mpzp - zieler
A

x

)

- przezriaczenie leranu wg mpzp - it

- drzewa oraz kizewy przeznaczone do wycinki

- inwentaryzacja istnigjacego drzewiostan

Inwastor Gmina Legniza
Pl Slowianski 6, 55-220 Legnice

Jecnostka projektowa BIPROGEQ-PROJEKT 8P. 2 0.0.
| Ll. Bukowskiego 2, 52-418 Wractaw
| Brnta Zespél projektowy Nr uprawnieri Spedjalnedc | Podpis
= Projekiant | mgrinz. Eliza Podkal oka 44/DOSI04 d-oqowa \ _
= Projektanl | mgr inZ. MArek Husarz 208/D0S106 drogowy } ;I
Nazwa zadaria /
"PRZEBUDOWA ULIC: BYDGOWSKIES | SZCZYTNICKIES j
W TYM: ETAP | UL. SZCZYTNICKA"
Nazue opracawania PROJEKT DROGOWY
Rz iyl PLAN SYTUACYUNY I
Skala 1 Dals | Nrumowy Branza Nr rysunku !
| 7:500 7102017 | IM.272.317.13U.2017 DROGY 3
& ‘ | |
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1. Spis rysunkéw

Nr rys. Tytut rysunku Skala

- Plan orientacyjny -

1 Plan sytuacyjny 1:500

2 Profil podtuzny 1:100/250

3 Schemat weztéw montazowych -

4 Schemat przetaczen gazociggow -

5 Schemat montazu rury ostonowej -

6 Schemat podparcia pod zasuwe -

7 Schemat zabezpieczenia kabli i rurociggéw -

8 Schemat posadowienia rurociggéw -
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=
Legenda
P |
/’g‘:,?ﬂ & ks P ) ; \ 1 - projektowany ciag pieszo-rowerowy - kostka betonowa szara
- ] > Y 27 52 < [ -projektowane ciag pieszo-rowerowy - kostka betonowa czerwona
. &k 2 : 81 £ 130.2 [ 1  -projektowane $ciezka rowerowa (bitumiczna)
1260 128 7 g % P > . L
74y ~ r; ! [0 -projektowana jezania 0 nawierzchni bitumicznej
’ 4 S 435 4 (1 - projektowane wjazdy z kostki betonowsj
: g Lrp & 1/ 74 (N 1 - projektowany zabruk z kosti betonowej 4x6om lub 9x11cm
/ / /( 47 7 .é":g /4 - projektowana zielert
. g P % / ' 2 < i[lj - projektowane rowy / skarpy
, D 4 1 12 % 34 7_;’0 ” 1 — — - zakres inwestygji —— - projektowane ogroazenie
1258 " 124 '52 % 347 7 ‘ - projeklowane kraweznii —— - stnigjace ogrodzenie
L s — _y —— e | wmmmmme - projeklowane kraweznik obnizone AN - rozbidrki obiektowlogrodzen
/ S 5 & smmmmns - projektowane krawezniki wiopione hl Z?og - wpusty uliczne tradycyjne
= jfo y i TR Vo| —— - projektowane obrzeZe betonowe ® » vitlorte ik
- projektowane o$wietlenie uliczne
g B S b ~A ';,"1 g Qo 1298 f .. - projektowane obrzeze betonowe wtopione -
E © gf* {\ % 112625 : g oo e - projektowane balustrady f - projektowane doswietlenie przejs¢ dla pieszych
"\\)’ 5 gr) g 2, A 2 7z .@ o| ————  -projektowane bariery energochionne
o o I 3 777 9 g Wy 2 g 7 7 2§ ” " E==—=—=2 - projeklowana kanalizacja deszczowa
o 23 1 %3 7z e ] 124)1 — - projektowany murek oporowy
g istn. armé 6 a . ; ’ . / N - projektowane elementy sieci teletechnicznych E==—====-projektowane przykanalki od wpustiw deszczowych
do przelozenia § [ 247 (|G istn g125 - g ) , y
‘7\@ iI é Q ; 7 odg’?c’ ‘fé 4 J p —— - projeklowane elementy sieci energefycznych @ - projektowane studnie kanalizacyjne
W X \N)
5 g ) 8 N ‘. .
) | - 3 7~£) ) N - projektowane rury oslonowe
} ewmt SRS i — 4 ' N br ~AY, Vg 7675 25 & 4 ! $ - projektowana przebudowa sieci gazowej
00 ST el ALy ‘ 12p . ! - projektowana zasuwa na sieci gazowej 3 X -planowane odcinki sieci do odcigcia i demontazu
- = - — — 66 RE 4. '7 g & 7 e LR c - projektowane wigczenie do istn. gazociagu
S - T — N F 77 ’/ [ 72dg r26he fn - o AVTU —— - projektowana rura ostonowa na sieci gazowej
— - 2 T3 ram _ = Faa=x
g o 4 Bhekly. ; = sy A D
Ll e : : —_— — ‘
i = (A 1 Nl 2% e Uwaga:
< 48 . 7
™
— /, 7, s . '/4, ZIOE ———  Nie wyklucza sig wystgpowania na przedmiotowym obszarze innych elementdw podziemnego uzbrojenia terenu niz te, kidre sq widoczne na mapie
do przetoZenia = ~ 4 - = = P Rt ’7 w zakresie opracowania.
— ; — T L& T 28 Nie wyklucza sig réwniez odmiennych rzednych utozenia sieci w terenie.
W5 1 25 5 7 -~ g N Y sy L N A 225 Wykonawca robt, przed przystapieniem do prac budowlanych, jest zobowigzany do wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-
- a N ' IR 2 wysokodciowym ze 6 lednienig ia wiaczen w stan istnigj
4 Y 9 P Jacy.
24.22 27 = _,6;; ) .97 Uzbrojenie podziemne zostalo naniesione na rysunek orientacyjnie | moze nie zgadzac sie ze stanem faktycznym, dlatego nalezy zachowac
W6 125 W 1 7 704 \ e 3|3 726_ 85 $2626g06Ing 0stroZn0sc.
3 96 7 2 6. 28 = = FIN 7 25 W 127 1 2 ) W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzic rzgdne przy kolizyjnych przejéciach na cafef dfugosci projektowanych sieci.
1 2 3 - 724. 46 1 24 7 9 71 Zasuwa $) 28 N . 35 8 5 . W 129 W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzgdnymi wysokoSciowymi elementdw projektowanych w stosunku
-93 ! DN100 S {: Q<7 4 7 7 7 9 | i do stanu istniejacego okreslonego wg mapy do celéw projektowych, wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego powiadomienia Inwestora
g / /i «© w celu umoZliwienia ewentualnef korekty rozwiazan projektowych.
7 . / 5 i S5V W Zachowat wysoka jakoS¢ pracy - warunki montaZowe powinny odpowiada¢ montazowi starannemu.
\4_£ wlaczenie 125 2. ,'.\'} 2 6. 7 1 7 Wykopy w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzic systemem recznym.
D 23 7. 4 0 G2 doistn. 9125 Jroc : . < 124 47 D4 Przed zambwieniem elementow armatury sprawdzic rzgane wysokodciowe.
E 12 P T~ N ";40 /' y Bp ; 123 87 ' - 5 W obrebie stn. sieci h nalezy zachowat szczegol inosé
— e — -1,, 6:.7 126 q'\ ~— 7?§ - : 26 g D & , W:inigjscach s'kr.z;;z‘pzyaﬁ néllez:y zachowac minimalng pion&wq odleglos'-c' 0,2 m pomigdzy zewngtrznymi powierzchniami projektowanego uzbrojenia
s S . ; < m=S podziemnego a istniejaca siecia gazowa.
- S 2 72 X 1} ! IN 25, 04 uwoqy § v
%7 g e Zo IS 3
CZE e o cmmms emm J—v & s awon s NWESTOR . .
4 Py Wi SR 726,905 v/ > .G[mr)a Legnica _
750 . 10389, VEHCEGD 4 % NP4 2 pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
}\ 2628 47p) - 47 Az JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
l I .:hiﬁ " ] PROJEKTOWA Sp.zo.0.
s 7, 12 — ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
/25,3. B a0 = 5 \2“ Ly 7 D//?/Va o TIF 71337 4612/ 71364 33 95
> g E kontakt@biprogeo-projekt.pl
750 ; R Wl 3500+ B> 72455 8 //
= - k 2 PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
7 -~ L o~
g 255 ’2365’ 316 0““\\-.\\'*{:%: o Zespdl projektowy Nr uprawnief Specjalnosé Podpis
72 WA 32 e A L Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna @
| N | 8/p, v 7 sy | 25 ,
N // 5‘ 57 % ks 100 V 1 : - Sprawdzajacy | mgr inz. Grzegorz Mateusiak 315/D0S/14 instalacyjna sanitarna Ho}:wsgl,
i : S r
. 2259 ! &[5/, 725 1 - -
W N ’ ¥, o7 Hs Nazua zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
2y - . ) - ~
B ) Ny s 1252 || T Fs 12545 4 g W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
A 7 s
p ’{4]3 ‘£R) ! 553 —
ks 76 T 9 | - /29| Nazwa opracowania
7 n w - 2 i
S ! ks 160—125- — . PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ $rlc
s
4
& g Nazwa rysunku
/| g PLAN SYTUACYJNY
‘ Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
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$ciezka rowerowa | zabruk . jezdnia

teren projektowany I t t i

1=62,0m L=12,0m L=3,0m
Uwaga:
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy dokonaé odkrywki w rejonie istn. cieptociggu w celu sprawdzenia
pofozenia istn. gazociggu.
Nalezy skontrolowa¢ wysoko$¢ posadowienia istn. gazociggu w stosunku do zatozonej w projekcie.
W przypadku, gdy istn. gazocigg jest umiejscowiony pod istn. cieptociggiem i niwelacja terenu
(usuniecie nasypu do koniecznej rzednej) nie spowoduje jego nadmiernego wyptycenia - prace nalezy
rozpocza¢ za cieplociggiem, bez koniecznoéci budowy rury przepustowe;j.
0-1 J125.20
Rura przepustowa
NN (Psh)-0.70 2219,1X10, L=6.0m
== Gp|-1.50
A Uwaga:
H i,
g T Nie wyklucza sie wystepowania na przedmiotowym obszarze innych elementéw podziemnego
uzbrojenia terenu niz te, ktére s widoczne na mapie w zakresie opracowania.
_ - Nie wyklucza sie réwniez odmiennych rzednych utozenia sieci w terenie.
8 Gpl-350 g g Wykonawca robét, przed przystapieniem do prac budowlanych, jest zobowigzany do wykonania
Q pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysoko$ciowym ze szczegélnym uwzglednieniem
=3 E sprawdzenia wigczen w stan istniejacy.
= Iy Uzbrojenie podziemne zostato naniesione na rysunek orientacyjnie i moze nie zgadza¢ si¢ ze
<l stanem faktycznym, dlatego nalezy zachowaé szczeg6ing ostrozno$c¢.
~| Pg+Z|-5.00 W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzic rzgdne przy kolizyjnych przejéciach na catej
b x diugosci projektowanych przytaczy i sieci.
1:250 » W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rzednymi
§ & wysokosciowymi elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg
o in mapy do celdéw projektowych, wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia
Q 9| Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.
E =| Zachowac wysoka jako$¢ pracy - warunki montazowe powinny odpowiada¢ montazowi starannemu.
< § Wykopy w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ systemem recznym.
[} o~
< I
g 2 2 g 2 2 W obrebie istn. sieci gazowych nalezy zachowa¢ szczegéing ostrozno$¢.
[©] » o .. . ; . . P A s .
N g g I8 g g - < W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng pionowg odlegto$¢ 0,2 m pomigdzy
N 5 i 8 <§ i § ‘;’ |E ‘;’ B zewnetrznymi powierzchniami projektowanego uzbrojenia podziemnego a siecig gazowa.
[=1051 (= X (D2
S o o 8lg] o @ e 3|S S| Blzfofz
POZIOM POROWNAWCZY 115.00 mn.p.m. 9 & | £l o = =[g] | 2lgls|s
o N N 2] N N 2] Lin L N2«
o (=} ~ (Yo [==] o N~
N N oy S < )
RZEDNA TERENU PROJ. & g & g ] & <
S 8 8 g e < 8 InwesTor ; ;
RZEDNA TERENU ISTN. 4 85 8 g = & < Gmina Legnica =~
R - - - pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Yol (2] < 0|0 o~ N [aediagd o o ©
(2] [=>] < << w o N~~~ (=2} D D
RZEDNA 0S| PRZEWODU g g 8 88§ 3 3R 3 g 3 Lo, BIPROGEO
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
TIF 7133746 12/71 364 33 95
NAZlOM g : : E E E E 5 E) ‘:T_r g § P ROJEKT E kontakt@biprogeo-projekt.p!
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
7A G t EBIENIE O S| PRZEW ODU 5 5 E 33 & § E ‘f_r’ § f E Zespdt projektowy Nr uprawnien Specjainos¢ Podpis
E Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
, 20m| 15| 1% 100 | 1.5% Sprawdzajgcy | mgr inz. Grzegorz Mateusiak 315/D08/14 instalacyjna sanitarna Hm]‘,
SPADKI, DEUGOSCI NI\ / / —
1% 199 90m] 15 62.5m azia zacana ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
: W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
SREDNICA, MATERIAL De125 PE100 SDR 17,6 L=77.0m
= g e == g e e = == Nazwa opracowania
ODLEGLOSCI = S oo = o ol B = PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ $r/c
20 |15 9.5 1.5 59.0 3.5
Nazwa rysunku .
HEKTOMETRY G Al G2 PROFIL PODLUZNY
>
[P SUERGal Goneror ynkowy Profl Koodyoalor 80| Y0 Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
1:1001250 | 09.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB+PW 02




istn. g125 odcig¢ i zdemontowaé

wigczenie do istn. g125
mufa elektrooporowa

widok w planie

istn. 125 do demontazu

>6\§25>€

istn. g125 odcig¢ i zdemontowac

wigczenie do istn. g125
mufa elektrooporowa

DN125 PE100 A ~stn. Cistn. - DN125 PE100
9125 9125 X
_istn. G 125 PEHD G 125 PEHD [INA L G 125 PEHD . istn.
g125 PE100 PE100 PE100 g125
X | potaczenie PE/stal
rura ochronna sta DN125/100; kolnierz.
@219,1x10; L=6,0 m
wypetnienie pianka pur zasuwa DN100 potaczenie PE/stal
kotnierz. DN125/100; kotnierz.
, e , widok w profilu . o ,
istn. 9125 odcig¢ i zdemontowa¢ istn. g125 odcig¢ i zdemontowa¢
wigczenie do istn. g125 wigczenie do istn. g125
mufa elektrooporowa istn. mufa elektrooporowa
DN125 PE100 ; ’>< 9125 ; DN125 PE100
S e stn 9 st e
9125 9125
__istn. AL G125PEHD G 125 PEHD I NA L G 125 PEHD . istn.
9125 PE100 PE100 ‘ PE100 g125
D
&
> Q;\@
o potaczenie PE/stal
G 125 PEHD ,—l DN125/100; kotnierz.
. PE100 zasuwa DN100 potaczenie PE/stal
2x luk DN125/45 kolnierz. DN125/100; kolnierz.
PE100
2x tuk DN125/45°
PE100
rura ochronna stal
©219,1x10; L=6,0 m [nwesTor i i
wypetnienie piankg pur ‘G[nuja Legnica ‘
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA Bmm Sp.zo.o.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 7133746 12/71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
UWAGA: PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
1) Prace nalez'}{ wykonat:‘ przy zach<,)wa,niu przeptywu gazu do Od['?’:()f cow. ' o Zespt projekiowy Nr uprawniefi Specjalnos¢ Podpis
2) Trase gazoc:agu nalez.y c?znaczy’c tasmq ostr;egawczg kolor’u Z6ttego z napﬁem GAZ - 40.cm n;-zd ruroc:q,g{em.. ‘ - o Projektant myr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitama
3) Wzdtuz gazociggu utozy¢ przewdd lokalizacyjny w taki sposéb, aby odlegto$¢ czynnika lokalizacyjnego od Scianki gazociggu wynosita nie mniej niz 5cm. . . . - : : -
4) Calosc prac nalezy wykonywac pod nadzorem i wg wymagar Polskiej Spétki Gazownictwa. Sprawdzajacy | mgr inz. Grzegorz Mateusiak 31505114 instalacyjna sanitama Hokensiak.
5) Wykonawca robét, przed przystapieniem do prac budowlanych, jest zobowigzany do wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym Nazwa zadania
ze szczegdinym uwzglednieniem sprawdzenia wigczer w stan istniejacy. ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzié rzedne przy kolizyjnych przejéciach na cafej dtugosci projektowanego odcinka sieci. W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci, pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednymi wysoko$ciowymi elementow projektowanych w stosunku do stanu
istniejgcego okreslonego wg mapy do celéw projektowych, wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umoZliwienia Nazwa opracowania .
ewentualnej korekty rozwigzar projektowych. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ $r/c
Wykopy w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ systemem recznym.
) ) . ) ) . ) . L ) ) ) Nazwa rysunku
Wszystkie prace na czynnych gazociggach sg pracami gazoniebezpiecznymi i wymagajg sporzadzenia instrukcji i polecenia na prace gazoniebezpieczne. SCHEMAT WEZLOW MONTAZOWYCH
Instrukcja i polecenie na prace gazoniebezpieczne wymagaja zatwierdzenia Zaktadu Gazowniczego.
Prace gazoniebezpieczne mogg wykonywac tylko firmy posiadajace odpowiednie dopuszczenia do prac gazoniebezpiecznych. Sah o N umony o e N ook
- 11.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB +PW 03




miejsce wigczenia systemu stop-system

miejsce wigczenia systemu stop-system

w celu zamkniecia przeptywu gazu w przebudowywanym odcinku
np. RAVETTI

miejsce wigczenia zaworu

miejsce wigczenia zaworu

w celu zamknigcia przeptywu gazu w przebudowywanym odcinku
np. RAVETTI

do odgazowania w przebudowywanym odcinku

do odgazowania w przebudowywanym odcinku

. istn.
F e st K s 5
9125 g
_ istn. L S G 125 PEHD I:I G 125 PEHD I NA L - _istn.
g125 PE100 PE100 LY 7‘ g125
bypass systemu stop-system
obejscie tymczasowe na czas przebudowy gazociggu
DN90 PE100
[wiesror Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

: JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
UWAGA: . ‘ o PROJEKTOWA BPRM‘O Sp.zoo0.
1) Prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu przeptywu gazu do odbiorcéw. ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
2) Trase gazociggu nalezy oznaczy¢ tasmaq ostrzegawczg koloru Zéttego z napisem "GAZ" - 40cm nad rurociggiem. PROJEKT TIF 7133746 12/71364 33,95
3) Wzdluz gazociagu utozyé przewod lokalizacyjny w taki sposob, aby odleglosé czynnika lokalizacyjnego od Scianki gazociagu wynosita nie mniej niz 5cm. E kontaki@biprogeo-projek i
4) Catosé prac nalezy wykonywac pod nadzorem i wg wymagan Polskiej Spéikf Gazownictwa. PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESC| PROJEKTU
5) Wykonawca robdt, przed przystapieniem do prac budowlanych, jest zobowigzany do wykonania pomiarow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym Zos00] proekiow VT— ry—— Podnis
ze szczegolnym uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istniejgcy. - — .p o) — y i - : 7 'J - &
W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzié rzedne przy kolizyjnych przejsciach na cafej diugosci projektowanego odcinka sieci. Projektant | mgrinz. Daniel Podkalicki 308/DOS/0 instalacyjna sanitarna
W przypadku stwi’erdzenia rozbieznosci, ppmied;y usytuowaniem w planie oraz rzgdnymi wysoko$ciowymi elementéw projektowanych w stosunku do stanu Sprawdzajacy | mgr inz. Grzegorz Mateusiak 315D08/14 instalacyjna sanitara Mokeusiak,
istniejgcego okreslonego wg mapy do celéw projektowych, wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego powiadomienia Inwestora w celu umoZliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych. Nazwa zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
Wykopy w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ systemem recznym. )

yHoPy W TE! vomap 9op 4 Feeny W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Wszystkie prace na czynnych gazociggach sg pracami gazoniebezpiecznymi i wymagajg sporzadzenia instrukcji i polecenia na prace gazoniebezpieczne. -
Instrukcja i polecenie na prace gazoniebezpieczne wymagajg zatwierdzenia Zaktadu Gazowniczego. Prace gazoniebezpieczne mogg wykonywacé tylko firmy Nazwa opracowania .
posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do prac gazoniebezpiecznych. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ $rlc
W celu zachowania ciggtosci przpetywu gazu dopuszcza sie zastosowanie dowolnego specjalistycznego sprzetu dopuszczonego przez PSG w Legnicy. Nazwa rysunku
SCHEMAT PRZELACZEN GAZOCIAGOW
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
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Ko
]
w—

L
N Nazwa czgci Materiat
czesci ¢
1| Rura przewodowa PE100
2 | Rura ochronna izolowana i zabezpieczona antykorozyjnie stal
3 | Plozy dystansowe PEHD/nylon
4 | Pianka poliuretanowa pianka
Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3
gazocigg | rura ostonowa plozy dystansowe (wg firmy Integra)
DN1 DN2 g |Tp llod¢ elementdw na 1 opaske, wymiar
5 obwodow
125 2191 | 100| BR 12 elementow na obwdd
wys. 25 mm

A-A

DN2
DN1

Uwaga:

24,1

Odlegto$¢ pomigdzy ptozami: L= ok. 1,5m (0,15m od poczatku i od korica przepustu).
W celu potwierdzenia prawidfowego doboru pt6z zaleca sie kontakt z dziatem handlowym.

[wiesror Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
£ BPROGED "o
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT 7133746 12/ 71364 33 95
kontakt@biprogeo-projekt.p!
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespot projektowy Nr uprawnief Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Sprawdzajacy | mgrinz. Grzegorz Mateusiak 315/D0S/14 instalacyjna sanitarna Hoteusioks
Nazia zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ $r/c
Nazwa rysunku .
SCHEMAT MONTAZU RURY OStONOWEJ
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
11.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB + PW 05




proj. zasuwa

1§
| [ proj. zasuwa

i | | S
7 2 150 X
500 400
Podparcie z betonu C12/15
INWESTOR

Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA WOGEO Sp.zoo.

ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw

PROJEKT 713374612/ 71364 33 95
kontakt@biprogeo-projekt.pl

PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU

Zespot projektowy Nr uprawnien Specjainos¢ Podpis

Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Sprawdzajacy | mgrinz. Grzegorz Mateusiak 315/D08/14 instalacyjna sanitarna Hm
Naza zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ

W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ $r/c
Nazwa rysunku

SCHEMAT PODPARCIA POD ZASUWE
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
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poziom terenu istn.

Krawedziak 10 x 10 cm A7

L=szer. wykopu+0.6m

gfebokos¢ wykopu

300,

L

T Wieszaki z preta

stalowego @6mm

J L
——_Zabezpieczenie wykopu

- szalunek

napotkany rurociagg w wykopie

poziom dna

..
Deska grubosci min. 2cm

zabepieczajaca izolacje rury

Podktadka drewniana
zabezpieczajgca izolacje rury

szeroko$¢ wykopu

poziom terenu istn.

Krawedziak 10 x 10 cm _

L=szer. wykopu+0.6m

gfebokos¢ wykopu

300,

T Wessakizpeta

300

stalowego @6mm

~
———_Zabezpieczenie wykopu

- szalunek

napotkane kable telekomunikacyjne lub energetyczne

=

poziom dna

»y
~_Dwudzielna rura ostonowa

2z PCVAROT typ PS

Podkfadka drewniana
zabezpieczajgca izolacje rury

szeroko$¢ wykopu
INWESTOR Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
£ IPROGED "™
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 71337 46.12/71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.p!
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespot projektowy Nr uprawnien Specjainos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Sprawdzajacy | mgrinz. Grzegorz Mateusiak 315/D08/14 instalacyjna sanitarna HM
Naza zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ $r/c
Nazwa rysunku .
SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI | RUROCIAGOW
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
- 11.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB+PW 07




H - zmienne, zgodne z zabudowg

UWAGA:

szer. wykopu

- zasypke wykopu zageszczac warstwami co 20 cm
- odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykona¢ zgodnie z projektem branzy drogowej
- nie zageszczac mechanicznie obsypki bezposrednio nad rurg
- W migjscu wystepowania w poziomie posadowienia rurociggu gruntow stabonosnych nalezy wzmocnic lub wymienic grunt rodzimy
- roboty prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym
- aby nie rozluZni¢ gruntu istniejacego, zabrania sig przegtebiania wykopu ponizej rzednej spodu podsypki

- w razie przegfebienia wykopu nalezy wzmocnic grunt poprzez warstwe thucznia (gr. 15 cm) weisnigtego w podfoze

zasypka wykopu piaskiem

do warstwy podbudowy nawierzchni

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

1s=0,97

ponad wierzch rurociggu

rura przewodowa DN

runt rodzim

: V%\podsypka piaskowa wys. gr. 15¢cm

INWESTOR Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
£ IPROGED "™
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 71337 46.12/71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.p!
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespot projektowy Nr uprawnien Specjainos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Sprawdzajacy | mgrinz. Grzegorz Mateusiak 315/D08/14 instalacyjna sanitarna f{m&,
Naza zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ $r/c
Nazwa rysunku )
SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIAGOW
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
- 11.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB+PW 08




