DWUKOMOROWY WYSOKOSPRAWNY OSADNIK WIROWY
ZINTEGROWANY Z SEPARATOREM SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

UWAGA:

- ukfad musi spefniac wymagania ZDM Legnica

- Zwiericzenie elementow musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2015 - wlazy w klasie D400 -
@625 i 2800 mm z wypetnieniem betonem

- elementy prefabrykowane z betonu wibroprasowanego klasy min. C35/45, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F-150, wskaznik w/c <0,45, nasigkliwo$ci nie wigkszej niz 5%

- elementy faczone na uszczelki bentonitowe lub zaprawe wodoszczelng

- wigczenia rur do separatora wykonac poprzez przejécia Szczelne montowane fabrycznie

- urgdzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen oraz przystosowane
do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji

- deflektor kierunkowy na wlocie oraz odpfyw rurg centralng zapewniajace uzyskanie ruchu wirowego
wydzielona komora separacji zawiesin oraz przegrody wewnetrzne wydzielajace komory: wlotowa,
magazynowania ropopochodnych i wylotowg z zamknigciem

- wyposazenie wewnetrzne z PEHD

- konstrukcja powinna umozliwia¢ okresowg kontrole wkfadow separujacych ropopochodne bez
koniecznosci oprézniania zbiorikéw oraz wehodzenia do nich

- czyszczenie urzgdzer ma sie odbywac bez koniecznosci wehodzenia do wnetrza zbiornikow
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podpora pod kolano / sekcja Zaluzjowa
zatopiony przewod wlotowy pakietu lamelowego
beton C12/15 gr. 15¢cm (rure po}qczem'owa
dostarcza producent urzadzenia) beton C12/15 gr. 15cm
OSADNIK WIROWY SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
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[wiesror Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
e PROGED ™ sie="
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 71337 46 12/ 71364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespot projektowy Nr uprawnief Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Projektant
Nazia zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nazwa rysunku
SCHEMAT OSADNIKA ZINTEGROWANEGO Z SEPARATOREM
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
09.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB + PW 23




