OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne i przedmiot opracowania.
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
» Zlecenie Zamawiajacego.
*  Mapy do celow projektowych w skali 1:500 1 1:1000 z naniesionym
uzbrojeniem podziemnym i naziemnym, opracowane przez firme¢
Alfa ,,Ustugi Geodezyjno - Kartograficzne” Tomasz Brange z/s w
Zajaczkowie 36  wykonane 1 zaktualizowane w miesigcu
listopadzie 2015 .

e Uzgodnienie z Zamawiajacym zakresu opracowania i1 koncepcji

przebiegu trasy sieci.

» Uzgodnienia z wlascicielami posesji miejsca wykonania przytaczy

wodociggowych.

* Warunki techniczne wydane przez Gmin¢ Lubichowo odno$nie

podigczenia do istniejacej sieci oraz zapewnienia dostawy wody.

e Uzgodnienia branzowe.

* Wizje lokalng przeprowadzong przez projektanta w terenie.

* Obowigzujace normatywy, normy i przepisy techniki sanitarne;j.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowe;j
dla zasilania w wod¢ miejscowosci Smolniki oraz dla potrzeb gospodarki
lesne;.

Niniejszy projekt obeyjmuje wykonanie sieci wodociggowej od miejsca
podtaczenia do istniejacej sieci PVC @ 90 w miejscowosci Wda do
miejscowosci Smolniki wraz z jej rozprowadzeniem po miejscowosci.

Planowana inwestycja bedzie prowadzona w pasie drogowym

publicznych dr6g gminnych, w pasach drogowych drog wewnetrznych, w



drogach lesnych oraz przez tereny pojedynczych dziatek budowlanych i
rolnych w obrebach geodezyjnych Wda 1 Smolniki.

Przytacza wodociggowe beda doprowadzone do granicy dzialek
przewidzianych do podigczenia.

Planowane przedsiewzigcie stanowi sie¢ wodociggowa rozdzielcza, ktora
nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddzialowywac na Srodowisko. Wobec powyzszego nie byta
wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja przebiega w terenie, ktOry nie jest polozony w strefie ochrony
konserwatorskie;.

Odnosnie obszaru Natura 2000 ,,.Bory Tucholskie” szczegétowe zalecenia
zwigzane z prowadzeniem robOt zawarte sg w Decyzji lokalizacyjnej

1 Planie Zagospodarowania Przestrzennego zalaczonych do projektu.

2. Zakres opracowania.
Zakresem swym projekt obejmuje:
* Wykonanie sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10
- 110 x 6,6 mm o dlugosci - 5518,0 mb
* Wykonanie sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10
- @ 90 x 5,4 mm o dtugosci - 1278,0 mb
* Wykonanie przytaczy wodociggowych PE 100 SDR 17 PN 10
- @ 40 x 2,4 mm o tgcznej dtugosci — 612,0 mb
* Wykonanie nawiertek NWZ DN 100 x 1/1/2" — szt. 69
* Wykonanie nawiertek NWZ DN 80 x 1/1/2"" — szt. 69
* Montaz hydrantéw p. poz. @ 80 mm podziemnych (komplet)
—szt. 21



e Montaz migkkouszczelniajagcych zasuw klinowych DN 100
z kr6¢cami PE do zgrzewania (komplet) — szt. 25

e Montaz migkkouszczelniajacych zasuw klinowych DN 80
z kr6¢cami PE do zgrzewania (komplet) — szt. 39

* Montaz ksztattek w weztach wodociggowych W1 — W38 (komplet)
- rysunek nr 18

» Ulozenie nad wodociagiem PE @ 110 mm i PE @& 90 mm tasmy
identyfikacyjnej PE z wkladka stalowg — 6746,0 mb

* Wykonanie przewiertow sterowanych w rurze ostonowej PE @ 200
mm o tacznej dtugosci - 50,0 mb

* Oznakowanie przej$cia z obu stron rzeki stupkami znacznikowymi
z rur stalowych 1 tablicami.

* Utlozenie rur ostonowych PVC dwudzielnych o $r. do 140 mm i
dlugosci 1,50 m na istniejgcych kablach w miejscach kolizji sieci
energetycznej 1 telekomunikacyjnej z projektowang siecig
wodociggowa o facznej dlugosci — 130,0 mb

* Rozebranie i ponowne utozenie nawierzchni z ptyt drogowych typu
,YOMB” - przyjeto 80,0 m2

* Przywrécenie istniejagcych nawierzchni drég gruntowych wraz z
poboczami do stanu pierwotnego — 10200,0 m2

* uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach instalacyjnych
(humusowanie z obsiewem traw) na powierzchni okoto

- 800,0 m2

3. Warunki gruntowo — wodne.
Dla terenu objetego opracowaniem wykonano badania geologiczne w

czterech charakterystycznych miejscach.



Wierzchnig warstwe podtoza stanowi gleba o migzszosci 0,10 — 0,20 m.
Ponizej gtebokosci wykonanych odwiertow badawczych, tj. 3,20 m ppt,
wystepuja osady czwartorzegdowe pochodzenia plejstocenskiego. Sa to
niespoiste osady wolnolodowcowe reprezentowane przez piaski grube
1 drobne. Na badanym terenie lokalnie zaobserwowano wystgpowanie
zwierciadla wod gruntowych o charakterze swobodnym na glebokosci
2,0 m ppt, j na rzednej 88,90 m.n.p.m. Gigbokos¢ przemarzania gruntow
dla rejonu prowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m

Stwierdzony stan wod gruntowych odnosi si¢ do okresu jesiennego 1 moze
ulega¢ zmianom w zaleznoSci od pory roku i nasilania si¢ opadow
atmosferycznych.

Moze zatem zajs¢ konieczno$C¢, ze na czas wykonywania niektorych
odcinkow sieci 1 przytaczy, nalezy obnizy¢ poziom wéd gruntowych przy
pomocy igtofiltrow wptukiwanych 1 odwadniania powierzchniowego przy

pomocy pomp szlamowych, wpuszczanych bezposrednio do wykopu.

4. Charakterystyka stanu istniejacego.

Miejscowos¢ Wda uzbrojona jest w sie¢ wodociggowa.

Na koncu miejscowosci, w pasie drogi do miejscowosci Smolniki
(dz. nr 437) przebiega gminna sie¢ wodociggowa z rur PVC @ 90
(koncoéwka). Jej administratorem 1 eksploatatorem jest Gmina w
Lubichowie. Zgodnie z wydanymi przez Gmin¢ warunkami technicznymi,
podtaczenie projektowanego wodociggu nastagpi do powyzszej sieci.
Uksztaltowanie terenu na odcinku projektowanej sieci wodociggowej jest
zroznicowane. Rdéznica wysokosci od miejsca wiaczenia do najnizej
potozonego punktu projektowanej trasy wynosi okoto 6,0 m.

W tej sytuacji, przy cisnieniu w istniejacej sieci rzedu 0.2 — 0,3MPa,

srednicy istniejgcego rurociggu na odcinku wigczeniowym oraz znacznej



odlegtosci do najdalej potozonego punktu odbioru, dostarczanie wody
moze powodowac zakidcenia.
Dlatego niezb¢dnym jest przebudowa istniejacego ukladu
wodociggowego w miejscowosci Wda (sie¢, hydrofornia oraz
ewentualnie wykonanie dodatkowego ujecie wody), dostosowujac caly
uklad do planowanego zamierzenia.
Na trasie projektowanej sieci wodociggowe] 1 przylaczy wystepuje
nastepujace uzbrojenie podziemne kolidujace z projektowang siecig i
przytaczami (powyzsze stwierdzono w oparciu o aktualng mape do celow
projektowych).

» Istniejgca sie€ i przylgcza energetyczne.

» Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna.

* [stniejgcy przepust drogowy — rzeka Ziemianek

5. Obliczenie bilansowe ilosci wody.
5.1. Zapotrzebowanie wody dla celow bytowo — gospodarczych i

przeciwpozarowych.

OPCJA I - docelowo — pelne zasiedlenie

* Ilo$¢ mieszkancOw w miejscowosci — do 2 tys.

e Ilos¢ istniejacych 1 planowanych budynkéw w zabudowie
wolnostojacej — przyjeto perspektywicznie - 138

* Planowanie zasiedlenie srednie budynkoéw — 3 osoby/budynek

* Normatywne zapotrzebowanie jednostkowe wody na mieszkanca
wraz z usrednionym zuzyciem wody na cele ogolno — komunalne
q =175 dem3/Mk

* Cisnienie w istniejgcej sieci wodociggowej okoto 0.2 MPa



Wielkos¢ zapotrzebowania wody dla terenu opracowania

Qdsr.=3x 138 x 175 =72 450 dem3/d = 72,45 m3/d

Qd max = Qd sr. x Nd = 72,45 x 1,45 = 105,05 m3/d

Qh §r. =Qd $r. : 24 = 105,05 : 24 = 4,40 m3/h

Qh max. = Qh $r. x Nh =4,40 x 2,49 = 10,95 m3/h = 3,04 dem3/s

OPCJA II - przyjeto przebywajacych jednoczesnie w
okresie letnim — 300 oséb

Qhmax. = 2,20 dem3/s

OPCJA III - stali mieszkancy — przyjeto docelowo 80 0sob
Qhmax = 0,60 dcm3/s

Do projektu zalgczono wyniki doboru rur, ktore nalezy uwzgledni¢
przy planowanych przebudowach i modernizacjach istniejacej sieci
wodociagowej w m. Wda na ktére wcze$niej zwréocono uwage.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. Ustaw nr 121 poz.
1139) oraz PN-B-02863:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow,
przeciwpozarowe  zaopatrzenie ~ wodne,  Sie¢  wodociggowa
przeciwpozarowa - zapotrzebowanie wody na cele gasnicze wynosi —
10,0 dcm3//s dla hydrantu, a dla wodociagu 5,0 dem3/s

Przyjeta w projekcie sie¢ @ 110 mm i @ 90 mm oraz hydranty @ 80
mm zapewniaja powyzsze parametry przeptywu.

Zgodnie z paragrafem 9 ust.6 pkt.4 Srednica nominalna przewodu
wodociggowego w sieci obwodowej powinna wynosi¢ co najmnie DN

100, a przy rozbudowie lub modernizacji istniejagcego wodociggu



powinna wynosi¢ DN 80 mm. Na sieci tej z uwagi na szczegdlne
utrudnienia w ruchu, zaprojektowano hydranty zewnetrzne podziemne
DN 80. Ich wydajno$s¢ nominalna wynosi 10 dem3/s, zgodnie z
paragrafem 10 ust.6 powyzszego rozporzadzenia.

Z.uwagi na ochrong przeciwpozarowg przysztych zabudowan,
zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur PE @ 110 mm i @ 90 mm
faczonych poprzez zgrzewanie.

Cisnienie w istniejgcej sieci wodociggowej wynosi obecnie okoto
0.2 - 0,3 MPa i jest za male dla potrzeb projektowanego wodociagu.
Jedynie przebudowa wodociggu i modernizacjia istniejgcej hydroforni
oraz ewentualne wykonanie dodatkowego ujecia wody moze w
warunkach normalnej eksploatacji zapewni¢ dostawe wody dla celow
socjalno — bytowych przy rozbiorach maksymalnych (Qhmax.)
podanych w pkt. 5.1 oraz utrzymac cis$nienie wody w powyzszym
przedziale dla najniekorzystniej potozonego obiektu.

Natomiast niezaleznie przy rozbiorze wody p.poz. Q = 10.0 decm3/s dla
celdw gaszenia pozaru, moze zaj$S¢ koniecznos¢ uzycia dodatkowo
motopompy w celu uzyskania wymaganego cisnienia wody.

Zwraca si¢ uwage, ze hydranty powinny by¢ co najmniej raz w roku
poddane przegladom 1 konserwacji przez wilasciciela sieci

wodociagowe;.

6. Opis elementéow projektowanych.

6.1. Sie¢ wodociagowa i przylacza.

Podtaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej z rur PVC @ 90 mm
(po przebudowie PE @ 110 mm) poprzez zgrzewanie i zamontowanie na
odcinku wiaczeniowym miekkouszczelniajace) zasuwy klinowej DN 100

z kr6¢cami PE do zgrzewania (wezel W1 - rysunek nr 18).



Projektowang sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 PN 10 - & 110 x
6,6 mm oraz PE 100 SDR 17 PN 10 - @ 90 x 5,4 mm poprowadzono w
pasach drog gruntowych (szczegoétowy opis w pkt. 1,0 opisu).

Na koncéwkach odcinkéw projektowanych sieci @ 110 mm i @ 90 mm
zaprojektowano zaslepki PEHD @ 110 mm i @ 90 mm (rys. nr 18).
Natomiast w celach przeciwpozarowych, ptukania sieci i odpowietrzenia
uktadu musza zosta¢ zamontowane hydranty podziemne Hp @ 80 mm
o wydajnosci nominalnej 10 dem3/s z  zasuwg  klinowg
mickkouszczelniajaca DN 80 z kr6¢cami PE do zgrzewania (rys. 1-13,
18). Rysunki szczegélowe pozostalych wezlow wraz z zestawieniem
materialowym pokazano na rys. nr 18

Przejscie pod odcinkiem zalesionym 1 istniejagcym przepustem drogowym
na rzece Ziemianek nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w
rurze ostonowej PE @ 200 mm o tacznej dlugosci 50,0 mb.

Woda do granicy poszczegdlnych dzialek doprowadzona bedzie
przytaczem wodociggowym z projektowanej sieci wodociggowej
PE @ 110 mm i @ 90 mm przebiegajacej wzdtuz dziatek.

Zaprojektowano przylacza z rur PE 100 SDR 17 PN 10 - @ 40 x 2,4 mm
Podiagczenie do zaprojektowanej sieci poprzez wykonanie nawiertek
NWZ - DN 100 x 1 2” oraz NWZ - DN 80 x 1 %2”. Zasuwy nalezy
obetonowac 1 oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zasuwy muszg pozosta¢ zamkniete do czasu podiagczenia przez
uzytkownikow.

Podane w projekcie na profilach podtuznych diugosci poszczegdlnych
przytaczy uwzgledniaja 1 - metrowy zapas. Koncowki rur nalezy zaslepic.
Projektowane przewody nalezy utozy¢ na zageszczone] podsypce
piaskowej grubosci 15 cm z poglebieniem w weztach i starannie obsypaé

tym samym materialem co podsypka do wysokosci 15 cm ponad wierzch



rury, a dalej gruntem rodzimym. Aby unikng¢ osiadania gruntu, kolejne
warstwy zasypki zaggszcza¢ warstwami do osiggnigcia wartosci
wskaznika Is = 0,98 zar6wno dla gornej warstwy o grubosci 20 cm jak 1
na glebokosci od 20 do 150 cm od powierzchni robdt ziemnych.
Gtebokos¢ utozenia projektowanego wodociggu wynosi minimum 1,70 m
ponizej poziomu terenu. Po docelowym uksztattowaniu terenu wodociag
nie moze znalez¢ si¢ powyzej tej glebokosci. Dlatego w przypadku
planowanych robot drogowych nalezy uwzgledni¢ powyzsze zastrzezenie.
Przed wykonywaniem rob6t nalezy uzyskaé decyzje Wojta Gminy
Lubichowo na zajgcie gminnego pasa drogowego 1 umieszczenie
urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywac¢ w sposéb nieutrudniajacy ruchu drogowego.
Przy hydrantach nalezy zastosowac bloki oporowe z betonu B — 15. Bloki
dobra¢ w/g KB 4.4.11./2/. Bloki oporowe odizolowa¢ od przewoddéw
warstwg papy bitumicznej. Powierzchnie bloku zabezpieczy¢ przed
korozjg poprzez zaizolowanie Bitizolem 2R + P.

Wezty wykona¢ z ksztattek PE zgodnie z rysunkiem nr 18. Lokalizacje 1
przebieg sieci oraz przylaczy wykonal nalezy zgodnie z planami
zagospodarowania terenu (rys. nr 1- 13) 1 profilami podtuznymi (rys. nr 1-
17).

Projektowana sie¢ wodociggowa 1 przylacza przebiegaC beda pod
istniejgcg siecig energetyczng i telekomunikacyjng.

Dlatego wykopy w rejonie kolizji nalezy bezwzglednie wykonywaé
recznie i uwazac, aby nie uszkodzi€ izolacji 1 przewodow, a rozpoczecie
robot zglosic do gestorow poszczegdlnych sieci. W  rejonie
prowadzonych prac nalezy najpierw zlokalizowaé¢ przy pomocy
przekopow probnych istniejace sieci, a dopiero pdzniej po ich

zabezpieczeniu, przystapi¢ do dalszych roboét.



W miejscu kolizji z istniejgcymi sieciami, nalezy na kablach utozy¢ rury

ostonowe PVC dwudzielne o $r. do 140 mm i dlugosci 1,50 m.

6.2. Uzbrojenie sieci wodociagowej.

Sie¢  wodociggowa  uzbrojona bedzie w  niezbedny  uktad
migkkouszczelniajgcych zasuw klinowych DN 100 1 DN 80 oraz hydranty
podziemne o $rednicy DN 80 mm i giebokosci zabudowy max 1550 mm.
Na zasuwach 1 hydrantach nalezy zamontowac przedtuzki i obudowy.
Zasuwy 1 hydranty nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie skrzynek
zeliwnych ulicznych do armatury wodociggowej. Lokalizacje zasuw 1
hydrantow oznaczy¢ za pomocag tabliczek w/g PN-86/B-09700
umocowanych do stupkow stalowych. Dopuszcza si¢ rOwniez trwale
oznakowanie na ogrodzeniu.

Teren wokot hydrantéw o promieniu 1.0 m 1 wokot zasuw w promieniu
0.5 m nalezy umocni¢ poprzez obetonowanie, wzglednie utozenie ptytek
betonowych lub bruku na podsypce piaskowej gr.15 cm.

Prace montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem osoby lub firmy

uprawnionej do wykonywania robot wodno-kanalizacyjnych.

6.3 Proby szczelnosci i dezynfekcja rurociagu.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem
piaszczystym. Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725.

Rurociagi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajag doktadnemu
przeptukaniu czysta woda przy szybkosci przepltywu dostatecznej dla

wyplukania zanieczyszczen mechanicznych.



Przewody z rur PE po ich dokladnym przeptukaniu czysta woda nie
wymagaja zasadniczo dezynfekcji ( zgodnie z instrukcja projektowania,
wykonania 1 odbioru instalacji z rur PE 1 PVC).

Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest
dezynfekcja. W przypadku koniecznosci dezynfekcji nalezy wuzy¢
podchlorynu sodu spozywczego z atestem dopuszczajacym uzycia do
wody pitnej. Po dezynfekcji przewody nalezy ponownie przeptukac. Po
dezynfekcji 1 ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna
wody w laboratorium stacji sanitarno-epidemiologicznej. Szczegélowe
warunki prowadzenia ptukania (a w szczegllnosci dezynfekcji) nalezy
uzgodni¢ z Uzytkownikiem przejmujagcym wykonany odcinek wodociagu
zewnetrznego do eksploatacji.

Wyniki badania wody potwierdzone przez Sanepid. przed oddaniem sieci
do eksploatacji nalezy dostarczy¢ Uzytkownikowi.

Préby cisnieniowe nalezy wykona¢ w obecnosci Inwestora 1 Inspektora

Nadzoru.

7. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociagowa 1 przylacza nalezy wykonac rgcznie lub
mechanicznie o scianach pionowych odeskowanych, lub bez szalowania
— skarpowych (woéwczas kat nachylenia skarpy 1:2), ze zwrdceniem
szczegOlne] uwagi w obrgbie istniejgcego uzbrojenia, gdzie roboty nalezy
bezwzglednie wykonywac recznie.

Wykopy pod rurociagi do giebokosci 1,50 m mozna wykonywac jako
nieszalowane. O glgbokosci wickszej nalezy wykonywa¢ jako
szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym

1 szalowane o skarpach pionowych w zurbanizowanym, w ulicach



1 drogach. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47,
poz. 401 oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

W przypadku trudnych warunkow gruntowo-wodnych rury uktadaé¢ w
wykopach waskoprzestrzennych o scianach pionowych zabezpieczonych
obudowami petnymi.

Sciany wykopéw musza zostaé bezwzglednie odeskowane

i zabezpieczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Do obudowy wykopow pod projektowane sieci oraz przytacza zaleca si¢
zastosowanie obudowy stalowej lekkiej i obudowy stalowej
elementowej. Odpowiedni zestaw ptyt 1 rozpér nalezy dobra¢ w
zaleznosci od szerokosci 1 gtebokosci wykopu.

Na materiaty uzyte do montazu obudow nalezy posiadac atesty.

Zwraca sie uwage, zZe w przypadku zastosowania obudow
zabezpieczajacych wykopy, Inspektor Nadzoru przed dopuszczeniem
do wykonywania prac instalacyjnych musi Kkazdorazowo
zaakceptowaé¢ materialy uzyte do wykonania obudéw i dokonaé
odbioru technicznego pod katem prawidlowego ich montazu, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

Nalezy zapewnic¢ bezpieczne zejscia i wyjscia z wykopu.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu kolektora, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem osob postronnych, ogrodzi¢ i oznakowad.

Dla pieszych nalezy ulozy¢ kladki wyposazone w porecze na

wysokosci 110 cm.



Wydobyty grunt sktada¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem
miedzy krawedzig wykopu, a stopka odktadu wolnego pasa terenu o
szerokos$ci min. 1,0 m.

Zwraca si¢ uwage, ze na trasie wykonywanych rob6t moga wystepowac
widoczne, daleko siegajace korzenie przydroznych drzew. W miejscach
ich wystepowania roboty nalezy wykonywac r¢cznie.

W trakcie prac ziemnych zaleca si¢ nadmiar urobku wywiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.

W przypadku napotkania na wysoki poziom wod gruntowych, nalezy
zastosowac technologie odwodnienia wykopow oméwiong w pkt. 3 opisu.
Po zakonczonych robotach instalacyjnych nawierzchne istniejagcych drog
gruntowych wraz z poboczami nalezy przywr6oci¢c do uzytkowania ftj.
odtworzy¢ ich nawierzchnie. W przypadku rozbiorki plyt betonowych
utozy¢ je ponownie wraz z podbudowg. Drogi o nawierzchni trawiaste]
nalezy odtworzy¢ poprzez utozenie warstwy ziemi urodzjnej gr. 20 cm
1 posianie trawy.

Pozostaly teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z:

* ,Warunkami technicznymi wykonywania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. II,

* Instrukcja B 1 HP dla rob6t ziemnych 1 kanalizacyjnych.

e PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

* PN/E-05125 — Podwieszenie kabli w czasie wykonywania robot
ziemnych

e BN-78/9192-02- Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z



rur z tworzyw sztucznych 1 azbestowo —
cementowych. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

e BN-61/9192-04- Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe
prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

e PN-70/B-10715- Wodociagi. Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i

badania przy odbiorze.

* PN-B-10725:1997- Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania

badania

8. Nawigzanie do sieci reperow.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperow
niwelacji ogoOlnopanstwowej. Przed przystgpieniem do robot nalezy
wystgpi¢ do terenowej jednostki geodezyjnej o wytyczenie reperow

roboczych.

9. Uwagi koncowe.

9.1. Przy wykonywaniu prac nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na
istniejace uzbrojenie podziemne na trasie projektowanej sieci
wodociggowej 1 przytaczy. Przy natrafieniu na nieoznaczone w
projekcie przewody lub inne obiekty podziemne, traktowac je jako
czynne 1 powiadomi¢ nadzor techniczny oraz zainteresowane
instytucje.

9.2. Wykopy w miejscach istniejacego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonywac r¢cznie 1 poprzedzi€ je przekopami probnymi.

9.3. Odbioru technicznego sieci w wykopach otwartych dokonac z

udzialem Uzytkownika tych sieci.



94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Dla dokonania odbioru czgsciowego robot zanikajacych
Wykonawca powinien dostarczyc:
a/ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

b/ dokumenty jakosci wbudowanych materiatow

¢/ dokumentacj¢ powykonawczg geodezyjng wykonana przez
uprawnionego geodete

d/ wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej i
przytaczy powinny by¢ zgodne z projektem, posiada¢ odpowiednie
atesty 1 $wiadectwa zgodnosci z Polskimi Normami.

Budowg nalezy realizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ustalen wynikajacych z tresci

uzgodnien zalaczonych do projektu.

Calos¢ rob6t wykonywac zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robét cz. I oraz zgodnie z instrukcja

producenta materialow 1 urzadzen.

Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace
nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich
uszkodzenia.

Plac budowy i1 miejsce sktadowania materiatow znajdowac si¢ bedzie
na terenie dziatki nr 53 czegsciowo 1 czasowo wydzierzawionej od

wilasciciela przez Wykonawce.

9.10. Godziny wykonywania robot od 6 — 22.

9.11. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

9.12. Miejsce sktadowania materiatdbw 1 postoju maszyn bedzie

utwardzone. Ewentualny wyciek oleju nastagpi do szczelnych



wanien bez przenikania do gruntu. Plac budowy bedzie pod statym

nadzorem.

10. Obowigzujace spdjne normy.

PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia 1 sieci
zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.
PN-B-10736:1999 -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych.  Warunki
techniczne wykonania.
BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne — wymagania
1 badania przy odbiorze
BN-78/9192-02- Wodociagi wiejskie. Przewody ciSnieniowe z rur z
tworzyw sztucznych i1 azbestowo — cementowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-61/9192-04- Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe
prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.
PN-70/B-10715- Wodociagi. Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-62/B-09700-  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
przewodow wodociggowych
PN-B-10725:1997- Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
badania
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. ~ Warunki
techniczne wykonania.

PN-72B-06050 - Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie



wykonania 1 badania przy odbiorze
BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne — wymagania

1 badania przy odbiorze
11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, p6z. 1126).
- Projekt budowlany sieci wodociggowej w m. Smolniki, gm. Lubichowo.

Zakres roboét dla calego zamierzenia oraz kolejnos$¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Budowa sieci wodociagowe]j 1 przytaczy

- wykopy pod rurociagi wraz z szalowaniem

- ewentualne odwodnienia wykopow przy pomocy pomp szlamowych i
iglofiltrow

- wykonanie zaggszczonej podsypki piaskowej

- montaz rurociggoéw technologicznych — polaczeniowych

-wykonanie przewiertu sterowanego

- montaz hydrantow 1 weztow

- zasypka wykopOw z rOwnoczesnym zaggszczeniem 1 demontazem

szalunkow

- odtworzenia 1 uporzadkowanie terenu po budowie



Wykaz istniejacych obiektow budowlanych zwigzanych z przedmiotowa

budowa

Istniejgce obiekty — drogi gruntowe i czgsciowo utwardzone plytami typu

,Yomb” oraz przepust drogowy

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, ktére moga

stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

* Natrafienie w trakcie wykonywania wykopOw na niezainwentaryzowane

urzadzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

* Skladowanie materiatow przeznaczonych do wbudowania
- materialy beda skladowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezagco na kolejne odcinki

budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz

miejsce i czas ich wystepowania

* Wejscie 0sOb postronnych na teren prowadzenia robot- mozliwos¢e

wypadku;

* Praca w wykopach w trakcie ukladania podsypki 1 rurociggéw oraz

montazu armatury - mozliwos$¢ zawalenia si¢ scian wykopow;

* Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkow na trasie sieci

- mozliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiggu oddziatywania maszyn budowlanych : dzwigu, koparki -

mozliwos¢ okaleczenia



* Praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okreslonych robot,
jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki rgczne i
mechaniczne, pompy odwodnieniowe - mozliwos¢ porazenia pradem i

okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikOw oraz instruktaz
stanowiskowy osobny dla obstugi poszczeg6lnych maszyn i urzadzen, ktore

beda stosowane w trakcie budowy 1 musi obejmowac nastepujace elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY OBEIMUJACY:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w
danym elemencie robé6t, rozdzial zadan 1 odpowiedzialnosci dla

poszczegblnych pracownikow;

- Zapoznanie pracownikOw zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas

realizacji robot;
- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu

materiatOw 1 organizacja komunikacji;

- Sprawdzenie 1 uzupelnienie w miar¢ potrzeb wyposazenia pracownikOw

w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci 1 stanu technicznego sprzetu 1 narzedzi

wykorzystywanych do wykonywania robdt;



- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i
narzedziami ( szczegllnie dotyczy to pracownikow, ktorzy po raz pierwszy

beda uzywac danego sprzetu );

- Okreslenie zasad 1 sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt i

uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJACY:

-Sprawdzenie 1 uzupelnienie w miar¢ potrzeb wyposazenia pracownikOw
w niezbedny dla poszczegdlnych pracownikéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnosci 1 stanu technicznego sprzetu 1 narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot na danym stanowisku -
zapoznanie pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi

urzadzenia do ktdrego obstugi zostat przydzielony.

. Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i
narzedziami, ze szczeglOlnym zwrdceniem uwagi na prawidlowos¢ ich

uzytkowania.

. Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad b 1 hp dotyczacych
uzywania

powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci 1 zabezpieczen przed narazeniem zdrowia

zycia w trakcie jego obstugi.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w



strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
a/ Srodki techniczne
- Sprzet ochrony indywidualne;,

- Narzedzia 1 sprze¢t budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig) sprawny technicznie 1 wykorzystywany zgodnie z jego

przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami b. 1 h. p.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub taSmy uniemozliwiajagce wejscie

osobom postronnym podczas wykonywania robot.
b/ Srodki organizacyjne

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostgpem o0sOb

postronnych,

- postronnych trakcie realizacji robot musi by¢ zapewniona komunikacja

- przejscie umozliwiajace w kazdej chwili ewakuacje osob,

- W przypadku realizacji rob6t uniemozliwiajacych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyze] wykonywanych rob6t nie

moga przebywac ludzie.

- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych
elementow robot w tym rob6t o szczegllnym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywolania szczegélnej ostroznosci przy

wykonywaniu tych czynnosci.



Postanowienia koncowe.

Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie sporzadza si¢ jezeli:
a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajow rob6t budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21
Ustawy Prawo Budowlane
b/ przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych 1 jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych
robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.
Przy projektowanym zakresie robdot wystepuja okolicznoSci
okreslone w art. 21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik

budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ.



