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WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST P.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z  budow  miejsca  rekreacji i relaksu w Ulanowie , dzia ka nr ewidencyjny
gruntów 1414 w ramach programu „Zielono niebieska infrastruktura na terenie Gminy Ulanów”.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST 00.00.00 obejmuj  wymagania wspólne dla robót obj tych ni ej
wymienionymi specyfikacjami :
B-01  WYKOPY
B-02  BETONOWE OBRZE A
B-03  WARSTWY ODS CZAJ CE
B-04  PODBUDOWY Z T UCZNIA KAMIENNEGO
B-05  NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
B-06 WYPOSA ENIE  SI OWNI TERENOWEJ I STREFY RELAKSU.
B-07 ROBOTY CIESIELSKIE.
B-08 ROBOTY POKRYWCZE.

1.4. Okre lenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i
do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys lepy.

Kosztorys lepy – nie wyceniony kompletny kosztorys.

Ksi ga obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiarów wykonanych robót w formie wylicze , szkiców i

ew. dodatkowych za czników. Wpisy w ksi dze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiaj cego.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót i innych spraw zwi zanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji Projektowej.



Rysunki - cz  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk , i wymiary
obiektu b cego przedmiotem robót.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj

Projektow , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1 Przekazanie placu budowy .

 Zmawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
Dokumentacj  Projektow  i ST.

1.5.2 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.
1.5.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  prowadzenia robót budowlanych
polegaj cych na wykonaniu boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w miejscowo ci arnowiec

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.
1. Wykonawca powinien utrzymywa  teren budowy do czasu ko cowego lub cz ciowego odbioru
.Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy by y w
zadawalaj cym stanie przez ca y czas do momentu odbioru.

 2. Je eli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia
w zadawalaj cym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocz  roboty
utrzymaniowe nie pó niej ni  24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym razie
Inspektor Nadzoru mo e natychmiast zatrzyma  roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robót.

1.6.1 Inspektor Nadzoru.
1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót

 oparte na os dzie in ynierskim. Inspektor uwzgl dni wszystkie fakty zwi zane z rozwa an
kwesti , rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i badaniach materia ów budowlanych,
do wiadczenia z przesz ci wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an
kwesti , w czaj c wszelkie uwarunkowania sformu owane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a tak e normy i wytyczne pa stwowe.
2. Inspektor Nadzoru jest upowa niony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich
materia ów dostarczonych na budow  lub na niej produkowanych, w czaj c przygotowanie i
produkcj  materia ów. Inspektor odrzuci wszystkie te materia y i roboty, które nie spe niaj  wymaga
jako ciowych okre lonych w projekcie i Specyfikacji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.
1.Niniejsze materia y kontraktowe s  opracowane w oparciu o Dokumentacj  projektow .
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiaj cego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by  wprowadzone na pi mie i

autoryzowane przez Inspektora Nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej
powinny by  wprowadzone przez Zamawiaj cego po uzgodnieniu z Projektantem .



1.6.3. Zgodno  robót z Dokumentacj  Projektow  i ST .
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiaj cego
Wykonawcy stanowi  cz  kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich

 obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej Dokumentacji.
 W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje nast puj ca
kolejno  ich wa no ci:

  1) Dokumentacja Projektowa.
  2) Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z Dokumentacj
Projektow  i ST.
Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których

dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i
elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z okre lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy materia y lub roboty nie s  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow  lub
Specyfikacjami i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y b
niezw ocznie zast pione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1.  Przekazanie terenu budowy.
1. Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy Teren Budowy – poszczególne pomieszczenia  zgodnie z

warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiaj cego

ko cowego odbioru robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu
budowy. Uszkodzenia  lub zniszczenia  Wykonawca naprawi lub odtworzy na w asny koszt .

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
1. Dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowi zek wykona  lub dostarczy  tak e zapewni  obs ug  wszystkich urz dze
zabezpieczaj cych.

1.7.3. Ksi ga obmiaru.
1.Obmiary wykonanych prac przeprowadza si  w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do

ksi gi obmiarów .
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji

1.7.4. Pozosta e dokumenty budowy.
1. Do dokumentów budowy zalicza si  nast puj ce dokumenty :

pozwolenie na realizacj  budowy

protoko y przekazania terenu Wykonawcy

protokó y odbioru robót.

1.7.6. Przechowywanie dokumentów budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by  przechowywane przez Wykonawc  na Terenie Budowy w

miejscu odpowiednio zabezpieczonym .



2. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodowa  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

1.8. Powi zania prawne i odpowiedzialno  wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.
1. Wykonawca ma obowi zek zna  wszystkie ustawy i zarz dzenia w adz lokalnych, inne przepisy,

instrukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób s  zwi zane z realizacj  robót lub mog
wp yn  na sposób przeprowadzenia robót .

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzega  i stosowa  wszystkie przepisy
wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona w asno ci publicznej i prawnej.
1. Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w asno ci

publicznej oraz prawnej .

2. Je li w zwi zku z zaniedbaniem, niew ciwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
dzia  ze strony Wykonawcy nast pi uszkodzenie lub zniszczenie w asno ci publicznej lub
prawnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon  w asno
Stan uszkodzonej lub naprawionej w asno ci powinien by  nie gorszy ni  przed powstaniem
uszkodzenia .

1.8.3. Wymagania dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy.
1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzega  wszystkich przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel
nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spe niaj cych
odpowiednich wymaga  sanitarnych .
2. Wykonawca powinien zapewni  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce oraz sprz t dla ochrony ycia

i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego
.

2.      MATERIA Y.

2.1. ród a uzyskania materia ów.
1. ród a uzyskania materia ów powinny by  wybrane przez Wykonawc  z wyprzedzeniem, przed

rozpocz ciem robót .

2.2. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom .
 Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy,

 z one w miejscu wskazanym przez Inspektora .
 Je li Inspektor zezwoli  Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których
zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez Inspektora .
Ka dy rodzaj robót, w których znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i nie zap aceniem .

2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y zachowa y swoj  jako  i

przydatno  do robót. Powinny by  dost pne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca sk adowania czasowego materia ów b  po zako czeniu robót odprowadzone przez
wykonawc  do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora .



2.4. Wariantowe stosowanie materia ów .
Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania

rodzaju materia ów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia ów .
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia ów nie mo e by  pó niej zmieniony bez zgody Inspektora.

3.         SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót . Sprz t u ywany do robót powinien by
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów zawartych w ST . W
przypadku braku ustale  sprz t powinien by  zaakceptowany przez Inspektora .

4. TRANSPORT MATERIA ÓW

1.Wszystkie materia y powinny by  transportowane w sposób zapewniaj cy zachowanie ich jako ci i
przydatno ci do robót .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spe nia  wymagania dotycz ce przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów
technicznych ..

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT .

5.1.Ogólne zasady wykonania robót.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jako

zastosowanych materia ów i wykonywanych robót za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . Wykonawca u yje sprz t gwarantuj cy
wysok  jako  robót.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie  wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi mie przez Inspektora Nadzoru .

3. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wyznaczaniu robót
zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny
koszt .

4. Inspektor Nadzoru b dzie podejmowa  decyzje we wszystkich sprawach zwi zanych z jako ci
robót, ocen  jako ci materia ów i post pem robót a ponadto we wszystkich sprawach zwi zanych z
interpretacj  Dokumentacji i ST oraz dotycz cych akceptacji wype niania warunków kontraktu
przez Wykonawc  .

5. Inspektor Nadzoru b dzie podejmowa  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny .

6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót
 oparte na wymaganiach sformu owanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a

tak e w normach i wytycznych .



7. Inspektor Nadzoru jest upowa niony do kontroli wszystkich robót i kontroli materia ów
dostarczanych na budow  lub na niej produkowanych. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawc  o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materia y i roboty, które nie spe niaj  wymaga
jako ciowych okre lonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia Inspektora Nadzoru b
wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawc  pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca .

5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.
Je li Wykonawca wykona  roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST a

zaistnia a wadliwo  tych robót spowodowana zosta a robotami wykonanymi poprzednio przez innych
Wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób post powania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowa  ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez
Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiaj cego.

6.      KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

6.1. Zasady kontroli jako ci robót.
 Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osi gn  za on  jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako
materia ów. Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z
cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST .

6.2 Badania.
Badania powinny by  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Do celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonania

kontroli i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materia ów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawc  b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
bada  dostarczonych przez Wykonawc  .

6.3 Atesty.
1. Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , Inspektor Nadzoru mo e dopu ci

do u ycia materia y posiadaj ce atest stwierdzaj cy ich pe  zgodno  z warunkami kontraktu .

2.W przypadku materia ów, dla których atesty s  wymagane przez warunki kontraktu ka da partia
dostarczona do robót powinna posiada  atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy.

7.     OBMIAR ROBÓT.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach

ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi gi obmiaru. Jakikolwiek b d lub przeoczenie w



ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku
uko czenia wszystkich robót.

7.2 Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów.
Wszystkie elementy robót okre lone w metrach b  mierzone równolegle

do podstawy .Wszelkie inne materia y b  mierzone w jednostkach okre lonych w Dokumentacji
Projektowej i ST.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru.
  Obmiary b  przeprowadzone przed ko cowym odbiorem robót, a tak e w przypadku

wyst powania d szej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane  w sposób zrozumia y i
jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do
ksi gi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.      ODBIÓR ROBÓT.

8.1 Rodzaje odbiorów robót.
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :
 a/ odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
 b/ odbiorowi cz ciowemu,
 c/ odbiorowi ko cowemu,

8.2 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
W przypadku stwierdzenia odchyle  od przyj tych wymaga  i innych wcze niejszych ustale ,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotycz ce zmian i
korekt. W wyj tkowych przypadkach podejmuje decyzj  dokonania potr ce .
Przy ocenie odchyle  i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
Nadzoru uwzgl dnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotycz cych danej cz ci robót.

8.3 Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót wraz z ustaleniem

nale nego wynagrodzenia. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze
ko cowym robót.

8.4 Odbiór ko cowy robót.
 Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilo ci, jako ci i warto ci. Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego
powinna by  stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym
powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako czenia robót i kompletno ci oraz prawid owo ci
operatu kolaudacyjnego.
Odbioru ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie
przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci
wykonania robót z Dokumentacj  Projektow  i ST. W toku odbioru ko cowego robót komisja



zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych
zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. We
wszystkich sprawach nie obj tych ST b  obowi zywa y przepisy „Warunki techniczne wykonania i
odbioru robót budowlano- monta owych Tom I”.

8.5 Dokumenty do odbioru ko cowego robót.
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó  odbioru
ko cowego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty :

- dokumentacj  projektow  powykonawcz  ,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze robót    zanikaj cych i

        ulegaj cych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalece ,
- atesty jako ciowe wbudowanych materia ów,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.

  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin
odbioru ko cowego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

9. PODSTAWA P ATNO CI.

9.1 Ustalenia ogólne.
Cena jednostkowa pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania

sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w pkt.9 ST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa b dzie obejmowa  :

 robocizn  bezpo redni ,

 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu,

 warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
 sprz tu na plac budowy i z powrotem, monta  i demonta  na stanowisku
 pracy,/

 koszty po rednie, w sk ad których wchodz  : p ace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotycz ce oznakowania robót,
wydatki dotycz ce bhp, us ugi obce na rzecz budowy, op aty za dzier aw  placów i bocznic,
ekspertyzy dotycz ce wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz du przedsi biorstwa
Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji,

 zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u  innych wydatków
mog cych wyst pi  w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

 podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
  Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonanie robót
obj tych t  pozycj  kosztorysow  za wyj tkiem wypadków omówionych w warunkach kontraktu.
Do stawek jednostkowych nie nale y dolicza  podatku VAT.



SPECYFIKACJE
TECHNICZNE



B-01  ROBORY ZIEMNE

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania szczegó owe dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zadania wymienionego w punkcie1.1.

1.3.Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycz  zasad prowadzenia robot
zwi zanych z wykonaniem robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne boiska.
Zakres wykonania obejmuje:

      -    usuni cie ziemi urodzajnej
- wykonanie wykopów pod fundamenty blokowe urz dze   si owni terenowej i elementów

ma ej architektury
- wykonanie koryta pod ci gi komunikacyjne (chodniki i alejki).

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y
Nie wyst puj .

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych i profilowania pod a powinien wykaza
si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
- adowarek równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; Inspektor

nadzoru mo e dopu ci  wykonanie koryta i profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek
- walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych.

4. TRANSPORT



4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Wykonanie korytowania nale y poprzedzi  usuni ciem wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej.
Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a
bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania pod a jest
mo liwe wy cznie za zgod  Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch
budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by  wcze niej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nale y ustawia  w osiach bie ni i w rz dach równoleg ych do osi lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia
naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 metrów.
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa  do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone s  roboty i do trudno ci jego odspojenia.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by  odwieziony na odk ad w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

5.4. Utrzymanie koryta
Pod e (koryto) po wyprofilowaniu  powinno by  utrzymywane w dobrym stanie.
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem pod a nast pi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania
kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu pod a Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych
napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw  wykona on na

asny koszt.

5.5 Zgodnie z dokumentacj  nale y wykona  :

- wykop pod aw  kraw nikow  i fundamenty blokowe
- za adowa  i wywie  ziemi  na odleg  wskazana przez wykonawc

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2 Równo  koryta (profilowanego pod a)



Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy  4-metrow at  zgodnie z
norm  BN-68/8931-04. Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  2-metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.

6.3 Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a i rz dnymi
projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm, -2 cm.

6.4 Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego pod a)
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w
punkcie 6.2 powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm,
wyrównanie i powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 9.
W cenie uwzgl dni  koszt utylizacji ziemi i tartanu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-

17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotno ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u
odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a przez
obci enie p yt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni
planografem i at

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Dokumentacja projektowa.



B-02  BETONOWE  OBRZE A

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i

odbioru robót zwi zanych z ustawieniem betonowego obrze a.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z

wykonaniem awy betonowej i ustawieniem obrze a betonowego.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub
dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami  i definicjami podanymi w ST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materia y
Materia ami stosowanymi s :

obrze a odpowiadaj ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
Beton B-10 do wykonania awy pod kraw niki.

2.3. Betonowe obrze a chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrze y chodnikowych

Kszta t obrze y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kszta t betonowego obrze a chodnikowego



Tablica 1. Wymiary obrze y

Rodzaj Wymiary obrze y,   cm
obrze a 1 b h r

75
100

8
8

25
25

3
3

2.3.2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y

Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y

Rodzaj Dopuszczalna odchy ka,   mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l  8  12

b,   h  3  3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Powierzchnie obrze y powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny

przekracza  warto ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y

Rodzaj wad i uszkodze
Dopuszczalna wielko

wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wkl  lub wypuk  powierzchni i kraw dzi
w mm

2 3

Szczerby
i uszkodzenia

ograniczaj cych powierzchnie
górne ( cieralne) niedopuszczalne

kraw dzi i naro y ograniczaj cych   pozosta e
powierzchnie:
liczba, max 2 2

ugo , mm, max 20 40

boko , mm, max 6 10

2.3.4. Sk adowanie

Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych,
posegregowane wed ug rodzajów i gatunków.

Betonowe obrze a chodnikowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo  minimum 5 cm
wi ksza ni  szeroko  obrze a.

2.3.5. Beton i jego sk adniki
Do produkcji obrze y nale y stosowa  beton wed ug PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30.



2.4. Materia y na awy
Do wykonania aw pod obrze a nale y stosowa , dla awy betonowej - beton klasy

B-10, wg PN-B-06250 [2].

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do ustawiania obrze y
Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu drobnego sprz tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport obrze y betonowych
Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu po

osi gni ciu przez beton wytrzyma ci minimum 0,7 wytrzyma ci projektowanej. Obrze a powinny
by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod aw  nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w

szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. awa

5.3. Wykonanie aw
Wykonanie aw powinno by  zgodne z BN-64/8845-02 [16]. awy betonowe z oporem

wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu  powinien by  wyrównywany
warstwami. Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy
czym nale y stosowa  co 50 m szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  zalewow .

5.4. Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych
Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia  na wykonanym pod u w miejscu i ze

wiat em (odleg ci  górnej powierzchni obrze a od powierzchni bie ni) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewn trzna ciana obrze a powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Nale y wype ni  je  zapraw  cementowo-
piaskow  w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci  i zmy  wod . Spoiny musz  by
wype nione ca kowicie na pe  g boko .



5.5 Zgodnie z dokumentacj  nale y wykona  : boisko o nawierzchni poliuretanowej

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót
W czasie robót nale y sprawdza  wykonanie:

- ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrze a w planie, które mo e wynosi  2 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
niwelety górnej p aszczyzny obrze a , które mo e wynosi 0,10 cm na ka de 100 m d ugo ci
obrze a,
wype nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa  ca kowite wype nienie
badanej spoiny na pe  g boko .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego betonowego obrze a chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

wykonane koryto,
wykonana awa.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST  „Wymagania ogólne”     pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1 Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru



cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad,

wymagania i ocena zgodno ci

8. BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Kraw niki i obrze a.

B-03 WARSTWY ODS CZAJ CE

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonaniem warstw ods czaj cych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zadania wymienionego w punkcie1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych
z wykonaniem warstwy ods czaj cej stanowi cej cz  podbudowy bie ni.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okre leniami podanymi w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materia y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w
ST „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods czaj cych s :
- pospó ka

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw ods czaj cych  powinny spe nia  nast puj ce warunki:
a) szczelno ci, okre lony zale no ci :

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej



d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a.
Dla materia ów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods czaj cych warunek szczelno ci

musi by  spe niony, gdy warstwa ta nie jest uk adana na warstwie odcinaj cej.
b) zag szczalno ci, okre lony zale no ci :

gdzie:
U - wska nik ró noziarnisto ci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz cego warstw  odcinaj ,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz cego warstw  odcinaj .
2.5. Sk adowanie materia ów

2.5.1. Sk adowanie kruszywa
Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods czaj cej nie jest wbudowane bezpo rednio
po dostarczeniu na budow  i zachodzi potrzeba jego okresowego sk adowania, to Wykonawca robót
powinien zabezpieczy  kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami
kamiennymi. Pod e w miejscu sk adowania powinno by  równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy odcinaj cej powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:

     - p yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod a
Pod e gruntowe powinno spe nia  wymagania okre lone w ST  „ROBOTY ZIEMNE”.
Warstwa ods czaj ca powinna by  wytyczona w sposób umo liwiaj cy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacj  projektow , z tolerancjami okre lonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki
powinny by  ustawione w osi bie ni i w rz dach równoleg ych do osi  lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m.



5.3. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa
Kruszywo powinno by  rozk adane r cznie w warstwie o jednakowej grubo ci, z zachowaniem
wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo  roz onej warstwy lu nego kruszywa
powinna by  taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to grubo  projektowan .
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale y przed zag szczeniem wymieni
kruszywo na materia  o odpowiednich w ciwo ciach.
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej  nale y przyst pi  do jej
zag szczania.
Nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by  wyrównywane na bie co
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a  do otrzymania równej
powierzchni.
Wilgotno  kruszywa podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj
od -20% do +10% jej warto ci. W przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest wy sza od wilgotno ci
optymalnej, kruszywo nale y osuszy  przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno  kruszywa jest ni sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y zwil  okre lon
ilo ci  wody i równomiernie wymiesza .

5.4. Utrzymanie warstwy ods czaj cej
Warstwa ods czaj ca po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.
Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania warstwy obci a Wykonawc  robót.

5.5. Zgodnie z dokumentacj  nale y wykona  :

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Szeroko  warstwy
Szeroko  warstwy nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +1 cm, -1 cm.

6.2.2. Równo  warstwy
Nierówno ci pod ne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy
4 metrow at , zgodnie z norm  BN-68/8931-04. Nierówno ci poprzeczne warstwy odcinaj cej i
ods czaj cej nale y mierzy  4 metrow at . Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na prostych i ukach powinny by  zgodne z
dokumentacj  projektow  z tolerancj  0,5%.

6.2.4. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza  +1 cm i -2 cm.

6.2.5. Grubo  warstwy
Grubo  warstwy powinna by  zgodna z okre lon  w dokumentacji projektowej z tolerancj  +1 cm, -2
cm.



Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy na g boko  co najmniej 10 cm, uzupe nienie nowym
materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównanie i ponowne zag szczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i
ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.6. Zag szczenie warstwy
Wska nik zag szczenia warstwy ods czaj cej, okre lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od 1.
Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si  porównanie warto ci modu ów
odkszta cenia, to warto  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych
zgodnie z norm  BN-64/8931-02, nie powinna by  wi ksza od 2,2.
Wilgotno  kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada  wed ug PN-B-06714-17.
Wilgotno  kruszywa powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%.

6.3. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w
p. 6.3, powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy ods czaj cej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. Przepisy zwi zane
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. wir i

mieszanka
4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni

podatnych i pod a przez obci enie p yt
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Dokumentacja projektowa.



B-04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO      STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z

wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa   z   kruszywa   amanego   stabilizowanego   mechanicznie   -   jedna   lub   wi cej
warstw zag szczonej mieszanki, która stanowi warstw  no  nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne  z  obowi zuj cymi,  odpowiednimi  polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST 00.00 „Wymagania ogólne”   pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”   pkt.1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST

00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materia ów
Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie

powinno by  kruszywo amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczaków albo ziaren wiru wi kszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materia ów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714-15 [3] powinna le  mi dzy
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.



Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metod  stabilizacji mechanicznej

1-2   kruszywo na podbudow  zasadnicz  (górn  warstw ) lub podbudow
jednowarstwow

1-3   kruszywo na podbudow  pomocnicz  (doln  warstw )

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach.
Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej
jednorazowo.
2.3.2. ciwo ci kruszywa

Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 1.

Tablica 1.

Lp.
1

Wyszczególnienie w ciwo ci
Zawarto  ziaren mniejszych ni  0,075 mm, %
(m/m)

Wymagania Badania
wed ug

PN-B-06714 -
15 [3]

Kruszywa
naturalne

Kruszywa amane el

Podbudowa
zasad-
nicza od
2 do 10

pomoc-
nicza od
2 do 12

zasad-
nicza o d
2 do 10

pomoc-
nicza od
2 do 12

zasad-
nicza od
2 do 10

pomoc-
nicza od
2 do 12

2 Zawarto  nadziarna, % (m/m), nie wi cej ni 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -
15 [3]

3 Zawarto  ziaren nieforemnych
%(m/m), nie wi cej ni

35 45 35 40 - - PN-B-06714 -
16 [4]

4 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych,
%(m/m), nie wi cej ni

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 Wska nik piaskowy po pi ciokrotnym od 30 do od 30 od 30 do od 30 do BN-64/8931

zag szczeniu metod  I lub II wg PN-B-04481, % 70 do 70 70 70 - - -01 [26]
6 cieralno  w b bnie Los Angeles

a) cieralno ca kowita po pe nej liczbie
obrotów, nie wi cej ni
b) cieralno cz ciowa po 1/5 pe nej liczby
obrotów, nie wi cej ni

35

30

45

40

35

30

50
35 40

30

50
35

PN-B-06714 -
42 [12]



7 Nasi kliwo , %(m/m), nie wi cej ni 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 -
18 [6]

8 Mrozoodporno , ubytek masy po 25 cyklach
zamra a-
nia, %(m/m), nie wi cej ni

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -
19 [7]

9 Rozpad krzemianowy i ela-
zawy cznie, % (m/m), nie wi cej ni

- - - - 1 3 PN-B-06714 -
37 [10]
PN-B-06714 -
39 [11]

10 Zawarto  zwi zków siarki w przeliczeniu na
SO3, %(m/m), nie wi cej ni

1 1 1 1 2 4 PN-B-06714 -
28 [9]

11 Wska nik no no ci wno  mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni :
a) przy zag szczeniu IS > 1,00
b) przy zag szczeniu IS > 1,03

80

120

60 80

120

60 80

120

60 PN-S-06102
[21]

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . Mieszarki

powinny zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej,
- zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie pod a
Pod e pod podbudow  powinno spe nia  wymagania okre lone w SST 03.01 „Koryto

wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a” i SST 02.01 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by  u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych

cz stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale y sprawdzi  wzorem:

D15
d85   < 5   (1)

w którym: D 15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub
warstwy ods czaj cej, w milimetrach, d85    - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi

85% ziaren gruntu pod a, w



milimetrach.

Je eli warunek (1) nie mo e by  spe niony, nale y na pod u u  warstw  odcinaj  lub
odpowiednio dobran  geow óknin . Ochronne w ciwo ci geow ókniny, przeciw przenikaniu
drobnych cz stek gruntu, wyznacza si  z warunku:

d50
O90   < 1,2   (2)

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu pod a, w milimetrach, O90 -
umowna rednica porów geow ókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu

zatrzymuj ca si  na geow ókninie w ilo ci 90% (m/m); warto  parametru 090 powinna by
podawana przez producenta geow ókniny.

Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by  wcze niej
przygotowane.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y

wytwarza  w mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na
konieczno  zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza si  wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby

jej ostateczna grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo
uk adanej warstwy nie mo e przekracza  20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych.
Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej,
okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materia  nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.   Je eli   wilgotno
mieszanki   kruszywa   jest   ni sza   od   optymalnej   o   20%   jej warto ci, mieszanka powinna by
zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno
mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy .

Wska nik    zag szczenia    podbudowy    wg    BN-77/8931-12    [29]    powinien    odpowiada
przyj temu poziomowi wska nika no no ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa    po     wykonaniu,     a     przed     u eniem     nast pnej     warstwy,     powinna     by

utrzymywana    w    dobrym    stanie. Koszt    napraw    wynik ych    z    niew ciwego    utrzymania
podbudowy obci a Wykonawc  robót.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót



Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
amanego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”

pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: - prace

pomiarowe i roboty przygotowawcze,

10. PRZEPISY ZWI ZANE



Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
wir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni
podatnych i pod a przez obci enie p yt

Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

B-05 NAWIERZCHNIA     Z     BRUKOWEJ   KOSTKI     BETONOWEJ

1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru

robót zwi zanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych

z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej, obramie  z kraw ników drogowych i
obrze y chodnikowych.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszta tka wytwarzana z betonu metod  wibroprasowania.
Produkowana jest jako kszta tka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po czonych ze sob
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub
dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji
1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST .00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111

4. PN-B-11112

5. PN-B-11113

6. BN-64/8931-02

7. BN-68/8931-



2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST
00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie za wiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako ci
potwierdzaj cego, e dostarczone produkty odpowiadaj  okre lonym normom lub specyfikacj
techniczn .

2.2.2. Wygl d zewn trzny
Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i  szorstka, a kraw dzie kostek równe

i proste, wkl ni cia nie powinny przekracza  2 mm dla kostek o grubo ci   60 i 80 mm.

2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni drogi stosuje si  betonow  kostk  brukow  o grubo ci 80 mm,
natomiast chodnika kostk  brukow  o grubo ci 60 mm. Tolerancje wymiarowe wynosz :
• na d ugo ci ± 3 mm,
• na szeroko ci ± 3 mm,
• na grubo ci ± 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie  cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy

1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp.
1

2

3 4

Cechy
Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) rednia z sze ciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

Warto
60 50

Nasi kliwo  wod  wg PN-B-06250 [2], %, nie wi cej ni 5

Odporno  na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg PN-B-06250
[2]:
a) p kni cia próbki
b) strata masy, %, nie wi cej ni
c) obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma ci
próbek nie zamra anych, %, nie wi cej ni

brak
5
20

cieralno  na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wi cej ni 4

2.3. Materia y do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nale y stosowa  cement portlandzki, bez dodatków,
klasy nie ni szej ni  „32,5”. Zaleca si  stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-19701 [4].



2.3.2. Kruszywo do betonu
Nale y stosowa  kruszywa mineralne   odpowiadaj ce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie    kruszywa    powinno    by     ustalone    w    recepcie    laboratoryjnej    mieszanki
betonowej, przy za onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si  dodatki w postaci plastyfikatorów i
barwników, zgodnie z recept  laboratoryjn .

Plastyfikatory zapewniaj  gotowym wyrobom wi ksz  wytrzyma , mniejsz
nasi kliwo  i wi ksz  odporno  na niskie temperatury i dzia anie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni  kostce trwa e wybarwienie. Powinny to by
barwniki nieorganiczne.

2.3. Obrze a chodnikowe 6x20x100

2.4. Kraw niki drogowe:
• 15x30x100,
• systemowe obni aj ce

2.5. Beton ( awa z oporem)
Do wykonania awy podkraw nikowej nale y stosowa  beton klasy B15 wed ug
PN-88/B-06250 „Beton zwyk y”.

2.6. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypk  pod kraw nik nale y wykona  z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek
powinien spe nia  wymagania normy PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu
zwyk ego”.

2.7. Zaprawa cementowo-piaskowa
Zapraw  do zalewania szczelin pomi dzy kraw nikami nale y wykona  z piasku i cementu w
proporcjach 2:1. Zaprawa powinna mie  konsystencj  umo liwiaj  wype nienie szczeliny i
otworu powsta ego na po czeniu 2 kraw ników. Piasek powinien spe nia  wymagania normy
PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”.

2.8. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wype niania szczelin dylatacyjnych w awach podkraw nikowych powinna
odpowiada  normie BN-74/6771-04 lub odpowiedniej aprobacie technicznej.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Ma e powierzchnie z kostki brukowej wykonuje si  r cznie.
Je li powierzchnie s  du e, a kostki brukowe maj  jednolity kszta t i kolor, mo na

stosowa  mechaniczne urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie sk ada si  z wózka i chwytaka



sterowanego hydraulicznie, s cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
enia.

Do    zag szczenia    nawierzchni    stosuje    si     wibratory    p ytowe    z    os on     z    tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” p.4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po

uzyskaniu wytrzyma ci betonu min. 0,7 wytrzyma ci projektowanej, kostki przewo one s
na stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe, kraw niki i obrze a mo na równie  przewozi  samochodami na
paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Koryto pod kostk  betonow

Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami pod nymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST 00.02
„Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a”. Wska nik zag szczenia koryta nie
powinien by  mniejszy ni  0,97 wed ug normalnej metody Proctora.

Nawierzchni  chodnika z kostki brukowej mo na wykonywa  bezpo rednio na pod u z
gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka
Na podsypk  nale y stosowa  piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubo
podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by  zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.
5.4. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest
enie dowolnego wzoru - wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny

mi dzy kostkami wynosi y od 2 do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od
projektowanej niwelety chodnika, gdy  w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag szczeniu.

Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie
powierzchni  u onych kostek przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi
do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z
os on  z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.



Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i
jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.

Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca.
Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype nienia i zamie

nawierzchni . Chodnik z wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji - mo e by  zaraz
oddany do u ytkowania.

5.5. Kraw niki drogowe

5.5.1. Przygotowanie pod a
Koryto pod aw  nale y wykona  zgodnie z PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane”.
Wska nik zag szczenia dna wykopu powinien wynosi  co najmniej 0,97 wed ug normalnej
próby Proctora. Tolerancja dla wymiarów koryta wynosi ±2 cm.
5.5.2. Wykonanie aw betonowych z oporem

awy betonowe z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Betonowanie aw nale y wykona
warstwami zgodnie z PN-B-06251 „Roboty betonowe i elbetowe”.
Co 50 mb nale y wykonywa  szczeliny dylatacyjne wype nione mas  zalewow .
5.5.3. Wbudowanie kraw ników betonowych
Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji kraw ników w planie ich wbudowanie
kraw ników   powinno   si    odbywa    w   odniesieniu   do   linki   prowadz cej   ze   szpilkami
wysoko ciowymi rozbitymi nie rzadziej ni  co 15 m.
Kraw niki    nale y    wbudowa     r cznie.    Kraw niki    nale y    ustawia     na    podsypce
cementowo-piaskowej  o grubo ci oko o 3 cm. Na ukach nale y wbudowywa  kraw niki
po ówkowe (d ugo  0,5 m) lub specjalnie doci te.
Szczeliny pomi dzy kraw nikami powinny mie  szeroko  do 1 cm. Nale y je ca kowicie
wype ni  zapraw  cementowo-piaskow . Szczeliny znajduj ce si  nad szczelin  dylatacyjn
awy betonowej nale y zala  mas  zalewow .

5.6.   Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych
Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia  na wykonanym pod u w miejscu i ze

wiat em (odleg ci  górnej powierzchni obrze a od ci gu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewn trzna ciana obrze a powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Nale y wype ni  je piaskiem lub
zapraw  cementowo-piaskow  w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci  i zmy
wod . Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe  g boko .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Sprawdzenie pod a

Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu zgodno ci z odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosz  dla:

• boko ci koryta:



- o szeroko ci do 3 m: ± 1 cm,
- o szeroko ci powy ej 3 m: ± 2 cm,
10.        szeroko ci koryta: ± 5 cm.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i
pod nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z niniejsz  SST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodno ci wykonania z wymaganiami niniejszej SST:
• pomierzenie szeroko ci spoin,
• sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
• sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
• sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Sprawdzenie równo ci nawierzchni

Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadza  nale y at  co najmniej raz na ka de
150 do 300 m2 u onego chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  raz na 50
m chodnika. Dopuszczalny prze wit pod at  4 m nie powinien przekracza  1,0 cm.
6.3.2. Sprawdzenie profilu pod nego

Sprawdzenie profilu pod nego przeprowadza  nale y za pomoc  niwelacji, bior c pod
uwag  punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety jezdni i chodnika w punktach za amania niwelety
nie mog  przekracza ± 3 cm.
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa  nale y szablonem z poziomic , co
najmniej raz na ka de 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosz ± 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk    obmiarow    jest   m2   (metr   kwadratowy)   wykonanej   nawierzchni   z   brukowej
kostki betonowej oraz 1mb kraw nika i obrze a chodnikowego

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.



9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
9.

9.2. Cena jednostki obmiar owej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
• wykonanie koryta,
• ew. wykonanie warstwy ods czaj cej,
• wykonanie podsypki,
• enie kostki brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,
• enie kraw ników i obrze y na awie,
• przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementu powszechnego u ytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i

at .

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. wir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i
ocena zgodno ci

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
03/01 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania

i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

03/04 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i
obrze a.



B – 06  SI OWNIA TERENOWA I ELEMENTY MA EJ
ARCHITEKTURY

1. WST P

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania,

dostawy, monta u i odbioru elementów ma ej architektury oraz urz dze  si owni terenowej.

1.2 Zakres stosowania ST
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót obj tych ST
    W zakres robót wchodzi dostawa i monta  wraz z posadowieniem w standardzie zgodnym z
opisem technicznym i zaleceniami producenta:

Urz dze  si owni terenowej:
Biegacz – szt. 1
Stepper – szt.1
Twister – szt.1
Suffer  - szt.1
Ko a Tai Chi – szt. 1
Rower  – szt. 1

Elementów ma ej architektury:
Sto y betonowe z krzese kami drewnianymi z oparciem do gier planszowych – szt. 2

awki metalowo – drewniane  z oparciem – szt. 4
awka metalowa – szt. 1

Kosze na mieci metalowe z daszkiem – szt. 2
Stojak na rowery chromowany d . 4,0 m – szt. 1
Tablica informacyjna na s upach drewnianych – szt. 1.
Altana konstrukcji drewnianej.

Elementów placu zabaw dla dzieci:
Hu tawka spr ynowa pojedyncza
Hu tawka spr ynowa podwójna

1.4 Okre lenia podstawowe
      Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm i aprobat technicznych. S
tak e zgodne z zapisami specyfikacji ogólnej ST.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za ich zgodno  z
opisem technicznym, rysunkami, SIWZ, wiedz  i sztuk  budowlan , ST i poleceniami
Zamawiaj cego.

2. MATERIA Y – OGÓLNE WYMAGANIA



2.1 Wymagania ogólne
         Ogólne wymagania dotycz ce materia ów zosta y podane w specyfikacji ogólnej ST.00
oraz w opisie technicznym.

2.2 Wymagania szczegó owe
       Urz dzenia placu zabaw dla dzieci i si owni zewn trznej musz  posiada  certyfikat
zgodno ci z PN-EN 1176-1:2009, która pozwala na u ytkowanie ich przez dzieci i
umiejscowienie w wyznaczonym w projekcie terenie. Elementy nara one na silne zu ycie tj.
stopki i siedziska wykonane s  ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne i
zadrapania. Odleg ci mi dzy elementami ruchomymi urz dze  a sta ymi musz  zabezpiecza
przed niebezpiecznym zakleszczeniem cz ci cia a. Urz dzenia wyposa one w ograniczniki,
które uniemo liwiaj  nadmierne wychylenia elementów wahaj cych si  powy ej 50 stopni
zapobiegaj c niebezpiecznym uderzeniom. Urz dzenia wyposa one w amortyzatory redukuj ce
si y zderze  elementów swobodnie opadaj cych. Urz dzenia montowane do fundamentów
minimum 30 cm pod ziemi , co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu
i mocowania.

3. SPRZ T

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
      Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu zosta y podane w specyfikacji ogólnej ST.00

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne warunki dotycz ce transportu
     Ogólne wymagania dotycz ce transportu zosta y podane w specyfikacji ogólnej ST.00
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
          Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z opisem technicznym, oraz
poleceniami Zamawiaj cego lub ustanowionego przez niego Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowi zany do bie cego uzgadniania z Zamawiaj cym asortymentu i standardu
przewidzianego do monta u wyposa enia. Przed przyst pieniem do wykonywania robót
Zamawiaj cy lub ustanowiony przez niego Inspektor nadzoru potwierdzi asortyment i standard.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci
      Ogólne zasady kontroli jako ci podano w specyfikacji ogólnej ST.00

6.2 Badania w czasie wykonywania robót
       W trakcie realizacji robót badaniom podlegaj  :
a) parametry techniczne oraz funkcjonalne urz dze  i wyposa enia
b) wyposa enie zewn trzne
c) zgodno  wyposa enia z opisem technicznym

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
        Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej ST.00



7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
         Obmiar robót w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru
robót. Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót”
pozycjami. Roboty tymczasowe i prace towarzysz ce niezb dne do wykonania robót
podstawowych nale y kalkulowa  w wycenie robót podstawowych.

7.3 Wielko ci obmiarowe
       Wielko ci obmiarowe robót okre la si  na podstawie opisu technicznego, rysunków i z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Zamawiaj cego lub ustanowionego Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
         Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej ST.00

8.2 Uznanie robót za poprawne
        Roboty uznaje si  za zgodne z opisem technicznym, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) da y
pozytywne wyniki.

8.3 Rodzaje odbiorów robót
     Roboty podlegaj  odbiorowi ko cowemu.
8.4 Dokumenty do odbioru ko cowego robót
    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó  odbioru
sporz dzony wed ug wzoru ustalonego przez Stron  Zamawiaj . Do odbioru ko cowego robót
Wykonawca zobowi zany jest przygotowa  dokumenty, zawieraj ce w szczególno ci :
a) mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego
b) uwagi i zalecenia Zamawiaj cego lub Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalece .
c) dzienniki budowy
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, atesty jako ciowe
wbudowanych materia ów i wyrobów
e) ustalenia technologiczne
f) inne dokumenty wymagane przez Stron  Zamawiaj
W przypadku, gdy wed ug komisji roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie

 gotowe do odbioru ko cowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy
ponowny termin odbioru ko cowego robót. Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty
uzupe niaj ce b  zestawione wed ug wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Podstaw  rozliczenia finansowego b  postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiaj cym.

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST 00.

9.2. Cena jednostki obmiar owej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:



• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
• wykonanie koryta,
• ew. wykonanie warstwy ods czaj cej,
• wykonanie podsypki,
• enie kostki brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,
• enie kraw ników i obrze y na awie,
• przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementu powszechnego u ytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; piasek
9. PN-88 B/32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
10.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
12.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i

at .

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
6. PN-B-06250 Beton zwyk y
7. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
8. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. wir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i
ocena zgodno ci

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
03/01 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania

i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

03/04 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i
Obrze a.



B-07 ROBOTY CIESIELSKIE

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót ciesielskich oraz zabezpieczenia konstrukcji drewnianej dachowej  altany.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) jest cz ci  dokumentów przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie robót ciesielskich polegaj cych na wykonaniu nowej  wi by dachowej i zabezpieczeniu
impregnatami ognioochronnymi i ochrony biologicznej ca ej konstrukcji wi by
Zakres robót ciesielskich :
- Monta  mur at
- Monta  p atwi po rednich
- Monta  krokwi i wymianów
- Impregnacja ochronna elementów drewnianych wi by.
Zakres robót impregnacyjnych : impregnacja istniej cej wi by dachowej (konstrukcja) oraz at i kontr at
preparatem zabezpieczaj cym ognioochronnie i biologicznie.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej SST s  zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do
niej rozporz dzeniami wykonawczymi , nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania zgodn  ze sztuk  budowlan  ,
instrukcjami monta u wydanymi przez producentów materia ów oraz za zgodno  z ST i poleceniami
Inspektora nadzoru . Wymagania ogólne dotycz ce robót podano w ST pkt.1.5 „Ogólne wymagania
dotycz ce robót”.
2. MATERIA Y
Do wymiany elementów konstrukcji, na deski czo owe oraz na aty i kontr aty nale y u
drewna sosnowego klasy K 27 o wilgotno ci poni ej 15%.
Po czenia wykona  za pomoc  systemowych p ytek ocynkowanych oraz gwo dzi
budowlanych.
Impregnacj  przeprowadzi rodkiem zabezpieczaj cym konstrukcj  ogniowo i biologicznie
(grzyby, owady)

yte materia y powinny posiada  Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z
obowi zuj cymi normami. Na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do
stosowania.
Sposób transportu i sk adowania powinien by  zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowi zany jest posiada  na budowie pe  dokumentacj  dotycz  sk adowanych
na budowie materia ów przeznaczonych do wykonania pokry  dachowych.



3. SPRZ T
3.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w ST Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2. Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu innych specjalistycznych narz dzi. Wykonawca
jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska. Przewiduje si  u ywanie : pi y
elektrycznej, siekierek, m otków, kluczy, poziomicy, k tomierza, ci gów ciesielskich, p dzli,
wci garki elektrycznej, wiader.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w ST Wymagania ogólne pkt.4.

4.2. Transport materia ów:
4.2.1. Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki
transportu np. :
- samochód skrzyniowy
- samochód dostawczy
- ci gnik ko owy z przyczep
- wci garka elektryczna lub uraw samojezdny.
Przy za- i wy adunku   oraz   przewozie   na rodkach   transportowych   nale y przestrzega
przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn
niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania
przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dla wykonywania robót podano w ST Wymagania ogólne pkt.5
5.2. Wymiana elementów wi by i desek czo owych na za amaniu dachu mansardowego
Monta  elementów konstrukcji wi by :
- monta  poszczególnych elementów rozpocz  po przygotowaniu wie cy elbetowych na cianach
kolankowych z osadzonymi rubami do mocowania mur at, oraz po przygotowaniu wsporników p atwi
po rednich.
- elementy drewniane powinny posiada  przekrój zgodny z elementami demontowanymi i by
wykonane z drewna klasy K 27 o wilgotno ci max. 15 %.
- elementy drewniane zabezpieczone ognioochronnie i biologicznie

- czenia wykona  z systemowych czników z blachy ocynkowanej i gwo dzi budowlanych

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji, bie cym sprawdzaniu prawid owo ci zabezpiecze  impregnacyjnych, kontroli jako ci
zastosowanych materia ów. Sprawdzi  nale y prawid owo  kszta tu i wymiarów elementów



konstrukcyjnych, prawid owo ci wykonania cze  pomi dzy elementami konstrukcji, sprawdzenia
odchy ek pomiarowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostk obmiarow robót jest:

- dla elementów konstrukcji dachu – mb i m3

- dla impregnacji elementów drewnianych - m2

7.2. Ilo  robót okre la si  na podstawie obmiaru robót za czonego do SIWZ
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót cz ciowy przed wykonaniem pokrycia , dokonany przez inspektora nadzoru i
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Zasady odbiorów zgodnie z pktem 8 ST Wymagania
ogólne

9. PODSTAWA P ATNO CI Zgodnie z pkt. 9 ST. Wymagania ogólne po
dokonaniu odbioru cz ciowego.

10.PRZEPISY ZWI ZANE PN-71/B-10080 – Roboty ciesielskie, warunki
i badania przy odbiorze PN-75/D-96000-PN – Tarcica iglasta ogólnego
przeznaczenia.

B-08 ROBOTY POKRYWCZE

1.  Wst p

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce

wykonania i odbioru pokry  dachowych wraz z obróbkami.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na

celu wykonanie pokry  dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystaj cymi

ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obróbki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

2.  Materia y

2.1. Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie materia y do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST

B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sk ada si  z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronn

pow ok  asfaltow  PS-85 i posypk  mineraln . Wymagania wg PN-B-

27617/A1:1997.2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z w ókniny poliestrowej nawierzchniowa i podk adowa np wg

wiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami na gor co

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana bia a wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha powlekana grub 0,6 mm

2.8. Dachówka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo  po-

oki cynku wynosi min. 275 g/m2. Ca a powierzchnia p yt zabezpieczona jest obustronnie po-

ok  dekoracyjn  akrylow  lub poliestrowo-silikonow . Dopuszcza si  posypk  zewn trzn  z

piasku kwarcowego. Kolor okre la projekt techniczny.

Jako  pow ok akrylowych musi by  zgodna norm  PN-84/H-92126.

yty dachówkowe musz  posiada  aktualn  decyzj  ITB o dopuszczeniu do stosowania i

pozytywn  opini  Pa stwowego Zak adu Higieny.

2.9. Dachówka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. czniki

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosowa  gwo dzie lub wkr ty ocynkowane

wg wskaza  producenta materia ów pokryciowych.

3.  Sprz t
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu.



4.  Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5.  Wykonanie robót

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na pod u drewnianym na pierwsz

warstw  mo na zastosowa  pap  na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Po czenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystaj cymi z dachu

elementami powinno by  wykonane w taki sposób, aby umo liwi  wyeliminowanie wp ywu

odkszta ce  dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nale y stosowa  wy cznie lepik asfaltowy, a do pap

smo owych lepik smo owy odpowiadaj cy wymaganiom norm pa stwowych. Mieszanie

materia ów smo owych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo  warstwy lepiku mi dzy podk adem i pierwsz  warstw  izolacji oraz mi dzy

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosi  1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko  zak adów papy zarówno pod nych jak i poprzecznych w ka dej warstwie

powinna by  nie mniejsza ni  10 cm.

Zak ady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by  przesuni te wzgl dem siebie.

5.2. Podk ady pod pokrycia z dachówek, p yt i blach

Wymagania ogólne:

a) równo  powierzchni deskowania i at powinna by  taka, aby prze wit mi dzy ni  a at

kontroln  o d ugo ci 3,0 m by  nie wi kszy ni  5 mm w kierunku prostopad ym do spadku i

nie wi kszy ni  10 mm w kierunku równoleg ym,

b) podk ad powinien by  zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) aty do wykonania podk adu powinny mie  przekrój min.38x50 mm,

e) aty nale y przybija  do krokwi jednym gwo dziem; styki at powinny znajdowa  si  na

krokwiach,

f) rozstaw osiowy at nale y dostosowa  do rodzaju pokrycia,

g) aty i deski powinny spe nia  wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Obróbki blacharskie

obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do wielko ci pochylenia po aci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz

w temperaturze nie ni szej od –15°C.

Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.

5.4. Rynny z blachy powlekanej lub ocynkowanej



rynny powinny by  wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza

blachy i sk adany w elementy wielocz onowe,

powinny by czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40mm; z cza powinny by

lutowane na ca ej d ugo ci,

rynny powinny by  mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odst pach

nie wi kszych ni  50 cm,

spadki rynien regulowa  na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe – z blachy jw.

rury spustowe powinny by  wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci

arkusza blachy i sk adany w elementy wielocz onowe,

powinny by czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach

poziomych na zak ad szeroko ci 40mm; z cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,

rury spustowe powinny by  mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie

wi kszych ni  3 m,

uchwyty powinny by  mocowane w sposób trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury eliwnej na

boko  kielicha.

6.  Kontrola jako ci

6.1. Materia y izolacyjne

a) Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta

przez za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu

lub innym równo rz dnym dokumentem.

b) Materia y izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez

producenta ich jako  nie mog  by  dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  zgodno  z dokumentacj  projektow

oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami

wytwórcy.

W przypadku zastrze  co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci

wystawionym przez producenta – powinien by  on zbadany zgodnie z postanowieniami

normy pa stwowej.

d) Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów izolacyjnych, których w ciwo ci nie

odpowiadaj  wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).



f) Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest:

– dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,

– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez

In yniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót

8.1. Odbiór pod a

badania pod a nale y przeprowadza  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej pogody,

przed przyst pieniem do krycia po aci dachowych,

sprawdzenie równo ci powierzchni pod a (deskowania) nale y przeprowadza  za pomoc aty

kontrolnej o d ugo ci 2 m lub za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze wit

mi dzy sprawdzan  powierzchni  a at  nie powinien przekroczy  5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w czasie

odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p pó niej jest

niemo liwy lub utrudniony.

Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:

– pod a (deskowania i at),

– jako ci zastosowanych materia ów,

– dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

– dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadza  po zako czeniu robót, po deszczu.

Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:

– dokumentacja techniczna,

– dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz poszczególnych

warstw lub fragmentów pokrycia,

– zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia ów,

– protokó y odbioru materia ów i wyrobów.

Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek

blacharskich i po czenia ich z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych.



8.2.1. Odbiór pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nale y przeprowadzi  przez naci cie i odrywanie paska

papy szeroko ci nie wi kszej ni  5 cm, z tym e pasek papy nale y naci  nad miejscem

przyklejenia papy,

sprawdzenie szeroko ci zak adów papy nale y dokona  w trakcie odbiorów cz ciowych i

ko cowego przez pomiar szeroko ci zak adów w trzech dowolnych miejscach na ka de 100

m2. Dok adno  pomiarów powinna wynosi  do 2 cm.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :

sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub cian,

sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien,

sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mog  by  montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów

kanalizacyjnych.

9.  Podstawa p atno ci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.

aci si  za ustalon  ilo  m2 izolacji z wykonaniem pod a i warstwy wierzchniej.

B.10.02.00 Obróbki blacharskie.

aci si  za ustalon  ilo  „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zmontowanie i umocowanie w pod u, zalutowanie po cze ,

– uporz dkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

aci si  za ustalon  ilo  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie po cze ,

– uporz dkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwi zane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z w ókien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówk  ceramiczn . Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachówki i kszta tki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materia y dekarskie. Dachówki i g siory dachowe.

Badania.


