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PROJEKT

Obiekt: Miejsce rekreacji 1 relaksu w ramach programu ,,Zielono
niebieska infrastruktura na terenie Gminy Ulandéw”.

Adres Ulanow.
budowy:

Dziatka nr 1414 Powierzchnia
ewiden. gruntoéw dziaxki:

Inwestor: Gmina 1 Miasto Ulanéw; ul. Rynek nr 5; 37-410 Ulandw.

Rodzaj projekt techniczny.
opracowania:

Obreb: 0001 Ulanéw Jednostka ewidencyjna: 181207 _4 Ulanéw

Kategoria obiektu: V

SP1S ZAWARTOSCI PROJEKTU:

Oktadka projektu - str. nr 1

Strona tytutowa opracowania — str. nr 2

Opis techn. do projektu zagospodarowania — str. nr 3 — 4

oswiadczenie o prawidiowym wykonaniu projektu — str. nr 5

Uprawnienia budowlane 1 zaswiadczenie z POIIB — str. nr 6 - 7

Zagospodarowanie terenu w skalr 1:500 — str. nr 8

Opis techn. do projektu technicznego — str. nr 9 -14

Przekréj projektowanych nawierzchni utwardzonych — str. 15
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Rysunki altany o powierzchni zabudowy do 25 m2 — str. 16 — 21.

Uwaga: numeracja stron projektu wpisana w prawym dolnym rogu strony.

Rudnik nad Sanem, sierpien 2020 r.
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Autor obiektu: Sierpien 2020 r.
Jan Hara Do projektowania w
branza architektoniczna i 71/Thg/88 specjalnosci
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

eMapa sytuacyjno- wysokosciowa

ePomiary w terenie

ePrzepisy i normy prawa budowlanego
eUzgodnienia z inwestorem zakresu opracowania.

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie miejsca rekreacji i relaksu
zawierajace:

e szes¢ urzadzen do ¢wiczen fizycznych

e altane konstrukcji drewnianej o pow. Zabudowy do 25 m?

e dwie hustawki sprezynowe dla dzieci

e dwie fawki z oparciem i kosz na smieci.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowej dziatce nr 1414 objetej opracowaniem, w stanie istniejagcym brak jest
zabudowy i innych urzadzen terenowych, teren dziatki ptaski porosniety trawa.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

W miejscu objetym opracowaniem projektuje si¢ miejsce rekreacji i relaksu z szescioma
urzadzeniami do ¢wiczen fizycznych, altane konstrukcji drewnianej, dwie hustawki
sprezynowe dla dzieci, dwie tawki z oparciem, kosz na smieci i tablice regulaminowa, oraz
nawierzchnie utwardzone kostkg betonowa. Dojscie do miejsca rekreacji z drogi gruntowej
nr ewid. 1412/3, zgodnie z oznaczeniem w czesci graficznej projektu zagospodarowania
terenu.

4.Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
terenu.

e Powierzchnia terenu objetego zagospodarowaniem wynosi - 218,00 m?
e Powierzchnia nawierzchni utwardzonych kostka betonowg wynosi - 21,30 m?

5.Warunki w zakresie dziedzictwa kulturoweqo i zabytkow.

Projektowane obiekty utrzymuja i rozwijaja funkcje o charakterze rekreacyjnym. Tym
samym wpisuja sie w otaczajacy teren, nie naruszaja wartosci kulturowych srodowiska.



Teren dziatki na ktérym sytuowane sg projektowane obiekty nie jest terenem wpisanym do
rejestru zabytkow.

6.Wplyw eksploatacji gorniczej.

Dziatka nie znajduje sie¢ w granicach terenu gérniczego.

7. Teren Natura 2000.

Niniejsza dziatka nie znajduje si¢ w terenie objetym przepisami obowigzujagcymi dla
terendw ,, Natura 20007,

8.Inne dane wynikajace ze specyfikacji terenu.

Specyfikacja i charakter obiektu utrzymuja ustuge sportowo-rekreacyjna terenu.

9.Warunki gruntowo-wodne.

Na istniejacym terenie wystepuja warstwy gruntu przepuszczalnego, piaski pylaste, drobne
i srednie
Zwierciadto wod gruntowych wystepuje na gtgcbokosci ponad 2,0 m ponizej poziomu terenu

10. Geotechniczne warunki posadowienia.

Ze wzgledu na charakter obiektu , ktory nie wymaga pozwolenia na budowe( Ustawa Prawo
budowlane, rozdziat 4. Art. 29.1, ust.9) nie stosuje sie wymogdow badania
i orzeczenia warunkow posadowienia obiektu budowlanego.

11.Postepowanie poprzedzajace rozpoczecie robot.

Ze wzgledu na charakter obiektu, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe (
Ustawa prawo Budowlane, rozdz. 4. Art. 29.1. ust.9.) przed przystgpieniem do robot w
terminie 21 dni przed planowanym rozpoczgciem realizacji nalezy zgtosi¢ wiasciwemu
organowi zamiar przystapienia do robot.

Projektant:



PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestyciji.

1.1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie miejsca rekreacji i relaksu
zawierajace:

e szes¢ urzadzen do ¢wiczen fizycznych

e altane konstrukcji drewnianej o pow. Zabudowy do 25 m?

e dwie hustawki sprezynowe dla dzieci

e dwie fawki z oparciem i kosz na smieci.

1.2. Zestawienie powierzchni.
Stan projektowany :

e Powierzchnia terenu objetego zagospodarowaniem wynosi - 218,00 m?
e Powierzchnia nawierzchni utwardzonych kostka betonowg wynosi - 21,30 m?

2. Ciagi komunikacyjne (chodniki, alejki).

2.1. W obrebie dziatki objetej opracowaniem nr ewidencyjny gruntow 1414
zaprojektowane zostaty chodniki o nawierzchni z kostki betonowej ograniczone
obrzezami betonowymi przekroju 6x20 cm.

2.2. Konstrukcja nawierzchni:

Kostka betonowa grubosci 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4cm
Podbudowa - tluczen stabilizowany mechanicznie 10cm
Warstwa odsaczajaca — mieszanka zwirowo — piaskowa 10cm
0/31,5

Grunt rodzimy wyrownany

Powierzchnia chodnikéw i alejek wynosi — 21,30 m2.
Dtugos¢ obrzezy betonowych o przekroju 6x20 cm wynosi - 35,10 mb

3. Silownia terenowa.

3.1. Wyposazenie sitowni terenowej.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni nalezy fundamentowac i instalowa¢
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006 i specyfikacja
techniczna.



Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni musza posiada¢ atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu 0 obowigzujace
normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania. Wykonanie montazu
urzadzen moga dokonywa¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw
urzadzen oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazoéwek i pod nadzorem
dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Sitownia bedzie wyposazona w nastepujace urzadzenia:

0 Biegacz/stepper (dwa urzadzenia na wspélnym pylonie) — kpl 1

o  Twister/suffer (dwa urzadzenia na wspélnym pylonie) — kpl 1

o Kofta Tai Chi/rower (dwa urzadzenia na wspolnym pylonie) — kpl 1.

Lacznie przewidziano do zainstalowania 6 urzadzen plenerowych do ¢wiczen fizycznych.

Konstrukcja urzadzen:

Wszystkie elementy urzadzen sitowni ktére wykonane sg z konstrukcji metalowej (
ocynkowanej metoda ogniowa ) sa pomalowane i montowane na fundamentach blokowych
w postaci gotowych prefabrykatow betonowych dostarczanych przez producenta urzadzen
sitowni. Urzadzenia drewniane sa odpowiednio zabezpieczone przed korozja i pomalowane.
Rozmieszczenie urzadzen na placu zabaw wraz z podaniem ich stref bezpieczenstwa
zawarte jest na arkuszu rysunkowym A.01.1.

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA SILOWNI MUSZA BYC
WYKONANE Z BEZPIECZNYCH | TRWALYCH MATERIALOW
ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN-EN 1176 JORAZ WARUNKAMI
BEZPIECZENSTWA!

3.2. Nawierzchnia sitowni:
W obrebie sitowni terenowej przewidziana jest nawierzchnia gruntowa porosnigta
trawa

4. Elementy malej architektury:

e Lawka metalowo — drewniana z oparciem

W strefie relaksu przewidziane zostato — 2 szt. tawek metalowo drewnianych z oparciem,
dtugosci 1,40 m, mocowane do fundamentow blokowych osadzonych w gruncie.



e Ko0sz na $mieci.

Przy ciagu komunikacyjnym zaprojektowany zostat kosz na $mieci z zadaszeniem
utwierdzony w gruncie na fundamencie betonowym blokowym.




e Tablica informacyjna

W obrebie wejscia na teren rekreacji i relaksu zlokalizowac¢ nalezy tablicg regulaminowa na
dwoch stupach drewnianych mocowanych do betonowych fundamentéw blokowych
osadzonych w gruncie.

5. Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowacé i
instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacja techniczna.
Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza posiadac
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywa¢ osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu,
zalecen, wskazdwek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Miejsce rekreacji i relaksu bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia do zabawy dla
dzieci:



e Hustawke sprezynowsa pojedyncza

e Hustawke sprezynowsa podwojng

Konstrukcja urzadzen.

Wszystkie elementy urzadzen zabawowych ktére wykonane sa z konstrukcji metalowej (
ocynkowanej metoda ogniowa ) sa pomalowane i montowane na fundamentach blokowych
w postaci gotowych prefabrykatow betonowych dostarczanych przez producenta urzadzen
zabawowych. Urzadzenia drewniane sa odpowiednio zabezpieczone przed korozjg |
pomalowane.

Rozmieszczenie urzadzen na placu zabaw wraz z podaniem ich stref bezpieczenstwa
zawarte jest na arkuszu rysunkowym projektu zagospodarowania terenu.

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE MUSZA
BYC WYKONANE Z BEZPIECZNYCH | TRWALYCH
MATERIALOW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI

(PN-EN 1176 ) ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA!



7. Altana konstrukcji drewnianej:

e Stopy fundamentowe: o wymiarach 30x30x60 cm wylewane z betonu zwirowego klasy
B-20.

e Podtoze: z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo — cementowej gr. 4 cm |
podbudowie z pospétki — grubos¢ warstwy 10 cm po zageszczeniu, obramione
obrzezami betonowymi 6x30 cm.

e Stupy: z krawedziakdw iglastych 14 x 14 cm czterostronnie struganych posadowionych
na stopach betonowych na podstawach metalowych.

e Oczep: z krawedziakow iglastych 14 x 14 cm czterostronnie struganych

e Konstrukcja dachu: krokwie o przekroju 7 x 14 cm czterostronnie strugane oparte na
oczepach.

e Deskowanie potaci: potacie dachu nalezy odeskowac¢ szczelnie deskami struganymi gr.
25 mm tgczonymi na pioro i wpust przybijanymi na wierzchu krokwi.

e Lacenie potaci: na szczelnym deskowaniu potaci nalezy przebi¢ taty z desek gr. 25 mm
szer. 10 cm w odstepach stosownych do pokrycia blachodachowka.

e Pokrycie dachu: z blachodachowki w kolorze wisniowym, na narozach potaci
zamontowac¢ systemowe gasiory z blachy. Deske czotowa okapu obrobi¢ nalezy blachg
powlekang w kolorze pokrycia dachu.

8. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty budowlane i budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
zaleceniami producentow materiatdw budowlanych pod nadzorem kierownika robot, a takze
zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i P.POZ.

Przy wykonywanych robotach nie wystepuja prace wymagajace opracowania planu BIOZ.
Wykonawca do realizacji robdt zobowigzany jest zastosowac wytgcznie materiaty i wyroby
budowlane posiadajagce wymagane atesty i S$wiadectwa jakosci oraz zalgczy¢ ww.
dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.

9. Informacje pozostale.

Integralna czescig projektu jest czes¢é opisowa, rysunkowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz czes¢ kosztowa i przedmiar robot.
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