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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Podstawa opracowania

 Zlecenie inwestora
Mapa sytuacyjno- wysoko ciowa
Pomiary w terenie
Przepisy i normy prawa budowlanego
Uzgodnienia z inwestorem zakresu opracowania.

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie miejsca rekreacji i relaksu
zawieraj ce:

sze  urz dze  do wicze  fizycznych
altan  konstrukcji drewnianej o pow. Zabudowy do 25 m2

dwie hu tawki spr ynowe dla dzieci
dwie awki z oparciem i kosz na mieci.

2.Istniej cy stan zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowej dzia ce  nr 1414 obj tej opracowaniem,  w  stanie istniej cym brak jest
zabudowy i innych urz dze  terenowych, teren dzia ki p aski poro ni ty traw .

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

W miejscu obj tym opracowaniem projektuje si  miejsce rekreacji i relaksu z sze cioma
urz dzeniami do wicze  fizycznych, altan  konstrukcji drewnianej, dwie hu tawki
spr ynowe dla dzieci, dwie awki z oparciem, kosz na mieci i tablic  regulaminow , oraz
nawierzchnie utwardzone kostk  betonow . Doj cie do miejsca rekreacji z drogi gruntowej
nr ewid. 1412/3, zgodnie z oznaczeniem w cz ci graficznej projektu zagospodarowania
terenu.

4.Zestawienie  powierzchni poszczególnych cz ci zagospodarowania
terenu.

Powierzchnia terenu obj tego zagospodarowaniem wynosi                -  218,00 m2

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych kostk  betonow  wynosi    -   21,30 m2

5.Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Projektowane obiekty utrzymuj  i rozwijaj  funkcj  o charakterze rekreacyjnym. Tym
samym wpisuj  si  w otaczaj cy teren, nie naruszaj  warto ci kulturowych rodowiska.



Teren dzia ki na którym sytuowane s  projektowane obiekty  nie jest terenem wpisanym do
rejestru zabytków.

6.Wp yw eksploatacji górniczej.

Dzia ka nie znajduje si  w granicach terenu górniczego.

7.Teren Natura 2000.

Niniejsza dzia ka nie znajduje si  w terenie obj tym przepisami obowi zuj cymi dla
terenów „ Natura 2000”.

8.Inne dane wynikaj ce ze specyfikacji terenu.

Specyfikacja i charakter obiektu utrzymuj  us ug  sportowo-rekreacyjn  terenu.

9.Warunki gruntowo-wodne.

Na istniej cym  terenie wyst puj  warstwy gruntu przepuszczalnego, piaski pylaste, drobne
i rednie
Zwierciad o wód gruntowych wyst puje na g boko ci ponad 2,0 m poni ej poziomu terenu
.

10. Geotechniczne warunki posadowienia.

Ze wzgl du na charakter obiektu , który nie wymaga pozwolenia na budow ( Ustawa Prawo
budowlane, rozdzia  4. Art. 29.1, ust.9) nie stosuje si  wymogów badania
i orzeczenia warunków posadowienia obiektu budowlanego.

11.Post powanie poprzedzaj ce rozpocz cie robót.

Ze wzgl du na charakter obiektu,  nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budow  (
Ustawa prawo Budowlane, rozdz. 4. Art. 29.1. ust.9.) przed przyst pieniem do robót w
terminie 21 dni przed planowanym rozpocz ciem realizacji nale y zg osi  w ciwemu
organowi zamiar przyst pienia do robót.
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PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

   1.1.Przeznaczenie i program u ytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie miejsca rekreacji i relaksu
zawieraj ce:

sze  urz dze  do wicze  fizycznych
altan  konstrukcji drewnianej o pow. Zabudowy do 25 m2

dwie hu tawki spr ynowe dla dzieci
dwie awki z oparciem i kosz na mieci.

   1.2. Zestawienie powierzchni.

             Stan projektowany :

Powierzchnia terenu obj tego zagospodarowaniem wynosi                -  218,00 m2

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych kostk  betonow  wynosi    -   21,30 m2

2. Ci gi komunikacyjne (chodniki, alejki).

2.1. W obr bie dzia ki obj tej opracowaniem  nr ewidencyjny gruntów 1414
zaprojektowane zosta y chodniki   o nawierzchni z kostki betonowej ograniczone
obrze ami  betonowymi  przekroju  6x20 cm.

2.2. Konstrukcja nawierzchni:
Kostka betonowa grubo ci 6 cm
Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 4 cm
Podbudowa – t ucze  stabilizowany mechanicznie 10cm
Warstwa ods czaj ca – mieszanka wirowo – piaskowa
0/31,5

10cm

Grunt rodzimy wyrównany

Powierzchnia chodników i alejek wynosi –  21,30 m2.
ugo  obrze y betonowych o przekroju 6x20 cm wynosi  -  35,10 mb

3. Si ownia terenowa.

3.1. Wyposa enie si owni terenowej.

Wszystkie urz dzenia i elementy wyposa enia si owni nale y fundamentowa i instalowa
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006  i specyfikacj
techniczn .



Wszystkie montowane urz dzenia i elementy wyposa enia si owni musz posiada atesty i
certyfikaty bezpiecze stwa potwierdzaj ce, e zosta y wykonane w oparciu o obowi zuj ce
normy w tym zakresie oraz posiada dopuszczenie do stosowania. Wykonanie monta u
urz dze mog dokonywa osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów
urz dze  oraz w oparciu o instrukcje monta u, zalece , wskazówek i pod nadzorem
dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.
Si ownia b dzie wyposa ona w nast puj ce urz dzenia:
o Biegacz/stepper (dwa urz dzenia na wspólnym pylonie)   –   kpl  1
o Twister/suffer (dwa urz dzenia na wspólnym pylonie)   –   kpl  1
o Ko a Tai Chi/rower (dwa urz dzenia na wspólnym pylonie)   –   kpl  1.

cznie przewidziano do zainstalowania 6 urz dze  plenerowych do wicze  fizycznych.

Konstrukcja urz dze :
Wszystkie elementy urz dze si owni  które wykonane s z konstrukcji metalowej (
ocynkowanej metod ogniow ) s pomalowane i montowane na fundamentach blokowych
w postaci gotowych prefabrykatów betonowych dostarczanych przez producenta urz dze
si owni. Urz dzenia drewniane s odpowiednio zabezpieczone przed korozj i pomalowane.
Rozmieszczenie urz dze  na placu zabaw wraz z podaniem ich stref bezpiecze stwa
zawarte jest na arkuszu rysunkowym A.01.1.

UWAGA: WSZYSTKIE URZ DZENIA SI OWNI  MUSZ BY
WYKONANE Z BEZPIECZNYCH I TRWA YCH MATERIA ÓW
ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN-EN 1176 )ORAZ WARUNKAMI
BEZPIECZE STWA!

3.2. Nawierzchnia si owni:
W obr bie  si owni terenowej przewidziana jest nawierzchnia gruntowa poro ni ta
traw

4. Elementy ma ej architektury:

awka metalowo – drewniana z oparciem

W strefie relaksu przewidziane zosta o  – 2 szt. awek metalowo drewnianych z oparciem,
ugo ci 1,40 m, mocowane do fundamentów blokowych osadzonych w gruncie.



Kosz na mieci.

Przy ci gu komunikacyjnym zaprojektowany zosta  kosz na mieci z zadaszeniem
utwierdzony w gruncie na fundamencie betonowym blokowym.



Tablica informacyjna

W obr bie wej cia na teren rekreacji i relaksu zlokalizowa  nale y tablic  regulaminow  na
dwóch s upach drewnianych mocowanych do betonowych fundamentów blokowych
osadzonych w gruncie.

5. Wyposa enie placu zabaw w urz dzenia do zabawy

Wszystkie urz dzenia i elementy wyposa enia placu zabaw nale y fundamentowa i
instalowa zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacj techniczn .
Wszystkie montowane urz dzenia i elementy wyposa enia placu zabaw musz posiada
atesty i certyfikaty bezpiecze stwa potwierdzaj ce, e zosta y wykonane w oparciu o
obowi zuj ce normy w tym zakresie oraz posiada dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzie mi. Wykonanie monta u urz dze mog dokonywa osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje monta u,
zalece , wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.
Miejsce rekreacji i relaksu  b dzie wyposa ony w nast puj ce urz dzenia do zabawy dla
dzieci:



Hu tawk  spr ynow   pojedyncz

Hu tawk  spr ynow  podwójn

Konstrukcja urz dze .
Wszystkie elementy urz dze zabawowych które wykonane s z konstrukcji metalowej (
ocynkowanej metod ogniow ) s pomalowane i montowane na fundamentach blokowych
w postaci gotowych prefabrykatów betonowych dostarczanych przez producenta urz dze
zabawowych. Urz dzenia drewniane s odpowiednio zabezpieczone przed korozj i
pomalowane.
Rozmieszczenie urz dze  na placu zabaw wraz z podaniem ich stref bezpiecze stwa
zawarte jest na arkuszu rysunkowym projektu zagospodarowania terenu.

UWAGA: WSZYSTKIE URZ DZENIA ZABAWOWE MUSZ
BY WYKONANE Z BEZPIECZNYCH I TRWA YCH
MATERIA ÓW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI
(PN-EN 1176 ) ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZE STWA!



7. Altana konstrukcji drewnianej:

Stopy fundamentowe: o wymiarach 30x30x60 cm wylewane z betonu wirowego klasy
B-20.

Pod e: z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo – cementowej gr. 4 cm i
podbudowie z pospó ki – grubo  warstwy 10 cm po zag szczeniu, obramione
obrze ami betonowymi 6x30 cm.

upy: z kraw dziaków iglastych 14 x 14 cm czterostronnie struganych posadowionych
na stopach betonowych na podstawach metalowych.

Oczep: z kraw dziaków iglastych 14 x 14 cm czterostronnie struganych

Konstrukcja dachu: krokwie o przekroju 7 x 14 cm czterostronnie strugane oparte na
oczepach.

Deskowanie po aci: po acie dachu nale y odeskowa  szczelnie deskami struganymi gr.
25 mm czonymi na pióro i wpust przybijanymi na wierzchu krokwi.

acenie po aci: na szczelnym deskowaniu po aci nale y przebi aty z desek gr. 25 mm
szer. 10 cm w odst pach stosownych do pokrycia blachodachówk .

Pokrycie dachu: z blachodachówki w kolorze wi niowym, na naro ach po aci
zamontowa  systemowe g siory z blachy. Desk  czo ow  okapu obrobi  nale y blach
powlekan  w kolorze pokrycia dachu.

8. Uwagi ko cowe.

Wszystkie roboty budowlane i budowlano-monta owe nale y wykona  zgodnie z projektem
technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
zaleceniami producentów materia ów budowlanych pod nadzorem kierownika robót, a tak e
zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i P.PO .

Przy wykonywanych robotach nie wyst puj  prace wymagaj ce opracowania planu BIOZ.
Wykonawca do realizacji robót zobowi zany jest zastosowa  wy cznie materia y i wyroby
budowlane posiadaj ce wymagane atesty i wiadectwa jako ci oraz za czy  ww.
dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.

9. Informacje pozosta e.

Integralna cz ci  projektu jest cz  opisowa, rysunkowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz cz  kosztowa i przedmiar robót.
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