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1. Rury dn400 - dn200 - zaprojektowano joko PVC-U, klasy S o pofqczeniach
kielichowych z uszczelkg wargowg.

2. Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ rzeczywistq rzedng
posadowienia istn. kanalizacji ogdlnospfawne;.

3. Prace nalezy prowadzi¢ w koordynacji z projektem branzy drogowe;.
4. Przekroj A-A; B-B; C-C wg rys. 6

— TEREN PROJEKTOWANY

— TEREN ISTNIEJACY
POZIOM WODY GRUNTOWEJ

NAZWA OBIEKTU:

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w Lobzenicy - ETAP

ADRES OBIEKTU: m. tobzenica

powiat pilski
JEDNOSTKA PROJ.: ZMAWIAJACY:
DM-PROJ Gmina tobzenica
U—-—J Mariusz Majewski . ul. Sikorskiego 7
proj Ostrowite 172 89-310 tobzenica
87-522 Ostrowite
NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
TOM lll. BRANZA SANITARNA
TYTUL RYSUNKU:

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP 1

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJ. PODPIS

KUP/0149/P00S/09

PROJEKTANT:  mgrinz. Katarzyna Jakubowska

SPRAWDZAJACY mgrinz. Monika Krolikowska

DATA: BRANZA: NR RYS.
03.2019 SANITARNA 1:500/100 2



Mariusz Majewski
Pisanie tekstu
- ETAP 1


