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l. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:
» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
* Umowa z Inwestorem,
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2016 poz. 290 z p6zn.

zm.),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.),

* Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz. U. 2015 poz. 1422 z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 124),

* Uchwata Nr XXXVII1/350/02 Rady Miejskiej w tobzenicy z dnia 8 pazdziernika
2002r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lobzenicy

*  Wizjai pomiary w terenie,

* Uzgodnienia z inwestorem.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczacy etapu 1 utwardzenia terenu
dziatek ewid. nr 394, 395/1, 383, 380/2, 380/3, 380/1, 381, 1185/2, 385, 389/4, 539, 382, 1185/3, 377,
376, 1185/1, 389/3, potozonych w m. Lobzenica.

3. Zakres opracowania

Zakres robot branzy drogowej dla etapu 1 inwestycji obejmuije:
» rozbidrke istniejgcych nawierzchni,
» rozbidrke istniejgcych kraweznikéw i obrzezy,
» wykonanie korytowania, profilowania i zageszczenia poditoza,
* wykonanie kraweznikdw i obrzezy betonowych,
* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzenia terenu,
* regulacja wysokosciowa urzadzen istniejgcego uzbrojenia terenu,
* wykonanie rob6t ziemnych i nawierzchniowych w zakresie wyréwnania istniejgcego terenu,
*  roboty wykonczeniowe.

4. Warunki gruntowo-wodne

W zakresie projektowanych utwardzen terenu lokalnie stwierdzono wystepowanie sgczen w
obrebie glin na gtebokosci 1,2m ponizej poziomu terenu. Poziom wod podziemnych, po intensywnych i
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diugotrwalych opadach atmosferycznych, roztopach wiosennych Iub dtugotrwatych okresach
podwyzszonych temperatur moze sie zmienia¢. Grunty podioza budowlanego ujeto w nastepujgce
cztery warstwy:

Warstwe | stanowig nasypy niekontrolowane. Warstwa nasypOw nie nadaje sie do posadowienia
obiektéw budowlanych ze wzgledu na zmienny skifad, wystepowanie czesci organicznych, bardzo
zmienne wartosci parametréw geotechnicznych, malg nosnos¢ oraz duzg odksztatcalnosc.

Warstwe |l stanowig holocenskie utwory organiczne wystepujgce w postaci torféw. Torfy nie nadajg
sie do posadowienia obiektéw budowlanych ze wzgledu na zmienny sktad, wystepowanie czesci
organicznych, bardzo zmienne wartosci parametrow geotechnicznych, matg nosnos¢ oraz duzag
odksztatcalnos¢. Warstwa |l zlokalizowana jest w rejonie projektowanego rowu, stanowigcego wylot
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Warstwe |l stanowig piaski deluwialne zdeponowane w postaci piaskow drobnych w stanie luznym o
sredniej wartosci stopnia zageszczenia ID =0,30

Warstwe |V stanowig utwory lodowcowe wyksztatcone w postaci gliny piaszczystej. Ze wzgledu na
zrbznicowany stopien plastycznosci w obrebie 1V warstwy wyrdzniono trzy podwarstwy:

e podwarstwe IVa - obejmujgcg gliny piaszczyste. Utwory tej podwarstwy wy-stepujg w
konsystencji plastycznej, w stanie migkkoplastycznym o $redniej wartosci stopnia
plastycznosci IL =0,55,

» podwarstwe IVb - obejmujgcyg gliny piaszczyste, lokalnie z przewarstwieniami zwirOw oraz
piaski gliniaste. Utwory tej podwarstwy wystepujg w konsystencji plastycznej, w stanie
plastycznym o Sredniej wartosci stopnia plastycznosci IL=0,34,

» podwarstwe IVc obejmujgcg gliny piaszczyste, lokalnie z domieszkami kamieni. Utwory tej
podwarstwy wystepuja w konsystencji plastycznej, w stanie twardoplastycznym o sSredniej
wartosci stopnia plastycznosci IL =0,20.

Utwory spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci oraz naruszenie naturalnej struktury. Wzrost
wilgotnosci lub naruszenie naturalnej struktury moga prowadzi¢ do zwigkszenia plastycznosci tych
gruntéw. Do uplastycznienia tych gruntéw dochodzi szczegdlnie fatwo, gdy wzrostowi wilgotnosci
towarzyszg drgania, wywotane na przykfad drganiami ciezkiego sprzetu budowlanego.

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke inwestycji przyjmuje sie | kategorie geotechniczng projektowanych obiektéw
budowlanych w prostych warunkach gruntowych.

5. Istniej gce zagospodarowanie terenu

Teren dziatek objetych niniejszym opracowaniem, jest zlokalizowany przy ulicy Ztotowskiej.
Powierzchnia dzialek posiada nawierzchnige czesciowo gruntowg, a w czesci utwardzong trylinkg i
ptytami betonowymi. Zagospodarowanie terenu w rejonie planowanego utwardzenia stanowi
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz budynek ochotniczej strazy pozarnej.
Ponadto w poblizy usytuowane sg obiektu nieczynnej oczyszczalni $ciekéw przeznaczonej do
rozbiorki.

Teren dzialek, na ktérych planowana jest inwestycja jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta tobzenicy.

6. Stan projektowany

6.1. Rozwigzania projektowe

Utwardzenie terenu w rejonie budynku OSP tobzenica

W ramach utwardzenie terenu projektuje sie rozbidrke istniejgcych utwardzen z piyt
betonowych, kostki betonowej i trylinki oraz wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki
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betonowej. Projektowany teren planuje sie uksztattowa¢ w geometrycznie i wysokosciowo w spos6b
uwzgledniajgcy istniejgce zagospodarowanie i uksztattowanie terenu.

Wzdtuz budynku OSP tobzenica projektowane utwardzenie terenu projektuje sie obnizy¢ o okoto
30cm ponizej istniejgcego poziomu tereny, w celu dostosowania projektowanej nawierzchni do
planowanego poziomu posadzki garazu obiektu po jego przebudowie.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu czes¢ utwardzonego placu bedzie
petnita funkcje drogi dojazdowej do przylegltych nieruchomosci.

Po péinocnej stronie utwardzanego placu projektuje sie wykona¢ odcinki ciggdéw pieszych o
nawierzchni z kostki betonowej, stanowigcych dojscie do przylegtych nieruchomosci.

Po wykonaniu rob6t nawierzchniowych nalezy dokonac¢ regulacji wysokosciowej urzadzen istniejgcego
uzbrojenia terenu.

Projektowany ukfad utwardzenia terenu zostat przedstawiony w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Utwardzenie dojazdu do osadnika i separatora (D01)

Po zachodniej stronie terenu inwestycji projektuje sie rozbiorke istniejgcej nawierzchni z piyt
betonowych i utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki betonowej stanowigcego dojazd do
projektowanego, w ramach odrebnego opracowania (TOM lll. Branza sanitarna) separatora i
osadnika.

Projektuje sie utwardzenie odcinka dojazdowego o dtugosci 84,03m i szerokosci 3,0m. Pochylenie
poprzeczne odcinka projektuje sie jako jednostronne rowne 2%. Pochylenia podtuzne projektowanego
dojazdu wynoszg od 1,54% do 6,92%.

Po wykonaniu rob6t nawierzchniowych nalezy dokonac¢ regulacji wysokosciowej urzadzen istniejgcego
uzbrojenia terenu.

Projektowany ukilad utwardzenia terenu zostat przedstawiony w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Utwardzenie terenu w rejonie bloku nr 23B (D02)

W ramach etapu 1 inwestycji projektuje sie wykonanie czesci utwardzenia terenu z kostki
betonowej w rejonie bloku nr 23B. W etapie 1 planuje sie wykona¢ odcinek o dtugosci 11,20m i
szerokosci 4,0m. Pochylenie poprzeczne odcinka projektuje sie jednostronne réwne 2%. Pochylenia
podiuzne odcinka jest réwne 2,18%. Bezposrednio przy lewej krawedzi utwardzenia projektuje sie
wykonanie odcinka ciggu pieszego o szerokosci 1,5m, stanowigcego dojscie przylegtego bloku
mieszkalnego. Dalszy odcinek utwardzen w rejonie bloku nr 23B zostanie zrealizowany w ramach
etapu Il inwestycji.

Projektowany ukilad utwardzenia terenu zostat przedstawiony w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Wyréwnanie nawierzchni terenu w rejonie nieczynnej oczyszczalni $ciekéw

W zachodniej czesci terenu inwestycji, w rejonie nieczynnej oczyszczalni sciekéw projektuje
sie wykonanie robét ziemnych polegajgcych na zniwelowaniu terenu po robotach rozbiérkowych
zwigzanych z rozbiorkg nieczynnej oczyszczalni sciekdw, ktérg projektuje sie w ramach odrebnego
projektu rozbiorki. Demontazowi podlegat bedzie réwniez odcinek istniejacego kolektora i studnie
nieczynnej kanalizacji, potozone w niwelowanym nasypie. Po wykonaniu rob6t ziemnych projektuje sie
wyréwnac teren poprzez nawiezienie warstwy odsgczajgcej z piasku i warstwy z kruszywa tamanego.
Projektowane wyréwnanie terenu projektuje sie dostosowaé wysokosciowo i sytuacyjnie do
istniejgcego uksztattowania terenu.
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6.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia terenu w rejonie budynku OSP tobzenica

Kostka betonowa (szara) 8 .cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 25cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 15cm
o0 Rm=1,5 MPa

tgczna grubosc: 53 cm

Krawedzie utwardzonego terenu projektuje sie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach
15x30cm i 15x22cm (wg lokalizacji wskazanej w czesci rysunkowej) posadowionych na tawie z
oporem z betonu cementowego klasy C12/15.

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia dojazdu do osadnika i separatora (D01)

Kostka betonowa (szara) 8 .cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 25cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 15cm
o0 Rm=1,5 MPa

tgczna grubosc: 53 cm

Krawedzie utwardzonego terenu projektuje sie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach
15x22cm posadowionego na tawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15.

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia w rejonie bloku nr 23B (D02)

Kostka betonowa (szara) 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 25cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 15cm
o0 Rm=1,5 MPa

tgczna grubosc: 53 cm

Krawedzie utwardzonego terenu projektuje sie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach
15x22cm posadowionego na tawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15.

Konstrukcja nawierzchni cigqu pieszeqgo (dojscia)

Kostka betonowa (szara) 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
tgczna grubosc: 11 cm

Krawedzie ciggéw pieszych projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 6x20cm
posadowionym na fawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15.

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokali zowanych
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Wyréwnanie nawierzchni terenu w rejonie nieczynnej oczyszczalni $ciekéw

Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane 15cm
mechanicznie
Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
tgczna grubosc: 25cm
6.3. Odwaodnienie

Odwodnienie projektowanych utwardzen terenu bedzie realizowane przez projektowany system
kanalizacji deszczowej, projektowanej wg odrebnego opracowania (TOM lll. Branza sanitarna).

6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie branzy drogowej zwigzane bedg z usunieciem warstwy ziemi
urodzajnej oraz warstwy nasypow niebudowlanych nienadajgcych sie do posadowienia konstrukcji
nawierzchni, nastepnie z wykonaniem wykopu lub formowaniem nasypu budowlanego do linii dna
koryta nawierzchni.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy stosowac¢ zalecenia norm: PN-B-02480 — Grunty
budowlane, PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, BN-77/8931-
12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Il. Zatgczniki
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Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo budowlane
oswiadcza sie, ze projekt budowlany sporzgdzony jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

NR | SPECJ.

UPRAWNIEN PODPIS

FUNKCJA IMIE i NAZWISKO

KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
drogowej

PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Majewski

KUP/0170/PBD/17
do projektowania bez
mgr inz. Radostaw Grajek ograniczen

w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

SPRAWDZAJACY

DATA: 02.2019
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
= | Z B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 25
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

5 inz. Franciszek Szyplinski ﬁ ‘
ot ’_\
1 : g
C 2 { ’r;_ \

rzymuja:
. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
. Okregowa Rada lzby
. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

w N
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KUJAWSKO
POMCRSKA
. OKREGOWA
2| Z B A
2 INZYNIEROW
=== i1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0015/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1332, z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Radostaw Stanistaw Grajek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 sierpnia 1987 r. w Otawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0170/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.
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PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-5YL-WXE-VOE *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-20 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-03-29

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani GRAJEK RADOSLAW

miejsce zamieszkania
85-367 BYDGOSZCZ
UL. BOROWIKOWA 24

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ' 7 KuPlslﬁigdsgija
i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

2018-04-01

do dnia 2019-03-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA  pRZEWODNICZAC .

w BYDGOSZCZY Rady Okregowej Izby

85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiegoﬁl /,
tel. 52 366 70 50 « e-mail: kup@piib.org.p A At oy A

prof. dr'hbb. Ao
’ (pieczed i podpis przewodniczacego)
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