PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych

w obr ebie budynku OSP w tob zenicy — ETAP 1

Nr ST o . . Jednostka
Lp Kod poz. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Naz logé
Przedmiaru

1 2 3 4 5

X X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X

1 D.01.01.01 Odtworzgmg trasy i punktéw wysokosciowych przy w ha 0.28
terenie réwninnym

2 D.01.03.02 Rozebramg namerzchm chodnika z piyt petonowych z m? 70
zatadowaniem i transportem na sktadowisko
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce

3 D.01.03.02 cementowo-piaskowej z zatadunkiem i z odwozem ztomu m 232
na sktadowisko wykonawcy
Rozebranie taw z oporem pod krawezniki z betonu z

4 D.01.03.02 zatadunkiem i z odwozem ztomu na sktadowisko m® 17.4
wykonawcy
Rozebranie obrzezy betonowyh cm na podsypce piaskowej

5 D.01.03.02 z zatadunkiem i z odwozem ztomu na sktadowisko m 103
wykonawcy

6 D.01.03.02 Rozebrame ngmerzchm z betonu cementowego z m? 25
zaladunkiem i odwozem na sktadowisko wykonawcy

7 D.01.03.02 Rozebrar-ue ngmerzchm Z phyt drongych betonowych z m? 1119
zatadunkiem i odwozem na sktadowisko wykonawcy

3 D.01.03.02 Rozebranie naW|erzchn|Az trylinki z zatadowaniem i m? 287
transportem na sktadowisko

9 D.01.03.02 Rozebrame nawierzchni z kostki betonowej z zatadowaniem m? 120
i transportem na sktadowisko

10 D.01.03.02 Rozbmrka rurociagu nieczynnej kanalizacji z zatadowaniem m 51
i transportem na sktadowisko

11 D.01.03.02 Rozbiérka studni nieczynnej kanalizacji z zatadowaniem i ot 2
transportem na sktadowisko

12 D.01.03.02 Rozbiérka ogrodzenia z sAlatklAwraz ze stupkami i cokqlem m? 39
betonowym z zatadowaniem i transportem na sktadowisko

13 D.01.03.02 Demontaz balustrad ochronnych m 15

14 D.01.03.02 Demontaz stupkéw przeszkodowych szt. 10

X X PODBUDOWY X X
Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na $r. gt. 50cm wraz

15 D.04.01.01 z profilowaniem i zageszczeniem podtoza wykonywane m? 1620
mechanicznie - nawierzchnia placu i dojazdéw

16 D.04.01.01 Wyk-onameAkorAytayv gruncie kat. II-1V na $r. gt. 10cm - m? 250
nawierzchnia ciggéw pieszych
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie

17 D.04.01.01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - nawierzchnia m? 250
ciggbw pieszych
Warstwa wzmachiajgca z gruntu stabilizowanego

18 D.04.05.01 cementem Rm=1.5 MPa o gr. 15cm - nawierzchnia placu i | m? 1620
dojazdéw
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane 2

19 D.04.04.02 0/31,5 gr.25cm - nawierzchnia placu i dojazdéw m 1620

X X NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 8 cm na

20 D.05.03.23 podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia placu i m? 1620
dojazdéw
Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na

21 D.05.03.23 podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia ciggéw m? 250
pieszych

X X URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X

DROGOWEGO

22 D.07.06.02 L{stameme poreczy ochronnych zabezpieczajgcych ruch m 6
pieszy

X X ELEMENTY ULIC X X

23 D.08.01.01 Ustgmeme kraweznikéw betonowych o wym. 15x30cm na m 166
tawie z oporem z betonu C12/15

24 D.08.01.01 Ustgmeme kraweznikéw betonowych o wym. 15x22cm na m 303
tawie z oporem z betonu C12/15

25 D.08.03.01 Ustamemg obrzeza betonowego o0 wym. 6x20cm na tawie m 142
betonowej z oporem

X X ZIELEN DROGOWA X X




Nr ST o ] . . Jednostka
Lp Kod poz. Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Naz logé
Przedmiaru
1 2 3 4 5
26 D.09.01.01 Wykonanie trawnikéw z uprzednim humusowaniem o gr. m? 653
10cm
X X INNE ROBOTY X X
27 D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ha 0.28
28 D.10.10.02 Ustawienie stojaka na rowery na 5 stanowisk szt. 1
29 D.07.06.01 Wykonanie ogrodzenia panelowego m 26
30 D.10.08.01 Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociagowych szt. 2
31 D.10.08.01 Regulacja wysokosciowa wpustéw deszczowych szt. 2
32 D.10.08.01 Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych szt. 10
X X WYROWNANIE TERENU X X
33 D.02.01.01 Wykonanie wykop6éw m? 551
34 D.02.03.01 Wykonanie nasypow m? 11
35 D.04.01.01 ProfilowAanieAi zageszczanie podioza wykonywane A m? 1073
mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
36 D.04.02.02 War,stwa odsgczajgca z piasku o gr. 10cm - nawierzchnia m? | 10725
wyréwnywanego terenu
Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
37 D.05.02.01 mechanicznie o gr. 15cm -nawierzchnia wyréwnywanego m? 975
terenu




Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizow

PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA SANITARNA

w obr ebie budynku OSP w tob zenicy — ETAP 1

anych

Nr ST o ‘ ‘ Jednostka
Lp Kod poz. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Naz logé
Przedmiaru
1 2 3 4 5
X X WYKONANIE ROWOW X X
1 KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m? 1725
do 15 cm za pomocg spycharek
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za po-
2 KNNR 1 0113-02 (r:nnc:ca spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 m? 1725
Krotno$¢ = 3
3 KNNR 1 0526-01 Rozs.clelenle.meml urodzajnej (humusu) spycharkag na m? 5175
terenie ptaskim
Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy
E ] - |Przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsig- 3
4 |KNR-W2-01 0217-07 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. I-1l o obje- m 267.0
tosci ponad 3.00 do 5.00 m3/m
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko-
5 |KNR-W 2-01 0410-01|p6w liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - m® 267
kat. gruntu I-IV
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko-
6 |KNR-W 2-01 0410-02 [p6w liniowych - dodatek za kazdy nastepny 1 m3 m® 267
wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-IV
7 |KNR-W 2-01 0413-01 Grodze ziemne o Yvysokosm do 1.5 m z umocnieniem m? 30
stopy skarpy darning na ptask
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-
8 |KNR-W 2-01 0212-03|siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il - m® 30
rozhiérka grédz
kalkulacja Pompowanie wody pompg spalinowa wirnikowg do 50
9 . . m-g 50
indywidualna m3/h
10 KNNR 1 0503-03 PI’antowanle (obrobienie na c.zyst.o) skarp i dna wyko- m? 384
péw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-1ll
1 KNNR 4 1411-01 Pod}oz’a.pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m? 38.4
grubosci 10 cm
12 KNNRaZZSZOZ_Ol Ulozenie witékniny syntetycznej 250g/m2 m? 384
KNR 2-01 0129-03 |Ukfadanie ptyt zelbetowych azurowych (IOMB) o po- 2
13 . ) m 425
adapt. wierzchni 1 szt. do 1 m2
KNR 0-11 0316-07 Uktadanie piyt .azurowy.ch grut’)o.sm 100 mm typu azur ,
14 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie- m 177.6
z.52.5.3 . A ; .
niem spoin piaskiem - kilka spadkéw
15 KNR 2-31 0402-03 |tawa pod $cieki betonowa B-15 m® 6.66
16 KNNR 6 0606-01 SC|e.k| z elementow betonowych gr. 15 cm na podsyp- m 74
ce piaskowej
17 KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warst- m? 192
wy humusu 5 cm.
X X WYLOT X X
18 KNNR 4 1411-01 Pod}oz’a.pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m 05
grubosci 10 cm
19 KNNR 10 0201-02 Budowle be.tonowe i zelbetowe o objetosci do 1.0 m3 m 1
- elementy Zelbetowe - wylot
20 KNNRaZ(;StZOS_OZ Krata z pretéw st. o $r. 10 - 14 mm z zamocowaniem kg 8
21 KNNRaZZSZOZ_Ol Ulozenie witékniny syntetycznej 250g/m2 m? 5
22 KNNR 10 0401-08 |Wykonanie narzutu kamiennego luzem m® 1.5
X X RUROCIAGI - ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE X X
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko-
23 KNNR 1 0210-02 |[nywane na odktad koparkami podsiebiernymi o po- m® 419
jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il
Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze
24 KNNR 1 0305-01 |skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il - do- m? 10
kop pod podsypke




Nr ST Jednostka
p Kod poz Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Naz logé
Przedmiaru
1 2 3 4 5
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka pa-
25 KNNR 1 0313-01 (lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun- 2 874
0313-05 tach suchych ; wykopy o szerokosci 1.1 m i gtebokos- m
ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
26 KNNR 1 0317-01 Zasypy\{vgnle wykopow ze skarpaml.z przerzutem na m-g 419
odlegto$¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I-II
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
27 KNNR 1 0214-03 punktowych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkaml m 10
z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
(grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l
KNNR 1 0610-01 Drenaz rurowy korytkoyvy z ob§ypka (vy wykopie
28 nawodnionym) - sgczki ceramiczne o $r. nom. 50-100 m 20
2.52.2.3.2. 9916 :
mm - grunt nawodniony
kalkulacja Pompowanie wody pompg spalinowg wirnikowa do 50
29 . . m-g 50
indywidualna m3/h
30 KNNR 11 0501-05 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m® 54
KNNR 4 1308-03 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
31 - m 23.2
2.52.3.4.9913-2 - wykopy umochione
KNNR 4 1308-04 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm
32 - m 23.55
2.52.3.4.9913-2 - wykopy umocnione
KNNR 4 1308-05 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm
33 - m 30.15
2.52.3.4.9913-2 - wykopy umochione
KNNR 4 1308-06 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm
34 - m 99
2.52.3.4.9913-2 - wykopy umochione
35 KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kregéw t’)e.tonowych 0$r. 1200 mm w stud. 7
gotowym wykopie o gtebokosci 3m
36 KNNR 4 1413-04 Studnie rewizyjne z kreqow betonovyych 0$r. 1200 mm w | [0.5m] 7
gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
37 KNNR 4 1424-02 Stud2|.er.1k| $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z kpl 3
osadnikiem bez syfonu
kalkulacja
38 indywidualna Separator lamelowy 15/150 z nadstawka kpl 1
39 . kalkylacla Separator zawiesin bet. 2500 | z nadstawkg 1
indywidualna






