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Spis zatacznikdw i uzgodnien — zawarte zostaty w TOMIE |

Z-1 Warunki techniczne wydane przez Urzad Miejski Gminy tobzenica w tobzenicy nr RG-
DG.7013.6.2018 z dnia 29.01.2019r

Z-2 Warunki techniczne na odprowadzenie wdéd opadowych do rowu wydane przez Powiatowy
Zwigzek Spotek Wodnych w Pile z siedzibg w Wyrzysku z dnia 22.01.2019r

Z-3 Protokét z Narady Koordynacyjne;j

Spis rysunkow

Nr rys Tytut rysunku \ Skala

1 Zagospodarowanie terenu \ 1:500

2 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej ‘ 1:500/100
3 Studnia kanalizacyjna typowa \ 1:20

4 Studnia kanalizacyjna kaskadowa typowa \ 1:20

5 Wopust uliczny \ 1:20

6 Przekréj przez projektowany row \ 1:20

7 Przekroj przez istniejacy row ‘ 1:20

8 Przekréj przez proj. wylot do proj. rowu \ 1:20

Zestawienia
Tablica 1 Zestawienie studni kanalizacyjnych

Tablica 2 Zestawienie weztdéw kanalizacyjnych
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1 NAZWA ZAMAWIAJACEGO | INWESTORA
Gmina Lobzenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Zlecenie i umowa z Inwestorem,

[2] Warunki techniczne wydane przez Urzad Miejski Gminy Lobzenica

[3] Warunki techniczne wydane przez Powiatowy Zwigzek Spétek Wodnych w Pile z
siedzibg w Wyrzysku

[4] Protokét z narady koordynacyjnej w Rypinie,

[5] Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych,

[6] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

[7] Dokumentacja geotechniczna,

[8] Projekt branzy drogowej opracowywany réwnolegle,

[9] Obowigzujace normy, przepisy i katalogi branzowe,

[10] Wizja w terenie.

3 CEL OPRACOWANIA

Projekt wykonywany jest w ramach Inwestycji pn. ,Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach
budowlanych w obrebie budynku OSP w tobzenicy- ETAP | ”. Celem niniejszego opracowania jest
wykonanie projektu budowlanego odwodnienia nawierzchni projektowanego utwardzenia wraz ze
zrzutem woéd deszczowych do istniejgcego rowu £O-E1 na dzialce 539 obreb tobzenica poprzez
projektowany réw melioracyjny na dziatkach 389/4 i 539 obreb tobzenica

4 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej wraz z podejsciami do
projektowanych wpustéw ulicznych uwzgledniajacy obszar dziatek budowlanych w obrebie OSP w
tobzenicy przy ul. Ztotowskiej plus zapas 10% powierzchni stanowigcy rezerwe pod przyszig
rozbudowe, ze zrzutem wod deszczowych poprzez projektowany row melioracyjny do istniejgcego
rowu £O-E1. Wody deszczowe przed oprowadzeniem do odbiornika bedg oczyszczone w osadniku
piasku i separatorze substancji ropopochodnych.

Zakres opracowania obejmuije:

. Budowe odcinka kanalizacji deszczowej dn315 i dn400 z rur PVC wraz z
uzbrojeniem na obszarze objetym utwardzeniem

. Budowe 3 wpustédw ulicznych betonowych o $rednicy dn500 z wigczeniem
projektowanej kanalizacji deszczowej przykanalikami dn200mm z rur PVC

. Budowe urzadzen oczyszczajgcych wody deszczowe

) Budowe rowu melioracyjnego wraz z budowa wlotu do projektowanego rowu i

umocnieniem istniejgcego rowu £O-E1

Szczegobtowy zakres opracowania — zakres rzeczowy przedstawiono w punkcie 15.

5 INFORMACJE O TERENIE
5.1 Opis ogoiny terenu

Na obszarze, gdzie zlokalizowana jest Inwestycja wystepuje zabudowa mieszkaniowa jedno i
wielorodzinna z funkcjg ustugowg , oraz rolne nieuzytki. Teren objety jest miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego — uchwata nr XXXVII11/350/2002 Rady Miejskiej w tobzenicy z
dnia 08.10.2002r

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
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e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej

e kable elektroenergetyczne NN
e sieC cieptownicza

e sie¢ gazowa

e oswietlenie elektryczne terenu,
e kable telekomunikacyjne.

5.2 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji zostaty okreslone w opracowaniu z siernia
20018roku pn: ,Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla zadania
.Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych w obrebie budynku OSP w
tobzenicy przy ulicy Ztotowskiej, powiat pilski, wojewddztwo wielkopolskie™ przez firme
HydroGeoProjekt z Bydgoszczy:

Wedfug podziatu fizyczno-geograficznego Polski dokumentowany teren pofozony jest, w obrebie
mezoregionu 0 nazwie Pojezierze Krajenskie bedacego czesciaq makroregionu Pojezierze
Potudniowopomorskie. Rzedna terenu w rozpatrywanym obszarze wynosi okofo 94,2+-103,1 m n.p.m..
Pod wzgledem hydrograficznym obszar objety opracowaniem jest odwadniany przez tobzonke
na odcinku od Stotuni do Lubczy.

Stwierdzono, ze podfoze gruntowe w przypowierzchniowej warstwie oddziatywania budowli
zbudowane jest z utwordw czwartorzedowych. Holocen reprezentowany jest przez nasypy i torfy.
Utwory  deluwialne  zostaty = usedymentowane w postaci piaskéw drobnych. Plejstocen
reprezentowany jest przez gliny glacjalne.

W trakcie wykonywania wierceni geotechnicznych lokalnie stwierdzono wystepowanie sgczen w
obrebie glin i torféw na gtebokosci 93,7 — 93,9m n.p.m. Poziom woéd podziemnych, po intensywnych
i dfugotrwatych opadach atmosferycznych, roztopach wiosennych lub dfugotrwatych okresach
podwyzszonych temperatur moze sie zmieniac.

Podtoze gruntowe wykazuje bardzo zmienne warunki filtracji. Nasypy i torfy wykazujg bardzo zmienne
wartosci wspoifczynnika filtracji zawierajgce sie w przedziale od 0,001 m/d do 40 m/d.
Orientacyjne warto$ci wspdfczynnika wodoprzepuszczalno$ci wynoszag od 0,005 m/d do 0,34 m/d.

Zgodnie z w/w dokumentacjg geologiczng na rysunku profilu podtuznego pokazano warstwy
geologiczne natomiast na planie zagospodarowania terenu punkty wykonanych otworow.

6 OBSZAR ZLEWNI
6.1 llos¢ wod opadowych

llos¢ wod opadowych i roztopowych, ktdre powstajg przy sptywach z powierzchni obliczono wedtug
Wzoru:
Q=qxFxy [I/s x ha]

gdzie:

Q - ilo$¢ wbd opadowych wyrazona w [I/s x ha],

g - natezenie deszczu miarodajnego 15 [I/s x ha] oaz dla deszczu nawalnego 131 [I/s x ha]

F - powierzchnia zlewni [ha],

W - wspotczynnik sptywu rowny 0,90 dla nawierzchni utwardzonych, potaci dachowych, tereny zielone
-0,1

Ze wzgledu na powierzchnie mniejsza niz 1 ha pominieto wspétczynnik opdznienia.
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RODZAJ POWIERZCHNIA WSPOLCZYNNIK ZLEWNIA SPLYW PRZEPLYW
POWIERZCHNI SPLYWU ZREDUKOWANA | JEDNOSTKOWY | OBLICZENIOWY
[-] [m2] [ha] [-] [ha] [I/sxha ] [I/s]

DACHY
ISTNIEJACE 2001,68 | 0,20 0,90 0,18 131,00 23,60
ISTN. TEREN
ZIELONY 4705,52 | 0,47 0,10 0,05 131,00 6,16
PROJ.TEREN
UTWARDZONY 1994,10 | 0,20 0,90 0,18 131,00 23,51
ISTN. TEREN
UTWARDZONY 2450,35 | 0,25 0,90 0,22 131,00 28,89
.TEREN
UTWARDZONY - 1200,00 | 0,12 0,90 0,11 131,00 14,15
perspektywa

RAZEM 1,24 96,3

llos¢ wod opadowych doptywajaca istniejgcego rowu £O-E1 na dziatce 539 obreb tobzenica dla
przyjetego obszaru ETAP | i ETAP Il wynosi tacznie 96,3 I/s.

6.2

Fzr= 0,74 [ha]

Dobér separatora

Obliczenie przepustowosci nominalnej separatora:

q0= 15 [I/s*ha]
Qnom= Fzr*qo

Qnom=0,74x15=11,0 [I/s]
Obliczenie przepustowosci maksymalnej separatora:

gmax=132 [I/s*ha]
Qmax= Fzr‘gmax

Qmax= 0,74x132=98,0 [I/s]
Dobrano Separator lamelowy z by-pass’em do zabudowy podziemnej (zbiornik zelbetowy) np. typ
SELKOW-B 15/150 prod. Ugos

6.3

Fzr= 0,74 [ha]

Dobor osadnika piasku

Minimalna pojemnos¢ osadnika:
Qnom=(200*11)/1=22201=2,22m3
Dobrano osadnik do zabudowy podziemnej (zbiornik zelbetowy) o pojemnosci 2,5m3 np. prod. TRAP-

B 2,5 prod. Ugos.

7 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
7.1 Projektowana kanalizacja deszczowa

711

Trasy projektowanych kanatéw

Projektowana kanalizacja deszczowa oraz podejscia do wpustdéw i wpusty deszczowe, zlokalizowane
sg w projektowanym obszarze utwardzenia powierzchni oraz w terenie zielonym ( odcinek od kd na
wysokosci wpustu Wp1 do wylotu do projektowanego rowu) . Na planie zagospodarowania pokazano
przebieg projektowanych przewoddéw i lokalizacje wpustéw ulicznych. Wszystkie punkty
charakterystyczne projektowanego odwodnienia oznaczono na rysunkach symbolami literowo-
cyfrowymi :

e Di1,...,D10 —projektowane studnie kanalizacji deszczowej
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e i1 — projektowane tréjniki (przytgcza siodtowe)

e W1 ...W4 — projektowane wpusty uliczne z osadnikiem

e  OS - projektowany osadnik piasku

e  SEP - projektowany separator substancji ropopochodnych

Szczego6towy opis materiatow zawarto w punkcie 7.1.2,7.3.3,7.1.4,7.1.5

Dno przewodow kanalizacji deszczowej projektuje sie na rzednych ponizej strefy przemarzania gruntu
na gtebokosciach okoto 1,20m + 2,80m pod powierzchnig projektowanej drogi.
Projektowana studnie D6.1 nalezy wykona¢ z uwzglednieniem mozliwosci podtgczenia sie etapu |l.

Profile podtuzne przewodéw pokazano na rysunku nr 2.

Regulacja uzbrojenia terenu zostata ujeta w projekcie drogowym.

Istniejgcy na planie zagospodarowania budynek oczyszczalni $ciekéw zostanie rozebrany — wg
projektu rozbidrki.

7.1.2 Materiatl i Srednica przewodéw

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg o $rednicy dn400mm, dn315mm oraz podejscia do wpustéw
dn200mm z rur i ksztattek PVC-U klasy S o potaczeniach kielichowych (ksztattki z uszczelkami
wargowymi,) o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek i o sztywnosci obwodowej nominalne;
minimum 8 KN/m2. Rury i ksztattki z PVC-U o jednolitej $ciance winny byé produkowane zgodnie z
norma PN-EN-1401:2009.

7.1.3 Studzienki kanalizacyjne

Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej projektuje sie z kregow betonowych DN1200mm z betonu
klasy min.C35/45 i o wspoétczynniku wodoszczelnosci min. W10 wg PN-EN 1917. Dno studzienki
powinno mie¢ gotowa (wykonang fabrycznie) kinete wraz z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do
wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat (studzienki potaczeniowe i rozgatezne). Kinete
nalezy wykonac¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Zwienczenie studni w postaci zwezki z
wiazem zeliwnym typu ciezkiego @600 zgodne z normg PN-EN-124. Regulacja wysokosci wtazu przez
pierscienie dystansowe. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe stalowe o dtugosci 30 cm w
powtoce tworzywowej w rozstawie co 30 cm. Kregi studzienne miedzy sobg oraz z dnem, nalezy
taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddziatywanie $Sciekdéw i gazéw
kanatowych, o odpornosci 4,0<pH<8,0.

7.1.4 Wpusty uliczne

Zaprojektowano wpusty uliczne na studzienkach betonowych w wykonanych z kregéw dn 500mm
z osadnikami o gtebokosci 1,0m. Regulacja wysokosci wpustu przez kregi dystansowe. Element
przytgczeniowy wpustu wyposazony w przejscie szczelne dla rury dn200 PCV. Krate wpustu
ulicznego nalezy osadzic z wykorzystaniem pierscienia odcigzajacego. Beton klasy C35/45
i 0 wspotczynniku wodoszczelnosci min. W10.

7.1.5 Wiazy kanalizacyjne

Zaprojektowano wtazy oraz kraty wpustdéw ulicznych zeliwne zgodne z normg PN-EN-124:

e W pasach drogowych (jezdniach) wiazy studni klasy D400 z zeliwa szarego bez zamkéw
i uszczelek wys.15cm ( gtebokosé gniazda dla wsparcia pokrywy min.5cm, pobocznica
gniazda prosta) z wypetnieniem betonowym.
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e  Witazy wpustow ulicznych z zeliwa szarego z zamkiem typu ciezkiego klasy D400.

7.2 Projektowany row melioracyjny

Z uwagi na wystepowanie gruntéw torfowych oraz wysokiego poziomu wéd gruntowych przyjeto w
projekcie, na obszarze tgki ma odcinku okoto 75 mb, odprowadzenie oczyszczonych wdéd
deszczowych do istniejgcego rowu £LO-E1. WIot do projektowanego rowu projektuje sie jako typowy
wylot dn400 wg KPED 02.16

e Rzedna dna przewodu na wlocie —96,18 m npm
e Rzedna dna projektowanego rowu - 96,03 m npm

Zaprojektowano wykonanie rowu w postaci korytka muldowego na tawie betonowej o szerokosci
60cm, z nachyleniem skarp 1:1,5 umocnionych ptytami azurowymi 60x40x10cm uktadanymi na
podsypce piaskowej 10cm i geowtdkninie 250g/m2 . Giebokosc¢ rowu 1,0.

Skarpy przy projektowanym wylocie do rowu umocni¢ poprzez wykonanie narzutu kamiennego z
kamienia tamanego o srednicy min. Fi 20cm na podsypce piaskowej 10cm i geowt6kninie 250g/m2

Projektowane potgczenie i istniejgcym rowem £O-E1 nalezy umocni¢ na odcinku okoto 10 m poprzez
wytozenie brzegéw i dna ptytami azurowymi typu jomb o wymiarach 90x60x10cm ukiadanymi na
podsypce piaskowej 10cm i geowtdkninie 250g/m2.

e Rzedna dna rowu wylotowego na wlocie do £O-E1 — 92,60 m npm
e Rzednadna rowu £O-E1 -92,60 m npm

Skarpy istniejace i projektowane powyzej ptyt wykonac¢ poprzez obsiew mieszanka traw

8 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy w terenie wytyczy¢ trasy przewoddéw. Wytyczenie tras
powinien uprawniony geodeta. Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie
od$wietlenie i wywieszenie tabliczek ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego. Podczas
prowadzenia wykopow zwrécic uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcych instalacji podziemnych.
Wydobyty urobek uktadac po trasie.

Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu pod jezdniami powinien wynosi¢ 98%-100 zmodyfikowanej
wartosci Proctora, jezeli wymagania branzy drogowej nie bedg stanowi¢ inaczej. Ustalenie wskaznika
zageszczenia gruntu powinno by¢ wykonane przez uprawniong jednostke. Roboty ziemne nalezy
wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-6050:1999.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb sieci wykonac inwentaryzacje przez uprawnionego geodete.
8.1 Roboty w wykopach otwartych

Wykonywanie wykopdéw przewiduje sie mechanicznie i recznie z zastosowaniem ptytowego
umocnienia $cian pionowych. Zasypke wykopéw do wysokosci 0,50 m ponad wierzch rur nalezy
wykonac¢ recznie gruntem sypkim bez grud, kamieni i resztek roslinnych, pozostatg czes$¢ zasypki
mozne stanowi¢ grunt rodzimy. Wystepujgce w obszarze mineralne grunty sypkie nadajg sie do
wbudowania w wykopach. W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych, nalezy je zastgpi¢ gruntem
sypkim. Zasypke wykopéw nalezy wykona¢ warstwami, co 20 cm z zastosowaniem zageszczenia
gruntu.
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Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na warstwie podsypki grubosci 15¢cm, zgodnie z zaleceniami
producenta rur i warunkow gruntowych. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ tg warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.
Szerokos¢ warstwy podsypki powinna byé réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac warstwami
0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

Grunt pod przewodem nie moze by¢ naruszony (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.),
w przeciwnym razie nalezy usungé naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa
podsypka.

Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, lub zaleznie od warunkéw gruntowych
na tak przygotowanym podtozu wykona¢ podktad z chudego betonu o grubosci 10 cm i utozy¢
podstawe studni.

Separator nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu kl B-10 grubosci 15cm. Utozonej na
warstwie podsypkowej grub.10cm z pospétki, dogeszczonejdo | S = 0,98.

8.2 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zastosowaé zabezpieczenia chronigce
istniejgcyg infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie.
Kablowe linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi.  Przy
zblizeniach z istniejgcy infrastruktura, przed zakryciem przewodoéw nalezy uzyska¢ zgode uzytkownika
sieci.

8.3 Proby i odbiory

Proby oraz badania wykonanych rurociggdw i obiektéw z nimi zwigzanych, nalezy dokonywac zgodnie
z powotanymi ponizej przepisami i normami, z uwzglednieniem wymagan stawianych przez
producentow zastosowanych materiatdw. Szczelnos¢ wykonanego kanatu deszczowego powinna
zostac sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normg PN-EN 1610.

9 ODWODNIENIE WYKOPOW
Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng przewiduje sie wystepowanie wody gruntowej na odcinku od
studni D2 do studni D1. Dla pozostatego zakresu kanalizacji deszczowej zakres prac odwodnieniach
bedzie ograniczony do utrzymania odpowiedniego profilu dna wykopu i zabezpieczenia jego gérnych
krawedzi przed zalewaniem przez wody opadowe.
Sposo6b odwadniania wykopow uzalezni¢ od stopnia nawodnienia wykopu i rodzaju gruntu:

e w gruntach mato nawodnionych wykop winien by¢ odwadniany powierzchniowo

e w gruntach Scistych odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ poprzez odprowadzenie wody

Z jego dna za pomocg drenazu

W przypadku wykonywania koryta rowu, przy wysokim poziomie wod gruntowych nalezy wykonaé
przekop rowu. Na wylocie do istniejgcego rowu usypac grodze ziemng o szerokosci korony 2,0m i
nachyleniu skarp 1:1,5. Skarpy umocnione darning na ptask i przystgpi¢ do odpompowywania wod
zbierajgcych sie w rowie zza grodzy do rowu gtéwnego. Po odprowadzeniu wéd przystgpi¢ do
montazu koryta.

10 KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na podstawie D.U. z 2012.p0z.463 ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng posadowienia
kanalizacji deszczowej. Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng przewiduje sie wystepowanie wody
gruntowej. Zakres prac przy odwodnieniach bedzie powodowat krotkotrwate obnizenie poziomu lustra
wody gruntowej na odcinku wykonywanego rowu przy czym zaklada sie ze zasieg leja depresji nie
bedzie wychodzit poza zakres dziatek na ktérych kanat bedzie budowany.
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11 ROBOTY DROGOWE

Projekt nie przewiduje prac zwigzanych rozbidrka i odtworzeniem nawierzchni na obszarze objetym
opracowaniem w zakresie sieci kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu odcinkéw kanalizacji teren
nalezy wyrownac do poziomu podbudowy projektowanego utwardzenia.

Na trasie projektowanego rowu, po wykonaniu prac teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

12 WYTYCZNE EKSPLATACYJNE

Zastosowany separator jest urzagdzeniem bezobstugowym (tzn. nie wymaga statej obstugi).
Eksploatacja urzadzen polegaé bedzie na:

1. Przeprowadzaniu okresowych przegladéw urzadzenh — raz w roku

2. Przeprowadzaniu przeglagdow nadzwyczajnych — po wystgpieniu nadzwyczajnych zjawisk
pogodowych

3. Kontrola ilosci szlamu, ilosci oleju i dziatania systemu alarmowego — raz na kwartat

4. Usuwanie przy pomocy wozu asenizacyjnego produktéw separacji — raz na rok

5. Czyszczenie, ptukanie i kontrola stanu technicznego komponentéw urzadzenia — raz w roku

6. Wykonanie zalecen zapisanych w protokétach z przegladéw okresowych — niezwtocznie

7. Przeprowadzanie badania laboratoryjnego sciekéw pobranych w studni kontrolnej na zawartos¢
zawiesiny ogolnej oraz substancji ropopochodnych - nie zobligowane przepisami. Na zadanie
organdéw kontrolnych.

8. Usuwanie ewentualnych namutéw na wylocie kanatu odptywowego oraz konserwacja rowu
odptywowego — raz w roku

9. Koszenie skarp rowu wylotowego oraz skarp rowu £tO-E1 w obrebie ujscia — co najmniej 2 razy w
roku

10. Naprawa umocnienn rowka wylotowego w obrebie wylotu — po zaobserwowaniu uszkodzen

Wymagania dotyczace utylizacji materiatow takich, jak oleje, piaski zaolejone i mieszaniny wodno —
olejowe podlegajg przepisom dotyczacym postepowaniu z materiatami niebezpiecznymi.
Transport jak i utylizacja produktow separacji muszg by¢ przeprowadzane przez licencjonowane
firmy. Uzytkownik sieci ma obowigzek przechowywania wszelkich dokumentéw dotyczacych
gospodarki odpadami.

Na etapie eksploatacji podczyszczalni nalezy stosowac sie do wymogdéw i warunkdéw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 r. w
sprawie bhp w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. Nr 96 z 1993 r.)

Obstuga osadnikéw i separatorbw nie wymaga wchodzenia do wewnatrz urzadzenia. W
przypadku koniecznosci wejscia (remonty) nalezy najpierw wentylowa¢ wnetrze przez otworzenie
pokryw oraz uzycie mechanicznego wentylatora przenosnego.

Na wyposazeniu eksploatatora podczyszczalni winien znalez¢ sie wentylator z gietkim wezem typ ST
160mm. typ WPW-2/P-220A o wydajnosci 1800m3/h  N=0,55kW U=220V. Czas wentylowania
zalezy od objetosci komory urzgdzenia. Nie moze by¢ jednak krétszy niz 15 minut..

13 PRZEPISY ZWIAZANE | MATERIALY WYJSCIOWE
Nalezy przestrzega¢ wymagan przepisébw podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu. Ponizej
podano wykaz podstawowych przepisoéw zwigzanych z robotami objetymi niniejszym projektem.

13.1 Katalogi, przepisy

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd.
SGGIK 1994 r.

Warunki techniczne Wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL
2003
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Katalogi producentéw Rur; Studni rewizyjnych; Materiatdbw pomocniczych

13.2 Dzienniki Ustaw

Dz. U. 2003.080.0717 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz
z pOzniejszymi zmianami.

Dz. U. 2002.075.0690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.1994 .
“W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” z pézniejszymi zmianami

Dz. U. 2003.047.0401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.,
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych”

Dz. U. 2016.0.290 Prawo budowlane. Tekst jednolity — z pozn. zmianami
Dz. U. 2013.0.640 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe.
13.3 Normy
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem
stalowym
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN-1401:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine

14  UWAGI KONCOWE

e  (Calos¢ prac nalezy wykonywac¢ zachowujgc duzg ostroznos¢ i warunki BHP.

e  Materiaty budowlane powinny odpowiadac¢ odpowiednim normom budowlanym.

¢ Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie
z obowigzujagcymi normami i przepisami, pod nadzorem o0s6b posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

e W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

e Przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wiasciwe instytucje i uzytkownikéw terenu
w terminach okreslonych w uzgodnieniach.

e Zmiany projektowe powinny byé wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.

Projektant:
mgr inz. Katarzyna Jakubowska
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15 ZAKRES RZECZOWY

LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
KANALIZACJA DESZCZOWA ETAP 1
1 Przewody z rur PVC SDR 34 (SN 8) @200mm 23,20 mb
2 Przewody z rur PVC SDR 34 (SN 8) @250mm 23,55 mb
3 Przewody z rur PVC SDR 34 (SN 8) @315mm 30,15 mb
4 Przewody z rur PVC SDR 34 (SN 8) @400mm 99,00 mb
5 Studnie kanalizacyjne betonowe @ 1200 mm 7 szt.
6 Whpust uliczny prosty z rusztem D-400 3 szt.
7 Osadnik piasku V=2,5m3 1 kpl.
8 Separator lamelowy z bypassem 15/150 1 kpl.
9 Wylot do rowu dn400mm wg KPED 02.16 -prefabrykat 1 kpl.
10 | Réw melioracyjny — korytko sciekowe KPED 01.03 z umocnieniem 74,35 mb
skarp prefabrykatem azurowym 60x40x10cm
(szerokos$¢ umocnienia z obu stron 120cm)
11 Ptyta jomb 100x75x12,5cm 58,8m2
11 | Umocnienie wylotu to rowu projektowanego — narzut kamienny z 1,5m2
kamienia tamanego do obiektéw hydrotechnicznych fi20cm, grubosc¢
warstwy 30cm
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