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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogodine
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t przy wykonaniu ogrodzenia panelowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem ogrodzenia panelowego.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST — D.00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5.Ogélne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST —D.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST —D.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2

2.1.0grodzenie

Budowa ogrodzenia panelowego (wys. panela 1,53m z typowym cokotem betonowym, stupki
60x40 mm ).

Przesta zamocowane na sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Stupki ogrodzenia
osadzi¢ w fundamencie z betonu klasy B-20 o wymiarach 40x40 cm na gtebokosci min 80 cm,
posadowienie ogrodzenia ponizej strefy przemarzania— 1,0 m p.p.t.

Panel kratowy
Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), srednica drutu
panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], srednica drutu panela ocynkowanego: 5,0 [mm]. Dzigki
przegieciom zachowuje sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.
*  Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
*  Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].
+  Zakonczenie od gory drutami pionowymi o diugosci 30 [mm].
*  Wysoko $¢ panela 1530 [mm].
»  Przekrdj stupa 60 x 40 [mm].

Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomocag srub hakowych i
nakretek zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby
niepozgdane). Laczenie paneli (poza stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie ztgczek. Akcesoria
do montazu (ze stali nierdzewnej): sruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki do paneli.

Fundament z betonu B-20 o wym. 40x40 cm gtebokos¢ posadowienia 1,0m p.p.t.

Zagtebienie stupa w fundamencie min 80 cm

3. SPRZET

3.1.0goblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt.3.
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4. TRANSPORT

4.1.0go6Ine wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST —D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
stupki powinny mie¢ wymiary nie mniejszg niz 60x60 cm i gtebokos¢ 120 cm.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty
pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na
mniejsze odlegtosci.

5.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie
obetonowa¢ do poziomu terenu betonem B25.
5.3.Monta z ogrodzenia panelowego

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2.Ogrodzenie

Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
» zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
» zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
+ prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki
* poprawnos¢ ustawienia stupkow
+ prawidtowo$¢ montazu paneli, wysokosci ogrodzenia
» rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang
przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.



D.07.06.01 OGRODZENIE PANELOWE

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST- D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne producentdw, instrukcje montazu.
Aprobaty i certyfikaty poszczeg6inych produktow
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