PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych

w obr ebie budynku OSP w tob zenicy — ETAP 2

Nr ST Jednostka
Lp Kod p(_)z. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Naz lloé
Przedmiaru

1 2 3 4 5

X X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X

1 D.01.01.01 Odtworzt?nie_ trasy i punktéw wysokosciowych przy w ha 0.063
terenie réwninnym

2 D.01.03.02 Rozebrani(_a nawierzchni chodnika z ptyt _betonowych z m 52
zatadowaniem i transportem na skladowisko
Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej

3 D.01.03.02 z zatadunkiem i z odwozem zlomu na sktadowisko m 211
wykonawcy

4 D.01.03.02 Rozebrame ngmerzchnl Z pyt drongych betonowych z m? 120
zatadunkiem i odwozem na sktadowisko wykonawcy

5 D.01.03.02 Rozebrani(_a nawierzchni z betonu cemeqtowego z m 56
zatadowaniem i transportem na skladowisko

6 D.01.03.02 Rozebrani(_a nawierzchni z kostki betonoyvej z m 115
zatadowaniem i transportem na skladowisko

7 D.01.03.02 Demontaz stupkéw przeszkodowych szt. 23

X X PODBUDOWY X X
Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na $r. gf. 50cm

8 D.04.01.01 wraz z profilowaniem | zageszcze_niem pqdlozg o 2 357
wykonywane mechanicznie - nawierzchnia dojazdow i
zjazdu z ul. Ztotowskiej
Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na $r. gf. 25cm

9 D.04.01.01 wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza 113 113
wykonywane mechanicznie - wyrénwnanie terenu

10 D.04.01.01 Wyk_onanie_kor_yta'w gr_uncie kat. 1I-1V na $r. gt. 10cm - m? 185
nawierzchnia ciggéw pieszych
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie

11 D.04.01.01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - nawierzchnia m? 185
ciggéw pieszych

12 D.04.02.02 War,stwa odsgczajgca z piasku o gr. 10cm - nawierzchnia m? 113
wyréwnywanego terenu
Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego

13 D.04.05.01 cementem Rm=1.5 MPa o gr. 15cm - nawierzchnia m? 357
dojazddw i zjazdu z ul. Zlotowskiej
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane

14 D.04.04.02 0/31,5 gr.25cm - nawierzchnia dojazdéw i zjazdu z ul. m? 357
Ztotowskiej

X X NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31.5

15 D.05.02.01 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm -nawierzchnia | m? 103
wyréwnywanego terenu
Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 8 cm na

16 D.05.03.23 podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia m? 357
dojazddw i zjazdu z ul. Zlotowskiej
Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na

17 D.05.03.23 podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia ciggéw | m? 185
pieszych

X X ELEMENTY ULIC X

18 D.08.01.01 Ustawi_enie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30cm m 110
na tawie z oporem z betonu C12/15

19 D.08.01.01 Ustawi_enie kraweznikéw betonowych o wym. 15x22cm m 77
na tawie z oporem z betonu C12/15

20 D.08.03.01 Ust_awienie obrz_eza betonowego o wym. 6x20cm na m 82
tawie betonowej z oporem

X X ZIELEN DROGOWA X X

2 D.09.01.01 Wykonanie trawnikéw z uprzednim humusowaniem o gr. m? 156
10cm

X X INNE ROBOTY X X

22 D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ha 0.063

23 D.10.08.01 Regule_lcja wysokosciowa zaworéw gazowych i sat. 5
wodociagowych




Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizow
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PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA SANITARNA

anych

Nr ST Jednostka
Lp Kod poz. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Naz logé
Przedmiaru
1 2 3 4 5
X X RUROCIAGI - ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE X X
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko-
1 KNNR 1 0210-02 |[nywane na odktad koparkami podsiebiernymi o po- m® 88
jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il
Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze
2 KNNR 1 0305-01 |skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il - do- m® 3
kop pod podsypke
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka pa-
3 KNNR 1 0313-01 (lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun- 2 188
0313-05 tach suchych ; wykopy o szerokosci 1.1 m i gtebokos- m
ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
4 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na 3 as
0317-01 odlegto$¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I-11l m
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopoéw obiektowych spychar-
KNNR 1 ) ) ; 3
5 0214-03 kami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka- m 3
mi (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
gruntu I-1l
6 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezio- 3 13
0501-05 nych m
KNNR 4 . .
7 1308-03 7.57. Ez:l:ziﬂy zkr:r Pl\j/ri:c:f?r(:izoc:]r;ych na wcisk o $r. zewn. 200 m 52.05
3.4.9913-2 wyropy
3 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 stud 2
1413-03 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m )
9 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 [0.5m] 5
1413-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
10 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z ot 1
1424-02 osadnikiem bez syfonu ’






