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LEGENDA

ISTNIEJACE OBIEKTY DO WYBURZENIA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - PODLOZE BETONOWE DO
LIKWIDACJI

gruncie

Uwaga:

Wymiary w cm, poziomy w m.

NAZWA OBIEKTU:

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w Lobzenicy

ADRES OBIEKTU: .
S v m. Lobzenica

powiat pilski
JEDNOSTKA PROJ.: ZMAWIAIACY:
DM-PROJ Gmina tobzenica
Mariusz Majewski ‘ ul. Sikorskiego 7
pro Ostrowite 172 89-310 Lobzenica
87-522 Ostrowite
NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
TOM IV. ROZBIORKA
TYTUE RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJ. PODPIS

KUP/0078/POOK/08
IPROJEKTANT: [mgr inz. Krzysztof Lisewskifl Uprannienia budowiane do do projekiowenia bez
ograniczeri w specjalnosct konstrukeyjno - budowlanejif

DATA: BRANZA: SKALA: NR RYS.
02.2019 ROZBIORKA 1:250 001




