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l. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:
» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
* Umowa z Inwestorem,
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 poz. 1202 z

pézn. zm.),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.),

* Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz. U. 2015 poz. 1422 z pézn. zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 124),

e Uchwata Nr XXXVII1/350/02 Rady Miejskiej w tobzenicy z dnia 8 pazdziernika
2002r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lobzenicy

*  Wizjai pomiary w terenie,

* Uzgodnienia z inwestorem.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dla inwestycji dotyczgcej utwardzenia
terenu dziatek ewid. nr 394, 395/1, 383, 380/2, 380/3, 380/1, 381, 1185/2, 385, 389/4, 539, 382,
1185/3, 377, 376, 1185/1, 389/3, potozonych w obrebie budynku OSP w m. tobzenica. Inwestycja
zostata podzielona na dwa etapy. Niniejsze opracowanie obejmuje etap 2 inwestycji.

3. lIstniej gce zagospodarowanie terenu z opisem projektowanych zmian

Teren dziatek objetych niniejszym opracowaniem, jest zlokalizowany przy ulicy Ztotowskiej.
Powierzchnia dzialek posiada nawierzchnige czesciowo gruntowg, a w czesci utwardzong trylinkg i
ptytami betonowymi. Zagospodarowanie terenu w rejonie planowanego utwardzenia stanowi
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz budynek ochotniczej strazy pozarnej.
Ponadto w poblizy usytuowane sg obiektu nieczynnej oczyszczalni $ciekéw przeznaczonej do
rozbiorki.

Teren dzialek, na ktérych planowana jest inwestycja jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta tobzenicy.
Etap 2 utwardzenia terenu w rejonie budynku OSP w tobzenicy obejmuje swym zakresem wykonanie
nastepujgcych robdt:

a) w zakresie branzy drogowej:

» rozbidrke istniejgcych nawierzchni,

» rozbidrke istniejgcych kraweznikéw i obrzezy,

» wykonanie korytowania, profilowania i zageszczenia poditoza,

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
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* wykonanie kraweznikéw i obrzezy betonowych,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzenia terenu,

* regulacja wysokosciowa urzadzen istniejgcego uzbrojenia terenu,

*  roboty wykonczeniowe,

b) w zakresie branzy sanitarnej

* budowe odcinka kanalizacji deszczowej dn315 z rur PVC wraz z uzbrojeniem na obszarze
objetym utwardzeniem ,

* budowe 2 wpustéw ulicznych betonowych o $rednicy dn500 z wigczeniem projektowanej
kanalizacji deszczowej przykanalikami dn200mm z rur PVC.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Rozwigzania projektowe

Utwardzenie terenu w rejonie bloku nr 23B (D02)

W ramach etapu 2 inwestycji projektuje sie wykonanie kontynuacji z etapu 1 utwardzenia
terenu z kostki betonowej w rejonie bloku nr 23B. W etapie 2 planuje sie wykona¢ odcinek o dtugosci
53,88m (od km 0+011,20 do km 0+065,08) i szerokosci 4,0m. Pochylenie poprzeczne odcinka
projektuje sie jednostronne réwne 2%. Pochylenia podiuzne odcinka projektuje sie w zakresie od 0,00
% do 3,75%. Bezposrednio przy lewej krawedzi utwardzenia projektuje sie wykonanie odcinka ciggu
pieszego o szerokosci od 1,5m do 2,32m, stanowigcego dojscie przylegtego bloku mieszkalnego. Na
diugosci sciany frontowej bloku zewnetrzng krawedz chodnika projektuje sie dowigza¢ do elewaciji
budynku i wejs¢ do klatek chodowych.

Ponadto, projektuje sie wykonanie ciggu pieszego o szerokosci 2,0m na odcinku miedzy blokami
mieszkalnymi nr 23B i 23C. Cigg pieszy projektuje sie dowigza¢ do projektowanego ciggu w rejonie
bloku nr 23B i istniejgcego chodnika w rejonie bloku nr 23C.

Projektowany ukilad utwardzenia terenu zostat przedstawiony w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Utwardzenie dojazdu do ulicy Ztotowskiej (D03)

Miedzy blokiem mieszkalnym nr 23B a ulica Ztotowskg projektuje sie rozbidrke istniejgcej
nawierzchni z ptyt betonowych i wykonanie odcinka utwardzenia terenu z kostki betonowej o dtugosci
29,92m i szerokosci 3,0m. Pochylenie poprzeczne odcinka projektuje sie jednostronne réwne 2%.
Pochylenia podiuzne odcinka projektuje sie réwne 1,95%. Poczatek odcinka projektuje sie dowigzac
do zjazdu z ulicy Zitotowskiej. Koniec odcinka projektuje sie dostosowa¢ do utwardzenia terenu w
rejonie bloku mieszkalnego nr 23B.

Teren miedzy prawg krawedzig utwardzanego odcinka a istniejgcymi budynkami mieszkalnymi
projektuje sie wyréwnac i utwardzi¢ kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie.

4.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia w rejonie bloku nr 23B (D02)

Kostka betonowa (szara) 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 25cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 15cm
o0 Rm=1,5 MPa

tgczna grubosc: 53 cm

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
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Krawedzie utwardzonego terenu projektuje sie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach
15x30cm i 15x22cm (wg lokalizacji wskazanej w czesci rysunkowej) posadowionych na tawie z
oporem z betonu cementowego klasy C12/15.

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia dojazdu do ulicy Ztotowskiej (D03)

Kostka betonowa (szara) 8 .cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 25cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 15cm
o0 Rm=1,5 MPa

tgczna grubosc: 53 cm

Krawedzie utwardzonego terenu projektuje sie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach
15x30cm i 15x22cm (wg lokalizacji wskazanej w czesci rysunkowej) posadowionych na tawie z
oporem z betonu cementowego klasy C12/15.

Utwardzenie nawierzchni terenu miedzy dojazdem D03 a istniejgcymi budynkami mieszkalnymi

Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane 15cm

mechanicznie

Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
tgczna grubosc: 25cm

Konstrukcja nawierzchni ciggéw pieszych (doj$¢)

Kostka betonowa (szara) 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
tgczna grubosc: 11 cm

Krawedzie ciggéw pieszych projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 6x20cm
posadowionym na fawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15.

4.3. Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa oraz podejscia do wpustéw i wpusty deszczowe, zlokalizowane
sg w projektowanym obszarze utwardzenia powierzchni. Na planie zagospodarowania pokazano
przebieg projektowanych przewodéw i lokalizacje wpustéw ulicznych. Wszystkie punkty
charakterystyczne projektowanego odwodnienia oznaczono na rysunkach symbolami literowo-
cyfrowymi :

 D6.1 - projektowane studnia kanalizacji deszczowej w ETAPIE |

D9, D10 - projektowane studnie kanalizacji deszczowej

*  Wp3,Wp3.1 — projektowane wpusty uliczne z osadnikiem

Szczegobtowy opis materiatow zawarto w punkcie 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5

Dno przewodow kanalizacji deszczowej projektuje sie na rzednych ponizej strefy przemarzania gruntu
na gtebokosciach okoto 1,20m + 2,25m pod powierzchnig projektowanej drogi.

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzZenicy — ETAP 2
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Materiat i $rednica przewoddw

Zaprojektowano kanalizacje deszczowa o srednicy dn315mm oraz podejscia do wpustéw dn200mm z
rur i ksztaltek PVC-U klasy S o potgczeniach kielichowych (ksztaltki z uszczelkami wargowymi,) o
jednorodnej strukturze scianki rur i ksztaltek i o sztywnosci obwodowej nominalnej minimum 8 KN/m2.
Rury i ksztattki z PVC-U o jednolitej sciance winny by¢ produkowane zgodnie z normg PN-EN-
1401:2009.

Studzienki kanalizacyjne

Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej projektuje sie z kregéw betonowych DN1200mm z betonu
klasy min.C35/45 i o wspodiczynniku wodoszczelnosci min. W10 wg PN-EN 1917. Dno studzienki
powinno mie¢ gotowg (wykonang fabrycznie) kinete wraz z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do
wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat (studzienki potgczeniowe i rozgatezne). Kinete
nalezy wykonac z betonu tej samej klasy co beton studni. Zwienczenie studni w postaci zwezki z
wtazem zeliwnym typu ciezkiego @600 zgodne z normg PN-EN-124. Regulacja wysokosci wtazu
przez pierscienie dystansowe. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe stalowe o dlugosci 30 cm
w powtoce tworzywowej w rozstawie co 30 cm. Kregi studzienne miedzy sobg oraz z dnem, nalezy
taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddziatywanie sciekdéw i gazow
kanatowych, o odpornosci 4,0<pH<8,0.

Wpusty uliczne

Zaprojektowano wpusty uliczne na studzienkach betonowych w wykonanych z kregéw dn 500mm
z osadnikami o glebokosci 1,0m. Regulacja wysokosci wpustu przez kregi dystansowe. Element
przytgczeniowy wpustu wyposazony w przejscie szczelne dla rury dn200 PCV. Krate wpustu
ulicznego nalezy osadzi¢ z wykorzystaniem pierscienia odcigzajgcego. Beton klasy C35/45
i 0 wspétczynniku wodoszczelnosci min. W10.

Wiazy kanalizacyjne

Zaprojektowano wtazy oraz kraty wpustow ulicznych zeliwne zgodne z normg PN-EN-124:

» W pasach drogowych (jezdniach) wlazy studni klasy D400 z zeliwa szarego bez zamkdow
i uszczelek wys.15cm ( gtebokos¢ gniazda dla wsparcia pokrywy min.5cm, pobocznica
gniazda prosta) z wypetnieniem betonowym.

*  Wiazy wpustow ulicznych z zeliwa szarego z zamkiem typu ciezkiego klasy D400.

5. Zestawienie poszczegoélnych powierzchni zagospoda  rowania terenu

Powierzchnia projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu:

» powierzchnia utwardzenia terenu z kostki betonowej (dojazdy): 334 m?

« powierzchnia utwardzenia terenu z kostki betonowej (ciggi piesze): 181 m?
« powierzchnia utwardzenia terenu kruszywem tamanym: 95 m?

» powierzchnia zieleni: 156 m?

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzZenicy — ETAP 2
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6. Dane informuj gce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektow  any obiekt
budowlany, s g wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaj g ochronie na
podstawie ustale h miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Dane okre slajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk e lub teren
zamierzenia budowlanego, znajduj gcego si e w granicach terenu gérniczego

Projektowana inwestycja nie jest potozona w granicach terenu gérniczego.

8. Informacj e i dane o charakterze i cechach istniej acych i przewidywanych
zagrozen dla  S$rodowiska oraz  higieny i zdrowia u zytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych iich otocz enia w zakresie zgodnym
Z przepisami odr ebnymi

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jej
uzytkownikow i jej otoczenia.

9. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowl anych

W rejonie projektowanych utwardzen terenu wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia terenu. Przebieg
istniejgcego uzbrojenia terenu zostat przedstawiony na mapie do celéw projektowych. Z uwagi na
zakres rob6t ziemnych, nie przewiduje sie kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu. W rejonie
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ prébne przekopy reczne w celu potwierdzenia
gtebokosci posadowienia istniejacego uzbrojenia terenu. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy
zwréci¢ uwage na mozliwos¢ wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku
wykrycia niezinwentaryzowanego, kolidujgcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic
wtasciwego gestora sieci. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w
protokole z posiedzenia narady koordynacyjne;j.

10. Okre slenie obszaru oddziatywania inwestycji

Wyznaczenia obszaru oddziatywania , przez ktry nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, dokonano na podstawie:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z
pézn. zm.),
» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 poz. 1422

z pozn. zm.)

Stwierdza sie, ze projektowana inwestycja ma obszar oddziatywania zamykajacy sie w granicach
dzialek na ktorych jest zlokalizowana tj. nr 394, 395/1, 383, 380/2, 380/3, 380/1, 381, 1185/2, 385,
389/4, 539, 382, 1185/3, 377, 376, 1185/1, 389/3 obreb 0001 tobzenica.

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzZenicy — ETAP 2
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Il. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: ,Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach
zlokalizowanych w obr ebie budynku OSP w
tobzenicy — ETAP 2”

Adres: tob zenica, powiat pilski
dz. ewid. nr: 394, 395/1, 383, 380/2, 380/3, 380/1, 381,
1185/2, 385, 389/4, 539, 382, 1185/3, 377, 376, 1185/1,
389/3
obreb: 0001 tob zenica
jedn. ewid.: 301904 _4 tob zenica miasto

Inwestor: Gmina tob zenica
ul. Sikorskiego 7
89-310 tob zenica

Projektant: mgr in z. Mariusz Majewski
KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
adres: Ostrowite 172, 87-522 Ostrowite

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzZenicy — ETAP 2



PROJEKT BUDOWLANY

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robo6t budowlanych zwigzanych z utwardzeniem terenu w obrebie budynku
OSP w Lobzenicy obejmuje:
c) w zakresie branzy drogowej:
» rozbidrke istniejgcych nawierzchni,
» rozbidrke istniejgcych kraweznikéw i obrzezy,
» wykonanie korytowania, profilowania i zageszczenia poditoza,
* wykonanie kraweznikdw i obrzezy betonowych,
* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzenia terenu,
* regulacja wysokosciowa urzadzen istniejgcego uzbrojenia terenu,
* roboty wykonczeniowe,
d) w zakresie branzy sanitarnej
* budowe odcinka kanalizacji deszczowej dn315 z rur PVC wraz z uzbrojeniem na obszarze
objetym utwardzeniem ,
* budowe 2 wpustéw ulicznych betonowych o srednicy dn500 z wigczeniem projektowanej
kanalizacji deszczowej przykanalikami dn200mm z rur PVC.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

W rejonie prowadzenia robét budowlanych zlokalizowane sg istniejgce:
* budynek ochotniczej strazy pozarnej
*  budynki mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne
e utwardzone place i ciggi piesze.
* obiekty nieczynnej oczyszczalnie sciekdw,
» sieci uzbrojenia terenu.
Ponadto teren prowadzenia robot sgsiaduje z pasem drogowym drogi publicznej — ul.
Ztotowskiej

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog g stwarzaé zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem wystepujg zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu - nalezg do
nich przede wszystkim prace w poblizu linii elektroenergetycznych oraz praca przy
jednoczesnym wystepowaniu ruchu pojazdow.
Jesli przy budowie zostang zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t oraz
zasady BHP przewidywane zagrozenia nie wystapig. Nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowg
organizacje placu budowy. Skladowisko materiatéw, zaplecze robét i plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uzgodni¢ i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych
Inwestora.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych,
skala i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych to:
* mozliwos¢ porazenia pradem,
* mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych,
*  mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 1,0m,

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzZenicy — ETAP 2
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mozliwos¢ zasypania ziemiag,

mozliwos¢ zerwania sie elementéw budowlanych z zawiesia wciggnikow,

mozliwos¢ potrgcenia przez samochody i sprzet budowlany,

mozliwos¢ potracenia przez poruszajgce sie pojazdy ruchu drogowego,

mozliwos¢ odniesienia wszelkich urazéw zwigzanych z pracg sprzetu i maszyn budowlanych.

Spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikbw przed przyst apieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do roboét instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostac
zapoznani z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (plan BiOZ), jesli jest wymagany.
Nalezy zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
rodzajem wystepujgcych robét, z okresleniem podczas szkolenia:
rodzajéw mozliwych wystepujgcych zagrozen,
zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia,
zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich
beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich
stosowania,
poinformowac pracownikow o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczna i
sprawn g3 komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk 3 ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

Uzgodni¢ z Inwestorem i Wykonawcg zakres terenu objety pracami i pomieszczenia w
obiekcie niezbedne do prowadzenia robot oraz sktadowania materiatdw potrzebnych do
realizacji prac. Zorganizowa¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy.
Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem
wstepu 0s6b nieupowaznionych. Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z wymogami przepisow BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wylgcznie
pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik
budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ (o ile jest wymagany), wykonania
projektu organizacji budowy i harmonogramu robét budowlano-montazowych. Podczas
wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisébw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzZenicy — ETAP 2
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Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo budowlane
oswiadcza sie, ze projekt budowlany sporzgdzony jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCJA IMIE i NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Mariusz Majewski
PROJEKTANT KUP/0116/POOD/13
BRANZA DROGOWA: do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej
mgr inz. Radostaw Grajek
SPRAWDZAJACY KUP/0170/PBD/17
BRANZA DROGOWA: do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
mgr inz. Katarzyna Jakubowska
PROJEKTANT KUP/0149/POOS/09
BRANZA SANITARNA: do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Monika Kroélikowska
SPRAWDZAJACY KUP/0151/POOS/09
BRANZA SANITARNA: do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej

DATA: 02.2019

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzZenicy — ETAP 2
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OKREGOWA KOMI

KUJAWSKO
POMORSKA

. OKREGOWA

- Z

B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 25
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja;
1

w N

. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite

. Okregowa Rada lzby

. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

.ala

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

{’___{Franciszek Szyplinski ﬁ ‘

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych

w obrebie budynku OSP w tobzZenicy — ETAP 2
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KUJAWSKO
POMCRSKA
. OKREGOWA
2| Z B A
2 INZYNIEROW
=== i1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0015/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1332, z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Radostaw Stanistaw Grajek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 sierpnia 1987 r. w Otawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0170/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodzie]

Otrzymuja;: ‘ _ /5 7 inz.Woiciech Kiatecki

1. Pan Radostaw Stanistaw Grajek / fAE0 T\

ul. Czarnieckiego 10/2 25 “inz. Pawet Gonczerzewicz
85-217 Bydgoszcz k \ el

2. Okregowa Rada Izby TN

3. Gtéwny Inspektor ) R, S
Nadzoru Budowlanego e R

4. ala e

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
v Z B A
INZYNIEROW

Bydgoszez, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt KUPOIB/KK-0054-0040/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dhia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanlstéw (Dz, U, z 2007 r. Nr 5, poz, 42, z p6n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 1 ust. 2,
art, 14 ust, 1 pkt4 i ust 3-pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pdin) w zwigzku z art. § ustawy z dnla 28 lipca 2006 r. 0 zmisnie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U 2 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2
dnia 18 maja 2005.r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 86, poz. 817} w
zwigzku z art. 104 Kodeksu posigpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r. Nr 88, poz. 1071, 2 p6Zn. zm)

Okregowa Komisja jl(wa!!ﬂlmcyina
nadaje
Pani Monice Lewandowskie
magister inzynler o kierunku in2ynieria $rodowiska
urodzonej dnia 20 sierpnia 1978 5. w Toruniu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0151/PQOS/08
do projektowania bez ograniczesi
w specjainodcl instalacyjne] w zakresie sieci, ‘instzlaclial urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wakaza_no na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninjejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polekiej Izby' Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okregowe] Komisjl Kwalifikacyine] KUPQIUB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnla jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
Okrggowe] Komisji Kwn!mka?ga;
|

mgr inz. Witold Przybylski ==
mgr in, Andrzej Mankowski

Ofrzymuja:
1. Pani Monika Lewandowska

ul. Filomatdw Pomorskich 1F/72
2 Sont

: gows Rada Izby

3. Gidway Inspektor

Nadzoru Budowianego
4, sla

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-5YL-WXE-VOE *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-20 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzZenicy — ETAP 2
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-5YL-WXE-VOE *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-20 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzZenicy — ETAP 2
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-11Y-BVA-QNM *

Pani Katarzyna Jakubowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0065/10

adres zamieszkania ul. J. Gagarina 84/33, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzZenicy — ETAP 2
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® POLSKA
I Z B A

W/

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-B8E-KJF-X58 *

Pani Monika Lewandowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0031/10

adres zamieszkania ul. Filomatéw Pomorskich 1f/72, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-19 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzZenicy — ETAP 2
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Urzad Miejski
Gminy Lobzenica

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica AN 3
rel, (0617) 256’-851-00, fax_ (067) 286-81-39 Lobzenica, dnia 26.02.2019 .

RG-DG.7013.6.2018

,,DM-PROJ”
Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite

Dotyczy: ,, Utwardzenia powierzehni gruntu na dziatkach zlokalizowanych w obrebie budynku OSP w
Lobzenicy”

W odniesieniu do przeslanego Projektu Zagospodarowania Terenu dla realizacji ww.
inwestycji oraz spotkania w dniu 26.02.2019 r., nalezy wprowadzi¢ zmiany projektowe dotyczace:

1. Przyja¢ szerszy zakres utwardzenia przy budynku nr 23 — w miejscu planowanego do usuniecia
drzewa. Zaprojektowa¢ remont nawierzchni chodnika (wejscie do budynku OSP).

2. Zaprojektowa¢ stojak na rowery oraz zabezpieczy¢ przed wjazdem samochodéw osobowych
stupkiem cze$é utwardzenia gruntu bezposrednio przy bloku nr 23a.

3. Zaprojektowa¢ utwardzenie do piwnicy/kotlowni bloku nr 23a od strony péinocne;j.

4. Zlikwidowa¢ utwardzenie i kolektor projektowanej sieci KD pomiedzy blokami 23a i 23b
jednoczesnie przyjmujac demontaz plyt betonowych oraz plantowanie i obsiew trawa wraz
z zabezpieczeniem stupkami przed wjazdem samochodéw osobowych. Przestrzen przy jezdni
zagospodarowac pod dwa miejsca dla osob niepetnosprawnych.

5. Zaprojektowaé remont ciagu pieszego za blokiem 23B laczacego sig¢ z ciagiem bloku 23c
po istniejacym przebiegu.

6. Chodnik przy wiacie na odpady komunalne zaprojektowac do szer. 1,5 m.

7. Zaprojektowaé utwardzenie czesei gruntu dziatki drogowej nr 380/1 kruszywem naturalnym
famanym oraz wykona¢ nawiazanie drogi do chodnika istniejacego przy bloku nr 23a.

8. Przyja¢ demontaz plyt betonowych na dzialce nr 389/3 oraz wykonanie utwardzenia na szerokosci
3 m wzdluz granicy z dziatka nr 390 do separatora sieci KD.

9. Poszerzyé¢ zakres powierzchniowego wyréwnania terenu. Zaprojektowaé¢ utwardzenie kamieniem
naturalnym na podbudowie zwirowe;.

Z powazaniem

Otrzymuja: / )
1. Adresat;
2. Aa

Sprawe prowadzi:
Jonasz Sikorski, tel. 67 286 81 11

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzenicy — ETAP 2
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Urzad Miejski
u S&Gminy iobzlﬂrﬁca
. Sikorskiego 7, 89- i . X
il (067) 286-81-00, . (067 06,8, 39 Lobzenica, dnia 29.01.2019 1.

RG-DG.7013.6.2018

DM-PROJ Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite

Dotyezy: warunkéw technicznych odprowadzenia wod deszezowych dla Inwestycji pn.
"Utwardzenie powierzchni gruntu na dzialkach zlokalizowanych w obrebie budynku OSP
w Lobzenicy”

Odpowiadajac na pismo z dnia 21.01.2019 r. w sprawie warunkéw technicznych
na odprowadzenie wod deszczowych dla inwestycji pn. "Unwardzenie powierzchni gruntu
na dziatkach zlokalizowanych w obrebie budynku OSP w £Lobzenicy” informujemy,
ze odprowadzenie wod opadowych z terenu planowanej budowy utwardzen powierzchni
gruntu na dziatkach zlokalizowanych w obrebie budynku OSP w Lobzenicy nalezy
zrealizowaé do istniejacego rowu £.O-E1 na dzialce 539 obreb Lobzenica administrowanego
przez Powiatowy Zwiazek Spdltek Wodnych w Pile — na warunkach okreslonych przez
gestora.

Ogolne warunki do projektowania kanalizacji deszczowej dla potrzeb budowy
inwestycji:

1. Projekt techniczny nalezy wykona¢ na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:500.

2. Kanaly kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé z rur betonowych, zelbetowych,
tworzyw sztucznych. Klasa obciazenia odpowiednia dla ruchu kotowego.

3. Wpusty uliczne zaprojektowaé¢ z osadnikiem o glebokodci min 0.8m, wyposazone
w pierscienie odciazajace 1 krate z zeliwa szarego.

4. Wody deszczowe przed odprowadzeniem rowu powinny by¢ poddane oczyszczeniu
osadniku piasku i separatorze substancji ropopochodnych zgodnie z obowiazujacymi

przepisami.
7 powazaniem
BURMJ¥STRZ
Otrzymuja: —————— Cl__‘. e
1. Adresat; Piotr Losos @)
2. Aa #

Sprawe prowadzi:
Jonasz Sikorski, tel. 67 286 81 11

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzenicy — ETAP 2
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powiatowy Zwigzek Spolek Wodnych w Pile
z siedzibg w Wyrzysku
89-300 WYRZYSK, ul. Bydgoska 30 a

tel (67) 286-26-71' Wyrzysk dn.22.01.2019 r.

NIP 764-258-87-77 Regon 300779089

DM-PROJ Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite

Nawiazujac do pisma z dnia 27 grudnia 2018 roku dotyczacego uzgodnienia
warunkow wykonania rowu na dziatce nr.539 Obreb Eobzenica z potgczenia z istniejgcym
rowem EO-E1 na w/w dzialce oraz z zrzutem wad deszczowych do projektowanego rowu.

Projektowany réw odprowadzajacy wody deszczowe z terenu dziatek zlokalizowanych w
obrebie budynku PSP w Lobzenicy powinien mie¢ umocnione skarpy i dno rowu.
Wylot rowu w potaczeniu z rowem EO-E1 powinien by¢ réwniez umocniony na odcinku
6 m.

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzenicy — ETAP 2
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Inowroctaw, dnia 30 maja 2019 roku

Paristwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Inowrocfawiu

BD.ZUZ.1.421.66.2019.PK

DECYZIA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1) i pkt
6), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1, art. 403, art. 408,
art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdin. zm.),
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dia srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) oraz art. 104 i art. 107 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pézn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy tobzenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 tobienica w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne, obejmujgce odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych pochodzacych z powierzchni utwardzonych i potfaci dachowych zlokalizowanych
w obrebie Ochotniczej Strazy Pozarnej w tobzenicy przy ul. Ztotkowskiej tj. z terenu dziatek nr 389/4,
389/3, 1185/2, 395/1, 383, 380/2, 382, 381, 380/3, 377, obreb 0001 tobzenica, gmina tobzenica,
do istniejagcego rowu melioracji szczegotowej tO-E1 oraz pozwolenia na wykonanie urzgdzen
wodnych — wylotu systemu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji szczegdtowej tO-E1 na dziatce
nr 539 oraz pozwolenia na wykonanie rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dziatkach nr 539 oraz
389/4, obreb 0001 tobzenica, gmina tobzenica, powiat pilski, wojewddztwo wielkopolskie

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W INOWROCEAWIU
orzeka:

I. Udzielam Gminie tobzenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 tobzenica pozwolenia wodnoprawnego

na ustugi wodne obejmujace odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych pochodzgcych
z powierzchni utwardzonych i potaci dachowych Ochotniczej Strazy Pozarnej w tobzenicy przy
ul. Ztotkowskiej na dziatkach nr 389/4, 389/3, 1185/2, 395/1, 383, 380/2, 382, 381, 380/3, 377,
obreb 0001 tobzenica, gmina tobzenica, do istniejgcego rowu melioracji szczegdtowej +O-E1,
w ilosci jak nizej:

Qunax/sek. = 0,019 m3/5

Os'r.,’rok = 3804,58 m3/rok
Powierzchnia rzeczywista odwadnianego terenu:  Free. = 1,26 ha.
Powierzchnia zredukowana odwadnianego terenu: Fyeq. = 0,76 ha.

Il. Udzielam Gminie tobzenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 tobzenica pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen wodnych w postaci:

1) Wylotu systemu kanalizacji deszczowej DN400 mm konstrukcji prefabrykowanej KPED 02.16
do rowu melioracyjnego +O-E1 na dziafce nr 539, obreb ewidencyjny nr 0001 tobzenica,
gmina tobzenica, powiat pilski.

Wspétrzedne geodezyjne wylotu : X-5903853.81 Y-6450136.78

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw
tel. +48 52 356 57 50 email: zz-inowroclaw@wody.gov.pl Stronalz4

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzZenicy — ETAP 2
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2) Otwartego rowu melioracyjnego o dtugosci 74,50 m i przekroju trapezowym na dziatkach nr 539

VL.

VIL.

VIIL

oraz 389/4 z potaczeniem z istniejacym rowem melioracyjnym £O-E1 w miejscowosci tobzenica
o0 nastepujacej charakterystyce:

. Szerokos¢ | Nachylenie Dlugosc Powierzchnia wop ofrze.dne Wspofrzet?’ne
Urzqdzenie S st [m] [ geodezyjne geodezyjne
poczqgtek rowu koniec rowu
Réw
otwarty . X-5903816.15 X-5903853.81
na dz. nr gad 12,5 SR 2730 ¥-6450200.99 ¥-6450136.78
539389/4

Pozwolenia wodnoprawnego okreélonego w pkt. | na ustugi wodne udziela sie na czas okreslony
do dnia 30 maja 2049 roku z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

1. Oczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych wody opadowe lub roztopowe
wprowadzane do rowu melioracyjnego nie beda przekracza¢ dopuszczalnych wartosci
wskaznikoéw zanieczyszczen:

—zawiesina ogolna —100 mg/I
—substancje ropopochodne - 15 mg/l.

2. Spetnienie warunkdw, o ktérych mowa w pkt. 1 dla urzadzen o przepustowosci nominalnej
mniejszej od 300 |/s ocenia sie na podstawie przeprowadzanych przez uprawnionego,
co najmniej 2 razy w roku, regularnych przegladéw eksploatacyjnych urzadzer oczyszczajgcych.

3. Urzadzenia stuzgce do podczyszczania wod opadowych i roztopowych nalezy utrzymywacé
w sprawnosci technicznej oraz okresowo czysci¢ i konserwowac, nie rzadziej niz dwukrotnie
w ciggu roku.

Wykonanie urzadzen wodnych nie moze oddziatywac negatywnie na grunty sgsiednie i naruszac
interesow osob trzecich.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Jezeli w zwigzku z wykonaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nastgpi naruszenie
intereséw oséb trzecich, na podstawie art. 410 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne
(tekst jednolity Dz.U.2018.2268) organ wtasciwy w sprawach pozwolen wodnoprawnych moze
w drodze decyzji natozy¢ na inwestora posiadajgcego pozwolenie wodnoprawne obowigzek
wykonania ekspertyzy lub opracowania instrukcji gospodarowania woda.

Na podstawie art. 410 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity
Dz.U.2018.2268) pozwolenie wodnoprawne moze by¢ zmienione bez odszkodowania.

Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urzadzenn wodnych wygasa, jezeli wnioskodawca nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

UZASADNIENIE

Gmina tobzenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 tobzenica wystapita poprzez petnomocnika — Pana

Mariusza Majewskiego, DM-PROJ Mariusz Majewski, Ostrowite 172, 87-522 Ostrowite do
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Inowroctawiu z wnioskiem
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne, obejmujgce odprowadzanie wad
opadowych lub roztopowych pochodzgcych z powierzchni utwardzonych i potaci dachowych
zlokalizowanych w obrebie Ochotniczej Strazy Pozarnej w tobzenicy przy ul. Ztotkowskiej tj. z terenu
dziatek nr 389/4, 389/3, 1185/2, 395/1, 383, 380/2, 382, 381, 380/3, 377, obreb 0001 tobzenica,
gmina tobzenica, do istniejgcego rowu melioracji szczegétowej tO-E1 oraz pozwolenia na wykonanie
urzadzen wodnych — wylotu systemu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji szczegétowej +O-E1

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw

tel. +48 52 356 57 50 email: zz-inowroclaw@wody.gov.pl Strona2z4

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzenicy — ETAP 2
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na dziatce nr 539 i pozwolenia na wykonanie rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dziatkach
nr 539 i 389/4, obreb 0001 tobzenica, gmina tobzenica, powiat pilski, wojewddztwo wielkopolskie.

Urzadzenia wodne zlokalizowane sg na dziatkach nr 539 oraz 389/4, obreb nr 0001 tobzenica,
ktére stanowig wtasno$¢ Gminy tobzenica.

Do wniosku zatgczono operat wodnoprawny oraz potwierdzenie wniesienia optaty.

Przedmiotowy teren potozony jest w dorzeczu Odry, w obszarze jednolitej czesci wdd
powierzchniowych (JCWP) o nazwie Doptyw spod Kruszek oznaczonej europejskim kodem
PLRW600018188436, ktorej status hydromorfologiczny w Planie gospodarowania wodami w obszarze
dorzecza Odry (Dz.U.2016.1967) okreslono jako naturalna cze$¢ wdd niezagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celdw Srodowiskowych, a jej aktualny stan jako dobry. Teren ten znajduje sie takze
w obszarze jednolitej czeéci wéd podziemnych (JCWPd) oznaczonym kodem PLGW600035, ktorej
stan chemiczny i ilo$ciowy okreslono jako dobry.

Po zapoznaniu sie z przedtozonym operatem wodnoprawnym w dniu 12 marca 2019 roku
Dyrektor Zarzadu Zlewni Woéd Polskich w Inowroctawiu wszczat postepowanie wodnoprawne.
Informacje o wszczeciu postepowania zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano do
publicznej wiadomosci. Ustalone po analizie dokumentacji strony postepowania, wymienione
w decyzji, zostaty dodatkowo zawiadomione o postepowaniu odrebnymi pismami w trybie art. 61 §4
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, celem zapewnienia stronom czynnego udziatu w
prowadzonym postepowaniu administracyjnym. Poinformowano strony o mozliwosci zapoznania sie
z aktami sprawy, wypowiedzenia sig co do zebranych dowoddw i zgtaszania ewentualnych uwag.

Dowody przedtozone przez wnioskodawce i okolicznosci wskazane we wniosku organ uznat
za udowodnione. Strony pouczono w trybie art. 10 k.p.a. 0 mozliwos$ci zapoznania sie w terminie 7
dni z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddw i zgtaszania ewentualnych uwag.

W trakcie prowadzonego postepowania zadna ze stron nie wniosta uwag i zastrzezen. Biorac
pod uwage powyzsze oraz catoksztatt zebranego podczas przeprowadzonego postepowania
materiatu dowodowego Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu postanowit udzieli¢
wnioskodawcy pozwolenia i orzekt jak w sentencji.

Pozwolenie wydane zostato w oparciu o przepisy art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1), pkt 6)
oraz art. 35 ust. 3 pkt 7) ustawy Prawo wodne cytowane w podstawie prawnej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Inowroctawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sktadajac odwotanie przystuguje Stronie prawo zgdania, aby organ odwotawczy wyjasnit
wszystkie istotne okolicznodci i rozstrzygnat sprawe bez przekazywania jej do ponownego
rozpatrzenia organowi | instancji.

W zwigzku z tym, ze decyzja wydana przez organ | instancji jest zgodna z wnicskiem, strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od decyzji. Oswiadczenie w tym przedmiocie musi
zostac ztozone przez strone przed organem, ktéry wydat decyzje. Skutkiem zrzeczenia sie odwotania
jest prawomocnos¢ decyzji, tj. brak mozliwosci zaskarzenia takiej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) za wydanie
niniejszego pozwolenia pobrano optate w wysokosci 3 x 221,34 zt = 664,02 zt. Dowdd wptaty dotqczono do akt sprawy.
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Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw
tel. +48 52 356 57 50 email: zz-inowroclaw@wody.gov.pl Strona3z4
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Otrzymuja:
/1.)Gmina tobzenica
L I

3.

ul. Sikorskiego 7, 89-310 tobzenica

poprzez petnomocnika:

Mariusz Majewski, DM-PROJ Mariusz Majewski
Ostrowite 172, 87-522 Ostrowite

Powiatowy Zwigzek Spotek Wodnych w Pile

z siedzibg w Wyrzysku

ul. Bydgoska 30a

89-300 Wyrzysk

ZUZ a/a

Do wiadomosci:

1

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RZGW w Bydgoszczy (SIGW)

Aleje A. Mickiewicza 15

85-071 Bydgoszcz

Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznan

Nadzér Wodny w Nakle nad Notecig

ul. Hallera 23a

89-100 Nakto nad Notecia

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Inowroctawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 inowroctaw

tel. +48 52 356 57 50 email: zz-inowroclaw@wody.gov.pl

Stronad4z4
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STAROSTA P

Al Niepodiegioc
64-920 Pira,

WGK.6630.62.2019.111.1

ODPIS|  ....we

PROTOKOL Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ

w zakresie uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na podstawie
art. 7d pkt. 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz.1629, z p6ézn. zm.).

Naradzie Koordynacyjnej przewodniczyt:

Janusz Katowski
Przedmiot uzgodnienia: Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w m. Lobzenica,
ul. Ztotowska, dziatki nr. 389/4, 389/3, 1185/3, 1185/2, 395/1, 383, 380/2, 380/3, 382, 381,
1185/1, 539.

Whnioskodawca: Mariusz Majewski inwestor : Gmina tobzenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310
tobzenica.

Data odbycia Narady Koordynacyjnej: 21.02.2019r.

Za zgodnoéc z oryginatem

Forma przeprowadzenia Narady Koordynacyjnej: ~-stwierdzam -
iR Pita, dnia ..o Yl o........... 2043 .

Narada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile. _étjh

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej: / pedpls
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Zalaeznik do protokolu nr WGK.6630.62.2019.IIL.1 z narady koordynacyjnej z dnia
21.02.2019r.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji w Chodziezy(uwagi typowe nr 1,2,3):

- przed przystapieniem do robdt nalezy zgtosic sie do Kierownika Oddziatu Terenowego w Chodziezy , ktdry poinformuje o
aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen podziemnych i pomoze na miejscu w ich
zidentyfikowaniu. W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonac¢ prébnych przekopéw,

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Zaktad Dystrybucji Energii w Chodziezy zachowa¢ dopuszczalne
odlegtosci wzajemne zgodnie z obowigzujacymi normami,

- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoscia ENEA Zaktad Dystrybucji Energii w
Chodziezy.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu ul. Grobla 15 61-859 Poznan(uwagi typowe nr
3,5):

3. Szczegblowa lokalizacje(przebieg i gtebokos¢) sieci gazowe]j nalezy ustalié w terenie na podstawie recznych przekopow
prébnych.W miejscach zblizen / skrzyzowan do sieci gazowej zachowad odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie(Dz.U.z 2013 poz.640).W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dziatari mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej. Wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie.

5. studnie kanalizacyjne,wpusty uliczne nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m od sieci gazowej n/c i $/c.

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzZenicy — ETAP 2
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ODPIS|

janusz.kalowski@powiat.pila.pl

Od: Uzgodnienia Fiberhost <uzgodnienia@fiberhost.com.pl>

Wystano: sroda, 20 lutego 2019 13:07

Do: janusz.kalowski@powiat.pila.pl

Temat: ODP: kobzenica ul. Ztotowska, sie¢ kanalizacji deszczowej ZUD 62/2019
Dzien dobry,

WSS S.A. Wysogotowao, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzief 20.02.2019, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A.
(tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Pozdrawiam,
~OMINIK GORKA Za 2godno&C z oryginatem
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN -stwierdzaam -

PHa, dnia ..... fq-if&j = JQ} £

mob: 602 469 639, tel.: 61 222 11 89

ul. Wierzbows 84, 62-081 Wysogetowo

0d: janusz.kalowski@powiat.pila.pl <janusz.kalowski@powiat.pila.pl>

Wystane: sroda, 20 lutego 2019 11:26

Do: Uzgodnienia OperatorWss; ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com; 'Andrzej Grycmacher | FIBER';
zgkimsek@op.pl; mdobrowolski@lobzenica.pl; jsikorski@lobzenica.pl; t.siwiec@asta-net.pl;
marek.cynarski@poznan.psgaz.pl

Temat: tobzenica ul. Ztotowska, sie¢ kanalizacji deszczowej ZUD 62/2019

Wiadomo$é¢ jest gotowa do wystania wraz z nastepujacymi zatacznikami (plikami
.b linkami):

scan930.jpg
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