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I.  Opis techniczny 
 

1. Podstawa opracowania 
 
Podstawą opracowania niniejszego opracowania jest: 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
• Umowa z Inwestorem, 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 poz. 1202 z 

późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 2068 
z późn. zm.) 

• Decyzja nr 5/2019 z dnia 13.02.2019r. znak PZD.DT.4052.31.2019 Zarządu 
Powiatu w Pile, 

• Wizja i pomiary w terenie, 

• Uzgodnienia z inwestorem. 
 

2. Przedmiot opracowania 
  
 Przedmiot opracowania stanowi dokumentacja techniczna dotycząca budowy zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 1038P na działkę nr 380/1, położoną przy ulicy Złotowskiej w m. 
Łobżenica. 

 
3. Istniej ące zagospodarowanie terenu 

 
Teren objęty opracowaniem jest zlokalizowany w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1038P, 

stanowiącą ulicę Złotowską w m. Łobżenica, która jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową. W 
miejscu projektowanego zjazdu droga powiatowa przebiega w terenie zabudowanym. Droga posiada 
bitumiczną nawierzchnię jezdni o szerokości około 6,0m oraz obustronne chodniki. Jezdnia jest 
obustronnie ograniczona krawężnikiem. Odwodnienie drogi realizowane jest przez istniejący system 
kanalizacji deszczowej. 
Działka, na którą projektowany jest zjazd jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego 
w/w drogi powiatowej. Na działce zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Na 
terenie działki planuje się wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej, w ramach 
odrębnego opracowania. 

 
4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 
 
Całkowita projektowana powierzchnia zjazdu w pasie drogowym drogi powiatowej wynosi 24 m2. 
 
5. Sieci uzbrojenia terenu 
 
Lokalizacja sieci uzbrojenia terenu została przedstawiona na mapie do celów projektowych. Z 

uwagi na zakres robót ziemnych, które będą prowadzone do głębokości około 40cm, projektowany 
zjazd nie koliduje z istniejącym uzbrojeniem terenu. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy 
zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku 
wykrycia niezinwentaryzowanego, kolidującego z robotami uzbrojenia terenu, należy powiadomić 
właściwego gestora sieci.  
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6. Rozwiązania projektowe 
 

Projektowany zjazd indywidualny posiada włączenie do drogi powiatowej nr 1038P i stanowi 
połączenie komunikacyjne dla działki nr 380/1 w miejscowości Łobżenica. Zaprojektowano  zjazd 
indywidualny o całkowitej szerokości równej 4,5m. Kąt zawarty między osią zjazdu a osią drogi wynosi 
86,29°. Projektowany zjazd posiada jednostronne pochylenie poprzeczne zgodne z kierunkiem 
pochylenia podłużnego krawędzi jezdni drogi powiatowej. Na połączeniu nawierzchni zjazdu z 
nawierzchnią drogi, pochylenie poprzeczne zjazdu należy dostosować do pochylenia podłużnego 
krawędzi jezdni drogi powiatowej 
Pochylenie podłużne zjazdu zaprojektowano równe 3% w kierunku działki nr 380/1. Przecięcie 
krawędzi zjazdu z krawędzią jezdni drogi powiatowej projektuje się wykonać skosem 1:1.   
Na działce nr 380/1 planuje się wykonanie utwardzenia terenu w ramach odrębnego opracowania. 
Pochylenia podłużne i poprzeczne projektowanego utwardzenia na działce nr 380/1 planuje się 
ukształtować w sposób zapewniający brak możliwości spływu wody opadowej na teren pasa 
drogowego drogi powiatowej. 

 
7. Konstrukcja nawierzchni zjazdu 
 

Zgodnie z warunkami zarządcy drogi, w granicach pasa drogowego zaprojektowano 
nawierzchnię twardą o następującej konstrukcji: 

 
Kostka betonowa (szara) 8 cm 
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 
Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

25 cm 

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem  
o Rm=1,5 MPa 

15cm 

Łączna grubość: 53 cm 
 
 
Krawędzie zjazdu projektuje się ograniczyć poprzez ustawienie krawężnika betonowego o 

wymiarach 15x22 cm posadowionego na ławie betonowej z oporem z betonu cementowego klasy 
C12/15. 

 
8. Odwodnienie 

 
 Odwodnienie projektowanego zjazdu będzie reazliwane przez system kanalizacji deszczowej, 
projektowanej w ramach utwardzenia terenu na działce nr 380/1, w ramach odrębnego opracowania 
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