STUDNIA KANALIZACYJINA
DN 1200 mm — przekrdj i rzuty

600

Y

7

7,

250

o)

1200

/30

50250250
1000

LIRS MBI QNN - Q
\ AR TS \,\jw AN \\'\\{N SN '\\-\\ir \Y\va

1050

-

-
-
B

1000

DW1
T RW1

DN1

DN2 °
RD2

=

DW3 —

-
<

DN

00

podktad z betonu chudego $rednicy min. 0,10 m wigkszej

od Srednicy zewnetrznej kregu betonowego, grubos¢ 0,15m
podsypka piaskowa grubos¢ 15 cm

UWAGI:

1.Dno studzienki z kinetg z betonu C35/45 z kinetg o wysokosci 3/4 $Srednicy
nowego kanatu.

2. Kregi betonowe DN 1200 mm fgczone na uszczelki

gumowe odporne na agresywne dziatanie Sciekéw z betonu C35/45.

3. Zwezka redukcyjna.

4 .Pierscienie betonowe dystansowe.

5.Wiaz zeliwny klasy (D400: drogi, place utwardzone; B125: tereny zielone)
DNG625, typu ciezkiego.

6.Stopnie ztazowe.

7.Krdéce dostudzienne/ przejscie szczelne/.

UWAGA

a. Przed zamdwieniem elementéw studziennych po wytyczeniu trasy nalezy
sprawdzi¢ katy na zmianach kierunku i wtgczeniach.

b. Przy wigczaniu kanatéw powyzej kinety studni, nie sytuowaé otworéw w
miejscach tgczenia kregdw na uszczelke.

c. Rzedne wtazéw dostosowac do projektowanych rzednych terenu.

d. Stopnie ztazowe lokalizowaé w Swietle ztazu.

NAZWA OBIEKTU:

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzenicy - ETAP 1

ADRES OBIEKTU: m. tobzenica

powiat pilski
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U—.—.- Mariusz Majewski { ul. Sikorskiego 7
proj Ostrowite 172 89-310 Lobzenica
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Mariusz Majewski
Pisanie tekstu
- ETAP 1


