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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie Wroctawskiego Biura Projektéw ,,DROSYSTEM”
Sp. z 0.0. ul. B. Prusa 950-319 Wroctaw. Inwestorem jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice.

Celem prac jest okreslenie warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza gruntowego terenu poto-
zonego w/c drogi wojewodzkiej nr 910 od km 0+058 do km4+112 w m. Bedzin od DK86 do granicy

miasta na prawach powiatu Dgbrowa Gérnicza.

Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach:

Obreb Nr dziakki AHZI;LE);Z Wiasciciel Uzytkowanie/Zarzad Nr otworéw
Bedzin 13 27 Skarb Panstwa ZDW Katowice 6,7,8,9,10,11,12,13
Bedzin 9 25 Skarb Panstwa Gmina Bedzin 14’15’12%11271’18’19’
Bedzin 183 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 200/3 26 Skarb Panstwa ZDW Katowice 1,2,3,4,5
Bedzin 43/5 Skarb Panstwa Gmina Bedzin

Bedzin 43/3 Skarb Panstwa Gmina Bedzin

Bedzin 42/10 Skarb Panstwa Gmina Bedzin

Bedzin 42/6 Skarb Panstwa Gmina Bedzin

Bedzin 42/8 Gmina Bedzin

Bedzin 42/3 Skarb Panstwa Gmina Bedzin

Bedzin 21 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 73 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 1/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 31 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 32 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 33/2 24 Skarb Panstwa PZD Bedzin 22
Bedzin 33/1 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 30 24 Skarb Panstwa PZD Bedzin 25
Bedzin 75 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 29/1 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 27/1 24 Skarb Panstwa PZD Bedzin 26
Bedzin 26 24 Skarb Panstwa PZD Bedzin 27
Bedzin 24/3 Skarb Panstwa Gmina Bedzin

Bedzin 25/1 Skarb Panstwa PZD Bedzin
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Bedzin 2412 24 Skarb Panstwa PZD Bedzin 28
Bedzin 35/2 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 35/1 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 36 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 28/2 Skarb Panstwa/Gmina Bedzin

Bedzin 38/1 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 37 24 Skarb Panstwa PZD Bedzin 24
Bedzin 39/1 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 34 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 44 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 45 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 46 24 Skarb Panstwa PZD Bedzin 23
Bedzin 47/1 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 47/2 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 48/1 22 Skarb Panstwa PZD Bedzin 32
Bedzin 48/4 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 41/3 Skarb Panstwa

Bedzin 43/1 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 41/6 Skarb Panstwa

Bedzin 43/4 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 52/1 22 Skarb Panstwa PZD Bedzin 29,30,34,35
Bedzin 53 22 Skarb Panstwa PZD Bedzin 31
Bedzin 54 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 55 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 1/2 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 45/1 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 46 Skarb Panstwa PZD Bedzin

Bedzin 45/5 Skarb Panstwa Gmina Bedzin

Bedzin 45/6 Skarb Panstwa Gmina Bedzin

Bedzin 47/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 47/2 Gmina Bedzin

Bedzin 48/2 Gmina Bedzin

Bedzin 49 Gmina Bedzin

Bedzin 52/3 Skarb Panstwa Gmina Bedzin

Bedzin 51/2 22 Skarb Panstwa Gmina Bedzin 33
Bedzin 51/1 Gmina Bedzin

Bedzin 52/2 Gmina Bedzin

Bedzin 45/3 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 56/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 57/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 58 22 Skarb Panstwa/Regionalny 36,37
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Zarzad Gospodarki Wodnej w

Gliwicach
Bedzin 198/3 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 125/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 121 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 122 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 120 22 Skarb Panstwa ZDW Katowice 38
Bedzin 123 22 Skarb Panstwa ZDW Katowice 39
Bedzin 124/1 Wiasciciel nieustalony Gmina Bedzin
Bedzin 128/8 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 199/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 141 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 138 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 139 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 137 Skarb Panstwa
Bedzin 136 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 140 22 Skarb Panstwa ZDW Katowice 40
Bedzin 135 22 Skarb Panstwa ZDW Katowice 41
Bedzin 134 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 133 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 182/1 22 Skarb Panstwa ZDW Katowice 42.,43,44,45
Bedzin 157/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 156/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 183/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 181 22 Skarb Panstwa ZDW Katowice 47
Bedzin 190/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 171/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 179 22 Skarb Panstwa ZDW Katowice 46
Bedzin 191/3 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 180 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 178/6 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 1/2 Skarb Panstwa
Bedzin 17/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 19/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 21/1 Skarb Panstwa
Bedzin 18 Wojewodztwo Slaskie
Bedzin 19/2 Wojewddztwo Slaskie
Bedzin 20 21 Skarb Panstwa ZDW Katowice 48
Bedzin 21/2 Wojewddztwo Slaskie
Bedzin 52 21 Skarb Paristwa Gmina Bedzin SRR

61,63,64,65
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Bedzin 22/4 Wojewddztwo Slaskie

Bedzin 25/1 21 Skarb Panstwa ZDW Katowice 50
Bedzin 22/3 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 29/3 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 29/4 Wojewddztwo Slaskie ZDW Katowice

Bedzin 30 Wojewodztwo Slaskie

Bedzin 31/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 32/4 21 Wojewodztwo Slaskie 52
Bedzin 33/4 Wojewddztwo Slaskie

Bedzin 34/4 Wojewodztwo Slaskie

Bedzin 35/4 21 Wojewddztwo Slaskie 54
Bedzin 36/4 Wojewodztwo Slaskie

Bedzin 37/1 Skarb Panstwa

Bedzin 38/1 21 Skarb Panstwa 56
Bedzin 39/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 40/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 41/1 21 Skarb Panstwa 58
Bedzin 42 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 43 Skarb Panstwa Gmina Bedzin

Bedzin 44 21 Skarb Panstwa ZDW Katowice 60
Bedzin 45/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 46/1 Skarb Panstwa

Bedzin 49/9 21 Wojewddztwo Slaskie 62
Bedzin 51/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 50/1 Osoba prywatna

Bedzin 11 19 Skarb Panstwa ZDW Katowice 72,74
Bedzin 9/1 19 Skarb Panstwa Gmina Bedzin 66
Bedzin 10/1 19 Skarb Panstwa ZDW Katowice 68,69,70
Bedzin 45/1 19 Gmina Bedzin 67
Bedzin 45/2 Gmina Bedzin

Bedzin 17/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 18/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 20/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 21/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 21/3 19 Skarb Panstwa ZDW Katowice 71
Bedzin 22/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 22/3 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 9/2 Gmina Bedzin

Bedzin 23/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 23/3 19 Skarb Panstwa ZDW Katowice 73
Bedzin 24/3 Skarb Panstwa ZDW Katowice
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Bedzin 2412 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 25/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 26/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 25/3 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 26/5 19 Skarb Panstwa ZDW Katowice 75

Bedzin 27/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 30/2 Gmina Bedzin

Bedzin 30/6 19 Gmina Bedzin 77,79

Bedzin 1 16 Skarb Paristwa ZDW Katowice e
88,90,92,94

Bedzin 2/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 2/3 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 85/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 5/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 6/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 8/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 10/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 3/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 4/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 5/3 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 6/3 41 Skarb Panstwa ZDW Katowice 81

Bedzin 713 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 6/4 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 8/3 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 9/3 41 Skarb Panstwa ZDW Katowice 83

Bedzin 10/3 41 Skarb Panstwa ZDW Katowice 85

Bedzin 11/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 11/3 41 Skarb Panstwa ZDW Katowice 87

Bedzin 12/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 12/3 41 Skarb Panstwa ZDW Katowice 89,91

Bedzin 13/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 13/3 41 Skarb Panstwa ZDW Katowice 93

Bedzin 18/3 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 15/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 14/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 18/4 41 Skarb Panstwa ZDW Katowice 95,99,101,103,105

Bedzin 15/1 41 Skarb Panstwa ZDW Katowice 97

Bedzin 16 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 17 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 18/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice

Bedzin 1/1 Skarb Panstwa Gmina Bedzin
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Bedzin 20/3 42 Skarb Panstwa ZDW Katowice 107,109,111,113
Bedzin 20/4 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 31/1 Skarb Panstwa Gmina Bedzin
Bedzin 32/1 42 Skarb Panstwa ZDW Katowice 115
Bedzin 34/1 Gmina Bedzin
Bedzin 35/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice

96,98,100,102,104
Bedzin 9/1 15 Skarb Panstwa ZDW Katowice )

106,108,110

Bedzin 4/1 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 4/2 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 4/3 Skarb Panstwa ZDW Katowice
Bedzin 17/1 15 Skarb Panstwa ZDW Katowice 112,117
Bedzin 13/1 15 Skarb Panstwa 114,116,118,119,

120,121,122,123

Przedmiotowa inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach z uwagi
na przewidywane warunki gruntowo-wodne tzn. wystapienie gruntéw antropogenicznych, orga-
nicznych i stabonosnych, jak réwniez ze wzgledu na czesciowe potozenie inwestycji w dolinie
rzecznej w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw bu-
dowlanych.

Podstawa prawna:
e Prawo geologiczne i gérnicze - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r,Dz. U. z 2015 poz. 196,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie dokumentacji hy-

drogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596).

1.2. Cel badan i charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewodzkiej nr 910 od km 0+058 do km

4+112 w m. Bedzin od DK86 do granicy miasta na prawach powiatu Dgbrowa Gérnicza.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, uspokojenie ruchu, wycinka
drzewostanu kolidujacego i zagrazajgcego bezpieczenstwu ruchu oraz uporzadkowanie pasa dro-

gowego.
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W ramach inwestycji przewiduje sie:

przebudowe drogi w celu uzyskania parametru technicznego nosnosci jak dla drogi

klasy technicznej G,
ujednolicenie szerokosci jezdni do min. 3,5 m pasa ruchu,

przebudowa istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni z dopuszczeniem nacisku na

pojedyncza o$ 11,5 tony,

catkowita wymiane konstrukcji jezdni,

korekte geometrii skrzyzowan i innych elementdéw wyposazenia pasa drogowego,
wykonanie istniejacych ciggéw pieszych,

przebudowe istniejacych zjazdow,

punkty referencyjne oraz stupki referencyjne (swiadki),
stupki kilometrazowe,

urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
przebudowa zatok autobusowych,
przebudowa/budowa oswietlenia z zasilaniem,
budowa urzadzen ochrony srodowiska,

wykonanie elementéw odwodnienia pasa drogowego (przepusty, kanalizacja

deszczowa),
kanaty technologiczne,

miejsce przeznaczone do wykonywania kontroli pojazdéw (ciezaru, stanu

technicznego),

przebudowe ogrodzen.
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1.3.

Materiaty wyjsciowe

Dokumentacje niniejsza wykonano w oparciu o0 nastepujace dane :
informacje uzyskane od Zleceniodawcy,

wizje lokalng terenu,

profile odwierconych otworow,

badania makroskopowe gruntow,

badania laboratoryjne gruntéw,

pomiary geodezyjne,

sondowanie statyczne i dynamiczne

materiaty archiwalne :

PN-B-02481/1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar,
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,

Projekt zmiany normy PN-81/B-03020. Geotechnika. Projektowanie posadowien bezpo-

srednich

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu,
PN-B-02479/1998 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,
Szczeg6towa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Katowice
Mapa geologiczno-gospodarcza w skali 1: 50 000, arkusz Katowice

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 200 000, arkusz Katowice
Mapa topograficzna w skali 1: 10 000, Gtéwny Geodeta Kraju.

Mapa Obszaréw Gtéwnych Zbiornikow Wad Podziemnych (GZWP) wymagajacych Szcze-
g6lInej Ochrony — A.S. Kleczkowski, AGH Krakow, 1990 r.

PN-81/B —02479/1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
PN-B-060050/1998 Geotechnika- roboty ziemne. Wymagania ogolne

Mapa topograficzna w skali 1: 10 000, Gtéwny Geodeta Kraju 1997,

11
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- J A. Stube, K. Walinsli, J. Rzezniczak, 2001r. Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia
warunkéw gruntowo —wodnych w podtozu projektowanego Centrum Handlowego przy

skrzyzowaniu ulic Pitsudskiego — 11 Listopada w Bedzinie, Geoprojekt —Poznan.

- Witun, 1976 r. — Zarys Geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji i tacznosci, Warszawa.

2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH

Podstawa formalng przeprowadzenia prac geologicznych obejmujacych roboty i badania
geologiczne byt ,,Projekt robot geologicznych dla okreslenia warunkdw geologiczno - inzynierskich
dla okreslenia warunkéw geologiczno—inzynierskich w podtozu projektowanej inwestycji pn.
»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 910 od km 0+058 do km 4+112 w m. Bedzin od DK86 do gra-
nicy miasta na prawach powiatu Dabrowa Gérnicza wraz z petnieniem nadzoru autorskiego”, za-
twierdzony przez Prezydenta Miasta Bedzin decyzjg z dnia 07 marca 2016 roku, znak pisma
GP.6540.001.2016.

2.1  Prace polowe

Zgodnie z projektem robot geologicznych, wykonano wykonano ogétem 123 otwory ba-
dawcze do gtebokosci od 1,0 do 6,0 m. Pierwotnie zaprojektowane gtebokosci poszczegoinych
otwordéw w trakcie wykonywania prac terenowych ulegty przeprojektowaniu w celu doktadniej-
szego rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych oraz ze wzgledu na specyfike badanego podto-
za, z tego tez powodu ostateczny metraz projektowanych otworéw badawczych wynidst 383 mb,
a nie jak zaktadano 369 mb. Wszystkie otwory poprzedzone byty przewiertami przez nawierzchnie
jezdni: ulicy Czeladzkiej (otwory nr 1 — 18), skrzyzowania typu ,nerka” (otwory nr 19 — 35)
i alei H. Kottataja (otwory nr 36 — 123). llos¢, gtebokosc¢ i lokalizacje otworéw badawczych i son-
dowan ustalone zostaty wg wskazarn Biura Projektéw. Otwory odwiercono w kwietniu 2016 r. W
niniejszej dokumentacji wykorzystano réwniez 10 otwordéw archiwalnych (P1-P10) wykonanych do

gtebokosci 10m.

Ponadto, wykonano 3 badania sonda dynamiczng DPSH do gtebokosci ok 6,0-7,0m. tacz-

nie 19,0 mb sondowania oraz 1 sondowanie sonda statyczng CPT. Ze wzgledu na specyfike podtoza

12
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, warstwy konstrukcyjne, podbudowa i nasypy oraz zwietrzeliny ilos¢ oraz rodzaj sondowarn musia-

ta zostaé ograniczona.

Sondowania dynamiczne DPSH byty zlokalizowane obok wykonywanych otworow badawczych.
Otwory badawcze i ich gtebokos¢ oraz sondowania ustalit Projektant obiektu w porozumieniu z

Geologiem.

Sondowania sonda dynamiczng DPSH zostaty wykonane z wykorzystaniem sondy zamontowanej
na wiertnicy LONGYEAR BOART DB 505 o masie mtfota 63,5 kg; wysokosci spadania mtota 0,75 m

i koricowcee o kacie wierzchotkowym 90°, érednica zerdzi 32 mm.

Po zakonczeniu wiercen w 1 punkcie, przy otworze archiwalnym P5, wykonano badania
sonda CPT o gtebokosci do 3,2 m. Sondowanie sonda statyczng CPT zostato wykonane z wykorzy-
staniem sondy zamontowanej na wiertnicy WH. Sondowanie prowadzono stozkiem mechanicz-
nym Begemann’a przy uzyciu sondy CME HD 10. Zaréwno wymiary stozka, jak i przebieg badania
sg zgodne ze standardami miedzynarodowymi (np. Swedish Standard, Dutch Standard, ISSMFE)
oraz wymogami normy: PN/B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

Wiercenia byty prowadzone swidrem spiralnym. W przypadku nawiercenia wody gruntowej
wiercenie byty przerwane i dokonywano sie stabilizacji lustra wody. Ze wzgledu na prowadzenie

wiercen w terenie odwodnionym, nie zamykano horyzontéw wodonosnych.

Odspojone prébki gruntu byty na biezaco badane makroskopowo w celu okreslenia litologii, stanu

oraz genezy gruntow.

Otwory zlikwidowano urobkiem (z jednoczesnym ubiciem) z zachowaniem kolejnosci przewierca-

nych warstw.

Zakres badan terenowych (liczba i usytuowanie otworéw badawczych) dostosowany byt do
postawionego zadania geologicznego i w petni odpowiadat zakresowi badan dla przyjetej

kategorii geotechnicznej przedsiewziecia.

Podczas kartowania geologicznego sprawdzano zgodnosé map z aktualnymi warunkami, ustalono
obecnos¢ wod powierzchniowych i gruntowych na badanym terenie i w jego rejonie. Kartowanie
wykonano gtéwnie pod katem rozpoznania i charakterystyki terendéw zagrozonych procesami geo-
dynamicznymi, rozpoznania form morfologicznych, rejestracji sztucznych i naturalnych odstoniec,
obszarobw bagienno-zastoiskowych, obszarow zalewowych, przejawoéw wod gruntowych
w postaci zrodet, wysiekow, nawodnienia terenu. Podczas kartowania geologicznego przeprowa-

dzonego w rejonie badanego terenu nie stwierdzono uszkodzen budynkdéw.
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2.2 Badania laboratoryjne

W trakcie wiercen wszystkie probki gruntu byty na biezaco badane makroskopowo.
Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych okreslono zakres badan laboratoryj-

nych, ktéry obejmowat oznaczenie :

o wilgotnosci naturalnej W, [ %],

sktad granulometryczny S [%],

wskaznik piaskowy WP,

zawartos¢ czesci organicznych lom[%].

Badania laboratoryjne gruntébw wykonano w Laboratorium Geotechnicznym.

Wyniki badan laboratoryjnych gruntéw przedstawiono na zatgczniku nr 7. 8.

2.3. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z badarn oraz materiaty archiwalne sporzgdzono dokumenta-

cje wynikowa, na ktora ztozyty sie :

- mapa przegladowa w skali 1: 25 000

- mapa zagospodarowania terenu w skali 1: 1000

- mapa dokumentacyjna w skali 1:1000

- mapa geologiczno-inzynierska wraz z naniesionymi gruntami stabonosnymi
w skali 1: 1000

- mapa obszar6w zagrozonych podtopieniami

- karty dokumentacyjne otwordéw badawczych w skali 1 : 50

- przekroje geotechniczno-inzynierskie w skali 1: 1: 50/100, 50/250, 50/500 bez

naniesionej niwelety, ze wzgledu na przebieg niwelety sladem istniejacej drogi.

- parametry geotechniczne gruntéw
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- objasnienia znakéw i symboli
- wyniki badan sonda dynamiczng DPSH i sonda statyczng CPT.
W pracach kameralnych odstgpiono od wykonania niektorych map, cytowanych w 821, ust. 2

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie dokumentacji hydroge-

ologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2015 poz. 196):

- mapy gruntéw stabonosnych, poniewaz grunty te przedstawiono na mapie geologiczno

inzynierskie;.

3. OPIS | LOKALIZACJA TERENU

3.1. Potozenie

Teren objety niniejszym Projektem znajduje sie w wojewddztwie slgskim, na terenie
powiatu bedzinskiego, miasta Bedzin. Poczatek planowanej przebudowy zlokalizowany jest
w rejonie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 910 z droga krajowa 86 (rejon stacji paliw Orlen),
a konczy sie na granicy miasta na prawach powiatu Dgbrowa Gornicza. Aktualnie rozwazany teren

zajety jest przez droge wojewddzka nr 910, ktérg mozna podzieli¢ na trzy odcinki:

— ul. Czeladzka od skrzyzowania z droga krajowa nr 86 do ,,nerki” — odcinek jednojezdniowy

z trzema pasami ruchu,
— ,herka” jako skrzyzowanie z drogami powiatowymi o ruchu okreznym,
— al. H. Kottataja — odcinek dwujezdniowy z dwoma i trzema pasami ruchu.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej (zatacznik nr 1) i dokumentacyjne;j
(zatacznik nr 2.2). Na mapie dokumentacyjnej zaznaczono réwniez podziemne uzbrojenie terenu,
ktore nie koliduje z projektowanymi robotami geologicznymi. Powierzchnia terenu jest urozma-
icona hipsometrycznie i na trasie przebudowywanej drogi wyniesiona do rzednych ca 257,7 —

292,3 m n.p.m. Deniwelacje powierzchni terenu wynosza zatem ~34,6 m.

3.2. Morfologia i hydrografia

Zgodnie z podziatem na jednostki fizyczno — geograficzne (wg J. Kondrackiego) planowana
inwestycja znajduje sie w obrebie prowincji Slasko-Krakowskiej, makroregionu Wyzyna Slaska,

mezoregionu Wyzyna Katowicka. Wyzyna Katowicka jest srodkowa czescig Wyzyny Slaskiej (Kon-
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dracki,2002). Charakteryzuje sie zr6znicowang rzezbg, w ktérej dominuja pagory i garby o sptasz-
czonych wierzchowinach, rozdzielone obnizeniem Kotliny Dabrowskiej z Doling Czarnej Przemszy

i jej doptywami. Jest to fragment doliny w obrebie Kotliny Przemszy.

Badany obszar nie lezy w obrebie terendéw objetych ochrong prawng, wymienione w art. Art. 6
ust. 1 Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, stanowigce krajowy system obszarow
chronionych, tj.: parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary
Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty

przyrodniczo-krajobrazowe, chronione gatunki roslin, zwierzat i grzybow.
Najblizej potozonymi formami ochrony sa:

1. Szopienice - Borki (Zesp6t Przyrodniczo-Krajobrazowy) — zlokalizowane okoto 4,5 km na

potudnie od poczatku planowanej inwestycji i 7 km od korica planowanej inwestycji,

2. Wzgorza Gotonoskie (Zespot Przyrodniczo-Krajobrazowy) — zlokalizowane okoto 11,0 km

na wschod od poczatku planowanej inwestycji i 4,0 km od korca planowanej inwestyciji,

Z uwagi na wskazane odlegtosci planowanej inwestycji i projektowanych robét geologicznych od

form objetych ochrong nie wystapia oddziatywania bezposrednie na te obszary oraz obiekty.

Teren badan lezy czesciowo w obrebie obszar6w zagrozonych podtopieniami. Teren badan nie

lezy w obrebie obszaru gérniczego.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

4.1. Stratygrafia i litologia

Podtoze rozpatrywanego terenu buduja utwory triasowe, karbonskie i czwartorzedowe .

Od powierzchni terenu w pasie przebudowywanej drogi wystepuja nasypy tworzace podbudowe
konstrukcji nawierzchni jezdni istniejacej drogi wojewddzkiej, a ponizej wystepuja utwory czwar-
torzedowe — holocenskie i plejstocenskie podscielone przez osady triasowe z epoki wapienia
muszlowego i karbonskie.

Czwartorzed reprezentowany jest przez:

= holocenskie utwory akumulacji rzecznej (tQh), stwierdzone lokalnie — dolina

Czarnej Przemszy w postaci piaskow,
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= plejstocenskie osady rzeczno - lodowcowe (,:’Qps) W postaci piaskéw oraz mo-

renowe z okresu zlodowacenia $rodkowopolskiego (,°Qps) wyksztatcone jako
gliny zwatowe. Utwory te spoczywaja na zwirowisku wypetniajacym dno kopal-

nej, przedplejstocenskiej rynny Czarnej Przemszy.

Jako plejstocenski zalicza sie rowniez rumosz wapienny powstaty jako efekt

wietrzenia skat triasowych.

Trias to utwory wapienia muszlowego (de2 i del) podscielajace lokalnie stwierdzone

osady czwartorzedowe, a wyksztatcone jako dolomity dyploporowe i kruszconosne (wa-

pienie, dolomity, margle).

Karbon reprezentowany jest przez utwory karbonu gérnego (C," i C,’) podscielajace wy-

zej opisane utwory triasowe oraz lokalnie plejstocenskie, a wyksztatcone jako tzw. war-
stwy rudzkie (piaskowce, tupki szare i zlepience z weglem) oraz siodtowe (wegiel, pia-

skowce, tupki szare i zlepience).

Wystepowanie na tym terenie zt6z kopalin podstawowych — wegla kamiennego spowo-

dowato ich eksploatacje w czterech nieczynnych juz kopalniach na terenie miasta Bedzin:

— ,,Grodziec” w Bedzinie,

"Paryz” w Dabrowie Gérniczej (potozona najblizej przebudowywanej drogi),
— ,Saturn” w Czeladzi i
— ,,S0snowiec” w Sosnowcu.

Ponadto, na terenie miasta eksploatowane byty rowniez ztoza kopalin pospolitych, do ktérych

nalezg ilaste surowce ceramiki budowlanej (gliny i tupki).
Nasypy zbudowane s przewaznie z kruszywa, zuzli, cegty, betonu z domieszka piasku i humusu .

Stwierdzona budowe przedstawiono na kartach (zat. nr 3) i przekrojach (zat. nr 4).

4.2  Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z ,,Mapa obszaréw gtdwnych zbiornikbw wod podziemnych (GZWP) w Polsce wy-

magajacych szczegblnej ochrony w skali 1 : 500 000” projektowana inwestycja lezy poza granicami
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gtébwnych zbiornikbw wod podziemnych (GZWP) wymagajacych szczegblnej ochrony. Przedmio-

towy teren potozony jest takze poza granicami Uzytkowych Pozioméw Wad Podziemnych (UPWP).

Teren badan lezy w obrebie makroregionu centralnego, regionu hydrogeologicznego gornosla-
skiego, podregionu katowickiego, ktéry charakteryzuje sie wystepowaniem wod w utworach
czwartorzedowych w piaskach réznoziarnistych na gtebokosci do 20 m. Zwierciadto wod ma cha-
rakter naporowy, lokalnie jest swobodne. Wystepuja tu poziomy wodonosne zwigzane z utworami

czwartorzedu, triasu i karbonu.

Czwartorzedowe pietro wodonosne ma charakter nieciagty, wystepuje w obszarach, gdzie wodo-
nosne utwory czwartorzedu wypetniaja rzezbe starszego podtoza. Jego migzszosé jest zmienna i
wynosi od zera do 30 m. Najwieksze znaczenie pietro to ma w obnizeniach dolin Brynicy i Czarnej
Przemszy. W profilu pionowym utwory wodonosne (piaski i zwiry) sg przedzielone utworami stabo
przepuszczalnymi (muty, pyty, gliny). Takie wyksztatcenie spowodowato powstanie szeregu niecia-
gtych pozioméw wodonosnych, na og6t o zwierciadle swobodnym. Zasilanie odbywa sie gtownie

poprzez opady atmosferyczne na catej powierzchni wychodni.

Czwartorzedowe pietro wodonosne pozostaje lokalnie w tacznosci hydraulicznej z utworami wo-
donosnymi triasu i karbonu goérnego. W okresie eksploatacji zt6z kontakty te byty miejscami dre-
nazu. Sptyw wod nastepuje w kierunku ciekdw powierzchniowych i obnizern morfologicznych tere-

nu.

Uzytkowy poziom wodonosny karbonu gornego zbudowany jest z szeregu wodonosnych tawic

piaskowcOw gornoslaskiej serii piaskowcowej i serii paralicznej.

Warstwy migzszosci do 60 m sg izolowane wktadkami nieprzepuszczalnych itowcow. Zwierciadto
wody jest napiete, lokalnie swobodne na wychodniach i w granicach leja depres;ji. Zasilanie bezpo-
srednie opadami atmosferycznymi piaskowcOw nastepuje na obszarze ich wychodni, a poza wy-
chodniami wodami infiltracyjnymi z mtodszych utworéw wodonosnych czwartorzedu i triasu. In-
tensywnos¢ zasilania zalezy od warunkow przykrycia i przepuszczalnosci karbonskich pozioméw
wodonosnych. Podstawe drenazu poziomow karboriskich stanowity do niedawna wyrobiska gorni-
cze kopaln Gtowny kierunek przeptywu nastepuje ku osrodkom drenazu. Cisnienia piezometryczne
wynosza od 270 m n.p.m. w rejonie kontaktu z doling Czarnej Przemszy do 290 m n.p.m. na obsza-
rach wyniesionych (p6tnocna cze$¢ miasta). Maksymalna wydajnos¢ studni zmienia sie od 4,7 do
30,0 m*/h, przy depresjach odpowiednio 3,0 i 3,2 m. Wydajnos¢ maksymalna ujetych zrodet wyno-
si 7,5-7,9m°/h .
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Uzytkowy poziom wodonosny triasu zwigzany jest z wystepowaniem uzytkowego poziomu szcze-
linowo — krasowego kompleksu wodonosnego serii weglanowej triasu. Poziom ten jest silnie dre-
nowany wyrobiskami gérniczymi bytej kopalni rud i kopalr wegla kamiennego, a jak wida¢ na za-
taczonych, przyktadowych otworach archiwalnych byt stwierdzony na gtebokosci
25,7-72,5mp.p.t

W omawianym podtozu w strefie przypowierzchniowej woda gruntowa wystepuje w piaskach
rzecznych i wodnolodowcowych w obrebie dna i zboczy doliny Czarnej Przemszy, gdzie posiada

zwierciadto swobodne.
Do gtebokosci 6,0 m w podtozu nie stwierdzono ciggtego poziomu wod gruntowych.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata nawiercona na gtebokosci od 3,0 do 5,0 m ppt
(otwory nr 18,20,21,23-25,28,29,31,33,75,84 i P1), zaobserwowano réwniez saczenia na gteboko-
sci od 2,0 do 3,6 m ppt (otwory nr 23,87,122) oraz w otworach archiwalnych,P2, P4 iP5 (0,8-2,6 m
ppt ).Warunki wodne mozna wiec uznaé¢ na przewazajacej czesci terenu za korzystne dla projek-

towanej inwestycji.

4.3. Warunki geologiczno-inzynierskie

Dla scharakteryzowania warunkéw gruntowych w podtozu, na przekrojach wydzielono
4 pakiety grupujace grunty jednorodne genetycznie oraz o zblizonej litologii i wtasnosciach fizy-

ko-mechanicznych.

Pakiet | - reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne

Warstwa la  obejmuje warstwy konstrukcyjne. Przy opisie warstw konstrukcyjnych wzieto pod
uwage funkcje warstwy, typ warstwy oraz charakterystyke materiatu warstwy. Na tej pod-

stawie wyrdzniono makroskopowo od géry do dotu :

. beton asfaltowy i kostka granitowa (otwor nr 63). Grubos¢ warstwy jest zmienna i

wynosi od 10 do 35 cm;

. podbudowa —0 miazszosci od 4 - 68cm, zbudowana z kruszywa wapiennego do-
lomitowego lub mieszanego, spiekdw hutniczych, kruszywa granitowego, betonu z do-
mieszkami piasku sredniego. Grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych (z doktad-

noscig do 1 cm) opisano na zatagczonych kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych

19




13344/2016

(zatacznik nr 3). W otworach w ktérych podbudowa wystepuje do gtebokosci ok 1,0m ppt

nosnosci nie podano.
Warstwa Ib

to nasypy budowlane, zalegajace bezposrednio pod warstwami konstrukcyjnymi istnieja-
cej nawierzchni. Zbudowane sg one z tupka przepalonego, spiekdw hutniczych, piasku
sredniego, nasypy te sa —niewysadzinowe lub posiadajg charakter watpliwy pod katem
wysadzinowosci. Gtebokos¢ ich zalegania waha sie w granicach od 0,4-1,5m.W otworach
w ktorych wystepuje géwnie tupek przepalony oraz gdy wystepuja domieszki miatu we-
glowego, nasyp moze mie¢ charakter wysadzinowy w przypadku, gdy materiat ten bedzie

miat kontakt z woda.
Warstwa Icl

grupuje grunty nasypowe niebudowlane, pokrywajace badany obszar warstwa o migzszo-
$ci do 3,7m. Nasypy zbudowane sg z gruntdéw gtownie gliniastych, z dodatkiem piaskow
0 roznej granulacji, piaskow gliniastych z okruchami cegiet, zuzli, tupka przepalonego oraz
humusu jak réwniez z gruntéw humusowych i namutdw gliniastych o zawartosci czesci or-

ganicznych l,n=2,1-10,3%. Nasypy te sa bardzo wysadzinowe WP=8-23.
Warstwa Ic2

grupuje grunty nasypowe niebudowlane, pokrywajace badany obszar warstwg o migz-
szosci do 5,0m. Nasypy zbudowane sg z gruntow gtéwnie piaszczystych o rdznej granulacji
z dodatkiem gruntow gliniastych, piaskdw gliniastych z okruchami cegiet, zuzli, tupka prze-
palonego oraz humusu. Nasypy te sa bardzo wysadzinowe WP= 11-23, wyjatek stanowi
otwar 55 gdzie nasyp posiada charakter watpliwy WP=25

Otwory w ktorych nie stwierdzono nasypow zaréwno budowlanych jak i niebudowlanych

to otwory 5, 6, 8, 10, 17, 45 102.

Pakiet Il _to czwartorzedowe osady plejstocenskie i holocenskie nie rozdzielone

Warstwa llal

To piaski drobne i piaski pylaste w r6znym stopniu zapylone, badz zaglinione oraz z domieszka
zwirdw, jak réwniez piaski srednie humusowe, wilgotne, a ponizej zwierciadta wody nawodnione

sredniozageszczone, o srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,50.
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Warstwa lla2

to piaski srednie oraz piaski grube z wktadkami oraz z przewarstwieniami gliny piaszczystej , gliny,
pytu, piasku gliniastego oraz z domieszka zwirdw, a niekiedy humusu. Wilgotne, a ponizej zwier-

ciadta wody nawodnione, sredniozageszczone, o srednim stopniu zageszczenia lp = 0,55.
Warstwa lla3

to pospotki , wilgotne, a ponizej zwierciadta wody nawodnione, sredniozageszczone, o srednim

stopniu zageszczenia Ip = 0,55. Warstwa ta wystepuje lokalnie w obrebie otworu nr 18.
Warstwa llb

to grunty spoiste, organiczne wyksztatcone jako namuty gliniaste oraz namuty gliniaste warstwo-
wane piaskami r6znoziarnistymi w stanie od miekkoplastycznego, poprzez plastyczny az do twar-
doplastycznego o zawartosci czesci organicznych l,m=4,5-29,0%. Do warstwy tej zaliczono réwniez
namuty piaszczyste ze wzgledu na punktowy charakter wystepowania . Warstwa ta wystepuje

lokalnie w obrebie otworu nr 18,72, 80 i 123 oraz w obrebie otworu archiwalnego P2.
Warstwa licl

to grunty mineralne, gliny pylaste, gliny piaszczyste, gliny piaski gliniaste, pyty, pyty piaszczyste w
réznym stopniu przewarstwione oraz z niewielkg zawartoscia czesci organicznych. Sa to grunty
plastyczne o srednim stopniu plastycznosci 1. = 0,30. Warstwa ta wystepuje lokalnie w obrebie

otworu nr 70.
Warstwa llc2

to grunty mineralne, gliny pylaste, gliny piaszczyste, gliny, piaski gliniaste, pospétki gliniaste, pyty,
pyty piaszczyste w r6znym stopniu przewarstwione oraz z niewielkg zawartoscia czesci organicz-
nych piaskOw réznoziarnistych i zwir6w. S to grunty o konsystencji twardoplastycznej i srednim

stopniu plastycznosci I, = 0,15. Warstwa ta wystepuje lokalnie w obrebie otworéw nr 91 i 99.
Warstwa lld1

to, ity, o konsystencji twardoplastycznej i srednim stopniu plastycznosci 1,=0,15. Symbol konsoli-

dacji ,,D”. Warstwa ta wystepuje lokalnie w obrebie otworéw nr 84.
Warstwa 11d2

to ity o konsystencji potzwartej i przyjetym stopniu plastycznosci 1,=0,00. Symbol konsolidacji ,,.D”.
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Pakiet Il to osady triasowe wapienia muszlowego

Warstwa lllal

to zwietrzeliny gliniaste wyksztatcone w postaci gliny z domieszka okruchoéw wapienia,

twardoplastyczne, o srednim stopniu plastycznosci 1,=0,10.
Warstwa llla2

to zwietrzeliny gliniaste wyksztatcone w postaci glin i glin piaszczystych z domieszka okruchéw

wapieni, potzwarte i zwarte, o srednim stopniu plastycznosci 1,=0,00.

Dla gruntow warstwy lllal i Illa2 przyjeto symbol konsolidacji "C” ze wzgledu na silny stopien

zwietrzenia warstw przypowierzchniowych wietrzelin gliniastych.
Warstwa lllb

to zwietrzeliny kamieniste wapieni wystepujace w postaci okruchdéw wapieni z pytem gling pyla-
sta. Sa to grunty zageszczone. Wartosci jednostkowego oporu granicznego dla wyzej wymienionej

warstwy przyjeto (q,)" = 400kPa.

Pakiet 1V to osady karbonskie

Warstwa IVa
to wegiel kamienny. Warstwa ta wystepuje lokalnie w obrebie otworu nr 74 i 120.
Warstwa Vb1l

to zwietrzeliny gliniaste wyksztatcone w postaci gliny, gliny pylastej z domieszka okruchéw

wapienia marglistego, wilgotne, twardoplastyczne, o srednim stopniu plastycznosci I,=0,10.
Warstwa Vb2

to zwietrzeliny gliniaste wyksztatcone w postaci pytu z domieszka okruchéw wapienia
marglistego, matowilgotne i suche, potzwarte i zwarte, o srednim stopniu plastycznosci 1,=0,00.
Dla gruntéw warstwy Vb1 i IVb2 przyjeto symbol konsolidacji ”C” ze wzgledu na silny stopien

zwietrzenia warstw przypowierzchniowych wietrzelin gliniastych.
Warstwa 1Vcl

to zwietrzeliny gliniaste wyksztatcone w postaci itu z domieszka okruchéw itowca, wilgotne,
twardoplastyczne, o srednim stopniu plastycznosci 1,=0,10. Dla gruntéw warstwy IVcl przyjeto

symbol konsolidacji ”D”.
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Warstwa IVc2

to zwietrzeliny gliniaste wyksztatcone w postaci itu z domieszkg okruchéw itowca, suche,
potzwarte i zwarte, o srednim stopniu plastycznosci 1,=0,00. Dla gruntéw warstwy IVc2 przyjeto

symbol konsolidacji ”D”.
Warstwa IVd

to zwietrzeliny kamieniste piaskowca wystepujace w postaci piaskéw drobnych i pylastych z okru-
chami piaskowca. Sa to grunty zageszczone. Wartosci jednostkowego oporu granicznego dla wyzej

wymienionej warstwy przyjeto (q.)" = 400kPa.
Wartosci parametrow geotechnicznych warstwy I1-1V podano w zat. nr 5.
Okreslono je metoda B w rozumieniu normy PN-81/B-03020.

Dla gruntéw nasypowych zadnych wartosci parametréw nie podaje sie. Generalnie nalezy powie-
dzie¢, ze nasypy warstwy Ib tworza pakiet gruntdéw o zréznicowanej nosnosci i scisliwosci, nie na-

dajace sie do bezposredniego posadowienia. Sa to nasypy niebudowlane.

Korzystnym faktem jest brak w ich obrebie odpadéw komunalnych. Nad nimi zalegaja nasypy bu-

dowlane warstwy la

Sondy dynamiczne DPSH wykonano w celu uszczegdtowienia wynikow badarn dotyczacych zagesz-

czenia gruntéw niespoistych.

W przypadku koniecznosci wykorzystania surowcow do prac inzynierskich przy wykonywaniu pro-

jektowanej inwestycji proponuje sie wykorzystanie surowcow ze zt6z piaskOw i zwirow:

- Okradzionéw IV (m. Dabrowa Gérnicza), zasoby geologiczne bilansowe 1252 tys. t, zasoby

przemystowe 446 tys. t, wydobycie 50 tys. t.,

- Pilchowice | (powiat gliwicki), zasoby geologiczne bilansowe 1453 tys.t, zasoby przemy-

stowe 225 tys.t.,wydobycie2 tys. t.
Jakos¢ surowcow z wyzej wymienionych ztéz jest wystarczajaca dla realizacji niniejszej inwestyciji.

Biorac pod uwage budowe geologiczng rejonu badan i stwierdzone wierceniami warunki

gruntowo-wodne nalezy wykluczy¢ powstanie zjawisk geodynamicznych takich jak:

- procesy krasowe, ktore dotycza wapieni, margli i gipséw nie stwierdzonych w podtozu ba-

danego terenu,
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- osiadanie zapadowe, na ktére najbardziej podatne sa lessy, ktorych réwniez nie stwier-

dzono w podtozu badanego terenu,
Procesy osuwiskowe przy prawidtowo prowadzonej budowie nie powinny wystepowac.

Podczas prawidtowo prowadzonej budowy, uzytkowania i ewentualnej rozbidrki obiektow, wa-

runki geologiczno-inzynierskie nie ulegna pogorszeniu.

Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywaé¢ negatywnie na nastepujace elementy sro-

dowiska :

- powietrze — poprzez emisje zanieczyszczerh pochodzacych ze spalania paliw

w pojazdach poruszajacych sie w rejonie inwestycji (na etapie realizacji ),

- klimat akustyczny — poprzez hatas pochodzacy od pojazdéw poruszajacych sie w rejonie

inwestycji (na etapie realizacji ),

- wody powierzchniowe i podziemne oraz srodowisko gruntowe — poprzez odprowadzanie

wod opadowych z rejonu przedsiewziecia,

W trakcie realizacji prac zwigzanych z inwestycja, a takze w trakcie uzytkowania powstawac bedg

odpady.

5. WNIOSKI GEOLOGICZNE

1. Przeprowadzonymi badaniami stwierdzono zréznicowane warunki gruntowe. Pod nie-
réwnomiernie scisliwymi nasypami warstwy | 0 migzszosci max do 5,0 m, stwierdzono
grunty scisliwe i stabonosne reprezentowane przez grunty organiczne warstwy llb, oraz
wegiel warstwy IVa, srednio scisliwe i srednionosne grunty warstwy licl,stabo scisliwe,
nosne grunty warstw llal-1la3, lic2-lb, IVb1-IvVd.

2. Grunty nasypowe (warstwa Icl i Ic2), ze wzgledu na niekontrolowany charakter formowa-
nia nie powinny by¢ rozwazane jako bezposrednie podtoze budowlane. W przypadku ich
wystapienia w poziomie posadowienia konieczna jest czesciowa wymiana lub wzmocnie-

nie podtoza.

3. Warunki wodne sa korzystne.
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4. Do obliczen statycznych nalezy przyjmowaé wartosci parametrow geotechnicznych, podane

w tabeli —zat. nr 5.

5. Gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi 1,0 m.

6. W podtozu projektowanej drogi stwierdzono grunty bardzo wysadzinowe, zatem podtoze

8.

9.

zaliczono do grupy nosnosci G1- G4. Podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1,
np. poprzez wymiane gruntu na grunt (materiat) niewysadzinowy lub czesciowa wymiane
z zastosowaniem geosyntetykow. Grupe nosnosci okreslono w odniesieniu do istniejacej

powierzchni. Decyzje odnosnie sposobu wzmocnienia podejmuje projektant.

W rejonach wystepowania gruntow nasypowych w strefie efektywnego oddziatywania
nawierzchni i korpusu drogowego moze zachodzi¢ potrzeba poprawienia wtasciwosci pod-

toza. W rejonach tych nalezy rozwazy¢ potrzebe wzmocnienia podtoza np. poprzez :
a. wymiane gruntow,
b. wymiane gruntéw z jednoczesnym zastosowaniem geosyntetykow,
c. inne metody pod warunkiem uzyskania potrzebnego wzmaocnienia gruntu.

W miejscach wystepowania gruntéw o konsystencji plastycznej oraz gruntow organicz-
nych nalezy opracowa¢ indywidualny projekt warstw dolnych konstrukcji nawierzchni

oraz warstw ulepszonego podtoza.

W przypadku koniecznosci wykonywania wykopow, w miejscach gdzie w poziomie posa-
dowienia znajda sie grunty warstwy Ilb, ktdre sa gruntami stabonosnymi nalezy sie liczy¢
z koniecznoscig ich wymiany lub innym sposobem wzmocnienia. Gdy w poziomie posa-
dowienia znajda sie grunty plastyczne warstwy licl nalezy je czesciowo wybra¢, a ubytek
zastapi¢ poduszka piaskowa odpowiednio zageszczong. Jezeli w poziomie posadowienia
wystapi warstwa wegla (IVa), nalezy jg wybraé, a ubytek uzupetni¢ chudym betonem.
Wegiel pozostawiony w $ciankach wykopu uszczelni¢ mieszaning cementowo-

bentonitows.

10. Teren inwestycji potozony jest poza granicami terendw gorniczych.

11. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 27.04. 2012 poz.463) biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki
gruntowo-wodne dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjac Il kategorie geotech-

niczng w ztozonych warunkach gruntowych.

25




13344/2016

12. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie do-
kumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2014 poz.
596) wykonawca ma obowigzek przedstawienia niniejszej Dokumentacji w 4 egzempla-

rzach celem zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Bedzinie .
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