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1. WST P 
 

1.1. Podstawa opracowania 
 

Dokumentacj  niniejsz  opracowano na zlecenie Wroc awskiego Biura Projektów „DROSYSTEM” 

Sp. z o.o. ul. B. Prusa 950-319 Wroc aw. Inwestorem jest Zarz d Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice. 

Celem prac jest okre lenie warunków geologiczno-in ynierskich pod a gruntowego terenu po o-

onego w/c drogi wojewódzkiej nr 910 od km 0+058 do km4+112 w m. B dzin od DK86 do granicy 

miasta na prawach powiatu D browa Górnicza. 

Teren inwestycji znajduje si  na dzia kach: 

Obr b Nr dzia ki Arkusz 
mapy ciciel ytkowanie/Zarz d Nr otworów 

dzin 13 27 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 6,7,8,9,10,11,12,13 

dzin 9 25 Skarb Pa stwa Gmina B dzin 14,15,16,17,18,19, 
20,21 

dzin 183  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 200/3 26 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 1,2,3,4,5 

dzin 43/5  Skarb Pa stwa Gmina B dzin  

dzin 43/3  Skarb Pa stwa Gmina B dzin  

dzin 42/10  Skarb Pa stwa Gmina B dzin  

dzin 42/6  Skarb Pa stwa Gmina B dzin  

dzin 42/8  Gmina B dzin   

dzin 42/3  Skarb Pa stwa Gmina B dzin  

dzin 21  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 73  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 1/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 31  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 32  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 33/2 24 Skarb Pa stwa PZD B dzin 22 

dzin 33/1  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 30 24 Skarb Pa stwa PZD B dzin 25 

dzin 75  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 29/1  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 27/1 24 Skarb Pa stwa PZD B dzin 26 

dzin 26 24 Skarb Pa stwa PZD B dzin 27 

dzin 24/3  Skarb Pa stwa Gmina B dzin  

dzin 25/1  Skarb Pa stwa PZD B dzin  
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dzin 24/2 24 Skarb Pa stwa PZD B dzin 28 

dzin 35/2  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 35/1  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 36  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 28/2  Skarb Pa stwa/Gmina B dzin   

dzin 38/1  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 37 24 Skarb Pa stwa PZD B dzin 24 

dzin 39/1  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 34  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 44  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 45  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 46 24 Skarb Pa stwa PZD B dzin 23 

dzin 47/1  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 47/2  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 48/1 22 Skarb Pa stwa PZD B dzin 32 

dzin 48/4  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 41/3  Skarb Pa stwa   

dzin 43/1  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 41/6  Skarb Pa stwa   

dzin 43/4  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 52/1 22 Skarb Pa stwa PZD B dzin 29,30,34,35 

dzin 53 22 Skarb Pa stwa PZD B dzin 31 

dzin 54  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 55  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 1/2  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 45/1  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 46  Skarb Pa stwa PZD B dzin  

dzin 45/5  Skarb Pa stwa Gmina B dzin  

dzin 45/6  Skarb Pa stwa Gmina B dzin  

dzin 47/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 47/2  Gmina B dzin   

dzin 48/2  Gmina B dzin   

dzin 49  Gmina B dzin   

dzin 52/3  Skarb Pa stwa Gmina B dzin  

dzin 51/2 22 Skarb Pa stwa Gmina B dzin 33 

dzin 51/1  Gmina B dzin   

dzin 52/2  Gmina B dzin   

dzin 45/3  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 56/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 57/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 58 22 Skarb Pa stwa/Regionalny  36,37 



13344/2016 

6 
  

Zarz d Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach 

dzin 198/3  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 125/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 121  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 122  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 120 22 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 38 

dzin 123 22 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 39 

dzin 124/1  ciciel nieustalony Gmina B dzin  

dzin 128/8  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 199/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 141  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 138  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 139  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 137  Skarb Pa stwa   

dzin 136  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 140 22 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 40 

dzin 135 22 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 41 

dzin 134  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 133  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 182/1 22 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 42,43,44,45 

dzin 157/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 156/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 183/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 181 22 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 47 

dzin 190/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 171/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 179 22 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 46 

dzin 191/3  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 180  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 178/6  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 1/2  Skarb Pa stwa   

dzin 17/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 19/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 21/1  Skarb Pa stwa   

dzin 18  Województwo skie   

dzin 19/2  Województwo skie   

dzin 20 21 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 48 

dzin 21/2  Województwo skie   

dzin 52 21 Skarb Pa stwa Gmina B dzin 
49,51,53,55,57,59, 

61,63,64,65 
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dzin 22/4  Województwo skie   

dzin 25/1 21 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 50 

dzin 22/3  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 29/3  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 29/4  Województwo skie ZDW Katowice  

dzin 30  Województwo skie   

dzin 31/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 32/4 21 Województwo skie  52 

dzin 33/4  Województwo skie   

dzin 34/4  Województwo skie   

dzin 35/4 21 Województwo skie  54 

dzin 36/4  Województwo skie   

dzin 37/1  Skarb Pa stwa   

dzin 38/1 21 Skarb Pa stwa  56 

dzin 39/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 40/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 41/1 21 Skarb Pa stwa  58 

dzin 42  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 43  Skarb Pa stwa Gmina B dzin  

dzin 44 21 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 60 

dzin 45/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 46/1  Skarb Pa stwa   

dzin 49/9 21 Województwo skie  62 

dzin 51/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 50/1  Osoba prywatna   

dzin 11 19 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 72,74 

dzin 9/1 19 Skarb Pa stwa Gmina B dzin 66 

dzin 10/1 19 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 68,69,70 

dzin 45/1 19 Gmina B dzin  67 

dzin 45/2  Gmina B dzin   

dzin 17/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 18/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 20/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 21/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 21/3 19 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 71 

dzin 22/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 22/3  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 9/2  Gmina B dzin   

dzin 23/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 23/3 19 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 73 

dzin 24/3  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  
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dzin 24/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 25/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 26/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 25/3  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 26/5 19 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 75 

dzin 27/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 30/2  Gmina B dzin   

dzin 30/6 19 Gmina B dzin  77,79 

dzin 1 16 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 
76,78,80,82,84,86, 

88,90,92,94 

dzin 2/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 2/3  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 85/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 5/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 6/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 8/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 10/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 3/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 4/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 5/3  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 6/3 41 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 81 

dzin 7/3  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 6/4  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 8/3  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 9/3 41 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 83 

dzin 10/3 41 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 85 

dzin 11/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 11/3 41 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 87 

dzin 12/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 12/3 41 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 89,91 

dzin 13/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 13/3 41 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 93 

dzin 18/3  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 15/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 14/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 18/4 41 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 95,99,101,103,105 

dzin 15/1 41 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 97 

dzin 16  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 17  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 18/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 1/1  Skarb Pa stwa Gmina B dzin  
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dzin 20/3 42 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 107,109,111,113 

dzin 20/4  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 31/1  Skarb Pa stwa Gmina B dzin  

dzin 32/1 42 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 115 

dzin 34/1  Gmina B dzin   

dzin 35/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 9/1 15 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 
96,98,100,102,104

, 

106,108,110 

dzin 4/1  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 4/2  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 4/3  Skarb Pa stwa ZDW Katowice  

dzin 17/1 15 Skarb Pa stwa ZDW Katowice 112,117 

dzin 13/1 15 Skarb Pa stwa  
114,116,118,119, 

120,121,122,123 

 

Przedmiotow  inwestycj  zaliczono do II kategorii geotechnicznej w z onych warunkach z uwagi 

na przewidywane warunki gruntowo-wodne tzn. wyst pienie gruntów antropogenicznych, orga-

nicznych i s abono nych, jak równie  ze wzgl du na cz ciowe po enie inwestycji w dolinie 

rzecznej w my l  Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowiania obiektów bu-

dowlanych. 

Podstawa prawna: 

 Prawo geologiczne i górnicze - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r,Dz. U. z 2015 poz. 196, 

 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie dokumentacji hy-

drogeologicznej i dokumentacji geologiczno-in ynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596). 

 

1.2. Cel bada  i charakterystyka inwestycji 

 

    Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 910 od km 0+058 do km 

4+112 w m. B dzin od DK86 do granicy miasta na prawach powiatu D browa Górnicza. 

Celem inwestycji jest poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego, uspokojenie ruchu, wycinka 

drzewostanu koliduj cego i zagra aj cego bezpiecze stwu ruchu oraz uporz dkowanie pasa dro-

gowego. 
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W ramach inwestycji przewiduje si : 

 przebudow  drogi w celu uzyskania parametru technicznego no no ci jak dla drogi 

klasy technicznej G, 

 ujednolicenie szeroko ci jezdni do min. 3,5 m pasa ruchu, 

 przebudowa istniej cej konstrukcji nawierzchni jezdni z dopuszczeniem nacisku na 

pojedyncz  o  11,5 tony, 

 ca kowit  wymian  konstrukcji jezdni, 

 korekt  geometrii skrzy owa  i innych elementów wyposa enia pasa drogowego, 

 wykonanie istniej cych ci gów pieszych, 

 przebudow  istniej cych zjazdów, 

 punkty referencyjne oraz s upki referencyjne ( wiadki), 

 upki kilometra owe, 

 urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego, 

 przebudowa zatok autobusowych, 

 przebudowa/budowa o wietlenia z zasilaniem, 

 budowa urz dze  ochrony rodowiska, 

 wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego (przepusty, kanalizacja 

deszczowa), 

 kana y technologiczne, 

 miejsce przeznaczone do wykonywania kontroli pojazdów (ci aru, stanu 

technicznego), 

 przebudow  ogrodze . 
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1.3. Materia y wyj ciowe 

 

Dokumentacj  niniejsz  wykonano w oparciu o nast puj ce dane : 

- informacje uzyskane od Zleceniodawcy, 

- wizj  lokaln  terenu, 

- profile odwierconych otworów, 

- badania makroskopowe gruntów, 

- badania laboratoryjne gruntów, 

- pomiary geodezyjne, 

- sondowanie statyczne i dynamiczne  

- materia y archiwalne : 

- PN-B-02481/1998 – Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar, 

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli, 

- Projekt zmiany normy PN-81/B-03020. Geotechnika. Projektowanie posadowie  bezpo-

rednich 

- PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 

- PN-B-02479/1998 – Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, 

- Szczegó owa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Katowice 

- Mapa geologiczno-gospodarcza w skali 1: 50 000, arkusz Katowice 

- Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 200 000, arkusz Katowice 

- Mapa topograficzna w skali 1: 10 000, G ówny Geodeta Kraju. 

- Mapa Obszarów G ównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) wymagaj cych Szcze-

gólnej Ochrony – A.S. Kleczkowski, AGH Kraków, 1990 r. 

- PN-81/B –02479/1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, 

- PN-B-060050/1998 Geotechnika- roboty ziemne. Wymagania ogólne 

- Mapa topograficzna w skali 1: 10 000, G ówny Geodeta Kraju 1997, 
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- J A. Stube, K. Wali sli, J. Rze niczak, 2001r. Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia 

warunków gruntowo –wodnych w pod u projektowanego Centrum Handlowego przy 

skrzy owaniu ulic Pi sudskiego – 11 Listopada w B dzinie, Geoprojekt –Pozna . 

- Wi un, 1976 r. – Zarys Geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji i czno ci, Warszawa. 

 

2.   PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH 

 

 Podstaw  formaln  przeprowadzenia prac geologicznych obejmuj cych roboty i badania 

geologiczne by  „Projekt robót geologicznych dla okre lenia warunków geologiczno - in ynierskich 

dla okre lenia warunków geologiczno–in ynierskich w pod u projektowanej inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 910 od km 0+058 do km 4+112 w m. B dzin od DK86 do gra-

nicy miasta na prawach powiatu D browa Górnicza wraz z pe nieniem nadzoru autorskiego”, za-

twierdzony przez Prezydenta Miasta B dzin decyzj  z dnia 07 marca 2016 roku, znak pisma 

GP.6540.001.2016. 

 

2.1 Prace polowe 

 

             Zgodnie z projektem robót geologicznych, wykonano   wykonano   ogó em 123 otwory ba-

dawcze do g boko ci  od 1,0 do 6,0 m. Pierwotnie zaprojektowane g boko ci poszczególnych 

otworów w trakcie wykonywania prac terenowych uleg y przeprojektowaniu w celu dok adniej-

szego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych oraz ze wzgl du na specyfik  badanego pod o-

a, z tego te  powodu ostateczny metra  projektowanych otworów badawczych wyniós   383 mb, 

a nie jak zak adano 369 mb. Wszystkie otwory poprzedzone by y  przewiertami przez nawierzchni  

jezdni: ulicy Czeladzkiej (otwory nr 1 – 18), skrzy owania typu „nerka” (otwory nr 19 – 35)  

i  alei  H.  Ko taja  (otwory nr  36 –  123). Ilo , g boko  i lokalizacj  otworów badawczych i son-

dowa  ustalone zosta y wg wskaza  Biura Projektów. Otwory odwiercono w kwietniu 2016 r. W 

niniejszej dokumentacji wykorzystano równie  10 otworów archiwalnych (P1-P10) wykonanych do 

boko ci 10m. 

Ponadto, wykonano 3 badania sond  dynamiczn   DPSH do g boko ci ok 6,0-7,0m.  cz-

nie 19,0 mb sondowania oraz 1 sondowanie sond  statyczn  CPT. Ze wzgl du na specyfik  pod a 
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, warstwy konstrukcyjne, podbudowa i nasypy oraz zwietrzeliny ilo  oraz rodzaj sondowa  musia-

a zosta  ograniczona. 

Sondowania dynamiczne DPSH by y zlokalizowane obok wykonywanych otworów badawczych. 

Otwory badawcze i ich g boko  oraz sondowania ustali  Projektant obiektu w porozumieniu z 

Geologiem. 

Sondowania sond  dynamiczn  DPSH zosta y wykonane z wykorzystaniem sondy zamontowanej 

na wiertnicy LONGYEAR BOART DB 505 o masie m ota 63,5 kg; wysoko ci spadania m ota 0,75 m 

 i ko cówce o k cie wierzcho kowym 90o, rednica erdzi 32 mm.  

Po zako czeniu wierce  w  1 punkcie, przy otworze archiwalnym P5, wykonano badania 

sond  CPT o  g boko ci do 3,2 m.  Sondowanie sond  statyczn  CPT zosta o  wykonane z wykorzy-

staniem sondy zamontowanej na wiertnicy WH. Sondowanie prowadzono sto kiem mechanicz-

nym Begemann’a przy u yciu sondy CME HD 10. Zarówno wymiary sto ka, jak i przebieg badania 

 zgodne ze standardami mi dzynarodowymi (np. Swedish Standard, Dutch Standard, ISSMFE) 

oraz wymogami normy: PN/B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

Wiercenia  by y  prowadzone widrem spiralnym. W przypadku nawiercenia wody gruntowej 

wiercenie by y przerwane i dokonywano si  stabilizacji lustra wody. Ze wzgl du na prowadzenie 

wierce  w terenie odwodnionym, nie zamykano horyzontów wodono nych.  

Odspojone próbki gruntu by y na bie co badane makroskopowo w celu okre lenia litologii, stanu 

oraz genezy gruntów. 

Otwory zlikwidowano urobkiem (z jednoczesnym ubiciem) z zachowaniem kolejno ci przewierca-

nych warstw.  

Zakres bada  terenowych (liczba i usytuowanie otworów badawczych) dostosowany by  do 

postawionego zadania geologicznego i w pe ni odpowiada  zakresowi bada  dla przyj tej 

kategorii geotechnicznej przedsi wzi cia.  

Podczas kartowania geologicznego sprawdzano zgodno  map z aktualnymi warunkami, ustalono 

obecno  wód powierzchniowych i gruntowych na badanym terenie i w jego rejonie. Kartowanie 

wykonano g ównie pod k tem rozpoznania i charakterystyki terenów zagro onych procesami geo-

dynamicznymi, rozpoznania form morfologicznych, rejestracji sztucznych i naturalnych ods oni , 

obszarów bagienno-zastoiskowych, obszarów zalewowych, przejawów wód gruntowych  

w postaci róde , wysi ków, nawodnienia terenu. Podczas kartowania geologicznego przeprowa-

dzonego w rejonie badanego terenu nie stwierdzono uszkodze  budynków.  
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2.2 Badania laboratoryjne 

 

W trakcie wierce  wszystkie próbki gruntu by y na bie co badane makroskopowo.  

Na podstawie przeprowadzonych bada  makroskopowych okre lono zakres bada  laboratoryj-

nych, który obejmowa  oznaczenie : 

 wilgotno ci naturalnej Wn [ % ], 

 sk ad granulometryczny S  [%], 

 wska nik  piaskowy WP,    

 zawarto  cz ci organicznych Iom[%]. 

Badania laboratoryjne gruntów wykonano w Laboratorium Geotechnicznym. 

 Wyniki bada  laboratoryjnych gruntów przedstawiono na za czniku nr 7 i 8. 

  

2.3. Prace kameralne 

 

 W oparciu o wyniki uzyskane z bada  oraz materia y archiwalne sporz dzono dokumenta-

cj  wynikow , na któr  z y si  : 

- mapa przegl dowa w skali 1: 25 000  

- mapa zagospodarowania terenu w skali 1: 1000 

- mapa dokumentacyjna w skali 1:1000 

- mapa geologiczno-in ynierska wraz z naniesionymi gruntami s abono nymi  

w skali 1: 1000 

- mapa obszarów zagro onych podtopieniami  

- karty dokumentacyjne otworów badawczych w skali 1 : 50  

- przekroje geotechniczno-in ynierskie w skali 1: 1: 50/100, 50/250, 50/500 bez 

naniesionej niwelety, ze wzgl du na przebieg niwelety ladem istniej cej drogi. 

- parametry geotechniczne gruntów 
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- obja nienia znaków i symboli 

- wyniki bada  sond  dynamiczn  DPSH i sond  statyczn  CPT. 

       W pracach kameralnych odst piono od wykonania niektórych map, cytowanych w §21, ust. 2 

Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie dokumentacji hydroge-

ologicznej i dokumentacji geologiczno-in ynierskiej (Dz.U. 2015 poz. 196): 

- mapy gruntów s abono nych, poniewa  grunty te  przedstawiono na mapie geologiczno 

in ynierskiej.  

 

3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU 

3.1. Po enie 

          Teren obj ty niniejszym Projektem znajduje si  w województwie skim, na terenie 

powiatu b dzi skiego, miasta B dzin. Pocz tek planowanej przebudowy zlokalizowany jest 

 w rejonie skrzy owania drogi wojewódzkiej nr 910 z drog  krajow  86 (rejon stacji paliw Orlen),  

a ko czy si  na granicy miasta na prawach powiatu D browa Górnicza. Aktualnie rozwa any teren 

zaj ty jest przez drog  wojewódzk  nr 910, któr  mo na podzieli  na trzy odcinki: 

  ul. Czeladzka od skrzy owania z drog  krajow  nr 86 do „nerki” – odcinek jednojezdniowy 

z trzema pasami ruchu, 

  „nerka” jako skrzy owanie z drogami powiatowymi o ruchu okr nym, 

  al. H. Ko taja – odcinek dwujezdniowy z dwoma i trzema pasami ruchu. 

Lokalizacj  terenu bada  przedstawiono na mapie orientacyjnej (za cznik nr 1) i dokumentacyjnej 

(za cznik nr 2.2). Na mapie dokumentacyjnej zaznaczono równie  podziemne uzbrojenie terenu, 

które nie koliduje z projektowanymi robotami geologicznymi. Powierzchnia terenu jest urozma-

icona hipsometrycznie i na trasie przebudowywanej drogi wyniesiona do rz dnych ca 257,7 – 

292,3 m n.p.m. Deniwelacje powierzchni terenu wynosz  zatem ~34,6 m. 

 

3.2. Morfologia i hydrografia 

           Zgodnie z podzia em na jednostki  fizyczno – geograficzne (wg J. Kondrackiego) planowana 

inwestycja znajduje si  w obr bie prowincji sko-Krakowskiej, makroregionu Wy yna ska, 

mezoregionu Wy yna Katowicka. Wy yna Katowicka jest rodkow  cz ci  Wy yny skiej (Kon-



13344/2016 

16 
  

dracki,2002). Charakteryzuje si  zró nicowan  rze , w której dominuj  pagóry i garby o sp asz-

czonych wierzchowinach, rozdzielone obni eniem Kotliny D browskiej z Dolin  Czarnej Przemszy 

 i jej dop ywami. Jest to fragment doliny w obr bie Kotliny Przemszy. 

Badany obszar nie le y w obr bie terenów obj tych ochron  prawn , wymienione w art. Art. 6 

ust. 1 Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, stanowi ce krajowy system obszarów 

chronionych, tj.: parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary 

Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, u ytki ekologiczne, zespo y 

przyrodniczo-krajobrazowe, chronione gatunki ro lin, zwierz t i grzybów. 

Najbli ej po onymi formami ochrony s :  

1. Szopienice - Borki (Zespó  Przyrodniczo-Krajobrazowy) – zlokalizowane oko o 4,5 km na 

po udnie od pocz tku planowanej inwestycji i 7 km od ko ca planowanej inwestycji, 

2. Wzgórza Go onoskie (Zespó  Przyrodniczo-Krajobrazowy) – zlokalizowane oko o 11,0 km 

na wschód od pocz tku planowanej inwestycji i 4,0 km od ko ca planowanej inwestycji, 

Z uwagi na wskazane odleg ci planowanej inwestycji i projektowanych robót geologicznych od 

form obj tych ochron  nie wyst pi  oddzia ywania bezpo rednie na te obszary oraz obiekty. 

Teren bada  le y cz ciowo w obr bie obszarów zagro onych podtopieniami. Teren bada  nie 

le y w obr bie obszaru górniczego. 

 

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH 

4.1. Stratygrafia i litologia 

Pod e rozpatrywanego terenu buduj  utwory triasowe, karbo skie i  czwartorz dowe . 

Od powierzchni terenu w pasie przebudowywanej drogi wyst puj  nasypy tworz ce podbudow  

konstrukcji nawierzchni jezdni istniej cej drogi wojewódzkiej, a poni ej wyst puj  utwory czwar-

torz dowe – holoce skie i plejstoce skie pod cielone przez osady triasowe z epoki wapienia 

muszlowego i  karbo skie. 

Czwartorz d reprezentowany jest przez: 

 holoce skie utwory akumulacji rzecznej (tQh), stwierdzone lokalnie – dolina 

Czarnej Przemszy w postaci piasków, 
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 plejstoce skie osady rzeczno - lodowcowe ( gQp3) w postaci piasków oraz mo-

renowe z okresu zlodowacenia rodkowopolskiego (g
gQp3) wykszta cone jako 

gliny zwa owe. Utwory te spoczywaj  na wirowisku wype niaj cym dno kopal-

nej, przedplejstoce skiej rynny Czarnej Przemszy. 

Jako plejstoce ski zalicza si  równie  rumosz wapienny powsta y jako efekt 

wietrzenia ska  triasowych. 

Trias to utwory wapienia muszlowego (dT2
2 i dT2

1) pod cielaj ce lokalnie stwierdzone 

osady czwartorz dowe, a wykszta cone jako dolomity dyploporowe i kruszcono ne (wa-

pienie, dolomity, margle). 

 

Karbon reprezentowany jest przez utwory karbonu górnego (Cw
r i Cn

s) pod cielaj ce wy-

ej opisane utwory triasowe oraz lokalnie plejstoce skie, a wykszta cone jako tzw. war-

stwy rudzkie (piaskowce, upki szare i zlepie ce z w glem) oraz siod owe (w giel, pia-

skowce, upki szare i zlepie ce). 

 

Wyst powanie na tym terenie z  kopalin podstawowych – w gla kamiennego spowo-

dowa o ich eksploatacj  w czterech nieczynnych ju  kopalniach na terenie miasta B dzin: 

 „Grodziec” w B dzinie, 

 "Pary ” w D browie Górniczej (po ona najbli ej przebudowywanej drogi), 

 „Saturn” w Czeladzi i 

 „Sosnowiec” w Sosnowcu.  

Ponadto, na terenie miasta eksploatowane by y równie  z a kopalin pospolitych, do których 

nale  ilaste surowce ceramiki budowlanej (gliny i upki). 

Nasypy zbudowane s  przewa nie z kruszywa,  li, ceg y, betonu z domieszk   piasku i humusu . 

Stwierdzon  budow  przedstawiono na kartach (za . nr 3) i przekrojach (za . nr 4). 

 

4.2 Warunki hydrogeologiczne 

             Zgodnie z ,,Map  obszarów g ównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wy-

magaj cych szczególnej ochrony w skali 1 : 500 000” projektowana inwestycja le y poza granicami 



13344/2016 

18 
  

ównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) wymagaj cych szczególnej ochrony. Przedmio-

towy teren po ony jest tak e poza granicami U ytkowych Poziomów Wód Podziemnych (UPWP).  

Teren bada  le y w obr bie makroregionu centralnego, regionu hydrogeologicznego górno -

skiego, podregionu katowickiego, który charakteryzuje si  wyst powaniem wód w utworach 

czwartorz dowych w piaskach ró noziarnistych na g boko ci do 20 m.  Zwierciad o wód ma cha-

rakter naporowy, lokalnie jest swobodne. Wyst puj  tu poziomy wodono ne zwi zane z utworami 

czwartorz du, triasu i karbonu. 

Czwartorz dowe pi tro wodono ne ma charakter nieci y, wyst puje w obszarach, gdzie wodo-

no ne utwory czwartorz du wype niaj  rze  starszego pod a. Jego mi szo  jest zmienna i 

wynosi od zera do 30 m. Najwi ksze znaczenie pi tro to ma w obni eniach dolin Brynicy i Czarnej 

Przemszy. W profilu pionowym utwory wodono ne (piaski i wiry) s  przedzielone utworami s abo 

przepuszczalnymi (mu y, py y, gliny). Takie wykszta cenie spowodowa o powstanie szeregu nieci -

ych poziomów wodono nych, na ogó  o zwierciadle swobodnym. Zasilanie odbywa si  g ównie 

poprzez opady atmosferyczne na ca ej powierzchni wychodni. 

Czwartorz dowe pi tro wodono ne pozostaje lokalnie w czno ci hydraulicznej z utworami wo-

dono nymi triasu i karbonu górnego. W okresie eksploatacji z  kontakty te by y miejscami dre-

na u. Sp yw wód nast puje w kierunku cieków powierzchniowych i obni  morfologicznych tere-

nu.  

ytkowy poziom wodono ny karbonu górnego zbudowany jest z szeregu wodono nych awic 

piaskowców górno skiej serii piaskowcowej i serii paralicznej.  

Warstwy mi szo ci do 60 m s  izolowane wk adkami nieprzepuszczalnych i owców. Zwierciad o 

wody jest napi te, lokalnie swobodne na wychodniach i w granicach leja depresji. Zasilanie bezpo-

rednie opadami atmosferycznymi piaskowców nast puje na obszarze ich wychodni, a poza wy-

chodniami wodami infiltracyjnymi z m odszych utworów wodono nych czwartorz du i triasu. In-

tensywno  zasilania zale y od warunków przykrycia i przepuszczalno ci karbo skich poziomów 

wodono nych. Podstaw  drena u poziomów karbo skich stanowi y do niedawna wyrobiska górni-

cze kopal  G ówny kierunek przep ywu nast puje ku o rodkom drena u. Ci nienia piezometryczne 

wynosz  od 270 m n.p.m. w rejonie kontaktu z dolin  Czarnej Przemszy do 290 m n.p.m. na obsza-

rach wyniesionych (pó nocna cz  miasta). Maksymalna wydajno  studni zmienia si  od 4,7 do 

30,0 m3/h, przy depresjach odpowiednio 3,0 i 3,2 m. Wydajno  maksymalna uj tych róde  wyno-

si 7,5–7,9 m3/h . 
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ytkowy poziom wodono ny triasu zwi zany jest z wyst powaniem u ytkowego poziomu szcze-

linowo – krasowego kompleksu wodono nego serii w glanowej triasu. Poziom ten jest silnie dre-

nowany wyrobiskami górniczymi by ej kopalni rud i kopal  w gla kamiennego, a jak wida  na za-

czonych, przyk adowych otworach archiwalnych by  stwierdzony na g boko ci  

25,7 – 72,5 m p.p.t  

W omawianym pod u w strefie przypowierzchniowej woda gruntowa wyst puje w piaskach 

rzecznych i wodnolodowcowych w obr bie dna i zboczy doliny Czarnej Przemszy, gdzie posiada 

zwierciad o swobodne. 

Do g boko ci 6,0 m w pod u nie stwierdzono ci ego  poziomu wód gruntowych.  

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zosta a nawiercona na g boko ci od 3,0 do 5,0 m ppt 

(otwory nr 18,20,21,23-25,28,29,31,33,75,84 i P1), zaobserwowano równie  s czenia na g boko-

ci od 2,0 do 3,6 m ppt (otwory nr 23,87,122) oraz w otworach archiwalnych,P2, P4 i P5 (0,8-2,6 m 

ppt ).Warunki wodne mo na wi c uzna  na przewa aj cej cz ci terenu za korzystne dla projek-

towanej inwestycji. 

4.3. Warunki geologiczno-in ynierskie 

 

           Dla scharakteryzowania warunków gruntowych w pod u, na przekrojach wydzielono 

 4 pakiety grupuj ce grunty jednorodne genetycznie oraz o zbli onej litologii i  w asno ciach fizy-

ko-mechanicznych. 

Pakiet I - reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne 

 

                  Warstwa Ia     obejmuje warstwy konstrukcyjne. Przy opisie warstw konstrukcyjnych wzi to pod 

uwag  funkcj  warstwy, typ warstwy oraz charakterystyk  materia u warstwy. Na tej pod-

stawie wyró niono makroskopowo od góry do do u : 

 beton asfaltowy i kostka granitowa (otwór nr 63). Grubo  warstwy jest zmienna i 

wynosi od 10 do 35 cm; 

 podbudowa –o mi szo ci od 4 - 68cm, zbudowana z kruszywa wapiennego  do-

lomitowego lub mieszanego, spieków hutniczych, kruszywa granitowego, betonu z do-

mieszkami piasku redniego. Grubo ci poszczególnych warstw konstrukcyjnych (z dok ad-

no ci  do 1 cm) opisano na za czonych kartach dokumentacyjnych otworów badawczych 
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(za cznik nr 3). W otworach w których podbudowa wyst puje do g boko ci ok 1,0m ppt 

no no ci nie podano. 

Warstwa Ib  

to nasypy budowlane, zalegaj ce bezpo rednio pod warstwami konstrukcyjnymi istniej -

cej nawierzchni. Zbudowane s  one z upka przepalonego, spieków hutniczych, piasku 

redniego, nasypy te s  –niewysadzinowe lub posiadaj  charakter w tpliwy pod k tem 

wysadzinowo ci. G boko   ich zalegania waha si  w granicach od 0,4-1,5m.W otworach 

w których wyst puje gównie upek przepalony oraz gdy wyst puj  domieszki mia u w -

glowego, nasyp mo e mie  charakter wysadzinowy w przypadku, gdy materia  ten b dzie 

mia  kontakt z wod .      

Warstwa Ic1 

grupuje grunty nasypowe niebudowlane, pokrywaj ce badany obszar warstw  o mi szo-

ci do 3,7m. Nasypy zbudowane s  z gruntów g ównie gliniastych, z dodatkiem piasków  

o ró nej granulacji, piasków gliniastych z okruchami cegie , li, upka przepalonego oraz 

humusu jak równie  z gruntów humusowych i namu ów gliniastych o zawarto ci cz ci or-

ganicznych Iom=2,1-10,3%.  Nasypy te s   bardzo wysadzinowe WP= 8-23.  

Warstwa Ic2 

   grupuje grunty nasypowe niebudowlane, pokrywaj ce badany obszar warstw  o mi -

szo ci do 5,0m. Nasypy zbudowane s  z gruntów g ównie piaszczystych o ró nej granulacji 

z dodatkiem gruntów gliniastych, piasków gliniastych z okruchami cegie , li, upka prze-

palonego oraz humusu. Nasypy te s   bardzo wysadzinowe WP= 11-23, wyj tek stanowi 

otwór 55 gdzie nasyp posiada charakter w tpliwy WP=25 

Otwory w których nie stwierdzono nasypów zarówno budowlanych jak i niebudowlanych  

to otwory 5, 6, 8, 10, 17, 45 i 102. 

Pakiet II    to czwartorz dowe osady plejstoce skie i holoce skie nie rozdzielone  

 

Warstwa IIa1 

  To piaski  drobne i piaski pylaste w ró nym stopniu zapylone, b  zaglinione oraz z domieszk  

wirów, jak równie  piaski rednie humusowe, wilgotne,  a poni ej zwierciad a wody nawodnione 

redniozag szczone, o rednim  stopniu zag szczenia  ID = 0,50.   
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Warstwa IIa2 

to piaski rednie oraz piaski grube z wk adkami  oraz z przewarstwieniami gliny piaszczystej , gliny,  

py u, piasku gliniastego oraz z domieszk wirów, a niekiedy humusu. Wilgotne, a poni ej zwier-

ciad a wody  nawodnione, redniozag szczone, o rednim stopniu zag szczenia ID = 0,55.  

Warstwa IIa3 

to pospó ki  , wilgotne,  a poni ej zwierciad a wody  nawodnione, redniozag szczone, o rednim  

stopniu zag szczenia ID = 0,55. Warstwa ta wyst puje lokalnie w obr bie otworu nr 18. 

Warstwa IIb 

to grunty spoiste, organiczne  wykszta cone jako namu y gliniaste oraz namu y gliniaste warstwo-

wane piaskami ró noziarnistymi w stanie od mi kkoplastycznego, poprzez plastyczny a  do twar-

doplastycznego o zawarto ci cz ci organicznych Iom=4,5-29,0%. Do warstwy tej zaliczono równie  

namu y piaszczyste ze wzgl du na punktowy charakter wyst powania . Warstwa ta wyst puje 

lokalnie w obr bie otworu nr 18,72, 80 i 123 oraz w obr bie otworu archiwalnego P2. 

           Warstwa IIc1  

to grunty mineralne, gliny pylaste, gliny piaszczyste, gliny piaski gliniaste, py y, py y piaszczyste w 

ró nym stopniu przewarstwione oraz  z niewielk  zawarto ci  cz ci organicznych. S  to grunty 

plastyczne o rednim stopniu plastyczno ci  IL = 0,30. Warstwa ta wyst puje lokalnie w obr bie 

otworu nr 70. 

           Warstwa IIc2 

             to grunty mineralne, gliny pylaste, gliny piaszczyste, gliny, piaski gliniaste, pospó ki gliniaste, py y, 

py y piaszczyste w ró nym stopniu przewarstwione oraz  z niewielk  zawarto ci  cz ci organicz-

nych piasków ró noziarnistych i wirów. S  to grunty o konsystencji twardoplastycznej i rednim 

stopniu plastyczno ci IL = 0,15. Warstwa ta wyst puje lokalnie w obr bie otworów nr 91 i 99. 

Warstwa IId1 

 to, i y, o konsystencji twardoplastycznej i  rednim stopniu plastyczno ci IL=0,15. Symbol konsoli-

dacji „D”. Warstwa ta wyst puje lokalnie w obr bie otworów nr 84. 

           Warstwa IId2       

to i y o konsystencji pó zwartej  i przyj tym stopniu plastyczno ci IL=0,00. Symbol konsolidacji „D”. 
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Pakiet III to osady  triasowe wapienia muszlowego  

           Warstwa IIIa1 

 to zwietrzeliny gliniaste wykszta cone w postaci gliny z domieszk  okruchów wapienia, 

twardoplastyczne, o rednim stopniu plastyczno ci IL=0,10.   

           Warstwa IIIa2 

to zwietrzeliny gliniaste wykszta cone w postaci glin i glin piaszczystych z domieszk  okruchów 

wapieni, pó zwarte i zwarte, o rednim stopniu plastyczno ci IL=0,00.  

Dla gruntów warstwy IIIa1 i IIIa2 przyj to symbol konsolidacji ”C” ze wzgl du na silny stopie  

zwietrzenia warstw  przypowierzchniowych wietrzelin gliniastych. 

Warstwa IIIb 

to zwietrzeliny kamieniste wapieni wyst puj ce w postaci okruchów wapieni z py em glin  pyla-

st . S  to grunty zag szczone. Warto ci jednostkowego oporu granicznego dla wy ej wymienionej 

warstwy przyj to (qu)t = 400kPa. 

 

Pakiet IV to osady  karbo skie  

            Warstwa IVa 

to w giel kamienny. Warstwa ta wyst puje lokalnie w obr bie otworu nr 74 i 120. 

           Warstwa IVb1 

to zwietrzeliny gliniaste wykszta cone w postaci gliny, gliny pylastej z domieszk  okruchów 

wapienia marglistego, wilgotne, twardoplastyczne, o rednim stopniu plastyczno ci IL=0,10.   

           Warstwa IVb2 

to zwietrzeliny gliniaste wykszta cone w postaci  py u  z domieszk  okruchów wapienia 

marglistego, ma owilgotne i suche, pó zwarte i zwarte, o rednim stopniu plastyczno ci IL=0,00.  

Dla gruntów warstwy IVb1 i IVb2 przyj to symbol konsolidacji ”C” ze wzgl du na silny stopie  

zwietrzenia warstw  przypowierzchniowych wietrzelin gliniastych. 

            Warstwa IVc1 

to zwietrzeliny gliniaste wykszta cone w postaci i u  z domieszk  okruchów i owca, wilgotne, 

twardoplastyczne, o rednim stopniu plastyczno ci IL=0,10.   Dla  gruntów  warstwy  IVc1  przyj to  

symbol konsolidacji ”D”. 
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Warstwa IVc2 

to zwietrzeliny gliniaste wykszta cone w postaci i u  z domieszk  okruchów i owca, suche, 

pó zwarte i  zwarte,  o rednim stopniu plastyczno ci IL=0,00.  Dla gruntów warstwy IVc2 przyj to 

symbol konsolidacji ”D”. 

Warstwa IVd 

to zwietrzeliny kamieniste piaskowca wyst puj ce w postaci piasków drobnych i pylastych z okru-

chami piaskowca. S  to grunty zag szczone. Warto ci jednostkowego oporu granicznego dla wy ej 

wymienionej warstwy przyj to (qu)t = 400kPa. 

Warto ci parametrów geotechnicznych warstwy II-IV podano w za . nr 5. 

Okre lono je metod  B w rozumieniu normy PN-81/B-03020. 

Dla gruntów nasypowych adnych warto ci parametrów nie podaje si . Generalnie nale y powie-

dzie , ze nasypy warstwy Ib tworz  pakiet gruntów o zró nicowanej no no ci i ci liwo ci, nie na-

daj ce si  do bezpo redniego posadowienia. S  to nasypy niebudowlane. 

Korzystnym faktem jest brak w ich obr bie odpadów komunalnych. Nad nimi zalegaj  nasypy bu-

dowlane warstwy Ia 

Sondy  dynamiczne DPSH wykonano w celu uszczegó owienia wyników bada  dotycz cych zag sz-

czenia gruntów niespoistych.  

W przypadku konieczno ci wykorzystania surowców do prac in ynierskich przy wykonywaniu pro-

jektowanej inwestycji proponuje si  wykorzystanie surowców ze z  piasków i wirów: 

- Okradzionów IV (m. D browa Górnicza), zasoby geologiczne bilansowe 1252 tys. t, zasoby 

przemys owe 446 tys. t, wydobycie 50 tys. t., 

- Pilchowice I (powiat gliwicki), zasoby geologiczne bilansowe 1453 tys.t, zasoby przemy-

owe 225 tys.t.,wydobycie2 tys. t. 

Jako  surowców z wy ej wymienionych z  jest wystarczaj ca dla realizacji niniejszej inwestycji. 

Bior c pod uwag  budow  geologiczn  rejonu bada  i stwierdzone wierceniami warunki 

gruntowo-wodne nale y wykluczy  powstanie zjawisk geodynamicznych takich jak:  

-  procesy krasowe, które dotycz  wapieni, margli i gipsów nie stwierdzonych w pod u ba-

danego terenu, 
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- osiadanie zapadowe, na które najbardziej podatne s  lessy, których równie  nie stwier-

dzono w pod u badanego terenu, 

Procesy osuwiskowe przy prawid owo prowadzonej budowie nie powinny wyst powa .  

Podczas prawid owo prowadzonej budowy,  u ytkowania i ewentualnej rozbiórki obiektów, wa-

runki geologiczno-in ynierskie nie ulegn  pogorszeniu.  

Wp yw projektowanej inwestycji na rodowisko 

Projektowana inwestycja nie b dzie wp ywa   negatywnie na nast puj ce elementy ro-

dowiska : 

- powietrze – poprzez emisj  zanieczyszcze  pochodz cych ze spalania paliw  

w pojazdach poruszaj cych si  w rejonie inwestycji (na etapie realizacji ), 

- klimat akustyczny – poprzez ha as pochodz cy od pojazdów poruszaj cych si  w rejonie 

inwestycji (na etapie realizacji ), 

- wody powierzchniowe i podziemne oraz rodowisko gruntowe – poprzez odprowadzanie 

wód opadowych z rejonu przedsi wzi cia, 

W trakcie realizacji prac zwi zanych z inwestycj , a tak e w trakcie u ytkowania powstawa  b  

odpady. 

 

5.  WNIOSKI GEOLOGICZNE 

 

1. Przeprowadzonymi badaniami stwierdzono zró nicowane warunki gruntowe.   Pod nie-

równomiernie ci liwymi nasypami warstwy I o mi szo ci max do 5,0 m, stwierdzono 

grunty ci liwe i s abono ne reprezentowane przez grunty organiczne warstwy IIb, oraz 

giel warstwy IVa,  rednio ci liwe i redniono ne grunty warstwy IIc1,s abo ci liwe, 

no ne grunty warstw IIa1-IIa3,  IIc2-IIIb, IVb1-IVd.  

2. Grunty nasypowe (warstwa Ic1 i Ic2), ze wzgl du na niekontrolowany charakter formowa-

nia nie powinny by  rozwa ane jako bezpo rednie pod e budowlane. W przypadku ich 

wyst pienia w poziomie posadowienia konieczna jest cz ciowa wymiana lub wzmocnie-

nie pod a.  

3. Warunki wodne s  korzystne.  
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4. Do oblicze  statycznych nale y przyjmowa  warto ci parametrów geotechnicznych, podane 

w tabeli – za . nr 5. 

5. boko  strefy przemarzania wynosi 1,0 m. 

6. W pod u projektowanej drogi  stwierdzono grunty bardzo wysadzinowe, zatem pod e 

zaliczono do grupy no no ci G1- G4. Pod e nale y doprowadzi  do grupy no no ci G1, 

np. poprzez wymian  gruntu na grunt (materia ) niewysadzinowy lub cz ciow  wymian  

z zastosowaniem geosyntetyków. Grup  no no ci okre lono w odniesieniu do istniej cej 

powierzchni.  Decyzj  odno nie sposobu wzmocnienia podejmuje projektant. 

7. W rejonach wyst powania gruntów nasypowych w strefie efektywnego oddzia ywania 

nawierzchni i korpusu drogowego mo e zachodzi  potrzeba poprawienia w ciwo ci pod-

a. W rejonach tych nale y rozwa  potrzeb  wzmocnienia pod a np. poprzez : 

a. wymian  gruntów, 

b. wymian  gruntów z jednoczesnym zastosowaniem geosyntetyków, 

c. inne metody pod warunkiem uzyskania potrzebnego wzmocnienia gruntu. 

8. W miejscach wyst powania gruntów o konsystencji plastycznej oraz gruntów organicz-

nych  nale y opracowa  indywidualny projekt warstw dolnych konstrukcji nawierzchni 

oraz warstw ulepszonego pod a. 

9. W przypadku konieczno ci wykonywania wykopów, w miejscach gdzie w poziomie posa-

dowienia znajd  si  grunty  warstwy  IIb,  które s  gruntami s abono nymi nale y si  liczy  

z konieczno ci   ich wymiany lub innym sposobem wzmocnienia. Gdy w  poziomie posa-

dowienia znajd  si  grunty plastyczne warstwy IIc1 nale y je cz ciowo wybra , a ubytek 

zast pi  poduszk  piaskow  odpowiednio zag szczon . Je eli w poziomie posadowienia 

wyst pi warstwa w gla (IVa), nale y j  wybra , a ubytek  uzupe ni  chudym betonem. 

giel pozostawiony w ciankach wykopu uszczelni  mieszanin  cementowo-

bentonitow . 

10. Teren inwestycji po ony jest  poza granicami  terenów górniczych.  

11. Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. z 27.04. 2012 poz.463) bior c pod uwag  rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki 

gruntowo-wodne dla planowanej inwestycji proponuje si  przyj  II kategori  geotech-

niczn   w z onych warunkach gruntowych.  
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12. Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie do-

kumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-in ynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 

596) wykonawca ma obowi zek przedstawienia niniejszej Dokumentacji w 4 egzempla-

rzach celem zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w B dzinie . 


