
KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM Wrocław

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 287.57 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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nasyp niebudowlany (glina 
piaszczysta  + cegła + humus), 
brunatna 

zwietrzelina gliniasta (glina 
pylasta z okruchami wapienia), 
brązowa 

zwietrzelina kamienista (piasek 
pylasty  + okruchy wapienia), 
beżowa 

zwietrzelina kamienista (okruchy 
wapienia), żółta 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   2

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 288.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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nasyp niebudowlany (piasek średni  
+glina), brunatny 

zwietrzelina gliniasta (piasek 
gliniasty  warstw. gliną pylastą 
zwięzłą + okruchy wapienia ), 
brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   6

Zał.Nr: 3.6

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 287.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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okruchy wapienia) 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   7

Zał.Nr: 3.7

Wiertnica: WSG -160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 284.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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zwietrzelina kamienista (okruchy 
wapienia), żółta 

zwietrzelina gliniasta (pył 
+okruchy wapienia), beżowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   8

Zał.Nr: 3.8

Wiertnica: WSG -160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł. Rybakowski     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 282.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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piasek średni), szara 

zwietrzelina kamienista (okruchy 
wapienia  + glina pylasta zwięzła), 
szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  10

Zał.Nr: 3.10

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM Wrocław

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 276.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ść

zw
ie

rc
ia

dł
a

w
od

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

M
ią
żs

zo
ść

 g
ru

nt
u

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

W
ilg

ot
no
ść

Ilo
ść

 w
ał

ec
zk

ow
ań

S
ta

n 
gr

un
tu

G
łę

bo
ko
ść

 p
ob

r.
 p

ró
by

W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

W
ys

ad
zi

no
w

oś
ć

 g
ru

nt
u

G
ru

pa
 n

os
no
śc

i

0.17
0.09

0.34

1.40

0.00

Ba
P(k.klin.)

P (kr.w+Ps)

KWg(Gz+w)

mw

zg

pzw

0.2

0.8

Ia

IIIa2

GN

GMW G3

C
zw

ar
to

rz
ę
d

Q

T
ria

s

T

1.0

2.0

0.17
0.26

0.60

2.00

beton asfaltowy 
podbudowa (kostka klinkierowa), 
wiśniowa 
podbudowa (kruszywo wapien.+piasek 
średni) j.brązowa 

zwietrzelina gliniasta (glina 
zwięzła +okruchy wapienia), beżowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   9

Zał.Nr: 3.9

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 279.14 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   5

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 289.52 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   4

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 289.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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średni) 

nasyp niebudowlany ( piasek 
gliniasty + glina), brunatny 

zwietrzelina kamienista (okruchy 
wapienia + piasek pylasty ) 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  11

Zał.Nr: 3.11

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł. Rybakowski     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 274.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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pył +kamienie +wapienie +cegła 
+żwiry), jasny brunatny 

zwietrzelina kamienista (piasek 
średni  +okruchy wapienia), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   3

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: WSG - 160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski   Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 288.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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nasyp niebudowlany (glina  + piasek 
gliniasty + humus + kamienie +łupek 
węglowy), brunatny 

zwietrzelina gliniasta (pył+ 
okruchy wapienia), j.brązowa 

zwietrzelina kamienista (okruchy 
wapienia), j. żółta 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  12

Zał.Nr: 3.12

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 270.79 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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beton asfaltowy 
podbudowa (kostka klinkierowa), 
wiśniowa 
nasyp budowlany ( piasek średni ), 
żółty 
nasyp budowlany (kruszywo 
dolomitowe + piasek drobny + glina 
piaszczysta), żółty 

nasyp niebudowlany (piasek 
gliniasty + glina piaszczysta + 
kruszywo wapienne), brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  13

Zał.Nr: 3.13

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 267.81 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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cementem). szara 

nasyp niebudowlany (glina  + 
kruszywo dolomitowe), brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  14

Zał.Nr: 3.14

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 265.31 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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kruszywo wap. + pył węglowy), 
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piasek drobny zagliniony, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  15

Zał.Nr: 3.15

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski    Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 262.58 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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beton asfaltowy 
podbudowa (kruszywo 
dolomitowe),szare 
podbudowa (kruszywo granitowe 
+piasek średni ) 
podbudowa (kruszywo dolomitowe), 
j.brązowa 
nasyp budowlany (piasek średni) , 
beżowy 

nasyp niebudowlany (glina + piasek 
gliniasty + okruchy wapienie + 
kamienie), brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  16

Zał.Nr: 3.16

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 259.67 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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beton asfaltowy 
podbudowa (kostka klinkierowa), 
wiśniowa 
podbudowa (piasek średni ), 
brunatny 
podbudowa (kruszywo 
wapienne),j.brązowa 

nasyp niebudowlany (glina 
piaszczysta + kruszywo dolomit.), 
brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek średni + 
kruszywo dolomitowe + humus), 
brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  17

Zał.Nr: 3.17

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.61 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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zwietrzelina kamienista (wapień), 
brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  18

Zał.Nr: 3.18

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.54 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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spieki), brunatny 
nasyp niebudowlany (piasek 
gliniasty + łupek przepalony + 
kamienie), brunatny 
nasyp niebudowlany (glina zwięzła + 
kruszywo wapienne), brunatny 
nasyp niebudowlany (beton), szary 
nasyp niebudowlany (piasek średni + 
łupek przepalony + żwiry), brunatny 

nasyp niebudowlany (kruszywo 
wapienne  + glina zwięzła) , 
brunatny 

nasyp niebudowlany (miał węglowy), 
czarny 

pospółka, szara 
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piasek średni humusowy, c.szary 

piasek średni zagliniony, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  19

Zał.Nr: 3.19

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski   Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż.L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ść

zw
ie

rc
ia

dł
a

w
od

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

M
ią
żs

zo
ść

 g
ru

nt
u

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

W
ilg

ot
no
ść

Ilo
ść

 w
ał

ec
zk

ow
ań

S
ta

n 
gr

un
tu

G
łę

bo
ko
ść

 p
ob

r.
 p

ró
by

W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

W
ys

ad
zi

no
w

oś
ć

 g
ru

nt
u

G
ru

pa
 n

os
no
śc

i

0.23

0.57

0.10

1.60

0.50

0.00

Ba

P (Kr.dol)

P (Ps+cm+Ż)

nN(Pg+k+w+łwk+H)

KWg(Π+w)

mw

w

mw

tpl

zw

0.5

1.3

Ia

Ic1

IIIa2

GN

GBW G4

C
zw

ar
to

rz
ę
d

Q

T
ria

s

T

1.0

2.0

3.0

0.23

0.80
0.90

2.50

3.00

beton asfaltowy 

podbudowa (kruszywo 
dolomitowe),szare 

podbudowa (piasek średni zag. 
cementem + żwiry),szara 

nasyp niebudowlany (piasek 
gliniasty + kamienie + okr. 
wapienia +łupek węglowy + humus), 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  20

Zał.Nr: 3.20

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.67 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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nasyp niebudowlany (piasek 
gliniasty + kamienie + humus), 
brunatny 

piasek średni, szary 

piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  21

Zał.Nr: 3.21

Wiertnica: WSG- 160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski   Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.15 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  22

Zał.Nr: 3.22

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski   Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.47 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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+piasek gliniasty +łupek przepalony 
+łupek węglowy +humus), brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  23

Zał.Nr: 3.23

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.48 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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piasek drobny zapylony, szary 

piasek drobny zapylony, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  24

Zał.Nr: 3.24

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.56 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  25

Zał.Nr: 3.25

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.69 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  26

Zał.Nr: 3.26

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski    Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L. Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.55 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  27

Zał.Nr: 3.27

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.58 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  28

Zał.Nr: 3.28

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.39 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ść

zw
ie

rc
ia

dł
a

w
od

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

M
ią
żs

zo
ść

 g
ru

nt
u

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

W
ilg

ot
no
ść

Ilo
ść

 w
ał

ec
zk

ow
ań

S
ta

n 
gr

un
tu

G
łę

bo
ko
ść

 p
ob

r.
 p

ró
by

W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

W
ys

ad
zi

no
w

oś
ć

 g
ru

nt
u

G
ru

pa
 n

os
no
śc

i

0.22
0.10
0.18

1.50

3.00

1.00

0.00

Ba
P (Kr.pc)
P (sph)

nN(Π+Pπ+k+w)

nN(Pg+H+cg)

Ps

mw

w

nw

pzw

pl

szg

Ia

Ic1

IIa2

GN

GBW

G4

5.00

C
zw

ar
to

rz
ę
d

Q

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0.22
0.32
0.50

2.00

5.00

6.00

beton asfaltowy 
podbudowa (kruszywo piaskowca) 
brązowa 
podbudowa (spieki hutnicze), szara 

nasyp niebudowlany (pył +piasek 
pylasty + kamienie +kruszywo 
wapienne), j.brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek 
gliniasty  + humus + cegła) , 
j.brunatny 

piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  29

Zał.Nr: 3.29

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  30

Zał.Nr: 3.30

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski    Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż. L. Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.45 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  31

Zał.Nr: 3.31

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.85 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  32

Zał.Nr: 3.32

Wiertnica: Apafor30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń  Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy"na sucho"

Rzędna: 258.90 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  33

Zał.Nr: 3.33

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.38 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  34

Zał.Nr: 3.34

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 257.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  35

Zał.Nr: 3.35

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 257.90 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  36

Zał.Nr: 3.36

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.12 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  37

Zał.Nr: 3.37

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  38

Zał.Nr: 3.38

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 259.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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gliniasty + okruchy wapienia), 
beżowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  39

Zał.Nr: 3.39

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 260.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  40

Zał.Nr: 3.40

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 262.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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jasny brunatny 
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pylasta zwięzła +okruchy wapienia) 

zwietrzelina kamienista (okruchy 
wapienia), j. szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  41

Zał.Nr: 3.41

Wiertnica: WSG -160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł. Rybakowski      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 262.57 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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zwietrzelina gliniasta (pył + 
okruchy wapienia), j.brązowa 

zwietrzelina kamienista (wapień), 
beżowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  42

Zał.Nr: 3.42

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 265.82 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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pylasta zwięzła+ okruchy wapienia), 
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zwietrzelina kamienista ( okruchy 
wapienia), j. szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  43

Zał.Nr: 3.43

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera 

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 265.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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j.brązowa 
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j.brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  44

Zał.Nr: 3.44

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 268.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  45

Zał.Nr: 3.45

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 268.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  46

Zał.Nr: 3.46

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 270.48 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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nasyp budowlany( łupek przepalony), 
brunatny 

zwietrzelina kamienista ( okruchy 
wapienia), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  47

Zał.Nr: 3.47

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 270.36 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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wapienno-dolomitowe), beżowa 
nasyp budowlany (łupek przepalony 
+piasek średni), brunatny 

zwietrzelina gliniasta (pył + 
okruchy wapienia), beżowa 

zwietrzelina kamienista (wapień), 
szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  48

Zał.Nr: 3.48

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 272.95 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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+ piasek średni , jasny brunatny 
nasyp budowlany ( piasek średni), 
j. brunatny 
zwietrzelina gliniasta (glina 
pylasta + okruchy wapienia ), 
beżowa 
brak postępu 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  49

Zał.Nr: 3.49

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł. Rybakowski    Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 272.94 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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+piasek średni), beżowa 
nasyp budowlany (łupek przepalony 
), brunatny 
nasyp niebudowlany ( piasek 
gliniasty + żwiry + łupek 
przepalony), jasny brunatny 

zwietrzelina gliniasta (pył + 
okruchy wapienia ), beżowa 

zwietrzelina kamienista 
(wapień),beżowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  50

Zał.Nr: 3.50

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 275.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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podbudowa (kruszywo wapienne 
+piasek średni),szara 
nasyp budowlany ( łupek 
przepalony), j. brunatny 

zwietrzelina kamienista (okruchy 
wapienia), j. szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  51

Zał.Nr: 3.51

Wiertnica: WSG -160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L. Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 275.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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+piasek średni), beżowa 
nasyp budowlany ( łupek przepalony 
), brunatny 
nasyp niebudowlany ( piasek średni+ 
łupek przepalony + żwir), brunatny 
zwietrzelina gliniasta (pył+ 
okruchy wapienia), beżowa 

zwietrzelina kamienista (okruchy 
wapienia), beżowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  52

Zał.Nr: 3.52

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 277.88 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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beton asfaltowy 
podbudowa (piasek średni+kruszywo 
wapien.), beżowa 
podbudowa (kruszywo wapienne + 
pył), szara 

nasyp budowlany ( łupek przepalony 
+ piasek średni), brunatny 

zwietrzelina kamienista ( okruchy 
wapienia), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  53

Zał.Nr: 3.53

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 277.55 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ść

zw
ie

rc
ia

dł
a

w
od

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

M
ią
żs

zo
ść

 g
ru

nt
u

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

W
ilg

ot
no
ść

Ilo
ść

 w
ał

ec
zk

ow
ań

S
ta

n 
gr

un
tu

G
łę

bo
ko
ść

 p
ob

r.
 p

ró
by

W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

W
ys

ad
zi

no
w

oś
ć

 g
ru

nt
u

G
ru

pa
 n

os
no
śc

i

0.14

0.36

0.30

0.70

0.50

0.00

Ba

P (Kr w+Ps)

nN(Ps+w+k)

KWg(Π+w)

KW(w)

w

mw

szg

zg

zw

zg

0.7

Ia

Ib2

IIIa2

IIIb

GN

GBW

GN

G4

C
zw

ar
to

rz
ę
d

Q

T
ria

s

T

1.0

2.0

0.14

0.50

0.80

1.50

2.00

beton asfaltowy 
podbudowa (kruszywo wapienne 
+piasek średni), beżowa 
nasyp niebudowlany (piasek średni + 
kruszywo wapienne + kamienie), 
brunatny 

zwietrzelina gliniasta (pył + 
okruchy wapienia), beżowa 

zwietrzelina kamienista (wapień), 
beżowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  54

Zał.Nr: 3.54

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 278.90 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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wapien.), beżowa 
podbudowa (kruszywo 
wapienno-dolomitowe), szara 
nasyp budowlany( łupek przepalony), 
wiśniowy 

nasyp niebudowlany (piasek średni + 
humus+kamienie + żwiry + cegła), 
brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  55

Zał.Nr: 3.55

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 278.83 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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zwietrzelina kamienista (okruchy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  56

Zał.Nr: 3.56

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 278.95 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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wiśniowy 
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gliniasty + okruchy wapienia) 
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zwietrzelina kamienista ( okruchy 
wapienia), j.szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  57

Zał.Nr: 3.57

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski    Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż. L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 278.65 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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podbudowa (kruszywo wapienne + 
pył),beżowa 
podbudowa (kruszywo wapienia + 
piasek średni), beżowa 
nasyp budowlany ( łupek przepalony 
+ piasek średni+ łupek węglowy), 
brunatny 

zwietrzelina gliniasta (pył + 
okruchy wapienia), beżowa 

zwietrzelina kamienista (okruchy 
wapienia), beżowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  58

Zał.Nr: 3.58

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 277.21 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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+piasek średni), szara 
nasyp budowlany (łupek przepalony 
), wiśniowy 

nasyp niebudowlany ( piasek średni 
zagliniony + łupek przepalony + 
kruszywo wapienne) , jasny brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  59 

Zał.Nr: 3.59

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 277.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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podbudowa (kruszywo wap. + piasek 
drobny), beżowa 
podbudowa (kruszywo wap. + piasek 
średni) ,beżowa 
nasyp budowlany ( łupek  przepalony 
), brunatny 
zwietrzelina gliniasta( pył + 
okruchy wapienia), beżowa 

zwietrzelina kamienista ( okruchy 
wapienia), beżowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  60

Zał.Nr: 3.60

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 274.04 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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podbudowa (kruszywo wap-dol), szare 
nasyp budowlany ( łupek 
przepalony), wiśniowy 

nasyp niebudowlany (piasek drobny + 
humus + łupek przepalony + kruszywo 
wapienne.) , brunatny 

zwietrzelina gliniasta (piasek 
gliniasty + okruchy wapienia), 
beżowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  61

Zał.Nr: 3.61

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 274.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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+ glina ), brunatny 

piasek średni z kamieniami  
zagliniony, beżowy  

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  62

Zał.Nr: 3.62

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 272.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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nasyp budowlany ( łupek przepalony 
+ piasek średni), brunatny 

nasyp niebudowlany ( piasek pylasty 
+ piasek gliniasty + kruszywo 
wapien. + kamienie), brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  63

Zał.Nr: 3.63

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 272.15 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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podbudowa(beton), szara 

nasyp budowlany (piasek średni + 
łupek przepalony), brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek 
gliniasty + glina pylasta + humus + 
cegła + kamienie + okruchy wapienia 
), brunatny 

zwietrzelina gliniasta (glina  
+okruchy wapienia), brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  64

Zał.Nr: 3.64

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 270.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ść

zw
ie

rc
ia

dł
a

w
od

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

M
ią
żs

zo
ść

 g
ru

nt
u

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

W
ilg

ot
no
ść

Ilo
ść

 w
ał

ec
zk

ow
ań

S
ta

n 
gr

un
tu

G
łę

bo
ko
ść

 p
ob

r.
 p

ró
by

W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

W
ys

ad
zi

no
w

oś
ć

 g
ru

nt
u

G
ru

pa
 n

os
no
śc

i

0.28

0.17
0.10
0.15

0.30

2.00

0.00

Ba

P (Kr.w)
P(bet)

P (Kr+Ps+łpp)

nB(Ps+G+k+łpp)

nN(łi +mwk)

mw

w

mw 0/0

zg

szg

pzw

0.9

2.0

Ia

Ib

Ic1

GN

GW

GBW

G4

C
zw

ar
to

rz
ę
d

Q

1.0

2.0

3.0

0.28
0.45
0.55
0.70

1.00

3.00

beton asfaltowy 

podbudowa (kruszywo wapienne) 
podbudowa ( beton) 
podbudowa (kruszywo wapienne + 
piasek średni + łupek przepalony) 
brunatny  
nasyp budowlany( piasek średni  
zagliniony + kamienie + łupek 
przepalony) , j.brunatny 

nasyp niebudowlany( łupek ilasty + 
miał węglowy), szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  65

Zał.Nr: 3.65

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L. Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 270.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  66

Zał.Nr: 3.66

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski   Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 269.53 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ść

zw
ie

rc
ia

dł
a

w
od

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

M
ią
żs

zo
ść

 g
ru

nt
u

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

W
ilg

ot
no
ść

Ilo
ść

 w
ał

ec
zk

ow
ań

S
ta

n 
gr

un
tu

G
łę

bo
ko
ść

 p
ob

r.
 p

ró
by

W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

W
ys

ad
zi

no
w

oś
ć

 g
ru

nt
u

G
ru

pa
 n

os
no
śc

i

0.35

0.25
0.10
0.10
0.20

1.50

0.00

Ba

P (Kr.w)
P (sph)
P(bet )

nN(Gπ+k+w+cg+łwk)

nN(I+w+łpp+łwk)

nN(bet)

mw

w
mw

0/1

0/0

zg

tpl

pzw

0.8

Ia

Ic1

GN

GBW

GMW

G4

C
zw

ar
to

rz
ę
d

Q

1.0

2.0

0.35

0.60
0.70
0.80
1.00

2.50

beton asfaltowy 

podbudowa (kruszywo wapienne), 
beżowa 
podbudowa (spieki ), szara 
podbudowa (beton) 
nasyp niebudowlany ( glina pylasta 
+ kamienie + kruszywo wapienne + 
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wapienia + łupek przepalony + łupek 
węglowy), brunatny 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  67

Zał.Nr: 3.67

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 269.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  68

Zał.Nr: 3.68

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 269.04 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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przepalony + kamienie + miał 
węglowy), jasny brunatny 

nasyp niebudowlany( piasek 
gliniasty + żwiry), brunatny 
nasyp niebudowlany (piasek pylasty 
+ żwir+ okruchy wapienia), 
i.brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  69

Zał.Nr: 3.69

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł. Rybakowski   Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L. Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 268.94 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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+ łupek przepalony +cegła ), 
brunatny 

nasyp niebudowlany (miał węglowy), 
brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  70

Zał.Nr: 3.70

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 268.19 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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+ humus + cegła + kamienie + 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  71

Zał.Nr: 3.71

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 268.34 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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+ humus + glina), brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek 
gliniasty humusowy), brunatny 
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gliniasty  + okruchy piaskowca), 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  72

Zał.Nr: 3.72

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 268.12 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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pył humusowy warst piaskiem 
średnim, szary 
zwietrzelina gliniasta (ił z 
okruchami iłowca), szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



+łpp+cg+k+H)

KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  73

Zał.Nr: 3.73

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 268.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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pylasty + łupek węglowy + łupek 
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humus), brunatny 
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okruchy piaskowca), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  74

Zał.Nr: 3.74

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 268.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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zwietrzelina gliniasta (glina 
pylasta + okruchy iłowca), beżowa 

węgiel kamienny, czarny 

zwietrzelina gliniasta (glina 
pylasta zwięzła  na granicy iłu + 
okruchy iłowca), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  75

Zał.Nr: 3.75

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 268.63 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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humusowy + kamienie +cegła), 
brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek średni 
humusowy + kamienie +cegła), 
brunatny 

zwietrzelina gliniasta (glina 
pylasta + okrychy łupka ilastego), 
szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  76

Zał.Nr: 3.76

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 268.78 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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c. szara 
nasyp budowlany (piasek średni 
+kruszywo wap.), j.brązowa 
nasyp niebudowlany (piasek 
gliniasty + pył węglowy), czarny 
nasyp niebudowlany (namuł 
gliniasty+ łupek węglowy+ cegła), 
czarny 

zwietrzelina gliniasta ( ił + 
okruchy iłowca), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  77

Zał.Nr: 3.77

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 269.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek średni 
humusowy + kamienie  +cegła), 
brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  78

Zał.Nr: 3.78

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski   Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 269.13 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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podbudowa( piasek stabilizowany 
cementem),szary 
nasyp niebudowlany ( piasek średni 
zagliniony + miał węglowy) , 
brunatny 

nasyp niebudowlany ( piasek średni 
+ glina + żwiry) , brunatny 

zwietrzelina gliniasta ( glina  + 
okruchy iłowca), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  79

Zał.Nr: 3.79

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L. Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 269.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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nasyp niebudowlany (glina pylasta 
zwięzła + cegła + pył weglowy + 
kamienie  + humus), brunatny 

zwietrzelina gliniasta (ił + 
okruchy iłowca), szara 

zwietrzelina gliniasta(ił +okruchy 
iłowca) , szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  80

Zał.Nr: 3.80

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 270.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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nasyp niebudowlany( piasek 
gliniasty + żwiry + pył węglowy + 
spieki + cegła), brunatny 

zwietrzelina gliniasta (ił +okruchy 
iłowca), brązowo-szara 

zwietrzelina gliniasta (ił +okruchy 
iłowca), brązowo-szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  81

Zał.Nr: 3,81

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski    Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 270.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  82

Zał.Nr: 3.82

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 270.65 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ść

zw
ie

rc
ia

dł
a

w
od

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

M
ią
żs

zo
ść

 g
ru

nt
u

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

W
ilg

ot
no
ść

Ilo
ść

 w
ał

ec
zk

ow
ań

S
ta

n 
gr

un
tu

G
łę

bo
ko
ść

 p
ob

r.
 p

ró
by

W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

W
ys

ad
zi

no
w

oś
ć

 g
ru

nt
u

G
ru

pa
 n

os
no
śc

i

0.23
0.12

0.40

1.05

0.20
0.00

Ba
P(K.gr)

P (Kr.w)

nN(Ps+mwk)

nN(bet)

mw

w

mw

zg

szg

Ia

Ic2

GN

GBW

GN

G4C
zw

ar
to

rz
ę
d

Q 1.0

2.0

0.23
0.35

0.75

1.80

2.00

beton asfaltowy 
podbudowa  (kostka granitowa) 

podbudowa (kruszywo wapienne),szara 

nasyp niebudowlany (piasek średni + 
miał węglowy), brunatny 

nasyp niebudowlany (beton), szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  83

Zał.Nr: 3.83

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 270.65 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  84

Zał.Nr: 3.84

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski    Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 271.52 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  85

Zał.Nr: 3.85

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 272.13 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  86

Zał.Nr: 3.86

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 273.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  87

Zał.Nr: 3.87

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski   Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 274.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  88

Zał.Nr: 3.88

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż. L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 275.90 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  89

Zał.Nr: 3.89

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 276.06 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ść

zw
ie

rc
ia

dł
a

w
od

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

M
ią
żs

zo
ść

 g
ru

nt
u

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

W
ilg

ot
no
ść

Ilo
ść

 w
ał

ec
zk

ow
ań

S
ta

n 
gr

un
tu

G
łę

bo
ko
ść

 p
ob

r.
 p

ró
by

W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

W
ys

ad
zi

no
w

oś
ć

 g
ru

nt
u

G
ru

pa
 n

os
no
śc

i

0.15
0.23
0.12

0.70

0.40

1.20

0.20
0.00

Ba
P (Ps+ kr.w)

P (Kr.dol)

nB(łpp)

nN(mwk)

nN(Ps+cg+G)

Ps

w
mw

w

szg
zg

szg

Ia

Ib

Ic2

IIa2

GN

GW

GBW

GW

GN

G2

C
zw

ar
to

rz
ę
d

Q

1.0

2.0

3.0

0.15

0.38
0.50

1.20

1.60

2.80

3.00

beton asfaltowy 
podbudowa (piasek średni + kruszywo 
wapienne), beżowa 
podbudowa (kruszywo dolomitowe), 
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przepalony), brunatny 

nasyp niebudowlany ( miał węglowy), 
czarny 

nasyp niebudowlany ( piasek średni 
+ cegła +glina), brunatny 

piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  90

Zał.Nr: 3.90

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 277.25 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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+pył +kamienie + kruszywo wapienne 
+ humus) , brunatny 

zwietrzelina gliniasta (glina  
+okruchy iłowca), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  91

Zał.Nr: 3.91

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 277.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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glina warstw. piaskiem średnim, 
j.brązowa 

piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  92

Zał.Nr: 3.92

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 279.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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+glina + pył węglowy +żwiry), 
brunatny 

piasek średni, j. brązowy 

piasek średni zagliniony, j. 
brązowy 

zwietrzelina gliniasta (ił+ okruchy 
iłowca), szaro-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  93

Zał.Nr: 3.93

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 279.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ść

zw
ie

rc
ia

dł
a

w
od

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

M
ią
żs

zo
ść

 g
ru

nt
u

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

W
ilg

ot
no
ść

Ilo
ść

 w
ał

ec
zk

ow
ań

S
ta

n 
gr

un
tu

G
łę

bo
ko
ść

 p
ob

r.
 p

ró
by

W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

W
ys

ad
zi

no
w

oś
ć

 g
ru

nt
u

G
ru

pa
 n

os
no
śc

i

0.14
0.20
0.16

0.50

0.40

1.60

0.00

Ba
P (Ps+kr.w)
P (Kr.dol)

nB(łpp)

nN(mwk+Ps)

nN(Ps+cg+G)

-
w

mw

w

szg

zg

szg

Ia

Ib

Ic2

GN

GW

GBW

G4

C
zw

ar
to

rz
ę
d

Q

1.0

2.0

3.0

0.14
0.34
0.50

1.00

1.40

3.00

beton asfaltowy 
podbudowa (piasek średni+kruszywo 
wapien),beżowa 
podbudowa (kruszywo 
dolomitowe),beżowa 
nasyp budowlany( łupek przepalony), 
 brunatny 
nasyp niebudowlany ( miał węglowy + 
piasek średni), czarny 

nasyp niebudowlany ( piasek średni 
+ cegła + glina), brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  94

Zał.Nr: 3.94

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 281.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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pył + kamienie + kruszywo 
wapienne), brunatny 

zwietrzelina gliniasta (glina 
pylasta zwięzła warstw. pyłem + 
iłowiec ), beżowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  95

Zał.Nr: 3.95

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 281.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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+ piasek średni), brunatny 
nasyp niebudowlany ( miał węglowy), 
czarny 

nasyp niebudowlany( glina 
piaszczysta +humus+  piasek 
gliniasty), brunatny 

nasyp niebudowlany ( glina + miał 
węglowy + cegła), brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  96

Zał.Nr: 3.96

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł. Rybakowski    Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 283.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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+ pył węglowy + żwiry), brunatny 

zwietrzelina gliniasta (piasek 
gliniasty+ iłowiec), j. brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  97

Zał.Nr: 3.97

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 284.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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nasyp niebudowlany (miał węglowy), 
czarny 

nasyp niebudowlany (piasek średni + 
kamienie + humus+ glina), brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  98

Zał.Nr: 3.98

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 285.85 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr  99

Zał.Nr: 3.99

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 285.45 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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piasek gliniasty,j.brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr 100

Zał.Nr: 3.100

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski    Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 287.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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średni zagliniony +okruchy 
piaskowca),szary 

zwietrzelina kamienista (piasek 
drobny  + okruchy piaskowca), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr 101

Zał.Nr: 3.101

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 287.44 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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podbudowa (piasek średni + kruszywo 
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podbudowa (kruszywo wapienne) 

nasyp niebudowlany (piasek średni + 
humus + łupek przepalony), brunatny 

nasyp niebudowlany (namuł gliniasty 
+ łupek przepalony, brunatny 

piasek średni zagliniony, j.brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr 102

Zał.Nr: 3.102

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 288.57 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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drobny zapylony  + okruchy 
piaskowca) 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr 103

Zał.Nr: 3.103

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł. Rybakowski    Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 288.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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pył), beżowa 
podbudowa (kruszywo wapienne 
+piasek średni), beżowa 
nasyp budowlany ( łupek 
przepalony), brunatny 

nasyp niebudowlany ( glina pylasta 
+ pył + cegła + łupek przepalony 
+okruchy wapienia + humus) , 
brunatny 

nasyp niebudowlany ( piasek średni 
+ glina + żwiry), brunatny 

piasek średni, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr 104

Zał.Nr: 3.104

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 289.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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średni),szara 
nasyp niebudowlany (piasek 
gliniasty  +żwiry + glina), 
brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek średni  
+ glina  + żwiry + pył węglowy), 
brunatny 

zwietrzelina kamienista (piasek 
drobny + okruchy piaskowca), 
j.brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr 105

Zał.Nr: 3.105

Wiertnica: WSG -150

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł. Rybakowski    Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 289.44 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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podbudowa (kruszywo wapienne + 
pył), beżowa 
podbudowa (kruszywo wapienne + 
kamienie + piasek pylasty), beżowa 
nasyp budowlany ( łupek 
przepalony), brunatny 

nasyp niebudowlany ( piasek 
gliniasty + piasek drobny + humus + 
cegła + kamienie), brunatny 

piasek średni, j. brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr 106

Zał.Nr: 3.106

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 290.34 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ść

zw
ie

rc
ia

dł
a

w
od

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

M
ią
żs

zo
ść

 g
ru

nt
u

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

W
ilg

ot
no
ść

Ilo
ść

 w
ał

ec
zk

ow
ań

S
ta

n 
gr

un
tu

G
łę

bo
ko
ść

 p
ob

r.
 p

ró
by

W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

W
ys

ad
zi

no
w

oś
ć

 g
ru

nt
u

G
ru

pa
 n

os
no
śc

i

0.21
0.11

0.28

0.40

2.00

0.00

Ba
P (Kdol)

P (Kr.w+pył)

nN(Ps+H+k)

KW(Pd+pc)

mw

w

mw

szg

zg

0.5

Ia

Ic2

IVd

GN

GW

GN

G2C
zw

ar
to

rz
ę
d

Q

K
ar

bo
n

C

1.0

2.0

3.0

0.21
0.32

0.60

1.00

3.00

beton asfaltowy 
podbudowa (kostka dolomitowa), 
szara 
podbudowa (kruszywo wapienne +pył 
), beżowa 
nasyp niebudowlany (piasek średni  
+ humus + kamienie ), brunatny 

zwietrzelina kamienista (piasek 
drobny  + okruchy piaskowca), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr 107

Zał.Nr: 3.107

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 290.44 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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podbudowa (piasek średni + kruszywo 
wapien), beżowa 
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+ humus  + łupek przepalony), 
brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek średni 
zagliniony), jasny brunatny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
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Zał.Nr: 3.108

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 291.23 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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wapienne + kamienie), brunatny 

zwietrzelina kamienista (piasek 
pylasty warstw. pyłem piaszczystym 
+ okruchy piaskowca), szara  

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
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Zał.Nr: 3.109

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 291.15 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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brunatny 

zwietrzelina kamienista (pył+ łupek 
ilasty), brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
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Zał.Nr: 3.110

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł. Rybakowski      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 290.92 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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+piasek średni), j.szara 
nasyp budowlany (piasek średni 
zagliniony +żwiry), brunatny 

piasek drobny zagliniony, j. 
brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
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Zał.Nr: 3.111

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski  Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 291.25 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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zwietrzelina gliniasta (pył 
piaszczysty warstw piaskiem 
pylastym , jasna brązowa 
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KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
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Zał.Nr: 3.112

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski    Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 289.48 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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wapienno-dolomit. + piasek średni 
),szara 
nasyp budowlany  (łupek 
przepalony), wiŚniowy 

piasek średni zagliniony, j.brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
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Zał.Nr: 3.113

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł. Rybakowski     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 289.49 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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podbudowa (kruszywo wapienne 
+piasek średni), beżowa 
podbudowa (spieki +piasek średni),  
brunatna 
nasyp budowlany (piasek średni + 
kamienie + żwiry), jasny brunatny 
nasyp niebudowlany (pył+ pył 
piaszczysty + kruszywo wapienne + 
cegła), jasny brunatny 

nasyp niebudowlany (glina pylasta + 
kruszywo wapienne), kremowa 

nasyp niebudowlany (piasek 
gliniasty + glina zwięzła + żwiry, 
brunatna 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
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Zał.Nr: 3.114

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 287.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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beton asfaltowy 
podbudowa (kruszywo wapienno- 
dolomitowe), szara 

nasyp budowlany ( łupek przepalony 
+ piasek średni), brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek średni + 
humus + kamienie ), brunatny 

zwietrzelina gliniasta (piasek 
gliniasty + okruchy piaskowca), 
szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r
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Zał.Nr: 3.115

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 287.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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+ humus + cegła+ kamienie), 
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piasek średni, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r
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Zał.Nr: 3.116

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 285.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr 117

Zał.Nr: 3.117

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 285.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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humus+ miał węglowy), brunatny 

zwietrzelina gliniasta (glina 
pylasta + okruchy iłowca), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr 118

Zał.Nr: 3.118

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 283.63 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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kruszywo wapienne) , brunatny 

zwietrzelina gliniasta (glina + 
okruchy iłowca), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr 119

Zał.Nr: 3.119

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł. Rybakowski   Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 283.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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kruszywo wapiene +kamienie), 
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nasyp budowlany (piasek średni) , 
brunatny 
zwietrzelina gliniasta (glina 
pylasta zwięzła), brązowo-szara 

zwietrzelina kamienista (piasek 
drobny warstw pyłem) żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr 120

Zał.Nr: 3.120

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 281.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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zwietrzelina gliniasta ( glina  
pylasta + okruchy iłowca), szara 

węgiel kamienny, czarny 

zwietrzelina gliniasta ( glina 
pylasta + okruchy iłowca), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr 121

Zał.Nr: 3.121

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichoń      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 281.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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podbudowa (spieki hutnicze), szara 
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miał węglowy), brunatny 

zwietrzelina gliniasta (pył warstw. 
łupkiem ilastym), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr 122

Zał.Nr: 3.122

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: Ł.Rybakowski     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż.L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 280.26 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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podbudowa (kruszywo wapien. +piasek 
drobny), beżowa 
nasyp niebudowlany (glina pylasta + 
pył + piasek drobny +kamienie + 
humus), brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek średni + 
glina + pył węglowy), brunatny 

zwietrzelina gliniasta (ił warstw 
piaskiem średnim), szaro-brązowa 

zwietrzelina kamienista (łupek 
ilasty + okruchy mułowca), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr 123

Zał.Nr: 3.123

Wiertnica: WSG-160

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: L.Rybakowski    Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 280.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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podbudowa (spieki + kamienie 
+piasek gliniasty), brunatna 
nasyp niebudowlany (ił + łupek 
węglowy ), brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek średni 
+glina +żwiry), brunatny 

 namuł gliniasty, czarny 

piasek średni, j. szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   P1

Zał.Nr: 3.124

Wiertnica: DB-505

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: J.Kiera     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż.W.Wiór

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.72 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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piasek średni, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   P2

Zał.Nr: 3.125

Wiertnica: DB-505

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: J.Kiera     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż W.Wiór

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.31 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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gliniasty + łupek przepalony + miał 
węglowy + kamienie), brunatny 

nasyp niebudowlany (glina 
piaszczysta + piasek średni  + 
humus + łupek węglowy), brunatny 

glina pylasta humusowa 
warstw.piaskiem drobnym, brunatny 

piasek średni, żółty 

namuł piaszczysty + drewno 

piasek drobny, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   P3

Zał.Nr: 3.126

Wiertnica: DB-505

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: J.Kiera     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż W.Wiór

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.41 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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nasyp niebudowlany (pył+żużel 
+łupek przepalony + kamienie + 
cement), brunatny 

nasyp niebudowlany( piasek średni  
+żużel + łupek przepalony + 
kamienie + cegła), brunatny 

nasyp niebudowlany( piasek średni  
+żużel + łupek przepalony + 
kamienie + cegła), brunatny 

piasek średni, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   P4

Zał.Nr: 3.127

Wiertnica: DB-505

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: J.Kiera     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż W.Wiór

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.55 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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nasyp niebudowlany (piasek 
gliniasty + kamienie + żużel + 
okruchy wapienia), brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek 
gliniasty + łupek węglowy + żużel + 
łupek przepalony + cegła), brunatny 

piasek średni, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   P5

Zał.Nr: 3.128

Wiertnica: DB-505

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: J.KIera     Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż W.Wiór

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 258.61 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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nasyp niebudowlany (piasek 
gliniasty + drewno+ kamienie 
+żużle), brunatny 

piasek średni warstw pyłem i 
piaskiem gliniastym z humusem, 
brązowy 

piasek drobny, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   P6

Zał.Nr: 3.129

Wiertnica: DB-505

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: J.Kiera    Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż W.Wiór

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 279.16 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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nasyp niebudowlany (piasek średni + 
piasek glinasty  +humus +cegła ), 
brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek 
gliniasty + cegła + łupek 
przepalony), brunatny 

zwietrzelina gliniasta (pył  + 
okruchy wapienia), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   P7

Zał.Nr: 3.130

Wiertnica: DB-505

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: J.Kiera      Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż.W.Wiór

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 269.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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nasyp niebudowlany (piasek średni + 
piasek gliniasty + łupek przepalony 
+ kamienie + humus), brunatny 

zwietrzelina gliniasta (glina 
pylasta + okruchy mułowca), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   P8

Zał.Nr: 3.131

Wiertnica: DB-505

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: J.Kiera   Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż W.Wiór

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 267.73 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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nasyp niebudowlany (glina + piasek 
gliniasty + żwiry + kamienie + 
łupek węglowy), brunatny 

glina piaszczysta, brązowa 

zwietrzelina gliniasta (glina 
pylasta zwięzła warsw. łupkiem 
ilastym), szaro-brązowy 

zwietrzelina gliniasta (łupek 
ilasty warstw pyłem), szar-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   P9

Zał.Nr: 3.132

Wiertnica: DB-505

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: J.Kiera   Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż W.Wiór

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 272.65 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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nasyp niebudowlany (glina  + piasek 
średni + humus  + cegła), brunatny 

zwietrzelina gliniasta (glina 
pylasta zwięzła warstw pyłem), 
szara 

zwietrzelina gliniasta (pył+ 
okruchy iłowca), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO
nr   P10

Zał.Nr: 3.133

Wiertnica: DB-505

Miejscowość: Będzin

Województwo: śląskie 

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: J.Kiera    Nr arch 13344/16

Dozór geologiczny: mgr inż W.Wiór

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzędna: 274.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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nasyp niebudowlany (piasek 
gliniasty + cegła + żużel), 
brunatny 

piasek drobny warstw. pyłem, żółty 

zwietrzelina kamienista (piasek 
pylasty  + okruchy piaskowca), 
żółta 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr M.Żak-Marszałek   Data: IV 2016 r


