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I D I L W n C u u Mo M. (qu)t WP Iom I D I L S u M
% tm -3 kPa o MPa MPa kPa % kPa o MPa

  x  (n)

Ia  (m)

  x (r)

nB(Ps+ pp,Pd,sph)   x  (n)

Ib  (m)

  x (r)

  x  (n)

Ic1 tpl-pl 8*-23* 2,1*-10,3* 0,27* 120* 9,0*  (m)
  x (r)

  x  (n)

Ic2 szg 11*-25* 0,51* 41*  (m)
  x (r)

1,75-1.90** 30,4 61,9 77,4   x  (n)

piaski drobnoziarniste IIa1 0,50* 16-24.0** 0,90 0,9  (m)

1,57-1,71** 27,6   x (r)

1,85-2,0** 33,3 103,2 114,7   x  (n)

piaski rednie IIa2 Ps,Ps+ ,Pr 0,55* 14-22** 0,90 0,9  (m)

1,66-1,80** 30,0   x (r)

pospó ki 2,05** 38,9 163,2 163,2   x  (n)

IIa3 Po 0,55 18,0** 0,90 0,9  (m)

1,85** 35,0   x (r)

pl 1.67*** 2.5*** 5.0***   x  (n)

grunty organiczne IIb 0,54* 20,4*-146,5* 0,9 4,5*-29,0*  (m)

1.50***   x (r)

1,99 13,3 13,2 23,6 39,3   x  (n)

IIc1 Pg C 0,30 15,0* 0,90 0,9 0,9  (m)

gliny, piaski gliniaste 1,79 12,0 11,9   x (r)

1,99 19,3 15,6 33,0 55,0   x  (n)

IIc2 Gp//Pg,G//Ps,Pg C 0,15 9,8* 0,90 0,9 0,9  (m)

1,79 17,4 14,0   x (r)

2,00 51,7 11,0 27,2 34,0   x  (n)

IId1 I D 0,15 27,0 0,90 0,9 0,9  (m)

y 1,80 46,5 9,9   x (r)

2,15 60,0 13,0 39,3 49,0   x  (n)

IId2 I D 0,00 19,0 0,90 0,9 0,9  (m)

1,94 54,0 11,7   x (r)

PsH,Pd+ ,Pd+G, P ,Pd

nasypy budowlane

C
ZW

AR
TO

R
Z

D

U
TW

O
R

Y
 W

O
D

N
O

 L
O

D
O

W
C

O
W

E

nawiernia ,warstwy 
konstrukcyjne

nasyp niebudowlany 
gliniasto-gruzowy

nasyp niebudowlany 
piaszczysto-gruzowe

P
LE

JS
TO

C
E

N
H

O
LO

C
E

N

W
ilg

ot
no

  n
at

ur
al

na

st
ra

ty
gr

af
ia

P
ro

fil
 s

tra
ty

gr
af

.-l
ito

lo
gi

cz
ny

PARAMETRY GEOTECHNICZNE NA PODSTAWIE 
BADA  SOND  STATYCZN  CPT
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wspó czynnik materia owy  (m)

warto  obliczeniowa  x (r)

dzin DW 910
*ustalone metod  bada  polowych i laboratoryjnych oraz na podstwie projektu zmiany normy PN-81/B-03020

*** wg " Zarys Geotechchniki" Z.Wi un
**grunt nawodniony

   OBJA NIENIA GEOLOGICZNE

G-13344/16
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Nmp,G H,PgH, H,Nmg
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I D I L W n C u u Mo M. (qu)t WP Iom I D I L S u M
% tm -3 kPa o MPa MPa kPa % kPa o MPa
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE NA PODSTAWIE 
BADA  SOND  STATYCZN  CPT
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2,05 22,1 16,4 37,2 62,0   x  (n)

IIIa1 KWg(G +w,Pg//G z+w,G+w) C 0,10 21,0 0,90 0,9 0,9  (m)

zwietrzeliny gliniaste 1,85 19,9 14,8   x (r)

2,15 30,0 18,0 48,4 81,3   x  (n)

IIIa2 C 0,00 18,0 0,90 0,9 0,9  (m)

1,93 27,0 16,2   x (r)

  x  (n)

zwietrzeliny kamieniste IIIb KW(w,w+ ,w+G z) 400*  (m)

  x (r)

  x  (n)

giel IVa KW(wk)  (m)

  x (r)

2,00 22,1 16,4 37,2 62,0   x  (n)

IVb1 KWg(G +ic,Pg+ic,G+ic,G+pc,) C 0,10 21,8* 0,90 0,9 0,9  (m)

1,80 19,9 14,8   x (r)

zwietzeliny gliniaste 2,00 30,0 18,0 48,4 81,3   x  (n)

IVb2 KWg(Pg,+pc,G+ic,G i, p//P ) C 0,00 14,9* 0,90 0,9 0,9  (m)

1,80 27,0 16,2   x (r)

2,00 54,3 11,7 30,6 38,3   x  (n)

IVc1 KWg( I+ic) D 0,10 27,0 0,90 0,9 0,9  (m)

1,80 48,9 10,5   x (r)

2,15 60,0 13,0 39,3 49,0   x  (n)

IVc2 KWg( I//Ps,G z/I+ic,I+ic) D 0,00 19,0 0,90 0,9 0,9  (m)

1.94 54,0 11,7   x (r)

zwietrzeliny kamieniste   x  (n)

IVd 400*  (m)
  x (r)

tylko dla nasypów gliniastych w stanie plastycznym nie bed cych gruntami organicznymi
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+w)

KA
R

BO
N

K
ar

bo
n 

G
ór

ny
 -W

E
S

TF
A

L

Za .nr 5

W
A

R
S

TW
Y

 R
U

D
ZK

IE

KW (Pd+ , Ps+G+pc, Pd+ +pc, 
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