é/l“GEOPROJEKT SLASK”

nr

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM Wroctaw
Wiercenie: D.Cichorn  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 287.57 m n.p.m.

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
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2

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 288.30 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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nr 6

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 3.6

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 287.10 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

7

Zat.Nr: 3.7

Wiertnica: WSG -160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: £.Rybakowski  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr inz L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 284.50 m n.p.m.

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
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Zat.Nr: 3.8

Wiertnica: WSG -160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £. Rybakowski
Doz6r geologiczny: mgr inz L.Libera

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 282.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
nr 10

Zal.Nr: 3.10

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM Wroctaw
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 276.20 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r




Zat.Nr: 3.9
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 9 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho”
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 279.14 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
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Zat.Nr: 3.5

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 289.52 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r
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nr 4

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 289.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
11

nr

Zal.Nr: 3.11

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £. Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 274.00 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr
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Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: WSG - 160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 288.80 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.12

nr 12 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho”
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichonn  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 270.79 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
nr 13

Zal.Nr: 3.13

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 267.81 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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- 1 P (Kr+Cm)
podbudowa (kruszywo granitowe )
podbudowa (kruszywo stabilizowane
cementem). szara
he)
g
S
Elo
<
o 2.50 nN(G+dol) w tpl Icl | GBW | G4
nasyp niebudowlany (glina +
kruszywo dolomitowe), brunatny
0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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nr

14

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.14

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 265.31 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07

38 2 5| 2|2 g2 | 3
R X Q c Q9 =2 Q N o
o g8 g| Profl Przelot e ¢ 2 5 g .5| S|oz 52 22| g
c| g2g8 = litologiczny Opis litologiczny ] = 3 2N 5 | 8ol Bv5| £S5 e
g1 52¢ 2 5 8 2|=8| 5 |&c5| 88| B85 | «
gl °%7 ¢ = E s g 5|8 %8 & | s
= [mppt O [m] N 6 S O
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.19 Ba
0.19 podbudowa (spieki ),c.szara 0.16 P (sph) mw 29 0.3 la GN
0.35 podbudowa (kruszywo 0.15 | P (Kr.w-dol)
0.50 wapienno-dolomitowe), bezowe
1.0
nasyp niebudowlany (piasek
= gliniasty + glina pylasta + 2.80nNN(Pg+G m+w+mwk) 0/1 | tpl Icl | GBW | G4
g kruszywo wap. + pyt weglowy),
% o brunatny
<
o w
3.30
piasek drobny zagliniony, 26ty 1.20 Pd(+G) szg llal
4.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
15

nr

Zal.Nr: 3.15

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski
Doz6r geologiczny: mgr inz L.Libera

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 262.58 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07

38 2 5| 2|2 g2 | 3
R X Q c Q9 =2 Q N o
o| 8] & ) P“?f" Przelot . ) § 2 g § ~0§ s ‘%E‘ gg § 2 3
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = g5 |8%| | 8e| 85| ES 2
o [og E o o o o = [3) N
=9 O N, & o | =9 c X ol 89 T 5
L ORZ 2 o 2 = Q@ < ] =2 s 2 g
2 g = £ 2 g & |8 3| 2 3
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.19 Ba
podbudowa (kruszywo (SN (O ol A TEA SIS la
dolomitowe),szare mw
podbudowa (kruszywo granitowe 0.30 P (Kr.dol) 0.5 GN
+piasek $redni) 0.15 nB(Ps) szg Ib
podbudowa (kruszywo dolomitowe),
j.brazowa 1.0
- nasyp budowlany (piasek $redni) , '
¥ bezowy
2
S
<
© w G4
2.20 [nN(G+Pg+w+k| tpl Icl | GBW
nasyp niebudowlany (glina + piasek
gliniasty + okruchy wapienie +
kamienie), brunatny
0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016

r
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nr 16

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.16

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 259.67 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07

38 2 5| 5|2 22 | 3
) . QO c O 2 o
o %'g J B Profi Przelot ] g g 0 % 5 ‘%E‘ §§ %a §
| 803 8 litologiczny Opis litologiczny » S 3 £18%| 5|99 85| 55 e
/22 2 w5 i) 2|=§| g |¥2| 82| ©5 ©
] T8 s € = % 818 23| & =
= B > B n o3 o > =
= [mppt O N 6 = O
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.13 Ba
podbudowa (kostka klinkierowa), 010 P (K k,l',\r,leQ'EI,"'OW ) mw QZ}‘Q 02 | la GN
wisniowa 0.18 P (Kr.w) mw zg
r podbudowa (piasek $redni ),
brunatny
podbudowa (kruszywo
1.0 wapienne),j.bragzowa
1.22 | nN(Gp+dol) tpl Icl | GBW | G4
3 nasyp niebudowlany (glina
5 piaszczysta + kruszywo dolomit.),
§ or brunatny
S 1.70 w
—2.0
nasyp niebudowlany (piasek sredni +
kruszywo dolomitowe + humus), 1.30 | nN(Ps+w+H) szg Ic2 GW
- brunatny
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016

r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr

17

Zal.Nr: 3.17

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 258.61 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
o 8 = Nl ‘_5 o :8 k3]
2T i © g © g = |7¢ N| g 8
O ®© b R
0| 8. & . P“?f" Przelot _-— . § 2 g § 3 E 5 ‘%E‘ g £ § g g
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = £ | 8%| | %c| 6| £5 e
0| 39 9 N, = <] g | 20 c 251 8% N2
L ORZ 2 o 2 = -9 < ] = 2 s 2 g
o 15 s £ = S 2 | a9 o o
2 g > 2 0@ g] > 2
= m.ppy @ | [m] [m] % o o = 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- beton asfaltowy 0.22 Ba
%’ 0.22 podbudowa (kruszywo dolomitowe), | 0.18 | P (Kr.dol)
£ 0.40 szara la
2 GN
§ podbudowa ( beton) 0.50 P(Bet)
0.90
zwietrzelina gliniasta (pyt +
okruchy wapienia), szara 0.60 KWg(m+w) W) a2 | GBW | G4
1.50 mw
£
=
zwietrzelina kamienista (wapien),
brazowa 1.50 KW (w) 79 b | GN
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
nr 18

Zal.Nr: 3.18

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 258.54 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07

o - 9 = b = N e}
ol B -S N & . P“?f" Przelot L . § 2 g § ~0§ 5 ‘%E‘ gg § 2 2
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = g5 |8%| | 8e| 85| ES 2
[og N o o o o = [3) N
S|l o852 2 ) 2 5 |=8| 5 |28/ 88| ©5 p
5 il s E S| g &5/8 |*8| & | s
Z mppd @ | [m] [m] % S > 2 &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
m beton asfaltowy 0.16 Ba
VQVV N <] 3 n n
OPADC 0.16 podquowa (kruszywo wapien.+piasek 030 | P (kr.w+Ps) 0.3 la
AL RN, $redni) szara mw zg9 GN
r KX XX] 0.46|  nasyp budowlany (piasek $redni+ | 0.20 | nB(Ps+sp) b
KSEXSC] 0.66 | ~-Spieki), brunatny : 0.14 | nN(Pg+ipp+k) 01 | tpl GBW
0.80 nasyp niebudowlany (piasek
—1.0 gliniasty + tupek przepalony + w 1.0
kamienie), brunatny 0.50 | nN(Gz+w) pl lc1 | GMW
nasyp niebudowlany (glina zwiezta +
| W 1.30 kruszywo wapienne), brunatny 0.20 nN(bet)
1.50 nasyp niebudowlany (beton), szary ) GN
nasyp niebudowlany (piasek sredni + | 0.50 | nN(Ps+ipp+Z)| w
tupek przepalony + zwiry), brunatny
—2.0
2.00
z
nasyp niebudowlany (kruszywo g
L wapienne + glina zwiezta) , 0.90 nN(w+Gz) mw Ic2 | GMW
brunatny
°
)
£|ol-3.0 2.90 . .
g ggz?lnpynlebudowlany (miat weglowy), 0.50 nN(mwk) W GBW
(8]
vrv szg
3.40 L D ¢ 3.40
o pospéika, szara 0.40 Po nw 11a3 GN
)
= —< J{ 3.0
=40 | — " o 4.0
s =/h ..
= ﬂ namut gliniasty, szary 1.10 Nmg w tpl IIb
& =
=
4.90 5.0 | 4.90
piasek $redni humusowy, c.szary 0.50 PsH
L 1 5.40 nw szg llal
. / piasek $redni zagliniony, szary 0.60 Ps(+G)
o :/ o P
6.0 6.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r
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nr 19

Zal.Nr: 3.19

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: £.Rybakowski Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr inz.L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 258.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07

82 2 5| 5 |3 gl g 3
k X 0 c Q9 =2 Q N o
o| €] 8 _ Proil Przelot o EE =4 g | ,8| 5|5z S8 33 G
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny » S 3 8 |2%| 5 | 89| 25| £S5 e
/22 2 5 3 2 |=8| 5 |¥€c8|8Sg| T©5 ©
) NT OB s £ 2 AR =2 & s
Q g > 2 0@ o > 2
= [mppt] @ | [m] [m] o o z o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.23 Ba
podbudowa (kruszywo 05 la
dolomitowe),szare 0.57 P (Kr.dol) | my : GN
podbudowa (piasek $redni zag. 0.10 [ P (Ps+cm+Z)
E» cementem + zwiry),szara
S
£ o
H 13
M nasyp niebudowlany (piasek
gliniasty + kamienie + okr. 1.6MN(Pg+k+w+wktH tpl Ilcl | GBW | G4
wapienia +upek weglowy + humus),
2.0 brunatny
@ / 2.50 zwietrzelina gliniasta (pyt+
<
=i 4 okruchy wapienia), szara 0.50 KWg(n+w) | mw zw a2
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano program

em "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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20

Zal.Nr: 3.20

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 258.67 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07

82 2 .| §| 5|2 gl g 3
. O c N =
o % 'g B Profi Przelot ] 2 g 0 % 5 .% > §§ % 2 §
| 283 8| litologiczny Opis litologiczny NS = £ 8% 5 |g%8| 85| £5 )
8l 522 2 pas) 2 2 |=38| £ |52/ 82| 25| a
& N3 OB S £ S 3 £ 18 |38| § 2
Q g > 2 0@ o > 2
= [mppt O N 6 = O
1 2 3 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 15 16
beton asfaltowy 0.23 Ba
podbudowa (kruszywo dolomitowe + | 0.14 |P (Kr.dol+kr.pc) mw 0.3
kruszywo piaskowca), czarna 0.13 P (Kr.w) w 04 | Ia
podbudowa (kruszywo dolomitowe + zg
piasek drobny), brgzowa 0.50 P (sph) mw
podbudowa (spieki hutnicze),szara
nasyp budowlany (piasek $redni +
kamienie + humus), czarna 0.50 | nB(Ps+k+H) s29 Ib GwW G2
e}
¥
g
g
8 nasyp niebudoyvlany (piasek W
gliniasty + kamienie + humus), 2.20 | nN(Pg+k+H) 1/1 pl Icl | GBW
brunatny
et 370 . . .
et iasek $redni, szar 0.30
A ZRVA TS BN I PR N P Y
4.00 SrL 4.00 Ps szg lla2
e st piasek $redni, szary 0.50 nw
.’ . .’ -
4.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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nr 21

Zal.Nr: 3.21

Wiertnica: WSG- 160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 258.15 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
o 8 S = 5 © 3 S
2T . © < NO) IS S 1e) 5 o 8
O ®© b R =
o| 8] & _ Profil Przelot o . 8 2 = - E S |lgz g E § g g
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny ] = 5 | 8N o | 8ol 25| §5 2
/22 2 R 2 2|=8| g | €S|/ 82| To ©
= N = = L I o = I
© ] s € = < = a =3 » =3
Q g > 2 0@ o > 2
= [mppt O [m] N 6 = O
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.23 Ba
0.23 i la
podbudowa (kruszywo wapienno- :
dolomitowe),szara 037 | P (Krw-dol) | mw 0.5 GN
0.60
1.0
B
g nasyp niebudowlany (glina pylasta+
§ © pyt+ humus+kamienie + zuzle + 1.90N(Gm+n+H+k+z|+w) 1/1 | tpl Icl | GBW | G4
8 okruchy wapienia), brunatny w
2.50
piasek $redni, j. brazowy 0.50 Ps szg lla2 GN
\ 4
3.00 3.00 0.00 nw

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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Zal.Nr: 3.22

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 258.47 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
82 = < 5 | 3 S
2T i © g © g = |7¢ N| g 8
S ®© “ “
o| 8] & ) P“?f" Przelot . ) §3 g § ~0§ s ‘%E‘ gg §E 3
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = £ | 8%| | %c| 6| £5 e
o| =3 2 N, = <] S | 29 251 &89 N 2
S| orE = o 2 2|72 §|8% g ®8° | g
5] < s € = TS| £ | 9 o @ =3
= B > B n o3 o > =
= [mppt O [m] N 6 = O
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.23 Ba
0.23 podbudowa (kruszywo 0.22 | P (Kr.w-dol)
wapienno-dolomitowe) ,szara la
0.45 —— - - mw GN
podbudowa (spieki hutnicze +piasek | 0.35 | P (sph+Ps)
$redni), szara
0.80
1.0
- nasyp niebudowlany (piasek drobny +
¥ pyH kamienie + cegta + pyt 1.06N(Pd+n+k+cg+nwk) szg Ic2 G4
% ol weglowy), brunatny
2
o
1.80 w GBW
—2.0
nasyp niebudowlany (glina pylasta 2.2
+piasek gliniasty +upek przepalony | 1.2IN(Gm+Pg+ipp+iwk+H) | 1/2 | tpl Icl
[ +hupek weglowy +humus), brunatny
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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nr 23

Zal.Nr: 3.23

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 258.48 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
o 8 S = 5 © 3 S
NG . 0 1S 0 <] = (o) 5 o 8
" %S 18 ) P“?f" Przelot . , FE] =4 § o8| 5 %3 %g 32 g
| 8§28 £ | litologiczny Opis litologiczny NE S 183 2|88 25| 2E | 8
0| 39 2 N, = E o | =9 c 25| 88 T 5
o Ok T > ol = 9] < ° QL g ° o]
© T ® s € = K = a =3 » =3
Q g > 2 0@ o > 2
= [mppt] @ | [m] [m] o o z o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.25 Ba
podbudowa (kruszywo wapienne), 0.25 P (Kr.w) la
szara
. L GN
nasyp niebudowlany (spieki 0.50 nN(sph) mw
hutnicze), czarny
1.2
Ic2
nasyp niebudowlany (piasek drobny +
E’ pyt+humus+ kamienie), brunatny 2.00 InN(Pd+n+H+k GBW | G4
o
g w
o
szg
piasek drobny zapylony, szary 0.60
\ AV
360 Pd(+M) llal
piasek drobny zapylony, szary 0.90 nw
4.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r




Zat.Nr: 3.24
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 24 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho"
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 258.56 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
98 ] c 5 s | 3 S
0 o ) Ne) c o) I 2 [} E o "8
S ®© “
o B Lg| P Przelot < Fologi <2 5 £ 43| S|gz/ 22| 22| 3
c| g2g8 = litologiczny Opis litologiczny ] = 3 2N o | 8ol 25| §5 2
S [} E g g w5 ES] D | =83 S ol 8¢9 k) ) ©
g T g = 3 = g 5|8 g & | s
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = 5
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.18 Ba
0.18 podbudowa (kruszywo wapienno 0.12 | P (Kr.w-dol)
0.30 -dolomitowe), bezowa la GN
o . 0.45 P (sph)
podbudowa (spieki hutnicze),szara
0.75
nasyp niebudowlany (glina +
kruszywo piaskowca), brazowa 1.35 nN(G+pc) tpl GBW | G4
w
e}
g 510 — lcl
o .
Elo
<
(6]
nasyp niebudowlany( glina + cegta+
piasek $redni), j. brunatny 1.30 | nN(G+cg+Ps) pl
\ AV 3.40 piasek $redni 0.20
3.60 3.60
Ps sz lla2
piasek $redni 0.90 nw g
4.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.25

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 258.69 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
o 8 =1 Nl ‘_5 ] 3 ©
B T . 0 c Ne) ] = =) E o 8
O ®© b R
o| 8] & _ Profil Przelot o . §§ = S ~0§ S |lgz gg 5‘3 g
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Q g > 2 0@ o > 2
= [mppt] @ | [m] [m] o o z o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.13 Ba
podbudowa (kruszywo dolomit. + 385 {(Errrﬂv\(/”aoﬂgzamw a
kruszywo piaskowca), szara 0.97 P h zg | 0.3 GN
podbudowa (kruszywo wap.-dol. + ' (sph)
piasek drobny ) brgzowa
podbudowa (spieki hutnicze ) 0.40 |nN(Ps+G+k+H szg G4
c.szara e
nasyp niebudowlany (piasek sredni
zagliniony + kamienie + humus),
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o
£ 2.50 nN(Ps+G+ipp+H z
g nasyp niebudowlany ( piasek sredni ( pp+H) w g
3] zagliniony + tupek przepalony
+humus , brunatny
piasek $redni, zotty 0.50
% Ps szg lla2
piasek $redni, zotty 0.50
4.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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nr 26

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.26

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: £.Rybakowski Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr inz L. Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 258.55 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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beton asfaltowy 0.21 Ba
0.21 podbudowa (spieki hutnicze), czarna | 0.19 P (sph) 0.3 Ia
0.40 ;
podbudowa (kruszywo wapienno } GN
-dolomitowe), szare 0.40 | P (Kr.w-dol)
0.80
1.0
e}
¥
g
§ o
3] nasyp niebudowlany (glina pylasta + mw
pyt + okruchy wapienia +cegta + 2.20N(Gm+nN +w+cg+ipp) 0/0 | pzw Icl | GBW | G4
tupek przepalony ), brunatny
3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
nr 27

Zal.Nr: 3.27

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin Obiekt: DW 910
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 258.58 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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g
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3.90 ~~
4.20 piasek $redni, zoty 0.30 Ps lla2
4.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.28

nr 28 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho"
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 258.39 m n.p.m.
Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
o 8 = Nl ‘_5 o :8 k3]
] . 0 = Ne) < E © 5 <} 8
O ®© b R
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Vopoon¥l 022 podbudowa (kruszywo piaskowca) 0.10 P (Kr.pc) la
. i '
L VARAYAl 032 brazowa 0.18 P (sph) GN
0.50 podbudowa (spieki hutnicze), szara
—1.0
nasyp niebudowlany (pyt +piasek mw
yP owiany (pyt +p 1.50 |nN(M+Pr+k+w pzw G4
pylasty + kamienie +kruszywo
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20 2.00
?;, Icl | GBW
g
[
5
nasyp niebudowlany (piasek
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j.brunatny
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5.00 5.00
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6.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r
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nr 29

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.29

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 258.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07
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2| 882 €| litologiczny Opis litologiczny NS = £ |8% 5 23 %% E£5 8
/22 2 R bt 2 |=3| 5§ |&2|/ 82| ¢ ©
& N3 OB S £ S 3 £ 18 |38| § 2
Q g > 2 0@ o > 2
= [mppt] @ | [m] [m] o o z o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.18 Ba
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Ps szg lla2
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4.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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nr 30

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.30

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: £.Rybakowski Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr inz. L. Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 258.45 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-07

[ IR] - 9 = b = N e}
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§ mw
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3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016

r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.31

nr 31 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho”
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichonn  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 258.85 m n.p.m.
Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
o 8 S = 5 © 3 S
NG . 0 1S O <] = (o) 5 o 8
O ®© b R
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i R iasek $redni, 26t 0.40
e piasek $redni, zoty .
v —
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R
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r




Zat.Nr: 3.32
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 32 Wiertnica: Apafor30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy"na sucho”
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16 Rzgdna: 258.90 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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Q

3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
nr 33

Zal.Nr: 3.33

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16

Rzedna: 258.38 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr

34

Zal.Nr: 3.34

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 257.80 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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o
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4.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.35

nr 35 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho"
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichonn  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 257.90 m n.p.m.
Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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4.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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nr

36

Zal.Nr: 3.36

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 258.12 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r




Zat.Nr: 3.37
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 37 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho"
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 258.60 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
82 = < 5 o| g 5
o . 0 c © I 2 o E (<} 8
o| 28] g|  Pprof Przelot o S 2 =4 8| ,35 5 5z 8¢ 82| 5
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny » S = 8 |2%| 5 | 89| 25| £S5 e
S| 5z2¢ 2 @5 3 5 28| ¢ | €5/ 88| €5 |
s il s E s g a8 |8 & | s
2 [mp.pg @ | [m] [m] % o o = 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.18 Ba
0.18 go:ﬂbugowa)(lgugywo wapienno- 0.22 | P (Kr.w - dol) la
olomitowe)j.bezowa —
i 0.40 podbudowa (spieki hutnicze), rdzawa | 0-29 P (sph)
0.60
e}
g 1.0
o
£l o
g w GN
Sl L nasyp niebudowlany (piasek sredni | 4 gq nN(Ps+cg+k) szg 1c2 Gl
+cegta + kamienie), brunatny '
2.0
= 2.40
8 zwietrzelina gliniasta (glina
=+ s +okruchy wapienia), szara 0.60 | KWg(G+w) | mw | 0/0 | pzw llla2 | GBW
o X
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r




il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 38

Zal.Nr: 3.38

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin Obiekt: DW 910
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 259.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

nr

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

39

Zal.Nr: 3.39

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 260.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08

39 . z [l gl o8] e[% |3
NEEAN: Profil Przelot 2 5 = 8,8 £ |25 82 3z g
| 803 8 litologiczny Opis litologiczny %S 2 £ 132%| 5|99 85| £5 e
(9] = 9o D N, = o o o = [3) =2
S| orE = fols) o 2| =9 g %C}.gg S5 p
& 8 = g = S 5 |8 3 2 s
2 [mp.pg @ | [m] [m] % o o = 5
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

beton asfaltowy 0.18 Ba
0.18 podbudowa (kruszywo wapienne 0.12 | P (krw+Ps) la
0.30 +piasek $redni), bezowa GN
i podbudowa (kruszywo wapienno 0.40 | P (Kr.w-dol)
0.70 -dolomitowe)
3 m ' nasyp budowlany (tupek 0.30 nB(ipp) Ib GW G2
Nl 1.0 ST przepalony),wisniowy
2lo LI 1.00 piasek sredni, z6ity 0.20 Ps S29 lla2 | GN
2 o7 120 w
o | s /
T / glina piaszczysta warstw piaskiem 1.10 GpllPg 33 | pl lel
/% % gliniastym, bragzowa
2.0 |0 7, 0
o // GBW
% 2.30
al | zwietrzelina gliniasta (glina +
= 4 okruchy wapienia), bezowa 0.70 KWg(G+w) | mw | 0/0 | pzw a2
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016

r




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 40

Zal.Nr: 3.40

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 262.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08

ol & -S 1l & ) P“?f" Przelot . ) ~§ 2 g § o8| 5 %E‘ gg E 3
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny » S 3 8 |2%| 5 | 89| 25| £S5 e
/22 2 w5 i) 2|=§| g |¥2| 82| ©5 ©
= N = = Q © o = I
g g = E = ¢ 58 |8 & | ¢
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- beton asfaltowy 0.16 Ba
g 0.16 podbudowa (kruszywo wapienne+ 0.14 | P (Kr.w+M) w szg la GN
% 0.30 pyh),szara 0.15| P (kr.w+Ps)
2 0.45 podbudowa (kruszywo wapien +piasek 79
o $redni),szara 0.35 nB(tpp) Ib Gw
0.80 nasyp budowlany (tupek przepalony,
jasny brunatny
G3
zwietrzelina gliniasta (glina 110 | KWQ(Grz+w)| my pzw Maz | GMwW
a pylasta zwiezta +okruchy wapienia)
=
1.90
zwietrzelina kamienista (okruchy
wapienia), j. szara 0.60 KW (w) zg b
2.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016

r




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr

41

Zal.Nr: 3.41

Wiertnica: WSG -160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £. Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 262.57 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
82 = < 5 | 3 S
] . 0 = Ne) < E © 5 <} 8
o ® b \ « =
el 2848 _ profil Przelot o 82 = é gé s ;E‘ £e| 82| 3
c| g2g8 = litologiczny Opis litologiczny ] = 3 2N > | 89| »< =S e
7] = o @ N, = o 20 25 g9 =
S| 08¢ = oo 2 2 Q@ 3 s < gl go 8
g T g = 3 = g 5|8 g & | s
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
m beton asfaltowy 0.18 Ba
VAVAPP 0.18 podbudowa (kruszywo dolo‘mitowe) 0.17 P(Kr.dol) 0.3 la N
= b VOPAAP(\ 0.35 Sgggudowa (kruszywo wapienne), 0.25 P (Kr.w) 05
g o R 0.60 nasyp budowlany( tupek przepalony) 010 OB{np) = . I
S 0.70
H 10 : , brunatny
o T w GW | G2
nasyp niebudowlany (piasek sredni + | 0-80 | NN(Ps+G+ipp) szg Ic2
glina + tupek przepalony), brunatny
/ 1.50 zwietrzelina glinjasta (pyt + 0.40 KW g(n+w) 2w a2 | cBW
okruchy wapienia), j.brazowa '
2.0 [°.", " .1 190
) L ~
i el _ . - mw
| . “ S é\glz%t\:vzaellna kamienista (wapien), 1.10 KW (w) 29 b GN
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r




il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr

42

Zal.Nr: 3.42

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin Obiekt: DW 910

Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 265.82 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08

38 2 5| 2|2 g2 | 3
) . QO c O 2 o
o %'g 18 Profi Przelot FE] =4 €| .58 § %5‘ %g = g
| 803 8 litologiczny Opis litologiczny » S 3 £18%| 5|99 85| 55 e
/22 2 w5 i) 2|=§| g |¥2| 82| ©5 ©
3| °M7F 8 s g 5| 5 5|8 |78 & | g
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
) beton asfaltowy 0.18 Ba
8 0.18 podbudowa (kruszywo wapienne) 0.12 P (Kr.w)
£ 0.30 podbudowa (kruszywo+piasek sredni +0.25 | P (Kr+Ps+cm) la GN
K cement) ,szara mw 29
S 0.55 dbadonm (upek 0.15 P (ipp) GW
0.70 \_ Podbudowa (tupe 0.10 nB(Ps) W 0] 13} GN
0.80 przepalony),wishiwy
' nasyp budowlany ( piasek $redni),
brazowy
G3
zwietrzelina gliniasta (glina 1.20 | KWg(Gmz+w) 0/0 | pzw a2 | GMW
§ pylasta zwiezta+ okruchy wapienia), mw
= bezowa
2.00 zwietrzelina kamienista ( okruchy
wapienia), j. szara 0.50 KW (w) 29 b GN
2.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r




Zat.Nr: 3.43
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 43 Wiertnica: WSG-160
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho"
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 265.20 m n.p.m.
Dozor geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
0 8 =] c 5 < ? ©
2T ) Q € 0 S| 2 | ¢ S| ¢ 8
S ®© “
o| g5 &| Pof Przelot o g2 2 8 1.8 S |ox 22 éz2| &
c| 8og £ litologiczny Opis litologiczny ] = 5 | 8N o | 8ol 25| §5 2
S| 5z2¢ 2 w5 2 > |=8| 5 | €8/ 8¢g| ©5 o
S ot & = 3 = % 8|8 |78 & | =
= m.ppy @ | [m] [m] % o o = 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
m beton asfaltowy 0.15 Ba
5 VAVAP 0.15 podbudowa (kruszywo dolomitowe) | 0.19 P(Kr.dol) mw la GN
5L V:@'?'A:::p:/?\ 0.34 podbudowa (kruszywo wapienne + 0.21 | P (Kr.w+Ps)
F=1RS VAVAY 055 piasek sredni, bezowa 2g
§ nasyp budowlany( tupek przepalony ) | 0-25 nB(tpp) w b ow | a2
0.80 brunatny
—1.0 m nasyp niebudowlany (tupek 0.30 |nN(tpp+G+w+k) Ic2
/a/ 1.10 przepalony + glina + kruszywo
wapienia + kamienie), jasny
- o brunatny : 0.80 | KWg(Pg+w) 0/0 | pzw a2 | GBW
/ zwietrzelina gliniasta (piasek
§ - ﬂ/g/ gliniasty + okruchy wapienia), mw
= o0 7.0 0. 1.90 .brgzowa
L. zwietrzelina kamienista (wapien), 0.60 KW (w) 79 b GN
LR j-brazowa
2.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
44

nr

Zal.Nr: 3.44

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 268.40 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
o 8 =1 Nl ‘_5 ] 3 ©
2T . © < NO) IS S 1e) 5 o 8
O ®© b R =
o| 8] & ) P“?f" Przelot . ) § 2 g § © E s ‘%E‘ g = § 2 3
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = g5 |8%| | 8e| 85| ES 2
| 39 O N, 2 S S | 2ol ¢ |85/ 89 N2
L ORZ 2 o 2 = -9 < ] = 2 s 2 g
o 15 s £ = S 2 | a9 o o
2 g > 2 0@ g] > 2
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 beton asfaltowy 0.20 Ba
5 0.20 podbudowa (piasek sredni+ kruszywo| 0.20 | P (Ps+kr.w) w la
5 040 wapienne), j. brazowa ] GN
E podbudowa (kruszywo wapienno- 0.23 | P (Kr.w-dol)
0.63 dolomitowe), brgzowa 0.17 nB(ipp) Ib GW
0.80 nasyp budowlany (fupek przepalony), mw zg
9 wigniowy G2
=S zwietrzelina kamienista (okruchy 0.70 KW (w) litb GN
wapienia), kremowa
1.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek

Data: IV 2016 r




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.45

nr 45 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho”
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichonn  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 268.30 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
o 8 =1 — ‘ﬁ © 3 ©
275 ) e € 0 8| 2 |9 S| ¢ 8
O ®© b R
o| 8] & ) P“?f" Przelot . ) §3 g § ~0§ s ‘%E‘ gg §E 3
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny » S = g5 |8%| | 8e| 85| ES e
s g8 2 §5 2 S |=8| g |25/ 88| 85| g
HELEE s £ s g a8 |8 & | s
Z mppd @ | [m] [m] % S S| = &
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.16 Ba
0.16 podbudowa (kruszywo wap -dolom. | .24 |p (kr w-dol +Pdg GN
3 .40 +piasek gliniasty), szara W —— 0.3
5 o : podbudowa (tupek przepalony ), 0.30 P (tpp) | GW
g a
% 070 brunatny ”
© podbudowa (kruszywo stabilizowane | g go P(kr +cm) GN
cementem), szara
1.30
zwietrzelina gliniasta (pyt+
okruchy wapienia) 0.90 KWg(n+w) mw zw a2 | GBW
8
= 2.20
. Ew[etrzellna kamienista (wapien), 0.80 KW (w) 29 b GN
oL ezowa
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.46

nr 46 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowo$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho”
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichonn  Nr arch 13344/16 Rzedna: 270.48 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
98 ] c 5 s | 3 S
] . ) IS o [ 2 Q N g 8

o| £ 5] g _ Profi Przelot o ez g s | o S| 5 gz ¢ 52 g
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny » S = 8 |2%| 5 | 89| 25| £S5 e
| 39 N5 E > | =8 c | Xa| 83| TS <
Sl OR T 2 o = @ < S L <
5 3 & s S S @ 2 | a9 =5 » =3
Q g > 2 0@ o > 2
= [mppt] @ | [m] [m] o o z o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- m beton asfaltowy 0.19 Ba

g Vb4 szl 0.19 podbudowa (piasek $redni + kruszywd 0.12 | P (Ps+kr.w) [ w szg la

glo VAEABA 0.31 wapien), bezowa 0.26 | P (Kr.w-dol) GN

s 057 podbudowa (kruszywo

o 82@? ’ wapienno-dolomitowe), bezowa 0.33 nB(tpp) Ib GwW

> S nasyp budowlany( tupek przepalony), mw z
Lot 0.90 | \_brunatny J G2
2| e . I zwietrzelina kamienista ( okruchy 0.60 KW (w) b | GN
: ot wapienia), szara
1.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat:

mgr M.Zak-Marszatek

Data: IV 2016 r




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
nr 47

Zal.Nr: 3.47

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 270.36 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08

2% g o 5 2|8 | 5 & |3
[ IR] - 9 = = N e}
o| gL g Profl Przelot e E 5 €15 S |szf2 3z g
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny S S5 5 |3%N| o |8o| 85| 5 e
S|l o852 2 =) a > |=3| g |€¢8 g 3 25 o
& g s 3 2| g 5|8 8| 2 s
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
m beton asfaltowy 0.18 Ba
3 V":v:V'/:rlfa“w' 0.18 podbudowa (piasek $redni +kruszywo| 0.12 | P (Ps+krw) [ w szg la
5 ol v Jaav N 0.30 | “\wapienne), bezowa 0.30 | P (Kr.w-dol) GN
§ G ARENy 060 podbudowa (kruszywo
5 . wapienno-dolomitowe), bezowa
gg%g nasyp budowlany (lupek przepalony | 0-40 | nB(ipp+Ps) Y b | GW | G2
1.0 / 1.00 +piasek $redni), brunatny i
" zwietrzelina gliniasta (pyt + 0.70 |  KWg(n+w) zw a2 | GBW
S| L N okruchy wapienia), bezowa
- LD N —
et 1.70 g\;valt?;rzehna kamienista (wapien), 0.30 KW (w) 29 b GN
2.0 :
2.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

nr 48

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.48

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 272.95 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08

83 o 2 o | 8| 218 | 8¢ | %
<] 3 N = N o
o| gL g Profl Przelot e E 5 €15 S |szf2 3z g
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny S S5 5 |3%N| o |8o| 85| 5 e
8l 522 2 pas) 2 2 |=38| £ |52/ 82| 25| a
o NTOB s € = s 218 =5| 8 =3
= B > = B n o3 o > =
2 [mppt @ | [m] [m] & o 2 o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
m beton asfaltowy 0.21 Ba

® g" ooVl 021 podbudowa (kruszywo wapienne) 0.11 P_(Kr.w) w o la

glol AEAPA 0.32 podbudowa (kruszywo wapien.+piasek 0-18 | P (kr.w+Ps) 9 GN

g V. oasZ] (050 $redni) 0.10[ P (sph+Ps) | mw

H —— - - zg GW

S KX XX 0560 podbudowa (spieki hutnicze + piasek | 0-20 | nB(ipp+Ps) b -

KX XX] 0.80 |\ \sredni), c.szara 0.20 nB(Ps) w szg GN
1.0 o 7.00\ \ nasyp budowlany ( tupek przepalony
+ piasek $redni, jasny brunatny

" “ nasyp budowlany ( piasek $redni),

S -+ j. brunatny 1.00 | KWg(Gm+w) | mw zZw llla2 | GBW

= / zwietrzelina gliniasta (glina

pylasta + okruchy wapienia ),
20 S bezowa
: 2.00 brak postepu 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016

r




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr

49

Zal.Nr: 3.49

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £. Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 272.94 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
o 8 =1 Nl ‘_5 ] 3 ©
o . 0 c © I 2 [} E (<} g
© %5 L& _ Profi Przelot o ez g s | o S| 5 gz ¢ 52 g
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny » 5 = g2 |8%| © | 89| 85| £S5 !
8 $22 2 N5 3 5| =9 ¢ | 25| 88| T©5
°l 62 2 Lo 2 = | g | © gl go 8
o) NF B S [ = s S |8 =5 § =3
Q g > 2 0@ o > 2
= [mppt] @ | [m] [m] o o z o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
m beton asfaltowy 0.16 Ba
& V’&Z}?’Aﬁf?ﬁ;i 0.16 podpudom)/atj(lfruszywo 024 P (Krw) a | oy
g AR wapienne),bezowe
£ O V. B oVh -
g T LLTAR ggg podbudowa (kruszywo wapienne 0.15 | P (Krw+Ps) |, 29 | 05
S W : +piasek $redni), bezowa 0.20 nB(tpp) Ib GW
KX 0.75 nasyp budowlany (tlupek przepalony | 0.15 | nN(Pg+Z+ipp) 0/1 | tpl Icl
1.0 /a/ 0.90 ), brunatny
nasyp niebudowlany ( piasek
° gliniasty + zwiry + tlupek 1.2 GBW G4
| /,2/ przepalony), jasny brunatny 1.10 KWg(m+w) zw a2
§ I zwietrzelina gliniasta (pyt + mw
= © okruchy wapienia ), bezowa
2.0 o TN
Cent.] 200 zwietrzelina kamienista
’ ., 7 (wapien),bezowa 0.50 KW (w) 29 b
2.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r




Eg |“GEOPROJEKT SLASK”

nr 50

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.50

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 275.70 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
o8 S = 5 «© 3 ‘S
NG . R c N IS > c o @
o % S8 Profil Przelot ~§ 2 g ~§ B E % 2 % g g2 g
| 803 8 litologiczny Opis litologiczny %S 2 £ 132%| 5|99 85| £5 e
8 29 2 N = 9 > =9 c X 5| & 8 o 5
ol Oz 2 Lo 2 = o g |o° 2 ®° g
@ < s € = TS| F |2 =9 § =3
Q g > 2 0@ o > 2
= [mppt] @ | [m] [m] o o z o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3 beton asfaltowy 0.13 Ba
8 podbudowa (kruszywo wapienne+ pyt), 0.15 | P (Kr.w+n) | w la GN
Elo bezowa 0.22 | P (kr.w+Ps) 0.4
2 dbudowa (kruszywo wapienne
5 0.50 po YW p
o +piasek $redni),szara 0.25 nB(tpp) b GW
PN 0.75 nasyp budowlany ( tupek mw zg
Wl 1.0 [°, ¢ ¢~ przepalony), j. brunatny 0.9 G2
8 .
=i M ° ° zwietrzelina kamienista (okruchy 0.75 KW (w) litb GN
ST e wapienia), j. szara
) 1.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat:

mgr M.Zak-Marszatek

Data: IV 2016 r




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr

51

Zal.Nr: 3.51

Wiertnica: WSG -160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 275.40 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz L. Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
oS 5 . 5 s g 5
D T . O z 0 <] =) ] 5 <] 8
S ®© “ “
o| 8] & ) P“?f" Przelot . ) § 2 g § © E s ‘%E‘ g = § 2 3
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = g5 |8%| | 8e| 85| ES 2
0| 39 O N, = [} ] S D e 3} N 2
S| orE = ) 2 5 |=8| 5 |28/ 88| ©5 p
5 3 & S @ 2 | a9 =5 » =3
2 g = > = 2 0@ o > 2
= [mppt] @ | [m] [m] o o z o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
m beton asfaltowy 0.15 Ba
E» :;1 0.15 podbudowa (kruszywo dolomitowe) | 0.20 P(Kr.dol) 02 | la GN
% 0.35 podbudowa (kruszywo wapienne 0.20 | P (Kr w+Ps) mw zg
LE) 0.5 ;gisi/sp)egj(;g\?v?;)ﬁyb?}zt?p\;\éi przepalony 0.15 nB(tpp) w N GW
0.70 7
), brunatny 0.20 | NN(Ps+pp+2) szg Ic2
0.90 nasyp niebudowlany ( piasek sredni+ G4
tupek przepalony + zwir), brunatny 0.70 KW g(n +w) 2w maz | GBw
9 N zwietrzelina gliniasta (pyt+ '
=S / @/ okruchy wapienia), bezowa mw
o . zwetrzehna kgmlemsta (okruchy 0.40 KW (w) 29 b GN
. wapienia), bezowa
2.0 2.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016

r




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr

52

Zal.Nr: 3.52

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 277.88 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
o8 S = 5 «© 3 ‘S
82T ) ) < 0 [ = [°] 5 o 8
O ®© b R =
o| 8] & ) P“?f" Przelot . ) § 2 g § © E s ‘%E‘ g = § 2 3
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = g5 |8%| | 8e| 85| ES 2
g| £=29 9 N5 2 & |22 c |25/ 38| 85 | =
5| °N3 % S £ s| s £1/83 |35| § s
= =3 > 2| 9 | @ o > I
= [mppt O [m] N 6 = O
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.20 Ba
0.20 podbudowa (piasek sredni+kruszywo | 0.20 | P (Ps+kr.w) w szg la GN
. 0.40 |~ Wapien.), bezowa : 0.17 | P (Kr.w+n)
. 057 podbudowa (kruszywo wapienne + 0.5
& ’ pyh), szara
% o 1.0
2 4.
N
© nasyp budowlany ( tupek przepalony | 1.23 | nB(pp+Ps) | mw zg b | Gw | G2
+ piasek sredni), brunatny
- D Q 1.80 zwietrzelina kamienista ( okruchy 0.20 KW (w) b
2.0 500 wapienia), szara 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat:

mgr M.Zak-Marszatek

Data: IV 2016 r




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.53

nr 53 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho"
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichonn  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 277.55 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
o 8 S = 5 © 3 S
NG . 0 1S O <] = (o) 5 o 8
o ® b \ « =
el 2848 _ profi Przelot i« fitologi ¢z 5 é :gé s ;E‘ £E| 22| 8
c| g2g8 = litologiczny Opis litologiczny ] = 3 2N o | 89| 25 =S e
8l cze 2 &5 3 2|=8| 5 |%2| 82| 35| «
5 NTOF s 3 S 8 5|48 >3] & s
R = B 2 o N > =4
= [mppt] @ | [m] [m] o o z o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- % beton asfaltowy 0.14 Ba
g 7N A DA 0.14 i
N LA A podbudowa (kruszywo wapienne la
2lo /%}A.éé@ +piasek $redni), bezowa 0.36 | P (Krw+Ps) w 29 GN
g . - - -
I 0.50 nasyp niebudowlany (piasek $redni +
© %&? kruszywo wapienne + kamienie), 030 | nN(Ps+w+k) 29 0.7 Ib
/12/ 0.80 brunatny
—1.0 G4
s zwietrzelina gliniasta (pyt + 0.70 KWg(n+w) zZw llla2 | GBW
okruchy wapienia), bezowa
i o) yepen u
1.50 ictrzelina kamienist .
ol E\év;‘)xae ina kamienista (wapien), 0.50 KW (w) 29 b GN
2.0 2.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat:

mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r
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é/l“GEOPROJEKT SLASK”

nr 54

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.54

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 278.90 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09

8% . 2 o 8 28 | E % |3
(e i . = N o
o| 8] & ) P“?f" Przelot . ) §3 g § ~0§ s ‘%E‘ gg §E 3
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny S S5 5 |3%N| o |8o| 85| 5 e
S [} E g g w5 ES] D | =83 S ol 8¢9 k) ) ©
S ot & = 3 = % 8|8 |78 & | =
= [mppt O [m] N 6 S O
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16
beton asfaltowy 0.17 Ba
0.17 podbudowa (piasek $redni + kruszywg 0.15 | P (Ps+kr.w) w szg la
0.32 ™ wapien.), bezowa 0.23| P (Kr.w-dol) GN
055 podbudowa (kruszywo mw zg
: wapienno-dolomitowe), szara 0.25 nB(tpp) b
0.80 nasyp budowlany( tupek przepalony),
wisniowy
he)
g
o
§ o
S , o , GW | G2
nasyp niebudowlany (piasek $redni + | 2,20nNN(Ps+H+k+Z+ag)w szg Ic2
humus+kamienie + zwiry + cegta),
brunatny
3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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nr 55

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.55

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 278.83 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
98 ] c 5 s | 3 S
] . ) IS o [ 2 Q N g 8
o| £ 5] g _ Profi Przelot o ez g s | o S| 5 gz ¢ 52 g
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny » S = s 9% | Qc|BE| £5 e
0| 39 9 N, = ] g | 20 c 251 8% N2
°l Oz 2 o £ = | T2 3 |9 =2 8° g
g g s £ 2 s 5|8 3 & S
= [mppt] @ | [m] [m] @ o S 0]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
% beton asfaltowy 0.14 Ba
3 L EAvAl 0.14 . g
g u%}g” ; godbudowa (+piasek $redni+ kruszywao'46 P (Ps+kr dol) la GN
2l ok PATSVN olom)
: SO szg
o : nasyp budowlany (piasek $redni +
gg%g tupek przepalony), brunatny 040 | nB(Ps+ipp) og | P | oW
L0 s 1.00 w
| < zwietrzelina gliniasta (glina +
% okruchy wapienia) 1.00 | KWg(G+w) tpl llal | GBW
8- ©
SN0 o 200
B LI zwietrzelina kamienista (okruchy
s, wapienia), szara 1.00 KW (w) mw zg 1lib GN
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat:

mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.56

nr 56 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho"
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 278.95 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
82 = < 5 o| g 5
NG . 0 1S O <] = (o) 5 o 8
S ®© “ “
c| g2g8 = litologiczny Opis litologiczny a5 = 3 2N o | 8ol 25| §5 2
Slogg 2 g5 2 2|2 5§ 5% 8¢ 85| g
g 1 g = 3 S| % 5|8 g 2 s
2 [mp.pg @ | [m] [m] % o o = 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
m beton asfaltowy 0.16 Ba
3 VAPAP 0.16 podbudowa (kruszywo wapienne+ 0.19 | P (Kr.w+n) w szg la
5 T abav] 0.35) ~pyh.bezowa 020 P (Ps+cm) 0.3 GN
5lor AL o055 podbudowa (piasek $redni+ :
E %8% ' zageszczony cementem), szara 0.35 nB(ipp) pde] Ib GW
nasyp budowlany( tupek przepalony),
1.0 0.90 wisniowy 0.10 nB(kr.w) GN G4
/ 1.00 nasyp budowlany (kruszywo mw
wapienne), jasny szary 0.50 KWg(Pg+w) 0/0 pzw a2 | GBW
8L e zwietrzelina gliniasta (piasek
F °,*. " .1 150\  gliniasty + okruchy wapienia)
Lt~ j.brazowa 0.50 KW (w) z9 Illb GN
0Lt e, zwietrzelina kamienista ( okruchy
2.0 500 ™~_Wapienia), j.szara 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat:

mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
57

nr

Zal.Nr: 3.57

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 278.65 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
o 8 S c 5 | 3 ]
2T . © < ) IS S 1e) 5 o 8
o & : 2
o| 8] & ) P“?f" Przelot . ) § 2 g § © E s ‘%E‘ g = § 2 3
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = g5 |8%| | 8e| 85| ES 2
0| 39 9 N, = ] g | 20 c 251 8% N2
Sl 0Rz 2 go < = | "2 8|39 =2 8° s
2 g = £ 2 g & |8 3| 2 3
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.19 Ba
3, 0.19 podbudowa (kruszywo wapienne + 0.16 | P (Kr.w+M) w la GW
5 0.35 | .pyh).bezowa _ 0.20 | P (Kr w+Ps) | mw GN
5 055 podbudowa (kruszywo wapienia + 2
R : piasek $redni), bezowa 9
© nasyp budowlany (fupek przepalony | 0-55 |nB(tpp+Ps+wk) w b | GW | G2
+ piasek sredni+ lupek weglowy), 0.9
1.10 brunatny
zwietrzelina gliniasta (pyt + 0.70 KWg(n+w) zZw llla2 | GBW
okruchy wapienia), bezowa
(%]
8
= 1.80 mw
zwietrzelina kamienista (okruchy
wapienia), bezowa 0.70 KW (w) zg b | GN
2.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r
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nr

58

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.58

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 277.21 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09

8% . z o 5 2|8 | 88 | %
. N = N [=]
o| €] 8 _ Proil Przelot o EE =4 g | ,8| 5|5z S8 33 G
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny » S 3 8 |2%| 5 | 89| 25| £S5 e
S [} E g g w5 ES] D | =83 S ol 8¢9 k) ) ©
3 T E s E s g 5|8 |8 & | 3
= [mppt O [m] N 6 S O
1 2 3 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 15 16
beton asfaltowy 0.15 Ba
0.15 podbudowa (kruszywo wapienia + 0.15| P (Kr.w+n) w szg la GwW
0.30 | ™ pyl).bezowa __ 0.25 | P (kr w+Ps) 0.4 GN
podbudowa (kruszywo wapienia mw 79
0.55 |\_+piasek éredni), szara 0.25 nB(ipp) 07| b | GW
0.80 nasyp budowlany (tupek przepalony
), wishiowy 0.9
e}
¥
g
§ o
o . R G4
nasyp niebudowlany ( piasek sredni | 2.20 hN(Ps+G+ipp+w) w szg Ic2 | GBW
zagliniony + tupek przepalony +
kruszywo wapienne) , jasny brunatny
3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr

59

Zal.Nr: 3.59

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 277.00 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
P 5 . 5 s g 5
2T ) ) IS 9 [ 2 9 N g 8
© %5 L& _ Profi Przelot o ez g s | o S| 5 gz ¢ 52 g
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny » 5 3 8 |2%| 5 | 89| 25| £S5 2
31 528 2 =) i) 2 |=3| 5§ |&2|/ 82| ¢ @
HEAER: s E s g a8 |8 & | s
Z mppd @ | [m] [m] % S S| = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- m beton asfaltowy 0.19 Ba
g 7 BapY] 019 podbudowa (kruszywo wap. + piasek | 0.16 | P (Krw+Pd) | w 03 | 1a
2 AP 0.35 drobny), bezowa i 0.20 | P (Krw+Ps) | mw GN
z 055 podbudowa (kruszywo wap. + piasek zg
o ' $redni) ,bezowa 0.35 nB(tpp) w Ib GW
nasyp budowlany (tupek przepalony G4
0901\, brunatny 040 | Kwg(n+ a2 | GBW
zwietrzelina gliniasta( pyt + ' g(n+w) PZW | 11 a
1.30 okruchy wapienia), bezowa
g mw
a zwietrzelina kamienista ( okruchy 1.20 KW (w) zg b GN
wapienia), bezowa
2.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r
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nr 60

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.60

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 274.04 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09

82 2 5| 5 |3 gl g 3
B8 X Q c Q9 =2 Q N o
ol & -S 1l & ) P“?f" Przelot . ) § 2 5 § 08| S ‘%E‘ gg Sz 3
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny S = 8 |8%| © | 89| 25| §5 e
0| 39 2 N, = 5] > =9 c 25| 88 T 5
ol Oz 2 Lo 2 = o g |o° =2 8° g
3 g = E | g 5|3 S| 2 s
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
m beton asfaltowy 0.28 Ba la
YA’?'A}}:;’ 0.28 podbudowa (kruszywo wap-dol), szarg 0.19 | P(kr wap-dol) GN
T KXXX] 047 nasyp budowlany (fupek 0.23| nB(pp) | mw 20 | %% b | ow
070 przepalony), wishiowy
- .
8 1.0 0.9
2
§ o
3] nasyp niebudowlany (piasek drobny + G4
r humus + tupek przepalony + kruszywg 1.60 NN(Pd+H-+tpp+w) szg Ic2
wapienne.) , brunatny
w GBW
—2.0
s 2.30 . o .
ol zwietrzelina gliniasta (piasek
-‘é’ - 4 gliniasty + okruchy wapienia), 0.70 | KWg(Pg+w) 0/1 | tpl lllal
/ @/ bezowa
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016

r




Zat.Nr: 3.61
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 61 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho”
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichonn  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 274.00 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
98 ] c 5 s | 3 S
0 T . 0 c 1%} 5 = [} 5 o 8
© %S L& _ Profil Przelot o S 2 =4 8 wd| § ozl £2 = 3
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny » S = 8 |2%| 5 | 89| 25| £S5 e
S 532 2 5 8 > | =8| g |€2|8e| 35|
g 1g = E s| g 8|8 |*g| & | g
Z mppd @ | [m] [m] % S S| = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
m beton asfaltowy 0.30 Ba la
V. >ap%] 030 podbudowa (kruszywo 0.14 | P (Kr.w-dol) | mw GN
r 0.44 wapienno-dolmitowe), szara
nasyp budowlany ( kruszywo wapienng 0.86 | nB(kr w+G) Ib G2
—1.0 + glina ), brunatny
he)
@ S X
g /.. 130
§ ot -
8 . »:_/ w GW
72 O “Q / ¢ o
A piasek sredni z kamieniami
E :./ zagliniony, bezowy 1.70 Ps(+K+G) szg llal
R /
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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nr

62

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.62

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 272.20 m n.p.m.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
o 8 S c 5 | 3 ]
e3 ) ) IS o < 2 Q N g 8
o| 8] & ) P“?f" Przelot . ) § 2 g § © E s ‘%E‘ g = § 2 3
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = £ | 8%| | %c| 6| £5 e
0| 39 9 N, = ] g | 20 c 251 8% N2
Sl 0Rz 2 go < = | "2 8|39 =2 8° s
o 15 s £ = S 2 | a9 o o
2 g > 2 0@ g] > 2
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
m beton asfaltowy 0.30 Ba la
vV oas%l  0.30 podbudowa (kruszywo 0.15 | P (Kr.w-dol) | mw 29 GN
r 0.45 wapienno-dolomitowe),szara
1.0 nasyp budowlany (tupek przepalony | 0.95 | nB(tpp+Ps) Ib GW G2
' + piasek sredni), brunatny
B
glor 1.40
<
O w Szg
2.0 nasyp niebudowlany ( piasek pylasty 2.0
+ piasek gliniasty + kruszywo 1.60 NnN(Pr+Pg+w+k Ic2 | GBW
wapien. + kamienie), brunatny
3.0 3.00 0.00
Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.63

nr 63 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho”
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichonn  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 272.15 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
o 8 =1 Nl ‘_5 ] 3 ©
2T ) © g © 8| 2|79 N| ¢S 8
O ®© b R
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = g5 |8%| | 8e| 85| ES 2
0| 39 O N, = [} ] S D e 3} N 2
S| orE = ) 2 5 |=8| 5 |28/ 88| ©5 p
3 il s E S| g 5|8 |%8 & | g
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
nawierzchnia (kostka granitowa) 0.14 N(kgr)
V”(i}’?'d:?:ﬁ?- 0.14 podbudowa(beton), szara 0.26 P(bet) mw la GN
QT , :
- 0.40
nasyp budowlany (piasek $redni +
) tupek przepalony), brunatny 0.80 | nB(Ps+ipp) =) b GW | G2
g O‘*l.O
s 1.20
(6]
r nasyp niebudowlany (piasek
gliniasty + glina pylasta + humus +
cegta + kamienie + okruchy wapienia LIN(Pg+Gr+H +cg+k+H) lc1
—2.0 ), brunatny
tpl | 2.0 GBW
% 2.30
al | zwietrzelina gliniasta (glina
el < +okruchy wapienia), brazowa 070 | KWg(G+w) 2/2 Ilial
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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Zal.Nr: 3.64

nr 64 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho"
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 270.70 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
o 8 =} = 5 © 3 k3]
NG . 0 1S O <] = (o) 5 o 8
S ®© “ “
o| 8] & ) P“?f" Przelot . ) §3 g § ~0§ s ‘%E‘ gg §E 3
|l g8% & litologiczny Opis litologiczny » S S5 5 |3%N| o |8o| 85| 5 2
/22 2 w5 i) 2|=§| g |¥2| 82| ©5 ©
) T8 s € = E £ |8 | 23| 8 =
= B > B n o3 o > =
= [mppt O [m] N 6 = O
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.28 Ba
0.28 podbudowa (kruszywo wapienne) 0.17 P (Kr.w) la GN
0.45 podbudowa ( beton) 0.10 P(bef) mw
0.55| podbudowa (kruszywo wapienne +  |-0-15 | P (Kr+Ps-+ipp) 29 Gw
0.70 giasek Sredni + tupek przepalony) 0.30 nB(Ps+G+k+ipp) w szg | g9 b G4
runatny ’
1.00 nasyp budowlany( piasek $redni
E» zagliniony + kamienie + tupek
S o przepalony) , j.brunatny
3
<
© GBW
2.00 | nN{i+mwk) | mw | 0/0 | pzw 20 Icl
nasyp niebudowlany( tupek ilasty + ’
miat weglowy), szary
3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr

65

Zal.Nr: 3.65

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 270.20 m n.p.m.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Dozér geologiczny: mgr inz L. Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08
82 = < 5 o| g S
2T ) © < ) [ 2 [°] 5 o 8
ol & -S N & . P“?f" Przelot L . § 2 g § ~0§ 5 ‘%E‘ gg § 2 2
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = g5 |8%| | 8e| 85| ES 2
0| 39 9 N 2 S <] oy 221 5% N 2
L ORZ 2 T o a 2| =9 g X 5 g el 25 p
@ I s € ] < = | 2 o @ =3
2 g > 2 0@ g] > 2
= [mppt O [m] N 6 S O
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.21 Ba
0.21 podbudowa (kruszywo wapienne + 0.14 | P (Kr.w+k+0)| w | GW
0.35 | _kamienie + py}),bezowa 0.20 | P (Kr w+Ps) 29 a
055\ podbudowa (kruszywo wapienne 0.20 P(bet) GN
5.75 [\ \*piasek sredni), bezowa : mw
' podbudowa ( beton), szara 0.25 |nB(Ps+k+w-+ipp) zg Ib GW
1.00 nasyp budowlany (piasek $redni +
7 kamienie + kruszywo wapienne + 13 Ga
5 tupek przepalony ), jasny brunatny _| ¢ gg | nn(n +Grrw+k) on ' GBW
£lo nasyp niebudowlany (pyt + glina
2 pylasta + kruszywo wapienne +
8 >
180 kamienie), brunatny
. . w tpl Icl
nasyp nlebgdowlany (glllna pylasta 0.70 | nN(Grz+Ps) 2/3 GMW
zwiezla + piasek $redni), brunatny
2.50 nasyp niebudowlany ( glina pylasta
+ glina pylasta zwiezta + humus + 0.50MN(Gm+Griz+H+hwk) 1/1 2.7 GBW
tupek weglowy) , brunatny
3.00 0.00
Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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nr 66

Zal.Nr: 3.66

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: £.Rybakowski Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr inz L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 269.53 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-08

" Q c R = N o
) %S 1 & ) P“?f" Przelot o ) ~§ 2 g § 0 & S %5‘ %% = 5
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny » S 3 8 |2%| 5 | 89| 25| £S5 e
S|l o852 2 =) a > |=3| g |€¢8 g 3 25 5
8 < s £ = Sl o | & | & E
= [mppt] @ | [m] [m] o o z o
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.35 Ba
0.35 podbudowa (kruszywo wapienne), 0.25 P (Kr.w) la
bezowa mw zg GN
8?8 podbudowa (spieki ), szara 8 %8 E(%&h?
0.80 podbudowa (beton) 0.20N(Grerk+w+cg+Hwky | 0/1 | tpl | 0.8 | Icl | GBW | G4
E» : nasyp niebudowlany ( glina pylasta mw
S o 1.00 + kamienie + kruszywo wapienne +
g cegta + tupek weglowy), brunatny
5 F
nasyp niebudowlany ( it + okruchy 1.50 PN(I+w+ipp-+iwk) 0/0 | pzw GMW
2.0 wapienia + tupek przepalony + tupek
weglowy), brunatny
2.50 nasyp niebudowlany (beton), szary 0.00 nN(bet)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016

r
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nr

67

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.67

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 269.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10

2% g o 5 2|8 | 5 & |3
. Nel c =
28 | o Profil Proelot 2 5 S 8,5 E |55 88| 22| &
2/ 852 ® i i is li i NS > S |8=%| 5 |28 E| £5 e
c| g2g8 = litologiczny Opis litologiczny ] = 3 2N > | 89| »< =S e
0| 39 2 N, = 5] > =9 c 25| 88 T 5
°cl 6k = Lo 2 = o g |o° =2 8° g
3 g = £ | g 5|8 S| 2 s
Z mppd @ | [m] [m] % S S| = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
m beton asfaltowy 0.27 Ba |
S - a
V@PAV/\ 0.27 podbudowa (kruszywo wapienne + 0.23 | P (Kr.w+Pm | mw 29 | 03
- SNa 050 piasek pylasty ), szara - ’
- ' nasyp budowlany (piasek $redni 0.30 nB(Ps+2) w szg Ib
g 0.80 +Zwiry) szary
£/ o-1.0
H GN
o G1
| beton, szary 1.20 bet mw Ic2
20 2.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek

Data: IV 2016 r
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Zal.Nr: 3.68

nr 68 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho"
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichonn  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 269.04 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
o 8 S = 5 © 3 S
s . © E Ne) ac a ° c o %]
o| £ L& Profil Przelot S 2 =4 €| 58| 5 o %g g2 e
| 803 8 litologiczny Opis litologiczny » S = £ 8% 5 |%8|BE5| £5 e
9 32 2 NE 3 5| =9 c | X5/ 88| ©5
°l 62 2 Lo = | g | © 2 ®° 8
© T ® s € = K = a =3 » =3
Q g > 2 0@ o > 2
= [mppt O [m] N 6 = O
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.30 Ba
<] 0.30 podbudowa (kruszywo wapienne) 0.15 P (Kr.w) 0.4 la
r Vogan®l  0.45] podbudowa( piasek sredni T —— GN
SRR T~0.55 stabilizowany cementem),szara
0.65 odbudowa (kruszywo wapienne),
Lo g%é R (kruszywo wapienne), | e | 5 ps+G+ipp) szg | 09 | b G4
nasyp budowlany ( piasek $redni +
1.20 glina + tupek przepalony ), jasny
sl L brunatny
g
o
g ° 1.8
Sl 20 nasyp niebudowlany( glina + tupek 1.50NN(G+tpp+k+mwk) pl ’
przepalony + kamienie + miat w lcl | GBwW
weglowy), jasny brunatny
W 2.70 nasyp niebudowlany( piasek 020 nN(Pg+2) o1 | tpl
L 20 2.90 gliniasty + zwiry), brunatny
' nasyp niebudowlany (piasek pylasty .
+ zwir+ okruchy wapienia), 0.60 | nN(Pr+z+w) sz9 Ic2
i.brgzowa
3.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
69

nr

Zal.Nr: 3.69

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £. Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 268.94 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz L. Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
o 8 S = 5 © 3 S
NG . 0 1S 0 <] = (o) 5 o 8
© %5 L& _ Profi Przelot o ez g s | o S| 5 gz ¢ 52 g
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny » S 3 8 |2%| 5 | 89| 25| £S5 e
S|l o852 2 =) a > |=8| 5 | €8/ 8¢g| ©5 o
© T ® s € = K = a =3 » =3
Q g > 2 0@ o > 2
= [mppt] @ | [m] [m] o o z o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
m beton asfaltowy 0.31 Ba
YA’?Aklpjx 0.31 podbudowa (kruszywo wapienne + 0.19 | P (Kr w+Ps) la
r —t piasek $redni), bezowa 005 Prkran) 29 GN
Vg > ~0.50 : - 010 P(bet)”
55 podbudowa (kruszywo granitowe)
0.65 podbudowa (_beton)
0.9
he)
g
S
£ mw
g nasyp niebudowlany ( glina pylasta 2.05 | nN(Gm+pp+cg pzw Icl G4
© + tupek przepalony +cegta ), GBW
brunatny
2.70 Easyp niebudowlany (miat weglowy), 0.30 nN(mwk) W szg 1c2
runatny
3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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Zal.Nr: 3.70

nr 70 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho"
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 268.19 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
o 8 S = 5 © 3 S
NG . 0 1S O <] = (o) 5 o 8
O ®© b R
o| 8] & ) P“?f" Przelot . ) § 2 g § ~0§ s ‘%E‘ gg § 2 3
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = g5 |8%| | 8e| 85| ES 2
0| 39 O N, = [} ] S D e 3} N 2
S| orE = ) 2 5 |=8| 5 |28/ 88| ©5 p
§/ 0% 3 s e |3 g 8|8 %8 & |2
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
m beton asfaltowy 0.24 Ba
Vz}?*;’;g 0.24 podbudowa (kruszywo wapienno 0.26 | P (Kr.w-dol) 2g
L 3 X -dolomitowe), szara ’ :
VX 0.50
la
podbudowa (piasek $redni + pyt 1.00 | P(Ps+n+cm) mw 08
stabilizowany cementem), szara '
%
g GW
5 < 1.50
o
nasyp niebudowlany (piasek $redni
2.0 + humus + cegta + kamienie + 1.10nN(Ps+H+cg+k+G) szg Ic2
glina), brunatny W
e 2.60 . o
R piasek gliniasty,bezowy 0.40 Pg 1/2 pl licl | GBW
3.0 £
3.00 0.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r




Zat.Nr: 3.71
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 71 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho”
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 268.34 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
82 = < 5 | 3 S
275 ) o) € Q 8| =2 | 5| S 8
O ®© R
o| gL g Profl Przelot e E 5 €15 S |szf2 3z g
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = g5 |8%| | 8e| 85| ES e
g| =9 2 N5 8 > | =9 c |25/ 88| ©E
Sl OR 2 2 T = 2 g | o zg| a° s
g £ = £ 2| g 3|8 g8 2 =
= [mppt O N 6 S O
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
. beton asfaltowy 0.11 Ba
" AREAP A podbudowa (piasek $redni +kruszywo| 0.19 | P (Ps+krdol) | w a
7 S dolom.),bezowa 0.15 P (Kr.dol) mw GN
r Vi oa b podbudowa (kruszywo dolomitowe) 0.15 P (ipp) zg
podbudowa (tupek przepalony),
czarna
1.0 nasyp niebudowlany (glina + tupek 0.70 | nN(G+ipp) tpl lc1 G4
przepalony), brunatny
1.30
¥
S nasyp niebudowlany (piasek $redni
§ 072,0 + humus + glina), brunatny 1.20 | nN(Ps+H+G) sz9 Ic2
§
I 250 w GBW
30 nasyp niebudowlany (piasek 1.30 nN(PgH) | el
gliniasty humusowy), brunatny ' 9 P
/g/ 3.80
s| 4.0 zwietrzelina gliniasta (piasek
EI s gliniasty + okruchy piaskowca), 0.70 | KwWg(Pg+pc) 0/1 | tpl IVbl
x / @/ szara
4.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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nr

Zal.Nr: 3.72

BADAWCZEGO

Wiertnica: WSG-160

72

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 268.12 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
o 8 = Nl ‘_5 o :8 k3]
23 A 3 E g £ 2% 5 .| ¢
o| 9O & . P“?f" Przelot L . § 2 g § e E 5 ‘%E‘ g E § 2 2
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny S S5 5 |3%N| o |8o| 85| 5 e
8l 522 2 pas) 2 2 |=38| £ |52/ 82| 25| a
gL_"1¢E s E s g 5|8 8 & | ¢
= [mppt O [m] N 6 S O
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.19 Ba
Ll-anV] 0,19 podbudowa (kruszywo tamane +piasekQ 9 P (KBféfP53 mw g | 44
s~ 0.29 $redni),szara 010 Be ' la
[ - .40 beton asfaltowy 5 pkgr)
.50 \\\beton cementowy 8:56 ,_-,P,\ﬁ r%):,\ =20 GN
.58 podbudowa (kostka granitowa) .
ol Lo .70 podbudowa (piasek $redni), bezowy | 0-45 | nB(Ps+2) Ib G1
& 0.75 podbudowa (kruszywo wapienne)
% o m 1.20 nasyp budowlany (piasek sredni + 0.30N(Ps+k+pp+mwk) GBW
I zwir),brunatny szg 12
o 150\ nasyp niebudowlany (piasek sredni+ 0.40 N w GN
kamienie+ tupek przepalony + miat ' nN(ipp)
oo s " #.77 190 weglowy), czarny -
T e et S nasyp niebudowlany( tupek 0.30 Pr(+Z+G) a2 GW
. SN 2920 przepalony), brunatny
5 ' piasek gruby z ziarnami zwiru
L s N zagliniony , j. brazowy 0.50 nH/IPs 1/2 pl IIb GBW
L pyt humusowy warst piaskiem
o 78570 270 | "\ srednim, szary 030| Kwg(+ic) | mw | 0/0 | paw Ve2 | GMw
30 © (@Y zwietrzelina gliniasta (it z
3.00 okruchami itowca), szary 0.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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73

Zal.Nr: 3.73

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 268.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10

e : sl .12 . 2/8 |3
R X Q c Q =2 Q N o
o| €0 ] & ) P“?f" Przelot L . § 2 5 § ~o§ s %5‘ %% § 2 3
c| 205 8 litologiczny Opis litologiczny ] = 5 | 8N 5 | 8ol 25| §5 e
8l cz¢ 2 &5 3 o |=8| 5 |%2 82| g5 | g
gl °%7 ¢ = E = ¢ 58 |8 & | ¢
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
% beton asfaltowy 0.14 Ba
N 0.4 podbudowa (kruszywo dolomitowe) | 0.31 P (Kr.dol) mw la GN
045 budowlany (tupek
nasyp budowlany (tupe
przepalony+glina), brunatny 0.55 nB(ipp+G) Ib G4
= 1.00
N
2lo]
E L
o nasyp niebudowlany (pyt +piasek w GBW
pylasty + tupek weglowy + tupek
50 przepalony + cegta + kamienie + 1.70 | n(n+Pm+wk ol lc1
) humus), brunatny +tpp+cg+k+H P
o % 2.70 zwietrzelina gliniasta (glina + 0.30 | KWg(G+pc) 202 Vb1
30 okruchy piaskowca), szara ) 9 P
' 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016

r
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Zal.Nr: 3.74

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 268.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10

[ IR] - 9 = b = N e}
o| 04 & ) P“?f" Przelot . . § 2 g § Q E E %5‘ % 2 § 2 @
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = g5 |8%| | 8e| 85| ES 2
0| < N, 2 o] <) o N o (3] N 2
S| 078 2 ) 2 5 |=8| 5 |28/ 88| ©5 p
3 TE s E S| g 5|8 |%8 & | g
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = 5
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

beton asfaltowy 0.20 Ba
7 NEA T w 0.20 podudowa (kostka granitowa) 0.15 P(K.gr) la
Vibap] 0.35 i
o | LSV podbudowa (kruszywo wapienne), GN
g /%?A;é'@y kremowa 0.35 P (Kr.w) mw zg
59 0.70
5 0.9
o] r10 nasyp niebudowlany (miat weglowy :
+kamienie +cegta+ humus ), brunatny| 0.801 N(mwk+k+cg+H)W sz9 Ic2 G4
1.50 zwietrzelina gliniasta (glina . GBW
/ pylasta + okruchy itowca), bezowa 030 | KWg(Gric) tpl Vb1
1.80
—2.0
§ o wegiel kamienny, czarny 0.70 SM(wk) IVa
2 mw
e 2.50 zwietrzelina gliniasta (glina
pylasta zwiezta na granicy itu + 0.50 | KW g(Gmz/l+ic) 0/0 | pzw IVe2 | GMW
3.0 (=) okruchy itowca), szara
' 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU

nr

Zal.Nr: 3.75

BADAWCZEGO

75 Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin Obiekt: DW 910
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 268.63 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10

38 2 5| 2|2 g2 | 3
k X 0 c Q9 =2 Q N o
© %5 L& _ Profi Przelot o ez g s | o S| 5 gz ¢ 52 g
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny » S 3 8 |2%| 5 | 89| 25| £S5 e
8l 522 2 pas) 2 2 |=38| £ |52/ 82| 25| a
) T8 s € = E £ |8 | 23| 8 =
= I=3 > B 2] o3 o > =
= [mppt O [m] N 6 = O
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.17 Ba
0.17
podbudowa (kruszywo ) la
wapienno-dolomitowe),szara 038 | P (Kr.w-dol) | mw GN
0.55
nasyp budowlany( tupek przepalony), 0.45 nB(ipp) Ib G2
brunatny
1.00
2 w
S nasyp niebudowlany (piasek $redni
£l O humusowy + kamienie +cegta), 3.00
4 brunatny
Sl GW
nN(PsH+k+cg szg Ic2
\ AAV4
4.00 4.00
nasyp niebudowlany (piasek sredni
humusowy + kamienie +cegta), 1.00 m
brunatny
5.00
s zwietrzelina gliniasta (glina
EI pylasta + okrychy tupka ilastego), 1.00 | KWg(Gmtti) | mw | 0/0 | pzw Vb2 | GBW
X szara
6.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r
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nr 76

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.76

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 268.78 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10

[ IR] - 9 = = N e}
o| 8] & ) P“?f" Przelot . ) § 2 g § © E s ‘%E‘ g = § 2 3
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny S = 5 |3%N| o |8o| 85| 5 e
Q 229 2 N5 E > =20 p X5 88 3 E P
el OR g 2 o = L 8 |29 =8| & 8
k5 < s g 2 S|l 5 |8 8l 2 g
= [mppt O [m] N 6 S O
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.18 Ba
0.18 podbudowa (kruszywo+piasek $redni)-0-08 P (KI+Ps) la GB
0.26] “\ szara 0.24 | P (sph+Ps) | mw zg
3 odbudowa (spieki +piasek $redni), GN
¥ 0.50 2 szara (spieki +p ) 1 0.30| nB (Ps+krw) szg Ib o4
§ © 0.80 nasyp budowlany (piasek $redni 0.20 | nN(Pg+mwk) Icl
] 1.00 +kruszywo wap.), j.brgzowa w
' nasyp niebudowlany (piasek tpl GBW
gliniasty + pyt weglowy), czarny 0.60 NN(Nmg+twk+cg) 13 Ic2
nasyp niebudowlany (namut ’
1.60 gliniasty+ tupek weglowy+ cegta),
’ czarny
s
5| © zwietrzelina gliniasta (it + 1.40 | Kwg(l+ic) | mw pzw Ive2
* okruchy itowca), szara
3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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nr 77

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.77

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 269.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10

32 = sl 2|2 | £ 8 |3
k X 0 c Q9 =2 Q N o
© %5 L& _ Profi Przelot o ez g s | o S| 5 gz ¢ 52 g
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny » S = s 9% | Qc|BE| £5 e
o [og =) N o o o o = [3) N
1588 = T S a > |=8| 5§ | €| 8Se| To> ©
= N = = = [ [
© ] s € = < = a =3 » =3
Q g > 2 0@ o > 2
= [mppt O [m] N 6 = O
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.20 Ba -
0.20 podbudowa (piasek $redni + kruszywg 0.15 | P (Ps+Krdol) | w szg la GN
0.35 dolomitowe), bezowa 0.15 P (Kr.dol)
0.50 podbudowa (kruszywo dolomitowe),
szara 0.50 nB(ipp) mw 29 Ib G2
nasyp budowlany (tupek przepalony),
1.00 brunatny
e}
¥
g
§ o
o GW
nasyp niebudowlany (piasek $redni
humusowy + kamienie +cegta), 2.00 | nN(PsH+k+cg) w sz9 Ic2
brunatny
3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016

r
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nr 78

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.78

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: £.Rybakowski Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr inz L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 269.13 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09

38 2 5| 2|2 g2 | 3
k X 0 c Q9 =2 Q N o
© %5 L& _ Profi Przelot o ez g s | o S| 5 gz ¢ 52 g
| 228 & litologiczny Opis litologiczny » 5 = 8 |8%| © | 89| 25| §5 e
0| 39 2 N, = 5] o | =9 c 25| 88 T 5
Sl 0Rz 2 go < = 21 8|39 =2 8° g
3 g = E | g 5|3 S| 2 s
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
EQ-Q beton asfaltowy 0.29 Ba
— D 005 Ptkory
VAo ~.0.29 podbudowa (kostka granitowa) " g la
r OAAC 0.34 podbudowa( piasek stabilizowany 0.36 | P(Ps+cm) | mw zg9 GN
- YA cementem),szary
g m 0701 “nasyp niebudowlany ( piasek sredni | 9.30 |nN(Ps+G+mwK) ca
2l o1.0 zagliniony + miat weglowy) ,
g 1.00 | ™\_prunatny
(6]
. w szg Ic2
r nasyp niebudowlany ( piasek éredni | 1.00 | nN(Ps+G+Z2) 14
+ glina + zwiry) , brunatny
GBW
2.0 % 2.00
c
Sl L o zwietrzelina gliniasta (glina + h
g ] % okruchy itowca), szara 1.00 | KWg(G+ic) | mw | 0/0 | pzw Vb2
3.0 2
' 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
nr 79

Zal.Nr: 3.79

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: £.Rybakowski  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr inz L. Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 269.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09

°r | . o Bl z |8 | B8 |38
o %'g 1 & Profi Przelot EE 5 81,8 S %E‘ gg ! 2
| 803 8 litologiczny Opis litologiczny » S 3 £18%| 5|99 85| 55 e
/22 2 w5 2 2 |=8| 5 |¥€c8|8Sg| T©5 ©
& N3 OB S £ S 3 £ 18 |38| § 2
Q g > 2 0@ o > 2
= [mppt] @ | [m] [m] o o z o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 869 PG
podudowa ( tupek przepalony), 0.18 [ P (KI'W*m) w
brunatny
E» r podbudowa (kruszywo wapienne + 79 la GN
gl o py), bezowa 0.70 | P (Krw+Ps) | mw
g podbudowa (kruszywo wapienne
O| F1.0 +piasek $redni), bezowa
1.00 nasyp niebudowlany (glina pylasta
zwiezla + cegta + pyt weglowy + 0.5MN(Gmz+cg+mwk+Hw | 0/1 | tpl Icl G3
kamienie + humus), brunatny 13
% 150
zwietrzelina gliniasta (it +
20 < okruchy itowca), szara 0.80 0/0 | pzw GMW
) A2
g0 KW g(I+ic) mw IVe2
N % 2.30
i zwietrzelina gliniasta(it +okruchy
o itowca) , szara 0.70 zw
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
80

nr

Zal.Nr: 3.80

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 270.00 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
o 8 S = 5 © 3 S
82T ) ) < 0 [ = [°] 5 o 8
O ®© b R =
o| 8] & ) P“?f" Przelot . . § 2 g § 9 E S ‘%E‘ g = § 2 2
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = g5 |8%| | 8e| 85| ES 2
o| =3 2 N, 2 ] =] oD SE|l 5% N 2
S| 68 = T o a 2| =9 g o°‘;£ S5 p
& g = £ | g 5|8 s 2 s
Z mppd @ | [m] [m] % S > 2 &
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.30 Ba
0.30 podbudowa (piasek $redni+ spieki 0.10 [P (Ps+sph+cg la
0.40 +cegla) 0.25 | P (sph+Ps) | MW 29 | 05 GN
2 0.65 podquowa (spieki hutnicze +piasek 5715 nB(Ps) 579 b
N 0.80 $redni), szara
% o nasyp budowlany (piasek
H Sredni),brgzowy
(6]
nasyp niebudowlany( piasek 1.20N(Pg+Z+nwk+spr-cg) 0/1 tpl Icl GBW G4
gliniasty + zwiry + pyt weglowy +
spieki + cegta), brunatny
2.00 zwietrzelina gliniasta (it +okruchy 0.20 2/2 Vel
220 itowca), brgzowo-szara
c .
2 . ) - . i 2.4
8 © ;W|etrze||na gliniasta (it +okruchy 0.80 KWg(l+ic) mw | 0/0 | pzw IVe2 GMW
itowca), brgzowo-szara
3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr

81

Zat.Nr: 3,81

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 270.00 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
o 8 =1 Nl ‘_5 ] 3 ©
2T . © < NO) IS S 1e) 5 o 8
e s ] @ £ © 2
£e | = Profil Przelot 2 3 2 Q gl § |2 gl 3z &
2| 882 €| litologiczny Opis litologiczny NS = £ |8% S |8 8 %% E£5 8
/22 2 ) bt 2|=8| 5§ |82 82| ¢bo ©
Sl ORN 3 Z K £ = £ g 3 =2 g g
2 g = > = 2 0@ g] > 2
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.11 Ba
podbudowa (kruszywo 0.24 P (Kr.w) mw la GN
wapienne),bezowa 010 P (Krw+Ps)
r podbudowa (kruszywo wapienne
+piasek sredni) bezowa g | 0.7
nasyp budowlany (tupek przepalony | 0.75 | nB(lpp+k+Gm)| w Ib GW G2
3l 1.0 + kamienie + glina pylasta),
5 brunatny
59 1.20
§ L nasyp niebudowlany (namut
gliniasty+pyt weglowy+kamienie) , 0.80 NN(Nmg+mwk+k)mw | 0/0 | pzw Icl | GBW
brunatny 1.7
20 2.00 nasyp niebudowlany (tupek
przepalony+ kamienie , brunatny 0.50 nN(tpp+k) w szg Ic2 GW
S P 2.50 zwietrzelina glini i
S gliniasta (glina .
E ° ﬁ/ pylasta +okruchy itowca), szara 0.50 | KWg(Grmtic) | mw | 0/0 | pzw Vb2 | GBW
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
nr 82

Zal.Nr: 3.82

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16

Rzedna: 270.65 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
o 8 S c 5 | 3 ]
DS ) N = < S c 3 D
o % S8 Profil Przelot ~§ 2 g § B E % 2 % g g2 g
| 803 8 litologiczny Opis litologiczny %S 2 £ 132%| 5|99 85| £5 e
0| 39 2 N, = 5] o | =9 c 25| 88 T 5
ol Oz 2 Lo 2 = o g |o° 2 ®° g
© ] s € = < = a =3 » =3
Q g > 2 0@ o > 2
= [mppt] @ | [m] [m] o o z o
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16
beton asfaltowy 0.23 Ba
0.23 podbudowa (kostka granitowa) 0.12 P(K.gr) la
L 0.35
podbudowa (kruszywo wapienne),szara0.40 P (Kr.w) mw zg GN
& 0.75
2lor1.0
H . . . .
N nasyp niebudowlany (piasek $redni +
3 mia?’\‘,’veglow) brunyagﬁy 1.05 | nN(Ps+mwk)| w szg oy | GBW | G4
0 W 1.80 nasyp niebudowlany (beton), szary | 0.20 nN(bet) mw GN
’ 2.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek

Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.83

nr 83 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho"
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 270.65 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
82 = < 5 o| g S
NG . 0 1S O <] = (o) 5 o 8
S ®© “ “
o| 04 & ) P“?f" Przelot . . § 2 g § Q E E %5‘ % 2 § 2 @
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny S = 5 |3%N| o |8o| 85| 5 e
81588 2 5 3 > |=8| 5 |€8|8¢g| 25| «
el OR g 2 g = = L g |9 =g 8
2 8 = = = g & |8 | 2 2
= [mppt O N 6 S O
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.12 Ba
podbudowa (kruszywo wapienne +pyf) 0.24 | P (Krw+m) | w szg | 0.2 i GW
podbudowa (kruszywo wapienne) 0.19 P (Kr.w) mw GN
podbudowa (tupek przepalony ) 0.10 P (Ipp) GW
brunatny
nasyp niebudowlany (piasek redni | 0.85 | nN(PsH+wk) szg Ilc2 | GBW | G4
humusowy +upek weglowy), brunatn
1.50
e}
¥
£ 2.0
[
<
(6]
w
nasyp niebudowlany (glina pylasta
zwiezta humusowa + tupek weglowy +| 2.70 nN(GnzH+wk+dg) tpl Icl | GMW
cegta ), brunatny
o /;79/ 4.20 zwietrzel?na gliniasta (glina + 030 | KWg(G+ic) | mw | 0/0 | pzw b2 | cBw
okruchy itowca), szara )
4.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
84

nr

Zal.Nr: 3.84

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 271.52 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
82 = < 5 | 3 S
] . 0 = Ne) < E © 5 <} 8
O ®© b R
o| gL g Profl Przelot e E 5 €15 S |szf2 3z g
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = g5 |8%| | 8e| 85| ES 2
0| 39 O N, = [} ] S D e 3} N 2
S| orE = ) 2 5 |=8| 5 |28/ 88| ©5 p
3 il s E S| g 5|8 |%8 & | g
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
m beton asfaltowy 0.24 Ba
V. sapvl] 024 Al ; ; la
P DA
| é}d@q N podquowa (spieki hutnicze + piasek 0.41| P (sph+Ps) | mw 29 GN
PATaYN Sredni), szara
0.65
—1.0 0.9
= nasyp niebudowlany (piasek )
g gliniasty + pyt weglowy + zwiry + 1.35nN(Pg+nwk+Z+gg)w tpl Icl | GBW | G4
% ol cegta), brunatny
2
o
YV Lo 9.9
200 ' L] 200 piasek $redni zagliniony, j
s / brazowy s 0.50 Ps(+G) nw szg llal GW
i =_— | 250
_— it, szaro-bragzowy 0.50 | w 2/2 | tpl Ildl | GMW
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
85

nr

Zal.Nr: 3.85

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 272.13 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
82 = < 5 | 3 S
2T i © g © g = |7¢ N| g 8
O ®© b R
o| 8] & ) P“?f" Przelot . . §3 g § ~0§ S ‘%E‘ gg §E 2
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny S = 5 |3%N| o |8o| 85| 5 e
8l 578 2 ¥5 8 5|28 ¢ |25/ 88| 88 |
g il = E s| g 8|8 |*g| & | g
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.15 Ba
Vo 2apil 0.5 odbudowa (kruszywo wap. +piasek
AR A p YW p. +p! la
@.A;\Q $redni), bezowa 030 P(Krw+Ps)| s2g GN
r Veogaxl 0.45 podbudowa (kruszywo dolomitowe), [0.I0 [ P (Kr.dol)
0.55] “\ szara 0.25 nB(ipp) mw 29 b | GW
0.80 nasyp budowlany (tupek przepalony),
1.0 czarny
2 nasyp niebudowlany ( miat 0.70 nN(mwk) G4
g weglowy), brunatny
591 1.50
o
50 w szg Ic2 | GBW
' nasyp niebudowlany (tupek
przepalony + piasek sredni +glina 1.50nN ({pp+Ps+G+twk)
| + tupek weglowy), brunatny
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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nr 86

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.86

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 273.80 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
o 8 =} = 5 © 3 k3]
o . 0 c © I 2 o E (<} 8
© %5 L& _ Profi Przelot o ez g s | o S| 5 gz ¢ 52 g
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny » S = 8 |8%| © | 89| 25| §5 e
81 53¢ 2 "E ] o | =9 c | 25| 88| ©E5
ol ok 2 go < = 2 g |9 g B3° g
5 3 g € s S |8 =35 § =
2 g = > = 2 0@ g] > 2
= m.ppy @ | [m] [m] % o o = 5
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.22 Ba
0.22 podbudowa_(kostka granitowa) 0.10 p(k.gr) 29 la
L 0.32]  podbudowa (kruszywo wapienne), 0.18 P (Kr.w) mw GN
0.50 > _ kremowa 0.10 nB(Ps) b
0.60 nasyp budowlany (piasek $redni )
10 bezowy 0.9
L L
5 , ) 2.40 | nN(Pd+mwk+k szg Ic2 G4
5 © nasyp niebudowlany (piasek drobny +
§ 20 miat weglowy + kamienie ), czarny w
I GBW
30 3.00
nasyp niebudowlany (glina + miat 0.80 | nN(G+mwk) ol el
- weglowy), szary
3.80
g 074'0 zwietrzelina gliniasta (glina + 0.70 | Kwg(G+ic) | mw 2w Vb2
S okruchy itowca), szara ' 9 P
4.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU

Zal.Nr: 3.87

BADAWCZEGO

nr 87 Wiertnica; WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: £.Rybakowski Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr inz L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 274.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09

:§ % i o g 0 8 2 g E :§ g
o E'E 4 % i lPrqfll Przelot is litoloai §§ g § 185 s ;;E‘ %% §§ §
= _ﬂ_f'g g g itologiczny Opis litologiczny @5 5 3 | 8x S | g9 %5 =S 2
L ORZ 2 © > a 2| =9 g o°‘;£ S5 g
g 8 s E S S|l 5 |8 S| 2 S
= [mppt O N 6 S O
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.13 Ba
podbudowa (kruszywo wapienne + 0.17 |P (Kr.w+Pd+M) w 021 4 GW
piasek drobny +py}), bezowa 007 Pkr ”’“g GN
r podbudowa( kruszywo stabilizowane 0.18 P (sp+Ps
0.55 cementem), bezowa mw zg
podbudowa (spieki +piasek sredni), | g g5 nB(ipp) b GW G2
1.0 brunatna
nasyp budowlany ( tupek przepalony)
® 1.20 , brunatny
S|4 nasyp niebudowlany (glina pylasta +
§ (o4 kamienie + cegta + kruszywo 0.60nNN(Gre+k+cg+w+H) 2/2 | tpl Icl | GBW
B wapienne + humus), brunatny w 16
1.80 nasyp niebudowlany (tupek
2.0 przepalony +upek ilasty , 0.50 nN(tpp+h) szg Ic2 GW
brunatny
2.30 ~~ 2.30
= nasyp niebudowlany (glina + glina
piaszczysta + cegta + okruchy 0.70MN(G+Gp+cg+w+Hin 0/0 | pzw Icl | GBW
wapienia + humus), brunatny
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr

88

Zal.Nr: 3.88

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 275.90 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
N = < 5 | 3 S
] . 0 = Ne) < E © 5 <} 8
O ®© b R
o| 8] & ) P“?f" Przelot . ) § 2 g § © E s ‘%E‘ g = § 2 3
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = £ | 8%| | %c| 6| £5 e
0| 39 O N, = [} ] S D e 3} N 2
S| 68 = ) 2 5 |=8| 5 |28/ 88| ©5 p
g il = E s| g 8|8 |*g| & | g
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.30 Ba
0.30 ek ; ;
podquowa (spieki hutnicze + piasek 0.40 | P (sph+Ps) 05 GN
Sredni), szara la
0.70 podbudowa (piasek Sredni 0.20 P (Ps+G+mwk+2Z)MW zg GBW
0.90 zagliniony + pyt weglowy +zwiry,
' szara 0.30 | P(sp+cm) GN
3 1.20 podbudowa (spieki stabilizowane
5 cementem), szara
£l ot .
s nasyp niebudowlany (piasek $redni + | 0-80 [NN(Ps+G+Z+cg) szg Ic2
© glina+ zwiry +cegta), brunatny 17 GBW
2.0
2.00 nasyp niebudowlany (piasek w
gliniasty + cegta + glina), 0.50 | nN(Pg+cg+G) 0/1 | tpl Icl
| brunatny
Lol 2.50
LR I piasek $redni, zoty 0.50 Ps szg lla2 GN
" - .’
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
89

nr

Zal.Nr: 3.89

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 276.06 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
o8 S = 5 «© 3 ‘S
o . 0 c © <] 2 o E (<} 8
© %S L& _ Profil Przelot o S 2 =4 g | o & S ozl £2 = 3
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny » S 3 8 |2%| 5 | 89| 25| £S5 e
8l 522 2 pas) 2 2 |=38| £ |52/ 82| 25| a
= N = = L I o = I
© ] s € = < = a =3 » =3
Q g > 2 0@ o > 2
= [mppt O [m] N 6 = O
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.15 Ba
0.15 podbudowa (piasek $redni + kruszywg 9 23 | P (Ps+ kr.w) | w szg la GN
0.38 wapienne), bezowa - 0.12 P (Kr.dol) mw zg
050 podbudowa (kruszywo dolomitowe),
) c.szara
nasyp budowlany ( tupek 0.70 nB(ipp) Ib GW | G2
przepalony), brunatny
B 1.20 ; i
N nasyp hiebudowlany ( miat weglowy), 0.40 AN(mwk) GBW
glo czarny
2
o 1.60 w szg
iebudowlany ( piasek $redni e
nasyp niebudowlany ( piasek $redni
+ cegta +glina), brunatny 1.20 | nN(Ps+cg+G) GW
2.80 piasek $redni, szary 0.20 Ps lla2 | GN
3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016

r
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nr 90

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.90

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 277.25 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10

32 o 2 o | 5 =12 22 | 3
o % 5] g Profil Przelot EE g 81,3 5 lox % g g2 g
| 283 8| litologiczny Opis litologiczny NS = £ 8% 5 |g%8| 85| £5 )
/22 2 w5 2 2 |=8| 5 |¥€c8|8Sg| T©5 ©
5 N1 8 s £ ] ¥ £18 |%5| § s
2 g > 2 0@ g] > 2
= [mppt O [m] N 6 S O
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.23 Ba
0.23 podbudowa (kostka granitowa) 0.11 P(k.ar) mw la
- 0.34 podbudowa (kruszywo wapienne 0.26 | P (Krw+Ps) GN
4 0.60 +piasek $redni), bezowa
5 .
gl o
§ nasyp niebudowlany (piasek $redni w szg | 0.9
+pyt +kamienie + kruszywo wapienne | 1.00 IN(Ps+M +k+w+H) Ic2 G4
+ humus) , brunatny
1.60
GBW
o . . .. .
S zwietrzelina gliniasta (glina .
g 6] +okruchy ilowca), szara 140 | KWg(G+ic) | mw | 0/0 | pzw Vb2
3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.91

nr 91 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho”
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichonn  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 277.60 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
o 8 S = 5 © 3 S
NG . 0 1S O <] = (o) 5 o 8
O ®© b R
o| €0 ] & _ Profil Przelot N 82 5 8 ~o§ S |ox £ §§ g
c| 205 8 litologiczny Opis litologiczny ] = 5 | 8N 5 | 8ol 25| §5 e
S| 5z2¢ 2 @5 3 5 28| ¢ | €5/ 88| €5 |
g 18 s £ s g 8|8 |7g & s
= m.ppy @ | [m] [m] % o S| = &
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.16 Ba
0.16 podbudowa (kruszywo wap +piasek | 0.14 | P (Krw+Ps) | w szg la GN
0.30 $redni), szara 0.14 P (Kr.dol) mw
r 0.44 podbudowa (kruszywo dolomitowe),
szara
nasyp budowlany (tupek przepalony), 0.76 nB(tpp) 2 b cw G2
1.0 brunatny
3 1.20 i i cliem Sredni
g / / / gllna warstw. piaskiem $rednim, 0.40 GlIPs 12 tpl ne2 | GBW
£lor j.brazowa 1.4
= D
61 . .- . .': 1.60 w
F2.0 [0
: L '_."_ piasek $redni, szary 1.40 Ps szg lla2 GN
. . : ." .
30 = 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
92

nr

Zal.Nr: 3.92

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 279.00 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
o 8 S = 5 © 3 S
NG . 0 1S 0 <] = (o) 5 o 8
© %5 L& _ Profi Przelot o ez g s | o S| 5 gz ¢ 52 g
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny » S 3 8 |2%| 5 | 89| 25| £S5 e
8l 522 2 pas) 2 2 |=38| £ |52/ 82| 25| a
5 NTOF s S S 8 5|48 >3] & s
= =3 > 2| 9 | @ o > I
= [mppt] @ | [m] [m] o o z o
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.29 Ba
0.29 L . . la
| podbudowa (spieki hutnicze+ piasek
éredni), szara 0.41 | P (sph+Ps) | mw zg GN
0.70 nasyp niebudowlany (piasek $redni )
Ey 1.0 +glina + pyt weglowy +zwiry), 0.50 NN(Ps+G+mwk+{Z) 09 | 1c2 | cBW | G4
Slo brunatny
g Sol 0] Lo
o | crli. piasek $redni, j. brazowy 0.60 Ps w szg lla2 | GN
LI Y .’ *
- 7. 180
. c / E|asek $redni zagliniony, j. 0.60 Ps(+G) llal oW
SR razowy
- g
- F /9/ 2.40
S zwietrzelina gliniasta (it+ okruchy .
5 S] s itowca), szaro-brazowa 0.60 KW g(I+ic) mw | 0/0 | pzw 27 IVe2 | GMW
o X
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek

Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
nr 93

Zal.Nr: 3.93

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 279.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11

v g 2 . 5| 5 |8 S| g 3
[ IR] - 9 = b = N e}
o| 8] & ) P“?f" Przelot . ) §3 g § ~0§ s ‘%E‘ gg §E 3
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny S S5 5 |3%N| o |8o| 85| 5 e
S [} E g g w5 ES] D | =83 S ol 8¢9 k) ) ©
g i s E s ¢ 5|8 |8 & |3
= [mppt O N 6 S O
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.14 Ba -
podbudowa (piasek sredni+kruszywo | 0.20 | P (Ps+kr.w) w szg la GN
wapien),bezowa 0.16 | P (Kr.dol)
podbudowa (kruszywo
dolomitowe),bezowa mw zg
nasyp budowlany( tupek przepalony), 0.50 nB(ipp) Ib GW
brunatny G4
- nasyp niebudowlany ( miat weglowy +| 4 40 AN(mwk+Ps)
g piasek $redni), czarny
o
Elor 1.40
<
(6]
—2.0 ‘ebudowlany ( piasek éredni w szg Ic2 | GBW
nasyp niebudowlany ( piasek $redni
+ cegta + glina), brunatny 1.60 | nN(Ps+cg+G)
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016

r
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KARTA OTWORU

nr

Zal.Nr: 3.94

BADAWCZEGO

Wiertnica: Apafor 30

94

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 281.30 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
o 8 S c 5 | 3 ]
0 T . 0 c 1%} 5 = [} 5 o 8

o| £ 5] g _ Profi Przelot o ez g s | o S| 5 gz ¢ 52 g
€|l 288 & litologiczny Opis litologiczny » S = 8 |8%| © | 89| 25| §5 e
0| 39 2 N, = 5] o | =9 c 25| 88 T 5
ol ok 2 go < = 2 g |9 gl =° g
© T ® s € = K = a =3 » =3
= B > B n o3 o > =
= [mppt] @ | [m] [m] o o z o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- beton asfaltowy 0.23 Ba

e AT ; 0.07 Pkgr) la

N Voo, =1—~0.23 podbudowa (kostka granltowa) DA GN

2loL LAY 0.30| podbudowa (kruszywo wapienne), 0.20 P (Kr.w)

H 0.50 szara

© nasyp niebudowlany (piasek sredni + | 0-40 | NN(Ps+M+k+w szg | 0.7 | lc2 | GBW

10 P> =, 0.90 pyt + kamienie + kruszywo
R wapienne), brunatny
L : ~ mw

c PR G4

% Olog | e zwietrzelina gliniasta (glina 2.10 | KW (Grz//M +ic pzw Vb2 | GW

N R SRR pylasta zwiezta warstw. pytem + 2.0

L itowiec ), bezowa
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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BADAWCZEGO

nr 95

Zal.Nr: 3.95

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 281.20 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
o 8 =1 Nl ‘_5 ] 3 ©
2T . © < NO) IS S 1e) 5 o 8
S ®© “ “ =
o| 8] & ) P“?f" Przelot . ) §3 g § ~0§ s ‘%E‘ gg §E 3
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = g5 |8%| | 8e| 85| ES 2
0| 39 9 N, 2 o [=] 25 251 &89 N 2
S|l 0k 3 2 go £ 2|72 §|8% g B°| g
Q g = s = g I} iy ) 2 =]
= [mppt O [m] N 6 S O
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.15 Ba
0.15 podbudowa (piasek $redni+kruszywo Q.10 | P (Ps+kr.w) szg la GN
0.25 wapien), bezowa 0.18 P (Kr.w) mw zg
0.43 podbudowa (kruszywo wapienne),
bezowa 0.47 | nB(lpp+Ps) 0.7 Ib GW
nasyp budowlany ( tupek przepalony Ga
0.90 |+ piasek $redni), brunatny sz9
nasyp niebudowlany ( miat weglowy), | 0.50 nN(mwk) Ic2
czarny
- 1.40
B 20
g
§ o
°r T nasyp niebudowlany( glina w 25
piaszczysta +humus+ piasek 2.60 | nN(Gp+H+PQg) 2/3 pl GBW
gliniasty), brunatny
-3.0 Icl
0 4.00 nasyp niebudowlany ( glina + miat
weglowy + cegla), brunatny 0.50 [nN(G+mwk+cg) 0/1 | tpl
4.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
96

Zal.Nr: 3.96

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: £. Rybakowski Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 283.50 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
82 = < 5 o| g 5
2T . © < NO) IS S 1e) 5 o 8
S ®© “ “ =
o| 39° & . P“?f" Przelot L . § 2 g § e E 5 ‘%E‘ g E § 2 2
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = g5 |8%| | 8e| 85| ES 2
0| 39 9 N, = <] g | 20 c |25l 89| N2
L ORZ 2 o g = -9 < ] = 2 s 2 g
2 g = s = [ b o 8 * =
5 S o g = 2
= [mppt O [m] N 6 = O
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
) beton asfaltowy 0.28 Ba
g 0.28|  podbudowa (spieki hutnicze + piasek la
5 éredni), szara 0.37 | P (sph+Ps) | mw zg GN
o 0.65 nasyp niebudowlany ( piasek sredni | g o5 nN(Ps+twk+2) w szg | 08 | Ic2 GW
+ pyt weglowy + zwiry), brunatny ’
0.90
1.6
@ ) . - . G4
8 zwietrzelina gliniasta (piasek 2.10 | KWg(Pg+ic) | mw | 0/1 | pzw Vb2 | GBW
= gliniasty+ itowiec), j. brazowa
3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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Zal.Nr: 3.97

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 284.20 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
o 8 S < 5 o | 3 3]
s . © E Ne) ac a ° c o W
@ % g AR Profil Przelot S 2 =4 3 | o g § ‘%E‘ g § = §
| 28& 8| litologiczny Opis litologiczny %5 - £|8%| 5|88 8| £5 e
0| 39 2 N, = E o | =9 c 25| 88 T 5
e ORI 2 oo = [} < ° 2 s 2 ©
) T © s € B3 © = o =3 » Qo
Q g > 2 0@ o > 2
2 [mppy @ ® 5 g 5
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
| beton asfaltowy 0.13 Ba
- EAY A podbudowa (piasek sredni+ kruszywo| 0.16 | P (Ps+krw) | w szg a
7 A b wapien) GN
r T 2N podbudowa (kruszywo wapienne), 0.31 P (Kr.w)
0.60 szara mw zg
nasyp budowlany (tupek przepalony), | 0.40 nB(tpp) b | GW
1.0 10 brunatny
- ' G4
g nasyp niebudowlany (miat weglowy), | g 79 AN(mwk) 12
2ol czarny
o
<
© 1.70
—2.0 w szg Ic2 | GBW
nasyp n_|ebudowlany (p|asek Sredni + 1.30 [nN(Ps+k+H+G
| kamienie + humus+ glina), brunatny
3.0 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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Zal.Nr: 3.98

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 285.85 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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nr 99

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.99

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 285.45 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11

38 2 5| 2|2 g2 | 3
2 S . ) c Q9 = [} < N s e}
w| 88 .8 _ profil Przelot N 82 = é gé s :;E‘ R g g
c| g2g8 = litologiczny Opis litologiczny ] = 3 2N o | 8ol 25 5 S 2
S|l o852 2 =) a 2 |=8| g %C}.gg 5 o
& 8 = g = S 5 |8 3 2 s
= [mppt O N 6 S O
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
beton asfaltowy 0.10 Ba
podbudowa (piasek $redni + kruszywg 0.22 | P (Ps+krw) | w szg | 0.2 | |3 GN
wapien.), bezowa 0.16 P (Kr.w) mw
r podbudowa (kruszywo
wapienne),bezowa pas]
nasyp budowlany (tupek przepalony), 0.52 nB(tpp) b Gw
— brunatn
1.0 1.00 Yy
1.3
[ G4
nasyp njebudpwlany (glina + cegta+ | 1 g0 nN(G+cg+Ps) tpl lcl
piasek $redni), brunatny
B 20
gl o
g GBW
S| F w
2.60
—3.0 . .
Easyp niebudowlany (miat weglowy), 110 nN(mwk) In 1c2
runatny
A 3.70
a0 |0 . o
S piasek gliniasty,j.brazowy 0.80 Pg 0/1 | tpl llc2 GN
450 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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nr
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Zal.Nr: 3.100

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 287.50 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
o 8 =1 Nl ‘_5 ] 3 ©
2T . © < NO) IS S 1e) 5 o 8
o8 : . = ]
o| 8] & ) P“?f" Przelot . ) § 2 g § © E s ‘%E‘ R § 2 3
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = £ | 8%| | %c| 6| £5 e
[ E <] [S) o] o= (3] N c
81 5322 2 N5 2 > | =8 c | X8| 8a| TH <
el OR g 2 g = L g |9 =g 8
o 15 s £ = S 2 | a9 o o
2 g > 2 0@ g] > 2
2 [mp.pg @ | [m] [m] % o o = 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 m beton asfaltowy 0.29 Ba
% o d 0.29 podbudowa (spieki hutnicze + piasek 0.41| P (sph+Ps) | mw 2 la GN
§ ' $redni), brunatna : P 9
NN 0.70 nasyp niebudowlany (miat weglowy), -0.10 nN(mwk) szg [c2
10 [.°.°.°" 0.80 czarny
P P 1.0
Lt zwietrzelina kamienista (piasek 1.30 | KW (Ps+G+pc) W GBW | G4
[ ¢ o ™ Sredni zagliniony +okruchy
- o, e, piaskowca),szary
o
2lo Lt z Ivd
S| 2.0 |- 7.0 0 A g
s = <1 210
- . ‘. . zwietrzelina kamienista (piasek
. e drobny + okruchy piaskowca), szara 0.90 | KW(Pd+pc) | mw GN
30— 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.101

nr 101 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho"
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 287.44 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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102

Zal.Nr: 3.102

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 288.57 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.103

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: £. Rybakowski Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr inz L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 288.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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nr

Zal.Nr: 3.104

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 289.50 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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Zal.Nr: 3.105

Wiertnica: WSG -150

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £. Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 289.44 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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Zakl.Nr: 3.106

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 290.34 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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Zak.Nr: 3.107

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 290.44 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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Zal.Nr: 3.108

nr 108 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho”
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 291.23 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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Zal.Nr: 3.109

nr 109 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho”
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichonn  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 291.15 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.110

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: £. Rybakowski ~ Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr inz L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 290.92 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016
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ZalNr: 3.111

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: £.Rybakowski Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr inz L.Libera

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 291.25 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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Zak.Nr: 3.112

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 289.48 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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Zal.Nr: 3.113

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £. Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 289.49 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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Zal.Nr: 3.114

BADAWCZEGO

nr 114 Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 287.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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Zak.Nr: 3.115

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 287.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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Zal.Nr: 3.116

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin Obiekt: DW 910

Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 285.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016
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Zak.Nr: 3.117

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 285.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016
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nr 118 Wiertnica: Apafor 30
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho”
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichonn  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 283.63 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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Zak.Nr: 3.119

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £. Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 283.70 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zak.Nr: 3.120

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 281.50 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r
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Zal.Nr: 3.121

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: D.Cichon  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 281.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016
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Zak.Nr: 3.122

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: £.Rybakowski

Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 280.26 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz.L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

nr

123

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zak.Nr: 3.123

Wiertnica: WSG-160

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM

Wiercenie: L.Rybakowski Nr arch 13344/1
Doz6r geologiczny: mgr inz L.Libera

6

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 280.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016

r




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

nr

P1

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.124

Wiertnica: DB-505

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: J.Kiera  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr inz.W.Wior

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 258.72 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zak.Nr: 3.125

nr P2 Wiertnica: DB-505
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho"
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: J.Kiera  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 258.31 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr inz W.Wi6r Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek

Data: IV 2016 r




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

nr

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

P3

Zak.Nr: 3.126

Wiertnica: DB-505

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: J.Kiera  Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 258.41 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz W.Wi6r Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zak.Nr: 3.127

nr P4 Wiertnica: DB-505
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho”
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: J.Kiera  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 258.55 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr inz W.Wi6r Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zak.Nr: 3.128

nr P5 Wiertnica: DB-505
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho"
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: J.Klera  Nr arch 13344/16 Rzgdna: 258.61 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr inz W.Wi6r Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU

nr

BADAWCZEGO

Zak.Nr: 3.129

P6

Wiertnica: DB-505

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: J.Kiera Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr inz W.Wior

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 279.16 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszalek Data: IV 2016 r




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU

nr

Zal.Nr: 3.130

BADAWCZEGO

P7 Wiertnica: DB-505

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: J.Kiera  Nr arch 13344/16
Doz6r geologiczny: mgr inz.W.Wior

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 269.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r




Zat.Nr: 3.131
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO
nr P8 Wiertnica: DB-505
Miejscowos¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Wojewddztwo: $laskie

Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: J.Kiera Nr arch 13344/16

Rzedna: 267.73 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz W.Wi6r Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
82 = < 5 | 3 S
2T i © g © g = |7¢ N| g 8
S ®© “ “
o| gL g Profl Przelot o g2 g 81,8 S |oxfe| 22| 5
€| 2088 8 litologiczny Opis litologiczny S = s 9% | Qc|BE| £5 e
0| < N, 2 o] <) o N o (3] N 2
S| g 2 ) 2 2 |=8| g %C}.gg <5 p
o T s £ S 2 | a9 o o =3
R = > = B 2 o N > =4
= [mppt] @ | [m] [m] o o z o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
nasyp niebudowlany (glina + piasek .
B 1.0 gliniasty + zwiry + kamienie + 2.10WN(G+Pg+Z+k+twk) Icl G4
S tupek weglowy), brunatn 1.2
gl o pek weglowy) Y w tpl GBW
2
s
—2.0
b/« o7 210
: / / glina piaszczysta, brazowa 0.50 Gp 0/1 2.4 | llc2
- DA ’
s 2.60 . - ]
zwietrzelina gliniasta (glina
3.0 - pylasta zwigzta warsw. tupkiem 0.70 | KWg(Gmz//i) 0/0 | pzw | 3¢
/ @/ ilastym), szaro-brazowy
% 3.30
(=)
5 )
g° % mw Vb2
i zwietrzelina gliniasta (tupek )
o ilasty warstw pylem), szar-brazowy 210 KWg(ti//n) zw
£ .
<
6.0 6.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r




ZahkNr: 3.132
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO
nr P9 Wiertnica: DB-505
Miejscowos$¢: Bedzin Obiekt: DW 910 System wiercenia: obrotowy "na sucho”
Wojewddztwo: $laskie Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: J.Kiera Nr arch 13344/16 Rzgdna: 272.65 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr inz W.Wi6r Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr

P10

Zak.Nr: 3.133

Wiertnica: DB-505

Miejscowos¢: Bedzin
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: DW 910
Zleceniodawca: DROSYSTEM
Wiercenie: J.Kiera Nr arch 13344/16

System wiercenia: obrotowy "na sucho"

Rzedna: 274.30 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz W.Wi6r Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: IV 2016 r




