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OPIS TECHNICZNY

Dotyczy materiatdw do zgtoszenia robot budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi
gminnej potozonej w obrebie geodezyjnym Laski Bruskie w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drég gminnych i
wewnetrznych potozonych w miejscowosciach Stary Brus, Nowy Brus i Laski Bruskie, oraz
dokumentacji projektowej poprawy parametréow melioracji szczegétowych w miejscowosci
Laski Bruskie, gmina Stary Brus, powiat wlodawski”.

1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora :
POWIAT WLODAWSKI

AL. J. PILSUDSKIEGO 24
22-200 WLODAWA

2. Warunki techniczne do projektowania zawarte w ramach umowy o prace projektowe z

Inwestorem:;

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

Wiasne pomiary wykonane w marcu 2022 roku;

Ustawa: , Prawo budowlane”;

6. Ustawa o drogach publicznych;

7. Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym’;

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu;

9. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

11. Ustawa ,Prawo wodne”;

12. Ustawa o ochronie przyrody;

13. Ustawa o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko;

14. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne;

15. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie.

16. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wyd. Instytutu
Badawczego Drég i Mostéw.

17. Obowigzujgce normy PN — S — 02204 — odwodnienie drdog.

18. Obowigzujgce normy PN i BN oraz literatura techniczna

ok w

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr Illa w Laskach Bruskich na odcinku od
km 0+427 do km 1+182,56 wedtug kilometrazu drogi wraz z dostosowaniem istniejgcej
infrastruktury techniczne.

Zakres prac zwigzanych z przebudowg drogi gminnej obejmuje:

— Woytyczenie granic pasa drogowego drogi gminnej na odcinkach objetych opracowaniem,

— Wykonanie korekt wysokosciowych, przetozenia oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury
technicznej w miejscach kolizji z projektowang infrastrukturg drogowa.

— Rozbidrke (lokalnie) istniejgcej nawierzchni jezdni drogi gminnej na gteboko$¢ umozliwiajgca
wykonanie korekty réownosci lub wykonanie petnej grubosci zaprojektowanych warstwy
konstrukcyjnych.

— Wykonanie niewielkiej korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej nr llla.

— Wykonanie odhumusowania istniejgcych zielehcéw w zakresie niezbednym wynikajgcym z
usytuowania projektowanych elementéw infrastruktury drogowe;j.



— Wykonanie profilowania istniejgcych warstw konstrukcyjnych drogi.

— Wykonanie (zgodnie z Planem Sytuacyjnym) wzmocnienia istniejgcej konstrukcji drogi gminne;j.
— Wykonanie poboczy gruntowych z materiatu pochodzgcego z profilowania.

— Odtworzenie zielencow znajdujgcych sie w granicach opracowania.

Opis stanu istniejgcego.
Droga gminna nr llla na odcinku objetym opracowaniem posiada dtugo$¢ 755,56 m i stanowi
lokalny uktad komunikacyjny. Poczatek i koniec odcinka drogi gminnej zlokalizowano zgodnie z
Planem Sytuacyjnym. Cato$c¢ terenu jest w posiadaniu Inwestora.
Droga gminna przebiega w terenie loniczym. Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego - zmienna
od 5,00 do 6,20 m. Szerokos¢ jezdni - zmienna od 2,10 m do 2,50 m, rodzaj nawierzchni —
zwirowa i lokalnie ttuczniowa. Pobocza gruntowe o zmiennej szerokoéci. Za poboczami znajdujg
sie zielence o réznej szerokosci wynikajgcej z usytuowania granic pasa drogowego.

Jezdnia drogi gminnej wykazuje duzy stopien deformacji — widoczne liczne ubytki a w
licznych zagtebieniach gromadzi sie woda.
Na odcinkach objetym opracowaniem znajdujg sie takze lokalnie: zjazdy indywidualne i wigczenia
drég gminnych.
Teren pasa drogowego posiada takze elementy infrastruktury technicznej niezwigzane z
infrastrukturg drogowa tj.:

e Doziemna sieC energetyczna z przytgczami

W obrebie projektowanej przebudowy drogi gminnej nie stwierdzono drzewostanu
ograniczajgcego techniczne mozliwosci budowy infrastruktury drogowej wymagajgcego wycinki.

Opis stanu projektowanego.

Po przeprowadzeniu analizy obejmujace;j ,,....mozliwoS¢ umieszczenia wszystkich
elementdw drogi i urzgdzen z nig zwigzanych, wynikajgcych z funkcji drogi oraz uwarunkowan
terenowych, przy uwzglednieniu potrzeby ochrony uzytkownikéw drég i terenu przylegtego przed
wzajemnym niekorzystnym oddziatywanie” , a takze po uwzglednieniu aspektu ekonomicznego
zdecydowano sie na:

Charakterystyka drogi gminnej— parametry projektowe.
Kategoria drogi — gminna.
Klasa drogi — ,,wewnetrzna”
Predkos¢ projektowa Pp= 30 km/h
Obcigzenie ruchem nawierzchni - KR1.
Szerokoé¢ jezdni - 3,0m.
Rodzaj nawierzchni jezdni - thuczniowa.
Szerokoé¢ poboczy -0,75 m.
Rodzaj nawierzchni poboczy - gruntowe.

Plan Sytuacyjny dla odcinka drogi wewnetrznej zakwalifikowanego do przebudowy opracowano w
skali 1:500 na aktualnym podkfadzie mapowym, na ktérym pokazano usytuowanie w/w drogi oraz
przylegtego terenu objetego w/w opracowaniem.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano utrzymanie istniejgcego przebiegu a
niewielkie odchylenia wynikajg ze zmian i korekt geometrycznych lub zmian granic pasa
drogowego wynikajgcg z procedury scaleniowej gruntéw w gminie Stary Brus. Przebieg drog w
planie jest zgodny § 21 pkt 4 i 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie dla zadanej predkosci projektowej Pp=30km/h;

Na ,Planie Sytuacyjnym” zaznaczono i opisano charakterystyczne wielkosci geometryczne
elementdéw projektowanej infrastruktury drogowej oraz projektowanej infrastruktury technicznej
niezwigzanej z drogg.



Droga nr lll w msc. Laski Bruskie.

Na odcinku objetym opracowaniem tj. od km 0+427 do m 1+182,56 szerokos¢ istniejgcego pasa
drogowego zmienna od 5,0 do 6,20 m i po przeprowadzeniu analizy obejmujgcej mozliwos¢
umieszczenia wszystkich elementow drogi i urzgdzen z nig zwigzanych, wynikajgcych z funkgciji
drogi oraz uwarunkowan terenowych, przy uwzglednieniu potrzeby ochrony uzytkownikéw drég i
terenu przylegtego przed wzajemnym niekorzystnym oddzialtywaniem pozwala na umiejscowienie
wszystkich projektowanych elementéw infrastruktury drogowe;.

Z uwagi na maly ruch lokalny zaprojektowano odtworzenie jezdni o szerokosci 3,0m oraz
zdecydowano sie na obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m.

W miejscu wystepowania zjazdow indywidualnych i publicznych zaprojektowano wykonanie
poboczy z ttucznia kamiennego 0/31,5 jako korekty wysokosci miedzy projektowang konstrukcjg
drogi gminnej i istniejgcymi zjazdami.

Poza poboczami zaprojektowano zielence o zmiennej szerokosci wynikajgcej z
usytuowania granic pasa drogowego. Zaprojektowano utrzymanie i usprawnienie
dotychczasowego systemu odwodnienia korony drogi poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuznych uniemozliwiajgcych wlewanie sie wod opadowych na teren dziatek
przyleglych. Wody deszczowe z pasa drogowego sg rozsgczane na terenach zielencow drogi
gminne;j.

Zakres inwestycji - przebudowa drogi gminnej nr llla na odcinku od km 0+427 do km 1+182,56
obejmuje dziatki w woj. lubelskim, powiat wiodawski, gmina Stary Brus, obreb Laski Bruskie - dz.
nrew. 142i143. Dziatki te sg wtasnoscig gminy Stary Brus.

Charakterystyki projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi nr llla w Laskach
Bruskich:

Dtugo$¢ projektowanego drogi gminney. 755,56,00 m
Powierzchnia jezdni drogi gminney. 2296,00 m2
Powierzchnia projektowanych poboczy. 1167,00 m2
Powierzchnia projektowanych zielericow, skarp. 860,00 m2

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest objety ustaleniami miejscowego plany
zagospodarowania przestrzennego ani tez nadzorem konserwatora zabytkéw.

Na teren przeznaczony pod inwestycje nie oddziatuje eksploatacja gérnicza ani tez nie znajduje sie
ona w granicach terenéw gorniczych.

Inwestycja posiada decyzje Starostwa Powiatowego we Wiodawie znak WS.604.24.11.2018.GK z
dnia 03.08.2018 r. stwierdzajgcg brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na scaleniu gruntow wsi Nowy Brus, Stary Brus,
Laski Bruskie, gmina Stary brus, powiat wtodawski.

Po analizie warunkéw hydrologicznych i geotechnicznych stwierdzono brak przeciwskazah co do
przyjetych rozwigzan projektowanej infrastruktury drogowej.

Przewidywana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na Srodowisko naturalne,
nie przekroczy standardow jakosci srodowiska poza granicami terenu, do ktérego posiada tytut
prawny inwestor i nie spowoduje ucigzliwosci. Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko —
ewentualne ucigzliwosci, jak: nadmierny hatas, wibracje, itp. bedg miaty charakter krotkotrwaty,
gdyz mogg wystgpi¢ tylko w czasie pracy ciezkiego sprzetu w okresie prowadzonych robot
budowlanych. Po wykonaniu prac budowlanych (ze wzgledu na zdecydowana poprawe
parametrow technicznych) wszystkie w/w parametry tj.: hatas, wibracje i zanieczyszczenie
powietrza powinny ulec znacznej poprawie w stosunku do stanu istniejgcego.



Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego i
zapewnieniu uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego.
Projektowana przebudowa drogi gminnej na odcinku na odcinku od km 0+427 do km 1+182,56
obejmuje dziatki w woj. lubelskim, powiat wiodawski, gmina Stary Brus, obreb Laski Bruskie - dz.
nrew. 142i143. Dziatki te sg wtasnoscig gminy Stary Brus.
Obszar oddziatywania drogi gminnej z uwagi na charakter obiektu budowlanego (droga wew.
stanowigca lokalnie gtéwny cigg komunikacyjny) sprowadza sie do dziatek stanowigcych pas
drogowy o nr ewidencyjnym - tj. dz. nr ew. 142, 143.
Poza w/w dziatkami obszar odziatywania obejmuje dziatki sgsiadujgce z pasem drogowym {j.:
Strona prawa : 141, 410.
Strona lewa : 166, 165, 164, 163, 162, 144.

Poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osoéb trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na zastosowane rozwigzania nie spowoduje
ograniczenia dotychczasowego dostepu przylegtych dziatek do w/w drogi publicznej. Nie
spowoduje takze pogorszenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkdéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania przebudowywanej
drogi.

Nie przewiduje sie zainstalowania na drodze w sposob trwaty maszyn lub urzadzen emitujgcych;
hatas, zanieczyszczenia powietrza, pola elektromagnetyczne itp.

Oddziatywanie planowanej inwestycji na srodowisko w okresie jej realizacji nie bedzie miato
wiekszego wptywu na teren poza granicami placéw budowy. Ponadto bedzie to oddziatywanie o
charakterze czasowym, zwigzanym gtéwnie z pracg pojazdow technologicznych uzywanych w
budownictwie oraz Srodkéw transportu.

Planowana inwestycja realizowana bedzie poza specjalnym obszarem ochrony siedliski ostoi
zwierzat, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody i bedzie w minimalny sposdb oddziatywaé
na tereny lezgce w bezposrednim sgsiedztwie oraz nie zmieni dotychczasowego charakteru tego
oddziatywania.

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji ewentualne ucigzliwosci, jak: nadmierny
hatas, wibracje, itp. ktére mogty by pogorszyé standardy jakosci lokalnego $rodowiska bedg miaty
charakter krétkotrwaty, gdyz mogg wystgpi¢ tylko w czasie pracy ciezkiego sprzetu w okresie
prowadzonych roboét budowlanych. Nie przewiduje sie statego pogorszenia jakosci srodowiska ze
wzgledu na wymienione czynniki poniewaz caty proces budowlany bedzie realizowany przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu i srodkdéw transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jakos¢ sprzetu,
jego prawidtowa eksploatacja, konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzgdzenia
zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na Srodowisko.

3. Projekt profilu podiuznego.

Przebieg zaprojektowanych zmian wysokoéciowych na wskazanych odcinkach drég
zakwalifikowanych do przebudowy jest powigzany z ich istniejgcymi charakterystykami.
Istniejacy profil podtuzny ww drogi gminnej stanowi poziom odniesienia do wyznaczenia
charakterystyk wysokos$ciowych pozostatych elementdéw projektowanej infrastruktury drogowe.

4. Roboty przygotowawcze.

Projektuje sie odtworzenie oraz niewielkie korekty przebiegu projektowanej trasy drogi
oraz charakterystycznych punktow wysokosciowych w celu poprawy réwnosci podtuzne;j i
poprzecznej drogi. Dodatkowo nalezy wytyczy¢ nowe elementy projektowanej infrastruktury
technicznej drogowej w nawigzaniu do projektowanego profilu jezdni.
Roboty te nalezy wykona¢ wg D-01.01.01 SST - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Projektuje sie usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanymi elementami
infrastruktury drogowej. Roboty te nalezy wykona¢ wg D-01.02.01 SST - usuniecie drzew i
krzakow.

Projektuje sie usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (odhumusowanie) na obszarze

wyznaczonym poprzez zarys korony projektowanych elementéw infrastruktury drogowej na $rednig
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gtebokos¢ ok. 15 cm wraz z wywozem jej nadmiaru ktory nie zostanie wykorzystany w procesie
technologicznym. Inwestor zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia i sktadowania tego
nadmiaru we wtasnym zakresie. Roboty te nalezy wykona¢ wg D-01.02.02 SST - zdjecie warstwy
humusu i/lub darniny

Projektuje sie rozbiorke istniejgcych kraweznikéw ulicznych, obrzezy betonowych,
konstrukcji i nawierzchni chodnikéw, zjazdéw i utwardzen na catym odcinkach objetych
opracowaniem w zakresie niezbednym do wykonania nowych konstrukcji projektowanych
elementow infrastruktury drogowej oraz lokalnie rozbiorke istniejgcych przepustow rurowych i
elementow ogrodzen (zlokalizowanych w pasie drogi gminnej ) kolidujgcych z projektowanymi
elementami.
Roboty te nalezy wykona¢ wg D-01.02.04 SST - rozbiérka elementow drog, ogrodzen i przepustow.
Zakres materiatowy prac rozbiérkowych zostat przedstawiony w przedmiarze robét.
Uwaga:
Materiat uzyskany z rozbiorek(kostka betonowa, krawezniki, kregi betonowe) jest wilasnoscig
Zarzgdcy Drogi. Wykonawca robét rozbidérkowych powinien ten materiat zabezpieczy¢ i wywiez¢
na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.

5. Roboty ziemne.

Projektuje sie wykonanie (lokalnie w miejscach wskazanych na Planie Sytuacyjnym)
wykopow w celu odtworzenia geometrii rowéw odwaniajgcych w celu ich usprawnienia. Materiat z
wykopow nalezy rozplantowac¢ na terenach poza przeciwskarpg Inwestor zobowigzuje Wykonawce
do zabezpieczenia, wywozu i sktadowania nadmiaru gruntu z wykopéw we wtasnym zakresie.
Roboty te nalezy wykona¢ wg D - 02.01.01 SST — wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

Projektuje sie wykonanie (lokalnie zgodnie z PZT) nasypdéw pod konstrukcje drogi z
materiatu pochodzgcego z dowozu.

Roboty te nalezy wykonaé¢ wg D - 02.03.01 SST - wykonanie nasypéw.
Projektuje sie wykonanie koryt:
—  pod konstrukcje jezdni na srednig gtebokosci 10 cm,
Roboty te nalezy wykona¢ wg D - 04.01.01 SST - koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza.
Zakres materiatowy prac rozbiérkowych zostanie przedstawiony w przedmiarze robét.

6. Konstrukcja jezdni drogi gminnej nr llla.

Parametry techniczne jezdni drogi gminnej nr llla zaprojektowano zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem. Wielkosci te wynikajg z zatozen ustalonych z Zarzadcg Drogi w ramach procedury
scaleniowej gruntéw gminy Stary Brus i uwzgledniajg istote techniczno—ekonomiczng celu ktéremu
majg stuzyc.

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano:

Nr Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warst. warstwy
1. Warstwa Scieralna — kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane 6 cm
mechanicznie.
2. Warstwa wyréwnania — kruszywo famane 0/31,5 10 cm
stabilizowane mechanicznie
taczna grubosé warstw konstrukcyjnych 16 cm
Uwaga:

Na wigczeniach lokalnych drég gminnych, w granicach pasa drogowego drogi gminnej
zastosowac tg samg konstrukcje

7. Pobocza.

Zaprojektowano wykonanie poboczy o szerokosci 0,75 m i spadku poprzecznym 8%. Pobocza
nalezy wykonac¢ jako tluczniowe z materiatu pochodzgcego z korytowania.

Uwaga:

Na wigczeniach lokalnych drég gminnych i na istniejgcych zjazdach z drogi gminnej zastosowac
pobocza tluczniowe.



8. Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminne;j.

Przewiduje sie utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego systemu
odwodnienia korony drogi gminnej poprzez nadanie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i
podtuznych.

Zaprojektowano takze odtworzenie geometrii zielencédw zapewniajgcych prawidtowe
funkcjonowanie systemu odwodnienia.

9. Prace pielegnacyjne.

Projektuje sie wykonanie prac majgcych na celu przywrécenie geometrii skarp i zielencow w
bezposrednim sgsiedztwie projektowanej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drog
objetych opracowaniem..

10. Urzadzenia obce.
W pasie gminnej nr llla na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z infrastrukturg drogowa:

e Doziemna sieC energetyczna z przytgczami

Z uwagi na zakres prac (do 10 cm ,w gigb”) nie zachodzi ryzyko kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu jednak o terminie wykonania prac Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Wiasciciela
sieci na co najmniej na 7 dni przed planowanymi robotami.

Informacja o wplywie przedsiewziecia na srodowisko.

Planowana inwestycja realizowana bedzie poza terenami chronionymi, o ktérych mowa w
ustawie o ochronie przyrody oraz nie bedzie w zaden sposob oddziatywaé na te tereny.

W rozwigzaniach technicznych i projektowych przedsiewziecia zachowane zostang warunki
i wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Miejsce prowadzenia prac zostanie uporzadkowanie po ich zakonczeniu, a odpady
powstate w trakcie realizacji zostang usuniete.

Rozwigzania chronigce srodowisko.

Przewidywana inwestycja nie bedzie miala negatywnego oddziatywania na srodowisko
naturalne, nie przekroczy standardéw jakosci Srodowiska poza granicami terenu, do ktdrego
posiada tytut prawny inwestor i nie spowoduje ucigzliwosci. Brak negatywnego oddziatywania na
Srodowisko — ewentualne ucigzliwosci, jak: nadmierny hatas, wibracje, itp. bedg miaty charakter
krotkotrwaty, gdyz mogg wystgpi¢ tylko w czasie pracy ciezkiego sprzetu w okresie prowadzonych
robot budowlanych.

Projekty budowlane zostang opracowane zgodnie z przepisami ochrony srodowiska i
przepisami branzowymi. Poszczegdlne projekty branzowe uwzglednia¢ bedg zastosowanie
najnowoczesniejszych urzadzen, ktére maja certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w Polsce jak
réwniez na swiecie.

Staranna i poprawna eksploatacja, terminowo i fachowo przeprowadzane budowy,
odpowiednio przeszkoleni pracownicy i wiasciwa organizacja pracy - minimalizujg
prawdopodobienstwo wystgpienia awarii zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi oraz powodujgcych
zagrozenie dla srodowiska.

Do rozwigzan chronigcych srodowisko, nalezy zaliczy¢:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopdw bez wody stojgce;j;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu jego dziatania;

- dopuszczenie do stosowania materiatdbw i wyrobdéw dopuszczonych do wbudowania
i zastosowania w budownictwie;

- przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej;



- utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego;

- materialy fatwopalne nalezy sktadowaé w sposéb zgodny <z  przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich;

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy;

- przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy;

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

Przed przystgpieniem do budowy zostanie opracowany program BIOZ, ktéry

w sposob szczegdtowy okresli informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe dziatanie na srodowisko.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

W trakcie eksploatacji drogi nie bedg powstawaty Scieki bytowe. W trakcie realizacji nie
przewiduje sie powstania zaplecza budowy. Na terenie budowy bedag zainstalowane toalety
przenosne oprozniane przez specjalistyczne firme. Przewidywana ilos¢ Sciekdw bytowych -
2000 1.

W trakcie budowy nie bedg powstawaty scieki technologiczne.

Wody z pasa drogowego zostang odprowadzone powierzchniowo poza korone drogi do

rowdw przydroznych i na zielence zlokalizowane na terenie nalezgcym do wtasciwego zarzadcy .

Materiaty z rozbiérki bedg przewozone na place sktadowe zlokalizowane na Bazach
Materiatowych po uzgodnieniu z wiascicielem urzgdzen.

Realizacja planowanych zadan odbywac sie bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym wptywie
na srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Oddziatywanie planowanej inwestycji na srodowisko w okresie jej realizacji nie bedzie miato
wiekszego wptywu na teren poza granicami placéw budowy. Ponadto bedzie to oddziatywanie o
charakterze czasowym, zwigzanym gtéwnie z pracg pojazdow technologicznych uzywanych w
budownictwie oraz Srodkéw transportu.

Wytwdrcg odpadow w przypadku inwestycji jest wykonawca roboét, ktéry bedzie odpowiedzialny

za zagospodarowanie odpaddéw powstajgcych w trakcie budowy poprzez ich maksymalne
wykorzystanie lub przekazanie specjalistycznym firmom w ramach ich odzysku Ilub
unieszkodliwiania. W fazie realizacji inwestycji obowigzki wynikajgce z ustawy o odpadach bedg
spoczywaé na wykonawcy jako wytwarzajgcym odpady.
W zwigzku pracami inwestycyjnymi przemieszane bedga masy ziemne. Przewiduje sie, ze
wiekszos¢ ziemi zostanie zagospodarowana — warstwa humusu przed pracami zostanie zebrana i
zmagazynowana zgodnie z SST a po wykonaniu inwestycji na powrét roztozona w miejscach
przeznaczonych do otworzenia terendw zieleni. W przypadku wystgpienia nadmiaru mas ziemnych
zostang one wywiezione poza teren inwestycji w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie

rodzaju odpadow, ktore posiadacz odpadow moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym nie bedacymi przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U.
Nr 75, poz. 527), masy ziemne mogg zosta¢ przekazane osobom fizycznym do wykorzystania na
ich wtasne, uzasadnione potrzeby.
Wszystkie powstajgce odpady w fazie realizacji i fazie eksploatacji bedg przechowywane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie rodzaje odpadéw, ktére nie zostang zagospodarowane na
miejscu (gleba i ziemia) bedg okresowo odbierane przez upowaznionego odbiorce posiadajgcego
stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami, ktory nastepnie zdeponuje odpady na
skladowisku innych niz niebezpieczne i obojetne.

W trakcie realizacji inwestycji powstang odpady opakowan wykonanych
z réznych materiatow tj. metalowych, z tworzyw sztucznych oraz papierowych. Odpady te bedg
pochodzity ze stosowanych lepiszczy przy budowie nawierzchni drogi, nasion traw i nawozéw
zuzytych do zagospodarowania poboczy drogi. Opakowania metalowe powinny by¢ przekazane na
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ztom, a opakowania z tworzyw sztucznych i papieru w postaci workéw przekazane do skupu
surowcoéw wtornych. Odpady powstate przy karczowaniu i wycince drzew nalezy przekazaé na
kompostownie lub zrebkowaé na miejscu i uzyé do $cidtkowania gleby w trakcie zaktadania nowej
zieleni.

Odpady ztomu, gruzu, demontowanych elementdw instalacji oraz materiatéw izolacyjnych
nalezy przekaza¢ na wysypisko odpadow komunalnych. Powstate odpady state w postaci zuzytego
materiatu mineralno—bitumicznego i kruszywa famanego w celu zminimalizowania ich
oddziatywania na srodowisko powinny by¢é umieszczane na odpowiednio przygotowanych
sktadowiskach i wykorzystywane w recyklingu np. do wbudowywania w inne drogi. Wykonywanie
nawierzchni powinno by¢é procesem bezodpadowym. Nadmiar mieszanki jak i mieszanke nie
nadajgcg sie do wbudowania ze wzgledu na wady technologiczne powinno sie przewiez¢ do
wytwérni. Odpady podobne do komunalnych powstajgce w trakcie budowy winny byé gromadzone
w pojemnikach na $mieci i systematycznie wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL:
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