PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR

KARBOWSKI PRZEMYSLAW
21-100 LUBARTOW
UL. MIESZKA | 36

e-mail: przemyslaw.karbowski@vp.pl

DROKAR

ZADANIE INWESTYCYIJNE:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY I PRZEBUDOWY DROG GMINNYCH I WEWNETRZNYCH
POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCIACH STARY BRUS, NOWY BRUS I LASKI BRUSKIE, ORAZ DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ POPRAWY PARAMETROW MELIORACJI SZCZEGOLOWYCH W MIEJSCOWOSCI LASKI BRUSKIE, GMINA
STARY BRUS, POWIAT WLODAWSKI

CZESC 11
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1 NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM DO KM
0+418 , BUDOWA DROGI GMINNEJ NR IV NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM
DO KM 0+450 , BUDOWA DROGI GMINNEJ NR lll NA ODCINKU OD KM 1+182,56
DO KM DO KM 2+875,65 POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCI LASKI BRUSKIE,
GMINA STARY BRUS

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

DROGI GMINNE | WEWNETRZNE W MIEJSCOWOSCI STARY BRUS, NOWY BRUS | LASKI
BRUSKIE W WOJ. LUBELSKIM, POWIAT WELODAWSKI, GMINA STARY BRUS Kategoria
XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

NAZWA JEDNOSTKI LASKI BRUSKIE W WOJ. LUBELSKIM, POWIAT WtODAWSKI, GMINA STARY BRUS,
EWIDENCYJNEJ, NAZWA | OBREB LASKI BRUSKIE - IDENTYFIKATOR DZIALEK:

NUMER OBREBU Identyfikator dziatki: 061904 _2.0005.138

EWIDENCYJNEGO ORAZ Identyfikator dziatki: 061904 _2.0005.140

NUMERY DZIALEK Identyfikator dziatki: 061904_2.0005.143

EWIDENCYJNYCH, NA Identyfikator dziatki: 061904_2.0005.176

KTORYCH OBIEKT JEST

USYTUOWANY:

NAZWA INWESTORA ORAZ | POWIAT WLODAWSKI

JEGO ADRES:

AL. J. PILSUDSKIEGO 24
22-200 WLODAWA

SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Czes¢ 1- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU;
Czes¢ 2 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY;
Czes¢ 3- PROJEKT TECHNICZNY

Czes¢ 4- OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O
KTORYCH MOWAW ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY,

DATA OPRACOWANIA: 15.03.2022 rok
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR
KARBOWSKI PRZEMYStAW
21-100 LUBARTOW UL. MIESZKA | 36
e-mail: przemyslaw.karbowski@vp.pl
BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PIECZEC PODPIS
DROGOWA GLOWNY MGR INZ. ANDRZEJ Uprawnienia budowlane do DROGOWA
PROJEKTANT SOLTYS projekfowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej nr
LUB/0152/POOD/09
DROGOWA SPRAWDZAIJACY MGR INZ. Uprawnienia budowlane do DROGOWA
PRZEMYSEAW prOJekfov_lenlq t_)(zz ograniczen w
specjalnosci arogowe| nr
KARBOWSKI LUB/0153/POOD/11
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PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR

KARBOWSKI PRZEMYSLAW DROKAR
21-100 LUBARTOW

UL. MIESZKA | 36

e-mail: przemyslaw.karbowski@vp.pl

OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane niniejszym
oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy dotyczacy zamierzenia

budowlanego pod nazwg: ,BUDOWA DROGI GMINNEJ NR | NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM DO KM
0+418 , BUDOWA DROGI GMINNEJ NR IV NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM DO KM 0+450 , BUDOWA DROGI
GMINNEJ NR Il NA ODCINKU OD KM 1+182,56 DO KM DO KM 2+875,65 POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCI

LASKI BRUSKIE, GMINA STARY BRUS” zlokalizowanej w wojewoddztwie Ilubelskim, powiecie
witodawskim, gminie Stary Brus — obreb geodezyjny — Laski Bruskie na dziatce o nr ew. 138, 140,
143, 176 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

w oparciu o ustalenia gtdbwne dotyczgce procedury scaleniowej gruntdw gminy Stary Brus.

Osoby posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci,

biorgce udziat w opracowaniu projektu:

BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PIECZEC PODPIS
DROGOWA GLOWNY MGR INZ. ANDRZE] U_prownieqio budowlon_e dg
PROJEKTANT SOLTYS projektowania bez ograniczen w
specjalnoéci drogowej nr
LUB/0152/POOD/09

Projektanci sprawdzajgcy, ktoérzy dokonali sprawdzenia projektu:

BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PIECZEC PODPIS
DROGOWA SPRAWDZAIJACY MGR INZ. Uprawnienia budowlane do
PRZEMYSEAW prOJekfov_lenlq t_)(zz ograniczen w
specjalnosci arogowe| nr
KARBOWSKI LUB/0153/POOD/11




Uprawnienia budowlane projektantow i sprawdzajacych

L UBE LSKA
_OKREGOWA
Sl Z B A

" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 8 grudnia 2009 r.

LOIIB.OKK.7131/18/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/ tekst jednolity Dz. U. z 2006 . Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm/, § 12 pkt. i § 18 ust. 1 pkt1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie / Dz, U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071 z pézn. zm./

stwierdzamy, ze:

Pan Andrzej SOLTYS

magister inZynier
urodzony dnia 30 listopada 1972 r. we Wlodawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0152/POOD/09

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, o centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim

terminem waznosci.
2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cztermnastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Cziogek
«
mgr inz. Je asperek mgr inzéc‘_djr‘d Wilczopolski
Otrzyn:ﬁ.!ja: B

@ Pan Andrzej Sottys
Aleja Jana Pawla IT 31/12
22-200 Wiodawa

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci drogowej

Pan Andrzej SOLTYS

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 12 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.




LUBELSKA

OKREGOWA ) :
I Z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/166/11

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 13 ust. I pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1i 2 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U,
2 2011 1. Nr,poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Przemystaw KARBOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 4 wrzeénia 1984r. w Parczewie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0153/POOD/11

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od dnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz w;'is na listg
czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreSlonym w nim
terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawic,
za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic, w terminie
cziemastu dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad orzekajscy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czl Cqlo

mgr in2. J Kasperek mgr i

Otrzymujg:

(1/ Pan Przemyslaw Karbowski
Podedwdrze 110,
21-222 Podedworze
2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ah




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Przemyslaw KARBOWSKI

1. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych ‘fiinkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 99, poz. 573 /, uprawnienia budowlané w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inZynierskich oprécz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

mgrinz. J perek mgr i rt




Zaswiadczenia z izby inzynieréw projektantow i sprawdzajacych

® POLSKA

1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-YQE-67V-XE6 *

Pan Andrzej Sottys o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0050/10

adres zamieszkania ul. Jana Pawla 11 31/12, 22-200 Wtodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



I £ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MPW-FKK-3LE *

Pan Przemystaw Karbowski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0055/12

adres zamieszkania m. Podedwdrze 110, 21-222 Podedwdérze

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR

KARBOWSKI PRZEMYSLAW DROKAR
21-100 LUBARTOW

UL. MIESZKA | 36

e-mail: przemyslaw.karbowski@vp.pl

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Dotyczy projektu architektoniczno-budowlanego ktérego przedmiotem budowa drogi
gminnej nr | na odcinku od km 0+000 do km do km 0+418 , budowa drogi gminnej nr IV na
odcinku od km 0+000 do km do km 0+450 , budowa drogi gminnej nr Il na odcinku od km
1+182,56 do km do km 2+875,65 potozonych w miejscowosci Laski Bruskie, gmina Stary Brus,
zgodnie z zatozonymi lokalnie kilometrazami.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Budowa drogi gminnej nr | na odcinku od km 0+000 do km do km 0+418 , budowa drogi
gminnej nr IV na odcinku od km 0+000 do km do km 0+450 , potozonych w miejscowosci Laski
Bruskie, gmina Stary Brus zgodnie z zatozonymi lokalnie kilometrazami oraz zgodnie z ,Projektem
Zagospodarowania Terenu” wraz z dostosowaniem istniejgcej infrastruktury technicznej zaliczono
do XXV kategorii obiektow budowlanych o wspétczynniku kategorii obiektu 1,0 oraz wspotczynniku
wielkosci obiektu 1,0.

Budowa drogi gminnej nr Il na odcinku od km 1+182,56 do km do km 2+875,65
potozonych w miejscowosci Laski Bruskie, gmina Stary Brus , zgodnie z zatozonymi lokalnie
kilometrazami oraz zgodnie z ,Projektem Zagospodarowania Terenu” wraz z dostosowaniem
istniejgcej infrastruktury technicznej zaliczono do XXV kategorii obiektow budowlanych o
wspotczynniku kategorii obiektu 1,0 oraz wspétczynniku wielkosci obiektu 1,5.

kategorie obiektow Wsp. kategorii Wspotczynnik wielkosci obiektu
budowlanych obiektu (k) (w) (dtugos¢ w km)
<1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXV - drogi i kolejowe 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5
drogi szynowe

Sposoéb uzytkowania obiektu

Projektuje sie odtworzenie oraz niewielkie korekty przebiegu projektowanej trasy drogi oraz
charakterystycznych punktoéw wysokosciowych w celu poprawy réwnosci podiuznej i poprzeczne;j
drogi. Dodatkowo nalezy wytyczy¢ nowe elementy projektowanej infrastruktury technicznej
drogowej w nawigzaniu do projektowanego profilu jezdni. Zgodnie z wytycznymi Inwestora
zaprojektowano utrzymanie istniejgcego przebiegu a niewielkie odchylenia wynikajg ze zmian i
korekt geometrycznych.

Droga gminna nr | na odcinku objety opracowaniem posiada dtugos¢ 418m i stanowi lokalny
uktad komunikacyjny droge wojewddzkg nr 819 z lokalnymi posesjami i polami. Poczatek
kilometrazu drogi zlokalizowano na granicy pasa drogi wojewodzkiej nr 819.

Zaprojektowano droge o przekroju szlakowym. Jezdnie o szerokosci 3,5m i 5,0m z nawierzchnig
ttuczniowg oraz obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m. Za poboczami zaprojektowano
utrzymanie zielencéw o szerokoéci wynikajgcej z usytuowania granicy pasa drogowego.

Droga gminna nr lll na odcinku objety opracowaniem posiada dtugos¢ 1693,09 m stanowi lokalny

uktad komunikacyjny tgczacy droge gminng o oznaczeniu llla z lokalnymi polami. Poczatek i
koniec kilometrazu drogi — zgodnie z PZT.
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Zaprojektowano droge o przekroju szlakowym. Jezdnie o szerokosci 3,5m z nawierzchnig w
postaci ptyt betonowych azurowych z wypemionymi przestrzeniami kruszywem tamanym o frakcji
0/31,5, oraz obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m. Za poboczami zaprojektowano
utrzymanie zielencéw o szerokoéci wynikajgcej z usytuowania granicy pasa drogowego.

Droga gminna nr IV na odcinku objety opracowaniem posiada dtugo$¢ 450,00 m i stanowi
lokalny uktad komunikacyjny tgczacy droge gminng nr | z lokalnymi polami. Poczatek kilometrazu
drogi zlokalizowano w osi drogi gminnej nr | koniec — zgodnie z PZT.

Zaprojektowano droge o przekroju szlakowym. Jezdnie o szerokosci 3,5m z nawierzchnig z ptyt
betonowych azurowych oraz obustronne pobocza gruntowe o szerokoéci 0,75m. Za poboczami
zaprojektowano utrzymanie zielencéw o szerokosci wynikajgcej z usytuowania granicy pasa
drogowego.

Forma architektoniczna i uktad przestrzenny obiektu.

Przedmiotowe drogi gminne zlokalizowane na dziatkach ktére stanowig wydzielone pasy
terenu, przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdéw i ew. ruchu pieszych.

Przy uwzglednieniu dazenia do minimalizowania transportochfonnosci uktadu przestrzennego
terenu inwestycji wraz z systemem komunikacji opartym na sieci drég publicznych, z
wykorzystaniem drég juz funkcjonujgcych projektowana droga powinna obstugiwac tereny
budowlane, pola uprawne i jednoczesnie odcigzac istniejgcy uktad drogowy.

Projektowany przebieg drég gminnych jest konsekwencjg istniejgcego zagospodarowania
nieruchomosci. Nalezy podkresli¢, ze planowane drogi gminne sg drogami lokalnymi
jednojezdniowymi, dwupasowymi z jednym pasem ruchu w kazdg strone lub jednopasowymi do
obstugi ruchu w obu kierunkach.

Drogi przebiegajg w terenie czesciowo zurbanizowanym oraz rolniczym i stuzg do obstugi
komunikacyjnej wiascicieli sgsiadujgcych pol uprawnych i tgk.

Po przeprowadzeniu analizy obejmujgcej mozliwosé umieszczenia wszystkich elementéow
drogi i urzadzen z nig zwigzanych, wynikajacych z funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych,
przy uwzglednieniu potrzeby ochrony uzytkownikéw drog i terenu przylegtego przed wzajemnym
niekorzystnym oddziatywaniem , a takze po uwzglednieniu aspektu ekonomicznego podjeto
decyzje o przeprowadzeniu w/w zadania inwestycyjnego w ramach terenu istniejgcego pasa
drogowego.

Teren budowy drogi gminnej nr | znajduje sie w wojewddztwie lubelskim, powiecie wtodawskim,
gminie Stary Brus — obreb geodezyjny — Laski Bruskie na dziatce o nrew. 138.

Teren budowy drogi gminnej nr IV  znajduje sie w wojewddztwie lubelskim, powiecie
witodawskim, gminie Stary Brus — obreb geodezyjny — Laski Bruskie na dziatce o nr ew. 140.

Teren budowy drogi gminnej nr lll znajduje sie w wojewddztwie lubelskim, powiecie wiodawskim,
gminie Stary Brus — obreb geodezyjny — Laski Bruskie na dziatce o nr ew. 143, 176.

Przedmiotowe drogi gminne to takze budowle stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowa,
przeznaczone do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowane w pasie drogowym funkcjonujgce
w dotychczasowym tadzie przestrzennym, ktéry tworzy harmonijng catos¢ oraz uwzglednia w
uporzgdkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoteczno-
gospodarcze, srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;

Inwestycja pn.: budowa drogi gminnej nr | na odcinku od km 0+000 do km do km 0+418 ,
budowa drogi gminnej nr IV na odcinku od km 0+000 do km do km 0+450 , budowa drogi gminnej
nr 1l na odcinku od km 1+182,56 do km do km 2+875,65 potozonych w miejscowosci Laski
Bruskie, gmina Stary Brus zgodnie z zatozonymi lokalnie kilometrazami przebiegu drog wypetnia
kryteria "inwestycji celu publicznego" — czyli dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) bez
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wzgledu na status podmiotu podejmujgcego te dziatania oraz zrddta ich finansowania, stanowigce
realizacje celdw, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65);

Przedmiotowe drogi gminne zlokalizowane sg w "obszarze przestrzeni publicznej" — czyli w
obszarze o szczegbélnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkancow, poprawy jakosci ich
zycia i sprzyjajgcy nawigzywaniu kontaktow spotecznych ze wzgledu na jego potozenie oraz cechy
funkcjonalno-przestrzenne, okreslony w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy, oraz spetnia standardy czyli zbiér wymagan dotyczgcych opracowan i
dokumentdéw planistycznych oraz zasady stosowania w nich parametréw dotyczgcych
zagospodarowania przestrzennego;

Parametry obiektu budowlanego dla drogi nr |
Kategoria drogi — gminna.

Klasa drogi — D.

Predko$¢ projektowa - Pp= 30 km/h.

Szerokoé¢ pasa ruchu — 3,50m i 5,0m.

Rodzaj nawierzchni jezdni - thuczniowa.

Szeroko$¢ poboczy - 0,75 m.

Rodzaj nawierzchni poboczy - gruntowe.

Parametry obiektu budowlanego dla drogi nr Il i IV
Kategoria drogi — gminna.

Klasa drogi — D.

Predko$¢ projektowa - Pp= 30 km/h.

Szerokoé¢ pasa ruchu — 3,50m .

Rodzaj nawierzchni jezdni - ptyty betonowe azurowe.
Szeroko$¢ poboczy - 0,75 m.

Rodzaj nawierzchni poboczy - gruntowe.

Parametry projektowe dla drég gminnych sg zgodne z § 14 pkt 3 ppkt. 2 oraz § 15 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Oraz z Decyzjg znak GP.6733.1.11.2022.KB z dnia 12.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie i przebudowie drég poscaleniowych w ramach procedury
,»ocalenie gruntéw wsi Nowy Brus, Stary Brus i Laski Bruskie w gminie Stary Brus”

Charakterystyki projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi gminnej nr |.:

Dtugosc¢ projektowanego odcinka drogi gminnej. 418,00 m
Powierzchnia jezdni drogi gminnej. 1520,50 m2
Powierzchnia projektowanych poboczy. 627,00 m2
Powierzchnia projektowanych zielericow, skarp (pow. biologicznie czynna). 335,00 m2

Charakterystyki projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi gminnej nr lil.:

Dtugosc¢ projektowanego odcinka drogi gminnej. 1693,09 m
Powierzchnia jezdni drogi gminnej. 5925,00 m2
Powierzchnia projektowanych poboczy. 2539,50 m2
Powierzchnia projektowanych zielericow, skarp (pow. biologicznie czynna). 1050,00 m2

Charakterystyki projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi gminnej nr IV.:

Dtugosc¢ projektowanego odcinka drogi gminnej. 450,00 m
Powierzchnia jezdni drogi gminnej. 1550,00 m2
Powierzchnia projektowanych poboczy. 660,00 m2
Powierzchnia projektowanych zielericow, skarp (pow. biologicznie czynna). 350,00 m2
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Opinia geotechniczna wraz z informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Niniejsze opracowanie wykonano celem rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na
terenie inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego pn:” Opracowanie dokumentacji projektowej
budowy i przebudowy drég gminnych i wewnetrznych potozonych w miejscowoséciach Stary Brus,
Nowy Brus i Laski Bruskie, oraz dokumentacji projektowej poprawy parametréw melioracji
szczegotowych w miejscowosci Laski Bruskie, gmina Stary Brus, powiat wtodawski

Badania geologiczne wykonano podczas wizji w terenie w miejscach potencjalnie najmnigj
korzystnych.
W ramach prac terenowych wykonano:
- wizje terenu
5 otworéw badawcze o gtebokosci 1,50 - 2,30 m,
badania makroskopowe gruntu z otworéw badawczych,
ocene warunkéw wodnych w badanym rejonie,

Podczas wiercen uzyskano nastepujgce profile geologiczne :
Otwér Nr 1

X =8451461.9342 Y =5705607.6000

- rzedna terenu 175,30 m npm

0,00 - 0,30 m gleba urodzajna / grunt nasypowy
0,30 - 0,80 m piasek drobny

0,80 - 1,20 m glina piaszczysta

1,20 - 1,40 m piasek gliniasty

1,40 - 1,80 m piasek sredni

1,80 - 2,20 m glina piaszczysta

poziom wody gruntowej - 2,20 m

Otwor Nr 2
X =8450778.7043 Y =5705595.1250
- rzedna terenu 174,65 m npm

0,00 - 0,3 m gleba urodzajna

0,30 - 1,00 m piasek $redni

1,00 - 1,80 m piasek gliniasty

1,80 - 2,00 m glina piaszczysta

Nie stwierdzono wody gruntowej do poziomu - 2,00 m

Otwor Nr 3
X =8450578.6026 Y =5705512.4177
- rzedna terenu 173,64m npm

0,00 - 0,10 m gleba urodzajna

0,10 - 0,60 m piasek sredni/pospdtka

0,60 - 1,10 m piasek gliniasty

1,10 - 2,00 m glina piaszczysta

Nie stwierdzono wody gruntowej do poziomu - 2,00 m

Otwér Nr 4
X =8448319.4258 Y =5706753.5429
- rzedna terenu 175,58 m npm

0,00 - 0,30 m gleba urodzajna

0,30 - 0,60 m piasek gliniasty

0.60 - 1,40 m piasek drobny

1,40 - 1,80 m piasek Sredni z domieszkg giny
Stwierdzono poziom wody gruntowej na gtebokosci 1,20 m
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Otwér Nr 5
X =8450413.7254 Y =5705064.2440
- rzedna terenu 169,95 m npm

0,00 - 1,10 m gleba urodzajna (torf)
1,10 - 1,50 m piasek sredni
Stwierdzono poziom wody gruntowej na gtebokosci 1,30 m

Badania terenowe wykonano w marcu i w kwietniu 2022 r przy srednich stanach waéd
gruntowych.

Do celéw projektowych nalezy przyjac, ze wody gruntowe do badanej gtebokosci wystgpig
lokalnie. Warunki wodne dla badanego terenu przyjeto jako przecietne i zte.

Pod wzgledem geotechnicznym wystepujgce w podtozu piaski gliniaste sg gruntami
wysadzinowymi. Wystepujgce w podtozu grunty rodzime sg w stanie srednio zageszczonym o
stopniu zageszczenia ID = 0,40 — 0,50 . Lokalnie wystepujg grunty nie nosne wymagajace
wymiany lub wzmocnienia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych dla badanego terenu nalezy przyjac pierwszg kategorie geotechniczng

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie wystepujgce w podtozu grunty rodzime nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci podtoza
dla warunkéw wodnych ztych jako G2 do G3 (lokalnie G4) .

Po przeprowadzenia analizy gruntéw rodzimych wystepujgcych na badanym terenie z uwagi na
koniecznos¢ wykonania czesciowego korytowania pod konstrukcje drogi w celu doprowadzenia
podioza do jednorodnosci grupy nosnosci G1 nalezatoby wykona¢ warstwe odcinajgcg z piasku
stabilizowanego mechanicznie oraz warstwe z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o
grubosci 15 cm jako podbudowy pomocniczej. Lokalnie wskazana jest wymiana gruntow
rodzimych na grunty no$ne np. piaski.

Gtebokosc¢ przemarzania gruntu dla msc. Laski Bruskie, gmina Stary Brus wynosi hz=1,0m.
Wymagania grubosci konstrukcji ze wzgledu na mrozoodporno$¢ dla KR1 oraz grupe nosnosci
podtoza G1 wynoszg 0,4*hz=0,40m.

Uwaga:

Konstrukcje drég gminnych przyjetych w opracowaniu wynikajg z zatozeh wstepnych inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie i przebudowie drég poscaleniowych w ramach procedury
,ocalenie gruntéw wsi Nowy Brus, Stary Brus i Laski Bruskie w gminie Stary Brus” i zostaty
ustalone przez Inwestora na etapie planowania Inwestyciji.

Parametry charakteryzujgce wptyw obiektu na sSrodowisko, zdrowie ludzi i
sgsiednie obiekty.

Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majace wptyw na otoczenie, w

tym srodowisko,

Surowce naturalne takie jak woda, piasek, zwir oraz pozostate materiaty bedg wykorzystywane
w ilosci niezbednej technologicznie w trakcie prowadzonych robét budowlanych. Szacunkowe
zuzycie surowcow na wykonanie 1 mb drogi:

—woda — ok. 0,41 m3

— piasek — ok. 0,35 m3

— zwir —ok. 0,15 m3

— ttuczen — ok. 0,26 m3

- olej napedowy — ok. 5 dm3

Wykaz wykorzystania materiatbw drogowych w odniesieniu do zastosowanych rozwigzanh
projektowych (wartoéci zaktadane)
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emulsja asfaltowa drogowa na zimno - 6,39 t
stupki z rur stalowych - 55 kg

tablice znakéw drogowych do 0,3m2 — 11,0 szt.
tablice znakéw drogowych ponad 0,3m2 - 6.0 szt.
kliniec kamienny — 105 t

ttuczen kamienny — 150 t

miat kamienny — 250 t

piasek srednioziarnisty - 1342 m3

piasek gruboziarnisty - 220 m3

10. kruszywo tamane - 4253 m3

11.  Zzwirek filtracyjny- 25 m3

12. gruz- 116 m3

13. cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow - 84 t
14.  deski iglaste obrzynane 25 mm kl. Il — 12,32 m3
15. woda - 2347 m3

16.  stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i watéw — 0,3 m3

©CONOOARWN=

Na etapie eksploatacji nie bedzie wystepowata potrzeba wykorzystania surowcéw, wody, paliw
oraz materiatdw. Moze natomiast wystgpi¢ zapotrzebowanie na $rodki do utrzymania zimowego
drogi (zaleznie od warunkéw atmosferycznych i rodzaju stosowanych $rodkéw). Srednio iloéé ta
wynosi okoto 1,5 kg/m? utrzymywanej powierzchni drogi. Ponadto wystapi konieczno$é biezacego
utrzymania terenow zieleni (zuzycie materiatéw pednych dla sprzetu mechanicznego — zgodnie ze
standardami utrzymania drég publicznych). Zuzycie tych materiatéw bedzie zalezne od sposobdw i
zasad eksploatacji drogi i bedzie takie samo jak dla pozostatej czesci drog eksploatowanych przez
tego samego zarzadce.

Na potrzeby remontéw czgstkowych, okresowych i kapitalnego zajdzie potrzeba zuzycia
asortymentu materiatdw podobnych jak dla etapu budowy i przebudowy. Ich ilosci i szczegotowy
zakres bedg zalezaty od zakresu niezbednych remontéw i ich technologii okreslonych w projektach
wykonawczych.

Stwierdza sie, ze eksploatacja przedsiewziecia po oddaniu do uzytku nie spowoduje wzrostu
zuzycia surowcéw, materiatéw, paliw i energii, ktérych wykorzystywanie jest niezbedne do jego
prawidtowego funkcjonowania.

Informacja o wplywie przedsiewziecia na srodowisko.

Planowana inwestycja realizowana bedzie poza terenami chronionymi, o ktérych mowa w
ustawie o ochronie przyrody oraz nie bedzie w zaden sposéb oddziatywaé na te tereny.

W rozwigzaniach technicznych i projektowych przedsiewziecia zachowane zostang warunki
i wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Miejsce prowadzenia prac zostanie uporzadkowanie po ich zakohczeniu, a odpady
powstate w trakcie realizacji zostang usuniete.

Rozwiazania chronigce srodowisko.

Przewidywana inwestycja nie bedzie miala negatywnego oddziatywania na srodowisko
naturalne, nie przekroczy standardéw jakosci Srodowiska poza granicami terenu, do ktdrego
posiada tytut prawny inwestor i nie spowoduje ucigzliwosci. Brak negatywnego oddziatywania na
Srodowisko — ewentualne ucigzliwosci, jak: nadmierny hatas, wibracje, itp. bedg miaty charakter
krotkotrwaty, gdyz mogg wystgpi¢ tylko w czasie pracy ciezkiego sprzetu w okresie prowadzonych
robot budowlanych.

Projekty budowlane zostang opracowane zgodnie z przepisami ochrony srodowiska i
przepisami branzowymi. Poszczegdlne projekty branzowe uwzgledniaé bedg zastosowanie
najnowoczesniejszych urzadzen, ktére maja certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w Polsce jak
réwniez na swiecie.

Staranna i poprawna eksploatacja, terminowo i fachowo przeprowadzane budowy,
odpowiednio przeszkoleni pracownicy i wiasciwa organizacja pracy - minimalizujg
prawdopodobienstwo wystgpienia awarii zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi oraz powodujgcych
zagrozenie dla srodowiska.
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Do rozwigzan chronigcych srodowisko, nalezy zaliczy¢:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopdw bez wody stojgce;j;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub débr publicznych i innych a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu jego dziatania;

- dopuszczenie do stosowania materiatdbw i wyrobdéw dopuszczonych do wbudowania
i zastosowania w budownictwie;

- przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej;

- utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego;

- materialy fatwopalne nalezy sktadowaé w sposéb zgodny <z  przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich;

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy;

- przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy;

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

Przed przystgpieniem do budowy zostanie opracowany program BIOZ, ktéry

w sposob szczegdtowy okresli informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe dziatanie na srodowisko.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

W trakcie eksploatacji drogi nie bedg powstawaty Scieki bytowe. W trakcie realizacji nie
przewiduje sie powstania zaplecza budowy. Na terenie budowy bedg zainstalowane toalety
przenosne oprdzniane przez specjalistyczne firme. Przewidywana ilos¢ $ciekdéw bytowych  — 2
000 1.

W trakcie budowy nie bedg powstawaty scieki technologiczne.

Wody z pasa drogowego zostang odprowadzone powierzchniowo poza korone drogi do

rowow przydroznych i na zielence zlokalizowane na terenie nalezgcym do wtasciwego zarzadcy .

Materiaty z rozbiérki bedg przewozone na place sktadowe zlokalizowane na Bazach
Materiatowych po uzgodnieniu z wtascicielem urzgdzen.

Realizacja planowanych zadan odbywac sie bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym wptywie
na srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Oddziatywanie planowanej inwestycji na srodowisko w okresie jej realizacji nie bedzie miato
wiekszego wptywu na teren poza granicami placéw budowy. Ponadto bedzie to oddziatywanie o
charakterze czasowym, zwigzanym gtéwnie z pracg pojazdow technologicznych uzywanych w
budownictwie oraz Srodkéw transportu.

Wytwdrcg odpadow w przypadku inwestycji jest wykonawca robaét, ktéry bedzie odpowiedzialny

za zagospodarowanie odpaddéw powstajgcych w trakcie budowy poprzez ich maksymalne
wykorzystanie lub przekazanie specjalistycznym firmom w ramach ich odzysku Ilub
unieszkodliwiania. W fazie realizacji inwestycji obowigzki wynikajgce z ustawy o odpadach bedg
spoczywaé na wykonawcy jako wytwarzajgcym odpady.
W zwigzku pracami inwestycyjnymi przemieszane bedg masy ziemne. Przewiduje sie, ze
wiekszos¢ ziemi zostanie zagospodarowana — warstwa humusu przed pracami zostanie zebrana i
zmagazynowana zgodnie z SST a po wykonaniu inwestycji na powrét roztozona w miejscach
przeznaczonych do otworzenia terendw zieleni. W przypadku wystgpienia nadmiaru mas ziemnych
zostang one wywiezione poza teren inwestycji w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
rodzaju odpadow, ktore posiadacz odpadéow moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym nie bedgcymi przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U.
Nr 75, poz. 527), masy ziemne mogg zosta¢ przekazane osobom fizycznym do wykorzystania na
ich wtasne, uzasadnione potrzeby.

Wszystkie powstajgce odpady w fazie realizacji i fazie eksploatacji bedg przechowywane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie rodzaje odpadéw, ktére nie zostang zagospodarowane na
miejscu (gleba i ziemia) bedg okresowo odbierane przez upowaznionego odbiorce posiadajgcego
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stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami, ktoéry nastepnie zdeponuje odpady na
skladowisku innych niz niebezpieczne i obojetne.

W trakcie realizacji inwestycji powstang odpady opakowan wykonanych
z réznych materiatow tj. metalowych, z tworzyw sztucznych oraz papierowych. Odpady te bedg
pochodzity ze stosowanych lepiszczy przy budowie nawierzchni drogi, nasion traw i nawozéw
zuzytych do zagospodarowania poboczy drogi. Opakowania metalowe powinny by¢ przekazane na
ztom, a opakowania z tworzyw sztucznych i papieru w postaci workéw przekazane do skupu
surowcéw wtornych. Odpady powstate przy karczowaniu i wycince drzew nalezy przekazaé na
kompostownie lub zrebkowaé na miejscu i uzyé do $cidtkowania gleby w trakcie zaktadania nowej
zieleni.

Odpady ztomu, gruzu, demontowanych elementdw instalacji oraz materiatéw izolacyjnych
nalezy przekaza¢ na wysypisko odpadow komunalnych. Powstate odpady state w postaci zuzytego
materiatu  mineralno—bitumicznego i kruszywa famanego w celu zminimalizowania ich
oddziatywania na s$rodowisko powinny byé umieszczane na odpowiednio przygotowanych
sktadowiskach i wykorzystywane w recyklingu np. do wbudowywania w inne drogi. Wykonywanie
nawierzchni powinno by¢é procesem bezodpadowym. Nadmiar mieszanki jak i mieszanke nie
nadajgcg sie do wbudowania ze wzgledu na wady technologiczne powinno sie przewiez¢é do
wytwérni. Odpady podobne do komunalnych powstajgce w trakcie budowy winny byé gromadzone
w pojemnikach na $mieci i systematycznie wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych.
Wyposazenie budowlano-instalacyjne.

W pasie drog gminnych na odcinkach objetych opracowaniem nie stwierdzono urzgdzen
infrastruktury niezwigzanej z infrastrukturg drogowa.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Przedmiotowe drogi gminne wypetniaja role drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcg dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego
sgsiadujgcych o kazdej porze roku a jej minimalna szeroko$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 3,5 m.

Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych
Nalezy zlikwidowaé ewentualne bariery architektoniczne poprzez dostosowanie wysokosciowe
jezdni zjazdéw i istniejgcego terenu dziatek sgsiadujgcych.

Projektant: Pieczeé i podpis

mgr inz. Andrzej Sottys

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeh w specjalnosci drogowej
nr LUB/0152/POOD/09

Sprawdzajqgcy: Pieczeé i podpis

mgr inz. Przemystaw Karbowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeh w specjalnosci drogowej
nr LUB/0153/POOD/11

WEODAWA kwiecien 2022 r.
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CZESC RYSUNKOWA:

1. ORIENTACIA.

2. RYS NR 1-3 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
3. RYS NR 4-6 — PROFIL PODLUZNY OSI DROGI GMINNEJ.
4. RYS NR 7-8 - PRZEKROJE NORMALNE.
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