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PR - DG nr I - Laski Bruskie.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE SCALENIOWYM

LASKI BRUSKIE - GMINA STARY BRUS - DROGA GMINNA NR I w LASKACH BRUSKICH
1.1 45113000-2 Roboty przygotowawcze 

1
d.1.

1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0,418 km 0,418
RAZEM 0,418

1.2 45111300-1 Roboty ziemne
2

d.1.
2

KNNR jeden
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

418*2*2,25 m2 1881,000
RAZEM 1881,000

3
d.1.

2

KNNR sześć
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokoś-
ci jezdni .

m2

1520,50*1,15 m2 1748,575
RAZEM 1748,575

4
d.1.

2

KNNR 1
0221-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transpor-
tem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hałdach; grunt kat. III-wywiezienie gruntu z odhumusowania i z korytowania.

m3

poz.2*0,15+poz.3*0,2 m3 631,865
RAZEM 631,865

1.3 Jezdnia drogi gminnej
5

d.1.
3

KNNR sześć
0111-02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15
cm

m2

1520,50*1,05 m2 1596,525
RAZEM 1596,525

6
d.1.

3

KNNR sześć
0113-02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

1520,50*1,02 m2 1550,910
RAZEM 1550,910

7
d.1.

3

KNNR sześć
0204-04

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr.6 cm
Krotność = 0,86

m2

1520,50 m2 1520,500
RAZEM 1520,500

1.4 45000000-7 Pobocza 
8

d.1.
4

KNNR 1
0402-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z profilowania; kat.gr.I-II m3

418*2*0,75*0,15 m3 94,050
RAZEM 94,050

1.5 45000000-7 Prace wykończeniowe 
9

d.1.
5

KNNR 1
0503-05

Plantowanie (obrobienie na czysto) zieńców,  skarp i korony nasypów w gruntach
kat.I-III

m2

418*2*1,25 m2 1045,000
RAZEM 1045,000
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27270


