Wymagania og6lne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

BO - L10/07/X — Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali gimnastycznej, zakup zamkéw szyfrowych do
szafek oraz zakup projektoréw krétkoogniskowych do sal lekcyjnych w ZSP 1
w Katowicach ul. Sportowa 29

SPIS SPECYFIKACIJI

SST - 00 WYMAGANIA OGOLNE Kod CPV 45000000-7
SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV 45111300-1
SST-02 WARSTWY WYROWNAWCZE .. Kod CPV 28814280-7
SST-03 ROBOTY TYNKARSKIE Kod CPV 45410000-0
SST-04 ROBOTY IZOLACYJINE Kod CPV 45320000-6
SST-05 KLADZENIE GLAZURY .Kod CPV 45431200-9
SST-06 STOLARKA BUDOWLANA .Kod CPV 45421000-4

SST-07 ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100-8



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST- 00
Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagani9 ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zadaniu pt.: BO — L10/07/X — Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali gimnastycznej, zakup zamkoéw
szyfrowych do szafek oraz zakup projektorow krétkoogniskowych do sal lekcyjnych w ZSP 1

w Katowicach ul. Sportowa 29

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miegjsce tylko w przypadkach
matych prostych robét 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane

urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod

maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgséci przedmiotow sktadajacych

si¢ na catos$¢ uzytkows.

1.4.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:



a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajacg na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢: Opis przedmiotu zamowienia, protokoty
odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksigzk¢ obmiardw

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi- jesli
zachodzi taka konieczno$¢.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako

zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.
1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.19. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznos$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot — jesli zachodzi taka konieczno$¢.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania



robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnoS$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostatly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie (jesli zachodzi taka koniecznos$¢) — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna
lub fizyczna bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27.1. dokumentacje¢ projektowa nalezy rozumie¢ jako Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia
1.4.28. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

1.4.29. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika

Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrolg jakos$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajacg rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspotzalezno$é czynnosci

obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.36. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
1.4.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.38. Wspolnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamédwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtdéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu



zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w

udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Opisem przedmiotu
zamoOwienia, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspolrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze egzemplarz dokumentacji projektowej- Szczegdtowego
opisu przedmiotu zamdéwienia i jeden komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa-Szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia

Przekazana dokumentacja projektowa -Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia ma zawierac opis, czg$¢
graficzng, zgodne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa- Opisem przedmiotu zamowienia i SST
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora

nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z Opisem przedmiotu zamowienia i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z opisem przedmiotu
zamoOwienia lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w

tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bgdzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas



wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pei odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zroédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujga mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materialy rozbiorkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w miejscach



wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie
nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania beda podlegac likwidacji. Miejsca sktadowania materialow
rozbiorkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob
niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
niezbgdnie krotkim czasie i zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony $rodowiska.
Koszty wywozu materiatow rozbiorkowych i odpadow budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie
wykonawcy, 1 powinny by¢ wliczone w cen¢ ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czeSci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa-
Szczegdlowym opisem przedmiotu zamowienia, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez



Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pbOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacija
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz formg

gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaroéw, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynacé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi



Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, Me wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

- s3 umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

- s3 oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (DZ.U. nr 92 poz. 881)

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (DZ.U.
nr 92 poz.881),

W przypadku materiatow, dla ktéorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwick materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
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elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

¢) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

6.8.4. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czg¢sto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreS$lania ilo$ci rob6t i materialéw

Zasady okres$lania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryci
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b) odbiorowi czgSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robédt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
po6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce i w formie pisemnej i przekazana Zamawiajagcemu.

Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajagcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupekniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokotly odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,
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6. ksigzki obmiaréw (oryginaly),

7. wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokotly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu — jesli jest konieczna

11. kopie mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — jesli jest
konieczna

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i roboét uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwaranc;ji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowsa
Ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
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- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie

ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, II1, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

14



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-01
Kod CPV - 45111300-1 ROBOTY ROZBIOKOWE
SPIS TRESCI
1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych realizacjg zadania pt : BO — L10/07/X — Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali
gimnastycznej, zakup zamkéw szyfrowych do szafek oraz zakup projektoréw krétkoogniskowych do sal
lekcyjnych w ZSP 1 w Katowicach ul. Sportowa 29

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Szczegdlowy zakres prac rozbiorkowych zawiera przedmiar robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- skuciem istniejgcej glazury na $Scianach i posadzce

- skucie posadzki cementowej

- rozebranie $cianek dzialowych

- zatadunkiem, wywozem i utylizacjg materialow z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogoblne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do rozbiérki
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Do wykonania robot zwigzanych ze skuciem tynku i wywozem gruzu moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- miotki murarskie,

- mloty udarowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczgciem praca ziemnych nalezy wystgpi¢ o zgodg¢ na prace archeologiczne.

Wszelkie prace ziemne oraz w przestrzeni zasypanych piwnic oraz rumowiska prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym. Zakres nadzoru archeologicznego zostat okreslony w ,,Wytycznych i programie dla
realizacji prac archeologicznych”.

5.2. Wykonanie robdt rozbiéorkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1..3,
zgodnie z dokumentacjg projektows, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inspektor
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materialow.

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ograniczenie do minimum rozrzut
odpadow oraz ich pylenie.

Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania si¢
innego.

Robot rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢c w czasie opadow atmosferycznych i
silnego wiatru (o predkosci powyzej 10 m/s).

Odpadow nie wolno gromadzi¢ na kondygnacji, z ktorej zostaja uzyskane, lecz mozliwie jak najszybciej
usuna¢ poza budynek. Odpady sortowac na biezaco, gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
(kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwac z terenu prac rozbiorkowych .

Elementy porazone korozja biologiczng nalezy starannie oddzieli¢ od pozostatych, a nastgpnie usungé poza
teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i tam zutylizowac.

Nie dopuszcza si¢ palenia usuwanych odpadow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce znajdujgce si¢ w miejscach gdzie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, beda wykonane wykopy drogowe lub chodnikowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegoblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych lub chodnikowych nalezy
wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 Wymagania og6lne.
6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiorkowych
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Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbidrka nawierzchni jest m? (metr kwadratowy) lub m® (metr
szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania og6lne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- skucie tynku

- zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z
2000r. z pbézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst
jednolity - poz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |.
Budownictwo Ogdlne.

- Instrukcje techniczne producentéw materiatéw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Kod CPV - 288142800-7 WARSTWY WYROWNAWCZE
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania zadania p.n :
BO - L10/07/X — Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali gimnastycznej, zakup zamkéw szyfrowych do
szafek oraz zakup projektorow krétkoogniskowych do sal lekcyjnych w ZSP 1

w Katowicach ul. Sportowa 29

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w ST obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem, wykonczeniem
rob6t wymiany glazury w sanitariatach

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecani i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét :

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie wylewek formujacych i wyréwnujacych.

Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w Opisie przedmiotu zamoéwienia i obmiarze robot

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- wykonanie cementowej posadzki wyrownujace;j

- wykonanie wylewki cienko-warstwowej — wg. potrzeb

- wywoz i utylizacja gruzu

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z ST, przedmiarem
robo6t 1 poleceniami Inspektora nadzoru

1.5. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza do malowania,
przygotowaniem farb, uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami
Beton zwykty - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ dem3, wykonany
z cementu, wody 1 kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz

ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.



Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 15) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosc¢
gwarantowang.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawa

2.2.1.1. Rodzaje zapraw.

Zaprawa pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w

PN-85/B 045000. Zaprawy budowlane.

2.2.1.2. Swiadectwo jakosci zapraw.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac¢ swiadectwo jakosci (atest)

wraz z wynikami badan.

2.2.1.3. Badania podstawowych parametrow cementu.

Zaprawa pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-85/B-
04500, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701: 1997. Zakres badan pochodzacego z
dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni - mozna wykona¢ tylko w
zakresie badan podstawowych

2.2.1.4. Magazynowanie i okres skladowania.

Dla zapraw pakowanych (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,

zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach).

Dla zapraw luzem.

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przeznaczone

do pneumatycznego zatadowania i wytadowania , zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci zapraw, wlazy do oczyszczenia oraz klamr

na wewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

Na budowie nalezy stosowac klasy i rodzaje zapraw okreslone w Dokumentacji projektowej,
zabezpieczajace cement przed Scickami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi
magazynoéw zamknietych powinny by¢ suche

1 czyste, zabezpieczajace przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania zapraw zalezny jest od miejsca

przechowywania:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach

otwartych,

po uptywie trwalo$ci podanym przez wytworce, w przypadku

przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2. Masa.

Masa do zapraw powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia, pozwalajaca na wykonanie partii zapraw o statej jakosci

Poszczegolne rodzaje musza by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

W przypadku stosowania zapraw pochodzacych z roznych zrodet nalezy spowodowac. aby
udziat tych mas byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j

2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Wode przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggow miejskich (woda ta nie wymaga badania)



2.1. Mieszanka betonowa.

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy i rodzaje zapraw okreslone w Dokumentacji projektowe;.
zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche

i czyste, zabezpieczajgce przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania zapraw zalezny jest od miejsca

przechowywania:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach

otwartych,

po uplywie trwatosci podanym przez wytworce, w przypadku

przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia posiadajagca oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2. Masa.

Masa do zapraw powinno charakteryzowac si¢ stalo$cig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia, pozwalajaca na wykonanie partii zapraw o statej jakosci

Poszczegblne rodzaje muszg by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w sposob uniemozliwiajagcy mieszanie si¢

W przypadku stosowania zapraw pochodzacych z réoznych zrodet nalezy spowodowac. aby
udzial tych mas byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j

2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Wode przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdw miejskich (woda ta nie wymaga badania)
3.SPRZET

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt 3.0.
3.2 Sprzet do niezbednego wykonania robot

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Roboty betoniarskie mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu

zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo

legalizacji. Mieszanie sktadnikow winno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych)

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.0.
4.2.Czas transportu i wbudowania:
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niS:
0 90 min. - przy temperaturze +15°C
0 70 min. - przy temperaturze +20°C
0 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg.wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogélne.

Rozpoczecie robét betoniarskich moSe nastapi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujacy:

- wybor sktadnikoéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposob wytwarzania mieszanki betonowej,



- sposéb transportu mieszanki betonowej.

- kolejno$¢ i sposdb betonowania,

- sposob pielegnacji betonu,

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

5.3 Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ zasad okre$lonych w normach i innych
dokumentach okreslonych w OST

Podloze musi by¢ mocne, czyste i wolne od substancji pogarszajacych przyczepnosc.
Wilgotnos¢ strukturalna jastrychu cementowego musi by¢ nizsza niz 4 % wagowo. Podtoza
silnie nasigkliwe nalezy zagruntowac, stosujgc preparat typu Ceresit CT 17.

Stosujemy do gruntowania nasigkliwych podtozy przed wykonywaniem oktadzin z ptytek
ceramicznych, powtok malarskich lub tynkéw akrylowych. Preparat zwicksza powierzchniowa
wytrzymatosé betonow, tynkow i jastrychoéw. Nadaje si¢ takze do uszczelniania porowatych i
nasigkliwych elementéw elewacji budynku (z betonu, tradycyjnego tynku i kamienia) oraz do
impregnacji czapek kominowych.

Nastepnie nakladamy samoczynnie wygladzajaca si¢ zaprawe do wyrownywania podktadow
pod posadzki od 2 do 20 mm typu np. CN 72 ,nalezy wlewa¢ na mocne, nicodksztatcalne
podtoza (beton, jastrych cementowy)

Ruch pieszy moze odbywac si¢ po 3 godz., a uktadanie plytek ceramicznych po 24 godz.
Moze by¢ wylewana maszynowo. Na podtozach odksztatcalnych do zaprawy nalezy dodaé
emulsji typu Ceresit CC 83.Stosowac¢ wewnatrz budynkéw w pomieszczeniach suchych.

W przypadkach elastycznego uszczelnienia dylatacji, wpustow podtogowych, potaczen
posadzek z oktadzinami ceramicznymi Sciennymi lub pasami cokotowymi nalezy wykonaé
uzywajac silikonu sanitarnego typu Ceresit CS 25.

5.4 Mieszanie skladnikow.

Mieszanie sktadnikow winno si¢ odbywac¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

5.5 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych, przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu

betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowe;j
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niS 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wezesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggngé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Materialy powinny posiada¢ atesty okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepowania ubytkdéw
1 porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rownos$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i



kierunkach 2-metrowg late,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi,
- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,
- sprawdzenie prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

7. ODBIORY ROBOT
7.1. Zgodnos$¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbiodr robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu
i zanikajacych sg nastgpujace dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi
w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora

- atesty uzytych materiatéw budowlanych
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
7.2.2. Zakres.
Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
Zgodnosci uSytych zabudowywanych materiatéw z ST i Projektem.
Prawidlowos$ci osadzenia elementow podlegajacych zakryciu.
7.3. Odbior koncowy.
Odbiodr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu.
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.0.
Odbiodr jakosciowy robdt remontowych powinien by¢ dokonywany wg. tych samych
zasad co i robot nowych, z tym ze ze wzglgdu na bezpieczenstwo szczegdlna uwage nalezy zwrécic na
roboty rozbidorkowe, zwigzane z koniecznoscia usunigcia czgsci starych i zuzytych elementow $lepej podtogi
oraz zastgpienia ich nowymi. Dlatego tez w tym przypadku, nalezy przed wykonaniem robot dodatkowych
przygotowaé¢ dokumentacje sktadajaca si¢ z protokotu koniecznosci i kosztorysu.
Podstawe odbioru rob6t remontowych stanowia:

a) protokot przekazanie robot

b) dokumentacja remontowa

¢) protokot odbioru koncowego

d) dokumentacja powykonawcza

e) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych. Czes¢ 1.

Roboty ogdlnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez ,,Arkady"
w 1989r.
f) normy panstwowe i branzowe (PN i BN) oraz $swiadectwa dopuszczenia do
stosowania nowych materiatow i wyrobow (wydane przez ITB i IMBER)
g) wyniki badan jako$ci niektorych materiatow i wytrzymatosci elementow
przewidzianych do budowy.

Odbiory poszczegdlnych rodzajow robot dzielg sie na: odbiory czgsciowe, tzw. odbiory zanikowe i odbior
koncowy. Odbiorowi cze¢sciowemu podlegaja te czesci robot, do ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbiér koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.
Odbidr materiatow, wyrobow i elementow
Kazda dostarczona na budowe partia materiatow, wyrobow lub elementéw powinna by¢ sprawdzona przez
komorke kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w zaswiadczenie o jako$ci. Odbiorca moze
uznaé, ze zaswiadczenie to jest wystarczajace lub moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujgc badania
zwykle lub petne.



Badania pelne przeprowadza sie, jezeli dostarczone materiaty, wyroby czy elementy nasuwajg zastrzezenia
na podstawie oglgdzin lub wykonanych badan zwyktych, badZz s3 wymagane przez uzytkownika wysokie
wymagania estetyczne.

Jezeli materiaty, wyroby lub elementy nie sa objete normami polskimi lub branzowymi, wowczas powinny
uzyska¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej

Odbior robot posadzkowych

Odbior czesciowy

W sktad odbiorow czgsciowych podtoég wehodza odbiory:

- cementowej posadzki wyréwnawczej

- wylewki cienkowarstwowe;j

- zachowania poziomu lub spadku - réwnos¢ podtoza

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy podtdg polega na sprawdzeniu:

- dokumentacji wykonawczej - protokotow badan materialow warstw podtogowych,
protokotéw odbioréw miedzyoperacyjnych,

- grubos$ci nawierzchni

- rownos$ci powierzchni

- wygladu zewnetrznego

W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidlowos$¢ potozenia deszczutek parkietowych, jednolitosci
warstwy lakieru, prawidtowos$ci mocowania listew podtogowych.

8.0. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na

jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych) itp.,

- wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy (sktadowania odpadow budowlanych, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych,

- wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
zaptaty dodatkowej za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.0. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwiazane normatywy
- Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 2351z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot



budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2454 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010 Nr 109
poz. 719 z p6zn. zm.)

- WTWO Robét budowlano - montazowych Tom 1,2 - Budownictwo ogolne-

- Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamowienia

9.2. Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)

9.3. Zalecane dokumenty:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania
ogo6lne (kod B-00.00.00.),wydanie OWEOB Promocja - 2004 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom I
czes¢ 4 wydawnictwo ,,ARKADY" - 1990 rok

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-IS0-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systeméw zarzadzania jakoSci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci

PN -85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalos$ciowych
PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-32205 Materialy budowlane. Woda do betcnéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych.

PN-B-30020:1999 Wapno

PN -90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-03
Kod CPV 45410000 ROBOTY TYNKARSKIE

SPIS TRESCI

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zwyklych wewnetrznych i tynkow pocieniomych podczas wykonywania zadania pod nazwa:
BO - L10/07/X — Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali gimnastycznej, zakup zamkéw szyfrowych do
szafek oraz zakup projektoréw krétkoogniskowych do sal lekcyjnych w ZSP 1

w Katowicach ul. Sportowa 29
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1.2. ZakKres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

— Tynki zwykle i pocienione, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyr6wnawczg lub
ksztaltujacg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
- roboty budowlane

- wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkoéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

2.1. Woda



Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw” lub rownowaznej. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki. Za zgodg Inspektora nadzoru
mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.TYNKI GIPSOWE

Tynki gipsowe wykonywane ,,na mokro” mozna stosowa¢ w kazdym typie budownictwa na $cianach i
sufitach gdzie wilgotnos¢ wzglgdna nie przekracza 70%, jak rowniez w pomieszczeniach o podwyzszonej
okresowo wilgotnosci

z odpowiednim zabezpieczeniem tynku - np. glazurg lub srodkami hydrofobowymi.

Tynki gipsowe stosujemy wewnatrz pomieszczen na podtozach z cegly ceramicznej, wapienno-
piaskowej, z betonu zwyklego i komorkowego.

W przypadku stosowania tynkdéw na beton gtadki, przed wykonaniem nalezy podtoze - niezaleznie od
wyczyszczenia i odtluszczenia ,,uszorstwic¢” przez zagruntowanie go srodkiem gruntujgcym .

Gips Tynkarski Maszynowy Lekki Sprint, ktory charakteryzuje bardzo dobrg elastycznoscia i wydajnoscia
materiatowg oraz doskonalg przyczepnoscig nawet do trudnych podtozy betonowych.

Nie zaleca si¢ wykonywania tynku na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00 Wymagania ogolne.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki,

— pompy do zapraw,

— przenos$nych zbiornikéw na wodg;

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

4.1. Transport materialow

— cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno



suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania og6lne.

5.1. Warunki przystapienia do robot

— Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

— Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta Iub
wypalajac je lampa benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Tynki zwykte kategorii i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykonaé¢ wedlug pasoéw i1 listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewn¢trznych — w

proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania og6lne.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robdt

Badania tynkow zwyktych powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:

— zgodnosci z Opisem przedmiotu zamowienia i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkéw do podloza,

— grubosci tynku,



— wygladu powierzchni tynku,
— prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i boniach

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci §cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $§wietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinig¢ciu wedtug wymiarow w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

Ilo$¢ tynkdéw w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

8.1. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z Opisem przedmiotu zamoéwienia, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

8.3. Odbio6r tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolne;j

dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie moga by¢ wicksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z
podioza, plesni itp.,

— trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania og6lne.

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,



— dostarczenie materialow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wys. do 4 m,
— przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkow po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacje¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci
1 zarzgdzanie systemami zapewnienia jakoSci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$é B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania zadania p.n. :
BO - L10/07/X — Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali gimnastycznej, zakup zamkéw szyfrowych do
szafek oraz zakup projektoréw krétkoogniskowych do sal lekcyjnych w ZSP 1

w Katowicach ul. Sportowa 29

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w ST obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem, wykonczeniem
robot izolacyjnych w sanitariatach (cala posadzka, §ciany na wysokos$¢ 30 cm, Sciany w $wietle umywalek z
marginesem nin. 30 cm po obu stronach)

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét :

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- wykonanie izolacji z folii ptynnej
- wywoz i utylizacja gruzu
1.4 Wymagania dotyczgace wykonania robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢z ST,opisem
przedmiotu zamowienia, przedmiarem robot i poleceniami Inspektora nadzoru
1.5. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza do malowania,
przygotowaniem farb, uporzadkowaniem stanowiska pracy.

2. MATERIALY

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach oswiaty,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i wyrobow.

Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom
technicznym.

2.1. Izolacja ptynna

2.1.1 Folia ptynna

,Folia w plynie- gotowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa.

Whasciwosci:

- material bazowy: dyspersja wodna, bezrozpuszczalnikowa, jednokomponentowa o konsystencji potptynne;j



gestosc: ok. 1,5 g/cm3

- temp. Stosowania: +10 do +30*C

- czas schnigcia 4-8 godz. migdzy warstwami, 12 godz po ostatniej warstwie

2.2.2 Tasma uszczelniajaca

Elastyczna tasma uszczelniajaca z nosnikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach.

Na nosniku natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego. Z jednej strony wklejony jest pas
fryzelinowy. Ta§ma wzmacnia i uszczelnia naroza zewngtrzne 1 wewnetrzne oraz przerwy dylatacyjne.
Odporna na dziatanie kwasow i lugow.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.0.

3.2 Sprzet do niezbednego wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot budowlanych zwigzanych z izolacjg posadzek do uznania Wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inspektorem

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot

i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzg¢tem:

[ pedzle i walki, szczotki do naktadania ptynnej folii

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.0.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot budowlanych

i remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodniez przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku

1 otaczajacego terenu.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy wykonac¢ wszystkie niezb¢dne zabezpieczenia,
zgromadzi¢ potrzebne narzg¢dzia i sprzet oraz wykonac odpowiedni urzadzenia do usuwania z budynku
materiatu z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbidorkowych i majg zastosowanie ogolnie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.

Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno si¢ zaopatrzy¢ w odziez robocza, helmy,
okulary i r¢kawice, a wszystkie narzgdzia, ktore sg uzywane przy rozbidrce stale utrzymywaé w dobrym
stanie.

.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepisow bhp i ppoz.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1. Przygotowanie podloza.

Podloze musi by¢ no$ne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan,

nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatow, warstw i substancji zmniejszajacych przyczepnos¢.
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Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute uzupeti¢ zaprawa cementowa. W naroza wewnetrzne

oraz polgczenia $cian z posadzka nalezy wklei¢ tasmy i elementy uszczelniajace.

5.2.2. Wykonanie izolacji.

Ptynna folia dostarczana jest w postaci masy gotowej do uzycia. Preparat ptynna folia nanosi¢
bezposrednio z pojemnika — uzywajac odpowiedniego pedzla, watka lub szpachli - rOwnomierng



gruboscig warstwy. Do uzyskania zalecanej grubosci warstwy (2 mm) konieczne jest 2-krotne
naniesienie folii. Nanoszenia kolejnej powtoki dokonywaé po odpowiednim przeschnigciu
poprzedniej. Styki $cian i podtog zazbroi¢ tasma uszczelniajaca, natomiast przy wpustach rur
instalacyjnych czy innych wystajacych lub wklestych detalach zastosowa¢ manszety lub
kotnierze uszczelniajace.

Naroza - styki posadzek ze §cianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni z réznych
materialow nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie taSmy
uszczelniajacej.

Wklejenie wykonuje si¢ w nastepujacy sposob:

o wzdhuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (wczesniej
zagruntowanych)nanie$¢ preparat uszczelniajacy ptynng foli¢ o szerokos$ci co najmniej 2

cm wigkszej od szerokosci tasmy,

- utozy¢ tasme na Swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisna¢ tasmg 1 po wyschnigciu jeszcze raz powlec ja ptynna folia,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych migdzy pracujacymi elementami taséme uszczelniajacg
nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajac wg procedury jw. i weiskajac dodatkowo
we wklestos¢ sznur polipropylenowy o srednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny
dylatacyjne;j.

Zakres wykonania:

o izolacj¢ pozioma na catej powierzchni podtogi oraz na $cianach do wys. 10 cm;

0 izolacja pionowa na Scianach w miejscu usytuowania kabiny na szeroko$¢ po 1m na
przylegtych $cianach.

Na uszczelnianych powierzchniach moga by¢ montowane rézne elementy konstrukcyjne oraz
technologiczne. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na polaczenie izolacji z kratkami $ciekowymi,
korytami przelewowymi, przejsciami rurowymi, shupkami balustrad.

5.2.3. 1zolacje z folii

Folie uktada si¢ na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem do
podtoza i z potaczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna by¢ rozktadana
na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest w catosci tj. w jednym kawatku;
w przypadku tgczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 20 cm zaktadem i wywinigte
na $ciany na wysokos¢ ok. 10-15 ¢cm, na tgczeniu folie nalezy sklei¢ szczelnie tasmg. Aby folia w
petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowac ja w potaczeniu z tasma dylatacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggngé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow.
Materialy powinny posiada¢ atesty okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.
6.1. Kontrola jakos$ci roboét
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. Kontrola
jakos$ci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robot z ustaleniami, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Zakres czynnosci kontrolnych
polega na:
o sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
ustaleniami oraz normami bgdz aprobatami technicznymi;
o sprawdzaniu biezagcym jako$ci zastosowanego materiatu;
o wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciagta,
rowna, bez zmarszczek, peknig¢ i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza;
roézne nasycenie koloru zwigzanej powtoki izolacyjnej mogg by¢ spowodowane rdzng
wilgotnoscig podtoza, nie wptywajg na szczelno$¢ wykonanej izolacji:
- oznaczeniu rzeczywistej grubosci powtoki ( grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z
ustalong wartos$cig i zgodna z zaleceniami Producenta
Uznaje si¢, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatdow oraz
wykonane prace s3 zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych. Odbiér izolacji



przeciwwilgociowych, powinien nastgpowac po okreslonym w karcie technicznej czasie od
wykonania.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z zatozeniami oraz
sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wykonawca gwarantuje zastosowanie wlasciwych materiatdéw do wykonania remontu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umows,
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego

7. ODBIORY ROBOT
7.1. Zgodnos$¢ robét z Opism przedmiotu zamoéwienia, kosztorysem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbiodr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawa dokonania oceny ilosci 1 jakosci robot ulegajacych zakryciu
1 zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi
w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora
- atesty uzytych materiatéw budowlanych
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
7.2.2. Zakres.
Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatow z ST i Projektem.
Prawidlowos$ci osadzenia elementow podlegajacych zakryciu.
7.3. Odbior koncowy.
Odbiodr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,
protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0.
Odbidr jakosciowy robot remontowych powinien by¢ dokonywany wg. tych samych
zasad co 1 robot nowych, z tym ze ze wzgledu na bezpieczenstwo szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na
roboty rozbiorkowe, zwigzane z konieczno$cig usunigcia czesci starych i zuzytych elementdéw Slepej podtogi
oraz zastgpienia ich nowymi. Dlatego tez w tym przypadku, nalezy przed wykonaniem robot dodatkowych
przygotowa¢ dokumentacje sktadajaca si¢ z protokotu koniecznosci i kosztorysu.
Podstawe odbioru robdt remontowych stanowia:

a) protokot przekazanie robot

b) dokumentacja remontowa

¢) protokot odbioru koncowego

d) dokumentacja powykonawcza

e) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ 1.



Roboty ogolnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez ,,Arkady"w 1989r.
f) normy panstwowe i branzowe (PN i BN) oraz swiadectwa dopuszczenia do
stosowania nowych materiatow 1 wyroboéw (wydane przez ITB i IMBER)
g) wyniki badan jako$ci niektorych materiatow i wytrzymatosci elementow
przewidzianych do budowy.
Odbiory poszczegdlnych rodzajow robot dziela si¢ na: odbiory czgsciowe, tzw. odbiory zanikowe i odbior
koncowy. Odbiorowi cze¢sciowemu podlegaja te czesci robot, do ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbiér koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.
Odbidr materiatow, wyrobow i elementow
Kazda dostarczona na budowe partia materiatow, wyrobow lub elementéw powinna by¢ sprawdzona przez
komorke kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w zaswiadczenie o jako$ci. Odbiorca moze
uznag¢, ze zaswiadczenie to jest wystarczajace lub moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujgc badania
zwykle lub petne.
Badania pelne przeprowadza sie, jezeli dostarczone materiaty, wyroby czy elementy nasuwajg zastrzezenia
na podstawie oglgdzin lub wykonanych badan zwyktych, badZz s3 wymagane przez uzytkownika wysokie
wymagania estetyczne.
Jezeli materiaty, wyroby lub elementy nie sg objete normami polskimi lub branzowymi, woéwczas powinny
uzyska¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przezinstytut Techniki Budowlanej

8.0. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa

ustalong dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na

jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych) itp.,

- wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy (sktadowania odpadéw budowlanych, optaty za
dzierzawg placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych,

- wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
zaptaty dodatkowej za wykonanie rob6t objetych tg pozycija kosztorysowa.

9.0. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwiazane normatywy
- Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 2351z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot



budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2454 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010 Nr 109
poz. 719 z p6zn. zm.)

- WTWO Robét budowlano - montazowych Tom 1,2 - Budownictwo ogolne-

- Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamowienia

9.2. Zalecane normy

9.3. Zalecane dokumenty:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania
ogo6lne (kod B-00.00.00.),wydanie OWEOB Promocja - 2004 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom I
czes¢ 4 wydawnictwo ,,ARKADY" - 1990 rok

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-2760 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

PN-ISO 4592:1998 Tworzywa sztuczne folie i ptyty. Oznaczenie dtugosci i szerokosci.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne folie i ptyty. Oznaczenie grubosci metoda skaningu
mechanicznego.

PN-ISO 11501:1999 Tworzywa sztuczne folie i ptyty. Oznaczenie zmian wymiarow liniowych
W czasie ogrzewania.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Warunki badan folii 1 ptyt

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie wytrzymatosci na rozdzieranie.

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy

zginaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia
1izolacje. Warszawa 2005.
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WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania zadania p.n. p
BO - L10/07/X — Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali gimnastycznej, zakup zamkéw szyfrowych do
szafek oraz zakup projektoréw krétkoogniskowych do sal lekcyjnych w ZSP 1

w Katowicach ul. Sportowa 29

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w ST obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem, wykonczeniem
rob6t wymiany glazury w sanitariatach

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecani i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét :

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- utozenie ptytek podtogowych na kleju

- ulozenie glazury na $cianach

- fugowanie

- wywoz i utylizacja gruzu

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢z ST, przedmiarem
roboét i poleceniami Inspektora nadzoru

1.5. Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest 1 m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podioza do malowania,
przygotowaniem farb, uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

2. MATERIALY

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach oswiaty,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i wyrobow.

Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom
technicznym.

2.1 wyroby terakotowe i gresy

- barwa wg. wzorca producenta wybrana przez Uzytkownika/Inwestora

- nasigkliwos¢ wodna (0 %) wg PN-EN ISO 10545-3;E<0,5

- wytrzymato$¢ na zginanie (MPa) wg PN-EN ISO 10545-4 min 35



- $cieralno$¢ wg PN-EN ISO 10545-7; 4-5 kl

- skuteczno$¢ antyposlizgowa wg DIN 51130; min R10

- odporno$¢ na srodki domowego uzytku wg PN-EN 10545-13

- odporno$¢ na plamienie wg PN-EN 10545-14; klasa nim 3 (zaleca si¢ 5)

- dopuszczalne odchytki: dlugos¢ i szerokos¢ +/- 1,5 mm; grubosé +/- 0,5 mm;
krzywizna +/- 1,0 mm

W/w materiaty muszg spetnia¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty

techniczne.

2.1.1 materialy pomocnicze

- do klejenia ptytek nalezy stosowac gotowe zaprawy klejowe

- do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy fugowe

- emulsje gruntujace

- listwy 1 narozniki wykonczeniowe

2.2. Plytki ceramiczne $cienne

- barwa wg wzorca producenta wybrana przez Uzytkownika/Inwestora

- nasigkliwo$¢ wodna E<10%

- dopuszczalne odchytki: dlugosc i szerokos¢ +/- 1,5 mm; grubos¢ +/- 0,5 mm;
krzywizna +/- 1,0 mm

W/w materialy musza spelnia¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty

techniczne.

2.2.1 materialy pomocnicze

- do klejenia ptytek naleze stosowaé gotowe zaprawy klejowe

- do wypeknienia spoin stosowac zaprawy fugowe

- emulsje gruntujace

- listwy 1 narozniki wykonczeniowe

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.0.

3.2 Sprzet do niezbednego wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot budowlanych zwigzanych z remontem posadzek do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot
i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzg¢tem:

- mbotki , szczotki druciane

- betoniarka lub naczynie, mieszadto wolnoobrotowe

- szczotka, szpachle, pace zgbate kielnia

- listwy, taty, poziomice

- przyrzady do ciecia ptytek

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.0.

Wszystkie materiaty niezbgedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot budowlanych

i remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Zarzadzajacego
realizacja umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku

1 otaczajgcego terenu.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy wykonac¢ wszystkie niezb¢dne zabezpieczenia,
zgromadzi¢ potrzebne narzg¢dzia i sprzet oraz wykonac odpowiedni urzadzenia do usuwania z budynku
materiatu z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie



zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbidrkowych i majg zastosowanie ogolnie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.

Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno si¢ zaopatrzy¢ w odziez roboczg, helmy,
okulary i rgkawice, a wszystkie narzgdzia, ktore sg uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac w dobrym
stanie.

Do usuwania gruzu nalezy stosowa¢ zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, schodach
itp. Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznos$ci publicznej, latarnie, stupy z
przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiegu robot rozbidrkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub
wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepisow bhp i ppoz.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

5.2. Warunki wykonania roboét

5.2.1. Przygotowanie podloza.

Podloze musi by¢ nosne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan,

nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatow, warstw i substancji zmniejszajacych przyczepnos¢.
Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute uzupehi¢ zaprawa wyréwnujaca. Podloze zagruntowac
odpowiednimi preparatami gruntujacymi. Nastgpnie nalezy wykona¢ wylewke z zaprawy
wyrownujacej z dodatkiem $rodka wodoszczelnego i widkna zbrojeniowego. Po wykonaniu

izolacji w calym polu zaprawg samopoziomujgcg wylewamy recznie. Wylewang mase nalezy

wstepnie rozprowadzi¢ i odpowietrzy¢ walcem siatkowym. Wylang powierzchni¢ chroni si¢ przed
niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotnosc). Uzytkowanie wylewki mozna rozpocza¢ po

ok. 10 godzinach od wykonania. Po zawigzaniu i wyschni¢ciu mozna wykona¢ izolacje z folii

ptynnej. Po wykonaniu izolacji uktada¢ gres stosujac kle;j.

5.2.2. Ktadzenie plytek na powierzchniach poziomych

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 150C i powinna

by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robot, w trakcie ich wykonywania

oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie podtoza, do ktorych maja by¢ mocowane ptytki,

muszg by¢ nosne, o stalej i jednorodnej strukturze, oczyszczone z kurzu, thuszczow, smardw,

srodkow antyadhezyjnych, resztek farb itp. W przypadku podtoza tatwo wchtaniajgcego wode

nalezy pokry¢ je ptynem gruntujacym. Podtoza pod ptytki muszg wykazywac¢ dostateczng

rownos$¢. Do jej sprawdzenia uzywa si¢ prostej 2-metrowej taty lub diugiej poziomicy. Przeswity

pod tatg, nalezy wyraznie zaznaczy¢. Nierdéwnos$ci podlozy $ciennych nalezy zniwelowaé przy

uzyciu zaprawy wyréwnujaco-szpachlowej. Przed przystapieniem do uktadania ptytek nalezy

starannie rozplanowac ich potozenie wzgledem krawedzi $cian i innych elementéw. W narozach,

przy oScieznicach drzwiowych, rozmieszczenie ptytek nalezy zaplanowac tak, aby ptytka skrajna
pozostala w catosci lub aby z niej odcig¢ jedynie waski, kilkucentymetrowy pasek.

Rozplanowujac uktad ptytek nalezy wzig¢ pod uwage szerokos¢ spoin. Zaprawe klejaca nalezy
naktada¢ na pace stalowa 1 wykorzystujac prostg krawedz pacy rozprowadzac na podtozu

cienkg warstwa, silnie dociskajac. Nastepnie nalezy nanie$¢ grubsza warstwe zaprawy i

przeciagnac ja zabkowang krawedzig pacy, prowadzonej pod katem 45-60° do podtoza. Nalezy

zwrdci¢ uwage, aby $rednia grubos¢ zaprawy klejacej nie przekraczata 5 mm. Wielko$é

powierzchni pokrytej zaprawa nalezy dostosowaé¢ do mozliwosci utozenia ptytek, aby nie zostat
przekroczony czas otwartego schni¢cia zaprawy klejacej. Jesli powierzchnia ptytki jest wigksza

niz 900 cm2 (30 x 30 cm), zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ zar6wno na podloze, jak i na

odwrotng strong ptytki, aby uzyskac¢ co najmniej 90% powierzchni klejenia. Wszystkie ptytki

uktadane na zewnatrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a takze na podtogach intensywnie
eksploatowanych, powinny by¢ przyklejane tak, aby zaprawa przylegata do catej powierzchni

ptytki. Przed stwardnieniem zaprawy klejacej nalezy usung¢ krzyzyki dystansowe, a nastgpnie
wydrapaé ze spoin nadmiar zaprawy.

5.2.3 Ukladanie plytek na powierzchniach pionowych.

Do klejenia oktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpic¢ po zakonczeniu procesu



osiadania

murdéw. Wykonanie oktadziny $ciennej powinno by¢ zgodne z ustaleniami okreslajacymi rodzaj
plytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubo$¢ warstwy zaprawy, szeroko$c¢ spoin, dylatacji itp.
Podloza nalezy oczysci¢ i zagruntowac preparatem gruntujacym.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin z ptytek:

o w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu okladzin temperatura powietrza nie

powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

o rozpoczyna¢ uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych , uktad szczelin
dylatacyjnych podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej

o powierzchnia $cian powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem

nalezy usuwac niezwlocznie w trakcie wykonywana,

o spoiny mi¢dzy ptytkami przez catg dtugos$¢ i wysoko$¢ §ciany powinny tworzy¢ linie

proste;

o0 szeroko$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

o ptytki powinny by¢ zwigzane ze $ciang warstwg zaprawy klejowej na calej swej

powierzchni (bez pustek powietrznych)

o w miejscu styku okladzin ceramicznych z elementami statymi przechodzgcymi przez

Sciany mig¢dzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem stalym nalezy wprowadzié
wypehienie odksztatcalne silikonowe .

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zgbatych.
Uzgbienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowe;.

5.2.4. Spoinowanie

Czynno$cig poprzedzajacg spoinowanie jest sprawdzenie, czy pigment zaprawy do spoinowania
nie przebarwia trwale ptytek. Przy uzasadnionych obawach, nalezy zmieni¢ kolor zaprawy
spoinowej lub zastosowac $rodek zabezpieczajacy przed przebarwieniem. Prace zwigzane ze
spoinowaniem nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5 - 25°C. Do spoinowania mozna przystgpic,
gdy zaprawa mocujaca ptytki do podtoza jest stwardniala i dostatecznie wyschnigeta, tj. po ok. 48
godzinach od ulozenia plytek. Szczeliny migdzy ptytkami powinny mie¢ jednakowa glebokos¢
oraz by¢ oczyszczone z resztek zaprawy klejacej, kurzu i innych zabrudzen. Przygotowang
zaprawe nalezy wprowadza¢ w szczeliny miedzy ptytkami za pomocg pacy do spoinowania lub
szpachelki gumowej. Po krotkim przeschnigciu zaprawy (zmatowieniu), jej resztki pozostajace
na powierzchni ptytek nalezy usuna¢ za pomoca wilgotnej, czesto plukanej gabki lub pacy z
gabka, ruchami uko$nymi do przebiegu spoin. Czynnos$¢ te trzeba wykonywac ostroznie, aby nie
powodowa¢ wymywania zaprawy ze spoin, odstaniania kruszywa na skutek wymywania spoiwa
z zaprawy, czy tez nadmiernego nasgczenia powierzchni spoiny woda. Przy stosowaniu fugi
epoksydowej nalezy oczysci¢ powierzchnig plytek z resztek fugi przed jej wyschnigciem.

5.2.5. Spoinowanie narozy, szczelin

Naroza wewngtrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktore w trakcie spoinowania
pozostaty niewypelnione nalezy starannie oczysci¢. Nastepnie szczeling wypetni¢ silikonem.
Aby zabezpieczy¢ plytki przed zabrudzeniem mozna oklei¢ ich krawegdzie tasmg malarskg. Nadmiar
kitu silikonowego zebra¢ plastikowym narzedziem dostosowanym do szerokos$ci fugi. Dzieki
temu materiat zostanie wcisnigty w szczeling i docisnigty do powierzchni kontak

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Kontrola jako$ci robdt ktadzenia ptytek polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
ustaleniami oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola jakos$ci roboét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t. Kontrola

jakos$ci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robot z powotanymi normami,
ustaleniami, wymaganiami specyfikacji technicznej i Przedstawiciela Zamawiajacego. Zakres
czynnosci kontrolnych polega na:

- kontrola migdzyoperacyjna remontu posadzek i oktadzin $ciennych polega na biezacym
sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej



w odniesieniu do prac zanikajacych — podczas wykonania prac przygotowania podtoza,
- kontrola koncowa wykonania remontu posadzek i oktadzin Sciennych polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu dowtasciwosci catej powierzchni.

Sprawdzenie dotyczaca oktadzin z ptytek powinno obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowos$ci ulozenia plytek,
- ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac z
wymaganiami i ustaleniami,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej
przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu,
- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin i dokonanie pomiaru odchylen,
- sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem
drewnianym, charakterystyczny ghuchy dzwick jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru,
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materialow oraz
wykonane prace sg zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spelnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie
mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.
6.3. Kontrola jako$ci materiatow
Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr materialdow powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z zatozeniami oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktdrych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.
Wykonawca gwarantuje zastosowanie wlasciwych materiatdéw do wykonania remontu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umows,
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego.

7. ODBIORY ROBOT
7.1. Zgodnos$¢ robét z Opism przedmiotu zamoéwienia, kosztorysem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawa dokonania oceny ilo$ci i jakoSci robot ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych sg nastgpujace dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi
w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora
- atesty uzytych materiatlow budowlanych
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
7.2.2. Zakres.
Odbioér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
Zgodnosci uSytych zabudowywanych materiatéw z ST i Projektem.
Prawidlowosci osadzenia elementow podlegajacych zakryciu.
7.3. Odbior koncowy.
Odbiodr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:



wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0.
Odbioér jakosciowy robdt remontowych powinien by¢ dokonywany wg. tych samych
zasad co i robot nowych, z tym ze ze wzglgdu na bezpieczenstwo szczegdlna uwage nalezy zwrécic na
roboty rozbidorkowe, zwigzane z koniecznoscia usunigcia czgsci starych i zuzytych elementow slepej podtogi
oraz zastgpienia ich nowymi. Dlatego tez w tym przypadku, nalezy przed wykonaniem robot dodatkowych
przygotowa¢ dokumentacje sktadajgca si¢ z protokotu koniecznos$ci i kosztorysu.
Podstawe odbioru rob6t remontowych stanowia:

a) protokot przekazanie robot

b) dokumentacja remontowa

¢) protokot odbioru koncowego

d) dokumentacja powykonawcza

e) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes¢ 1.

Roboty ogolnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez ,,Arkady"w 1989r.
f) normy panstwowe i branzowe (PN i BN) oraz §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania nowych materiatow i wyrobow (wydane przez ITB i IMBER)

g) wyniki badan jakoS$ci niektorych materiatdow i wytrzymatosci elementow

przewidzianych do budowy.
Odbiory poszczegdlnych rodzajow robot dziela si¢ na: odbiory czgsciowe, tzw. odbiory zanikowe i odbior
koncowy. Odbiorowi czeSciowemu podlegajg te czes$ci robot, do ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.
Odbioér materiatow, wyrobow i elementow
Kazda dostarczona na budowe partia materiatow, wyrobow lub elementéw powinna by¢ sprawdzona przez
komorke kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w zaswiadczenie o jakosci. Odbiorca moze
uznaé, ze zaswiadczenie to jest wystarczajace lub moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujgc badania
zwykte lub pelne.
Badania pelne przeprowadza sie, jezeli dostarczone materialy, wyroby czy elementy nasuwajg zastrzezenia
na podstawie ogledzin lub wykonanych badan zwyktych, badz s3 wymagane przez uzytkownika wysokie
wymagania estetyczne.
Jezeli materiaty, wyroby lub elementy nie sa objete normami polskimi lub branzowymi, wowczas powinny
uzyskac $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej

8.0. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa

ustalong dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na

jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych) itp.,

- wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy (sktadowania odpadow budowlanych, optaty za
dzierzawg placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych,

- wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
zaptaty dodatkowej za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.0. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwiazane normatywy
- Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 2351z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2454 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010 Nr 109
poz. 719 z pdzn. zm.)

- WTWO Robét budowlano - montazowych Tom 1,2 - Budownictwo ogolne-

- Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamowienia

9.2. Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN) w tym w
szczegolnosci NORMY :PN-EN 13647:2004 Podtogi drewniane 1 posadzki deszczulkowe oraz boazerie
i oktadziny z drewna.
Oznaczenie charakterystyki geometrycznej. 96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobor.
9.3. Zalecane dokumenty:
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania
ogo6lne (kod B-00.00.00.),wydanie OWEOB Promocja - 2004 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom I
czes¢ 4 wydawnictwo ,,ARKADY" - 1990 rok

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

2. PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1 znakowanie.

3. PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodne;j
E>10%. Grupa B IIL.

4. PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej
E<3%. Grupa B L.

5. PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B 1I a.

6. PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodne;j
6%<E<10%. Grupa B I b.

7. PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A L.

8. PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 1.

9. PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Al a. Cz. 2.

10. PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej %<E<10%.
Grupa A Il b. Cz. 1.

11. PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%.



Grupa A Il b. Cz. 2.

12. PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A IIL

13. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

14. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

15. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatos$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

16. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalo$ci na zginanie i

sity tamiace;.

17. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na §cieranie

powierzchni ptytek szkliwionych..

18. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardos$ci powierzchni wg skali

Mohsa.

19. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

20. PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow

cementowych i zapraw do spoinowania.

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 cz¢$¢ 4, wydanie Arkady

—1990r.

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czesé B zeszyt 5 Oktadziny i

wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004r.

23. Instrukcja uktadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas —2001r. jakosci powierzchni

24. PN-EN 13318 lipiec 2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

Terminologia

25. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty

Wilasciwos$ci 1 wymagania

26. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

27. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

28. PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania probek.

29. ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych.

30. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

31. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy odbiorze



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-06
Kod CPV 45421000-4 STOLARKA BUDOWLANA

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

montazu stolarki drzwiowe;.,, : BO — L10/07/X — Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali gimnastycznej,
zakup zamkoéw szyfrowych do szafek oraz zakup projektoréw krétkoogniskowych do sal lekcyjnych
w ZSP 1 w Katowicach ul. Sportowa 29

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w ST.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia parametrow
uzytkowych stolarki drzwiowej oraz robot montazowych w/w wyrobow i innych elementow
wykonczeniowych.

Zakres robot:

- montaz drewnianych drzwi wewnetrznych i zewngetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST ,,Wymagania ogolne”

1.5 Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV)

CPV —45421146-9 Instalowanie drzwi i okien i elementow wykonczeniowych

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.



2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne” Kod CPV 45000000-7. Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacja
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe.

2.1 Drzwi wewnegtrzne

Drzwi, o$cieznice, prog drewniane z drewna lipowego o wybarwieniu zblizonym do istniejacej stolarki
wykonane w sposob odtworzeniowy wyposazone w zamek dolny wpuszczany patentowy i klamke.

Malowanie farbg bezbarwng z atestem ognioodpornosci.. Skrzydto drzwiowe osadzone na 3 zawiasach.

2.2 Drzwi zewngtrzne jedno i dwuskrzydtowe
Drzwi, odcieznice, prog stalowe
- wspotczynnik przenikalnos$ci ciepta min. U (max) = 1,1 W/m2K
- min 3 stalowe anty wywazeniowe bolce po stronie zawiasowe] skrzydta
- min. 3 zawiasy na skrzydto drzwiowe
- klamka anty paniczna na kazdym skrzydle drzwi
- o$cieznica stalowa w klasie (C)
- min. 2 zamki ryglujace drzwi w co najmniej 3 miejscach oddalonych od siebie min. 60 cm
- co najmniej jedna wktadka w kasie (C) RC 6 odporno$ci na wlamanie
- wizjer
2.3 Materiaty uzupetniajace
- pianka poliuretanowa uszczelniajaca
- kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania o$cieznic
- silikon akrylowy wodoodporny
- wynk i zaprawa cementowo-wapienne
- farba emulsyjna

- cegla pelna

2.4 Okucia

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym a w przypadku braku takich norm
wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j
wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone

trwatymi powlokami antykorozyjnymi.

3. SPRZET
Samochod, wiertarki, pistolety do pianki, drabiny.



4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawic¢

rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed

mozliwosciag przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-0.00 ,,Warunki og6lne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z ,,Opisem przedmiotu zamoéwienia”

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robd

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow drzwiowych.

5.3 Osadzenie stolarki drzwiowej

5.3.1 Przed przystgpieniem do montazu doktadnos¢ wykonania oscieza.

5.3.2 W sprawdzone o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke drzwiowa na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce zamocowacé do stolarki i osadzi¢ w o$ciezach.

5.3.3 Skrzydta drzwiowe osadzi¢ na trzech zawiasach

5.3.4 Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci nie wigcej niz 3 mm.

5.3.5 Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem akustycznym przez wypehienie szczeliny

migdzy osciezem o$cieznicg materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ stosowania do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwigzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1 Badania przed przystapieniem do robot Przed przystapieniem do robot Wykonawca
powinien wykona¢ badania materialdow polegajace na sprawdzeniu zaswiadczen
kontroli, jakosci / atestow/ oraz zapisow dziennika budowy i1 innych dokumentdéw stwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i
przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru.
6.1.1.Sprawdzenie wygladu zewngtrznego polega na:
- stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentow, narozy -jednolitego nat¢zenia
barwy i zgodnosci ze wzorem producenta
- braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki i widocznych okiem

nieuzbrojonym czy zarysowan



Ogolne zasady kontroli, jakoSci robot podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.

Okna i drzwi.

Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami

- szklone, klasy 0 i 0T. Ogdlne wymagania i badania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m2 zamontowane;j stolarki okiennej i drzwiowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami

- szklone, klasy 0 i 0T. Ogdlne wymagania i badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i montaz okien i drzwi wraz z oScieznicami i wyposazeniem drzwi

- obrobka o$cieznic wraz z elementami wykonczeniowymi

- zapewnienie wszystkich niezb¢dnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza osciezy

- uporzadkowanie pomieszczen i terenu prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie okien i drzwi. Okreslenie odpornosci ksztattownikow gtownych na uderzenie
spadajacego cigzarka.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport ptaszczyznie skrzydta.

PN-87/B-06078 Drzwi drewniane. Metoda oznaczania sity potrzebnej do zamknigcia.

PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzasy.

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie. Obcigzenia statyczne

prostopadte i rownolegle do ptaszczyzny skrzydta.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18

PN-88/B-10085 Zmiana 2.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie.

PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.



PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki
tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest

zobowigzany do odpowiedzialnoS$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-07
Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania w zakresie wykonania wewnetrznych roboét
malarskich.dla zadania : BO — L10/07/X — Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali gimnastycznej, zakup
zamkow szyfrowych do szafek oraz zakup projektorow krotkoogniskowych do sal lekcyjnych w ZSP 1
w Katowicach ul. Sportowa 29

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych powyzej

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot w zakresie
wykonywania robdt malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST ,,Wymagania og6lne”

1.5 Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

CPV- 45442100-8 Roboty malarskie

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, specyfikacja techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Rozcienczalniki



W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wodg — do farb wapiennych, — terpentyne i benzyng¢ — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby akrylowe do malowania powierzchni otynkowanych i z plyt g-k

Farby budowlane gotowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb:

— lepkos$¢ umowna: min. 60

— gestosé: max. 1,6 g/cm3

— zawartoS$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentéw: max. 90 m

— czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno $ci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschni¢cia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

— wyglad zewnetrzny — gltadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastyczno$¢ — zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub
odstawania od podtoza,

— twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

— odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki

— odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

- kolor: dopasowac z istniejaca kolorystyka pomieszczen

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac



rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci
stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki wykonania i odbioru robét:

Przygotowanie podtozy:

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié¢ zaprawa cementowo
wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie
pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

Wykonywania powlok malarskich

Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $§rodkoéw
myjacych 1 dezynfekujacych. Powltoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,

uszkodzen, marszczen, p¢cherzy, plam i zmiany odcienia.



Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczego6lne warstwy stosowac farby w
roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podioza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod

Malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZonej powierzchni powinna
nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. ROBOTY MALARSKIE.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powltoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub

drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robot okresla si¢ na



podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
Cena wykonania 1 m2 malowania obejmuje:

- prace przygotowawcze - przygotowanie stanowiska roboczego

- zakup 1 dostarczenie niezbednych materiatow, sprzetu oraz innych niezbgdnych
czynnikoéw produkcji,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie

- oczyszczenie podloza,

- reperacja ubytkow i dziur w podtozu,

- szpachlowanie podloza gtadzig gipsowa

- gruntowanie podloza

- przygotowanie i wymieszanie farb

- malowanie dwuwarstwowe

- montaz i demontaz tymczasowych podestow i rusztowan roboczych

- oczyszczenie terenu robot z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.






