Agencja Budowlana KALDO 64-100 Leszno, ul. Antoninska 6

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszagca. ROBOTY BUDOWLANE
ADRES INWESTYCJI  :  topuchowo, gm. Murowana Goslina, dziatka nr 10/7

INWESTOR : Gmina Murowana Goslina

ADRES INWESTORA  :  62-095 Murowana Goslina, Plac Powstancéw Wielkopolskich 9

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Robert Pawtot (kosztorysant)
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2023




Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Razem
1 Roboty ziemne
1 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1 |0121-01
analogia
(30,0*20,0)/10000 ha
0,060
2 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycha- m2
d.1 |0126-01 rek
(30,0*20,0) m?2
600,000
3 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za kazde | m?2
d.1 |0126-02 dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
poz.2 m2
600,000
4 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1 |0205-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,8%0,6"99,5
0,8%0,8"0,2"2*16
A (obliczenia pomocnicze)
poz.4A*1,15 m3
59,634
5 |KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze m3
d.1 |0310-02 ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill)
poz.7*1,1 m3
7,843
6 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.1 |0230-02 gruncie kat. IV
analogia
poz.4 m3
-poz.8 m3
-poz.9 m3
33,706
2 Roboty fundamentowe
7 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2 {1101-01
0,1%0,6"99,5
0,1¥0,8*0,2*2*16
A (obliczenia pomocnicze)
poz.7A*1,1 m3
7,130
8 |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem m3
d.2 |0202-01 pompy do betonu C20/25
0,470,6"99,5 m3
23,880
9 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.2 |0204-03 pompy do betonu C20/25 - poszerzenia taw fundamentowych
0,4*0,8*0,2*2*16 m3
2,048
10 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z m2
d.2 |0602-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,6%99,5 m2
0,8%0,2*2*16 m?2
64,820
11 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z m2
d.2 [0602-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.10 m2
64,820
12 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m?2
d.2 |0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,4799,5*2 m?2
79,600
13 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m2
d.2 |0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.12 m2
79,600
14 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane t
d.2 |0290-04
K1 995,5
A (obliczenia pomocnicze)
poz.14A/1000 t
0,996
3 Sciany fundamentowe wraz z izolacja
15 |INNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.3 |0618-01
zew 0,33%(16,8+6,7+2,3+3,9+14,5) m2
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0,33%(9,2+18,5+9,2+18,5) m2
wew 0,33*10,2 m?2
36,234
16 |NNRNKB 202 |(z.l) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm na zaprawie cemento-| m2
d.3 |0137-02 wej
zew 0,7%(16,8+6,7+2,3+3,9+14,5)
0,7%(9,2+18,5+9,2+18,5)
A (obliczenia pomocnicze)
wew 0,7*10,2
B (obliczenia pomocnicze)
poz.16A+poz.16B m?2
76,860
17 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m2
d.3 |0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - Deiteman superflex 10
poz.16A*2 m2
poz.16B*2 m2
153,720
18 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m2
d.3 |0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa - Deiteman superflex 10
poz.17 m2
153,720
19 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych m2
d.3 |2612-01 do $cian Styropian wodoodpony gr. 15 cm
poz.16A m?2
69,720
20 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na m2
d.3 |2612-06 $cianach
poz.19 m2
69,720
21 |KNR 2-02 Folia kubetkowa m2
d.3 |0616-04
poz.19 m2
69,720
22 |NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.3 |0618-01
zew 0,33%*(16,8+6,7+2,3+3,9+14,5) m2
0,33*(9,2+18,5+9,2+18,5) m2
wew 0,33*10,2 m?2
36,234
23 |KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw zywicznych wyk. recznie na uprzednio przyg.| m?2
d.3 |0933-01 podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.24 m?2
34,860
24 |KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa tynku zywicznego wyk. recznie na uprzednio przyg. m2
d.3 |0933-04 podtozu - cokot
p0z.20/0,7*0,35 m2
34,860
4 Stupy, belki, stropy i wience zelbetowe
25 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane m3
d.4 |0211-01 C20/25
TZ1 0,24*0,3*3,85*12+0,24*0,3*6,1*2 m3
TZ2 0,24*0,28*3,85*1 m3
TZ3 0,24*0,3*6,1*16 m3
11,491
26 |KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowa-| m3
d.4 [0210-04 niem pompy do betonu C20/25
N1 0,24*0,3*3,1*4 m3
N2 0,24*0,24*2,11*1 m3
P3 0,24*0,45*4,0"1 m3
P4 0,24*0,45*7,48*1 m3
N6 0,24*0,24*1,55*1 m3
2,344
27 |KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu m?2
d.4 10216-02 0216-
05
P5 3,98"2,24 m?2
8,915
28 |KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 13-15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do be- m2
d.4 |0216-02 0216- |tonu
05
P7 1,6"1,25*4 m?2
8,000
29 |KNR 2-02 Ptyty stropowe o powierzchni ponad 6 m2 - montaz elem.
d.4 10302-02
analogia




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
p0z.30+p0z.31+p0z.32+p0z.33+p0z.34 elem.
29,000
30 |KNR 2-02 Ptyty stropowe SPK 26,5/120/918cm - dostawa elem.
d.4 10302-02
analogia
15 elem.
15,000
31 |KNR 2-02 Ptyty stropowe SPK 26,5/120/1021cm - dostawa elem.
d.4 10302-02
analogia
11 elem.
11,000
32 |KNR 2-02 Ptyty stropowe SPK 26,5/87/1021cm - dostawa elem.
d.4 10302-02
analogia
1 elem.
1,000
33 |KNR 2-02 Ptyty stropowe SPK 26,5/120/647cm - dostawa elem.
d.4 10302-02
analogia
1 elem.
1,000
34 |KNR 2-02 Ptyty stropowe SPK 26,5/80/647cm - dostawa elem.
d.4 10302-02
analogia
1 elem.
1,000
35 |KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach C20/25 m3
d.4 |0212-12
Wi 0,24*0,24*55,0 m3
w2 0,15*0,27*70,0 m3
W3 0,24*0,265*29,5 m3
7,879
36 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane t
d.4 |0290-04
K2 753,5
K3 113
K4 10
K5 22
Keé 194,1
K7 101,1
K8 7
K9 223,2
K10 237,5+36,0+1502,3
K
K
K
A (obliczenia pomocnicze)
poz.36A/1000 t
3,200
5 Konstrukcja ze stali walcowanej
37 |KNR 2-05 Podkonstrukcja pod agregat zabezpieczona antykorozyjnie t
d.5 |0208-05
K11 92,8/1000 t
0,093
38 |KNR 2-05 Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjng zabezpieczona antykorozyjnie t
d.5 |0208-05
K12 173,8/1000 t
0,174
6 Dach
39 |KNR 2-02 Folia paroizolacyjna m2
d.6 |0607-02
poz.43 m2
329,110
40 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 20 cm poziome na wierz- m2
d.6 |0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.43 m2
329,110
41 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 15 cm poziome na wierz- m?2
d.6 |0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.40 m2
329,110
42 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm - warstwa spadkowa m2
d.6 |0609-04 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastgpna warstwa
po0z.40 m2
329,110
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43 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze zbroje- m2
d.6 |1106-02 1106- |niem siatkg stalowg
07
poz.46 m2
329,110
44 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.6 |1106-03 Krotnosé = 2,5
poz.43 m2
329,110
45 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe podktadowa nad wej$ciami m2
d.6 |0504-01
P7 1,6"1,25%4 m?2
8,000
46 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe podktadowa m2
d.6 |0504-01
9,25*18,0 mz2
16,1*10,10 m?2
329,110
47 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.6 |0504-01
poz.45 m2
poz.46 m2
337,110
48 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.6 |0504-03
murek ognio- |0,8%(18,9*2+10,10*2+16,35*2+10,10) m2
wy
80,640
49 |KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z powlekanej m2
d.6 |0515-02
murek ognio- |0,6*(18,9*2+10,10*2+16,35*2+10,10) m2
wy
0,33*10,10 m2
nad wejsciami |0,25%(1,25*2+1,6*2)*4 m2
69,513
50 |KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej szt.
d.6 |0520-08
9 szt.
9,000
51 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy powlekanej m
d.6 |0527-02
6,5*4+2,2*1+4,85"4 m
47,600
7 Sciany murowane
52 |KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos-| m?2
d.7 |0104-07 poinowej (klejowej) - zewnetrzne
zew 3,12*(16,8+6,7+2,3+3,9+14,5)
5,4%(9,2+18,5+9,2+18,5)
A (obliczenia pomocnicze)
otwory
01 1,55*2,0*1
02 1,1*1,2"3
03 0,9"2,0"3
04 2,5%3,25"4
Dz1 1,2*2,0"1
Dz2 0,92,0"4
B (obliczenia pomocnicze)
poz.52A-poz.52B m?2
382,504
53 |KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos-| m?2
d.7 |0104-07 poinowej (klejowej) - zewnetrzne mur ogniowy
zew 0,7%(16,8+6,7+2,3+3,9+14,5) m2
0,6%(9,2+18,5+9,2+18,5) m?2
64,180
54 |KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos-| m?2
d.7 |0104-07 poinowej (klejowej) - wewnetrzne
5,4*10,2
3,12*4,6
A (obliczenia pomocnicze)
Dwé 1,3"2,0"1
Dw7 1,3*2,0"1
B (obliczenia pomocnicze)
poz.54A-poz.54B m2
64,232
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55 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7 |0126-05
1,214 m
1,56 m
1,82 m
2,1*4 m
37,800
56 |KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, blocz- szt
d.7 |0126-01 kow i pustakéw
1+3+3+4 szt
11,000
57 |KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z ce- szt
d.7 |0126-02 giet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1+4+1+1 szt
7,000
58 |KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M10 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej m2
d.7 |0105-06 (klejowej)
2,8%(16,0+4,5*3+14,0+3,62*3+7,6+2,2) m?2
179,648
59 |KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (kle-| m2
d.7 10105-02 jowej)
2,8%(8,1) m?2
22,680
60 |KNR-W 2-02 |Scianki giszetowe o wysokosci 2m z drzwiami m2
d.7 |1029-05
2,0%(3,0"2+1,3*4+2,5"2) m?2
32,400
8 Oktadziny scian
61 |KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach m2
d.8 |0804-01
poz.52A m2
poz.54A*2 m2
po0z.58*2 m?2
poz.59*2 m2
980,584
62 |KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wy- m2
d.8 |2011-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.61 m2
-poz.66 m2
-poz.68 m?2
782,866
63 |KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wy- m2
d.8 [2011-07 konywane recznie na scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.62 m2
782,866
64 |KNR K-04 Woykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.8 |0602-02
2,0*(1,0+1,0)*2 m?2
8,000
65 |KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej m
d.8 |0602-04
2,072 m
4,000
66 |KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.8 |0829-04
06 2,8%(4,0"4+4,5*2)-0,8*2,0*4 m?2
07 2,8%(4,0"4+4,5*2)-0,8"2,0"4 m2
09 2,8%(2,1*2+2,3*2)-0,8*2,0 m?2
014 2,1%(4,62*2+3,62*2)-0,92,0"2 m?2
181,248
67 |KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw zywicznych wyk. recznie na uprzednio przyg.| m?2
d.8 |0933-01 podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
p0z.68 m?2
16,470
68 |KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa tynku zywicznego wyk. recznie na uprzednio przyg. m2
d.8 |0933-04 podiozu - cokot
012 2,1%(3,0"2+1,35"2)-0,9*2,0 m?2
16,470
69 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.8 |1510-08 z.sz. |wych z gruntowaniem - klatki schodowe - korytarze
5.3
poz.62 m2
782,866
9 Posadzki
9.1 Podtoga na gruncie B1
70 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.9.1/1101-07
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poz.76*0,15 m3
21,629
71 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.9.1{1101-01
poz.76*0,1 m3
14,419
72 |KNR 2-02 Folia polietylowa m2
d.9.1/0607-02
p0z.76 m2
144,190
73 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 6 cm EPS 100 poziome m?2
d.9.1/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.76 m2
144,190
74 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 6 cm EPS 100 poziome m2
d.9.1/0609-04 na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastgpna warstwa
poz.73 m2
144,190
75 |KNR 2-02 Folia izolacyjna m?2
d.9.1]0607-02
poz.73 m2
144,190
76 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze zbroje- m2
d.9.1/1106-02 1106- [niem siatka stalowg
07
poz.81 m2
144,190
77 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.9.1/1106-03 Krotnosé = 2,5
p0z.76 m2
144,190
78 |KNR K-04 Woykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.9.1|0602-01
poz.81A m2
58,000
79 |KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej m
d.9.1/0602-03
poz.78*1,18 m
68,440
80 |KNR K-04 Woykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.9.1]0602-02
poz.79*0,3 m2
20,532
81 |[KNR0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig m2
d.9.1{1118-03
sanitariaty
06 18,1
07 18,09
09 5,12
014 16,69
A (obliczenia pomocnicze)
pozostate
01 6,45
02 25,7
04 15,59
05 9,14
08 9,14
010 6,11
011 4,36
012 4,05
013 5,65
B (obliczenia pomocnicze)
poz.81A+poz.81B m2
144,190
82 |KNR0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.9.1/1119-02
poz.81B*1,18 m
101,704
9.2 Podioga na gruncie B2
83 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.9.2/1101-07
p0z.89*0,15 m3
24,300
84 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.9.2/1101-01
p0z.89*0,1 m3
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16,200
85 |KNR 2-02 Folia izolacyjna m2
d.9.2|0607-02 Krotnosé = 2
poz.89 m2
162,000
86 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 6 cm EPS 100 poziome m2
d.9.2|0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.89 m2
162,000
87 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 6 cm EPS 100 poziome m2
d.9.2|0609-04 na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastgpna warstwa
poz.86 m2
162,000
88 |KNR 2-02 Folia izolacyjna m?2
d.9.2|0607-02
44 m?2
44,000
89 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze zbroje- m2
d.9.2|1106-02 1106- |niem siatkg stalowg
07
poz.91 m2
162,000
90 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.9.2/1106-03 Krotnosé¢ = 5,5
poz.89 m2
162,000
91 Podtoga sportowa powierzchniowo elastyczna w systemie ptywajacym wg projektu: m2
d.9.2 |[kalk. wtasna |- pianka poliuretanowa gr. 15mm, warstwa paroizolacyjna z folii polietylenowej o gr.
0,2mm
- sklejka z drzew lisciastych gr. 15mm wilgociowoodporna na piéro wpust
- naturalne linoleum sportowe gr. 4 mm
03 162,0 m?2
162,000
92 Tuleje pod stupki do gier zespotowych osadzone w posadzce - dostawa i montaz szt
d.9.2 |kalk. wtasna
03 6 szt
6,000
10 Sufity
93 |KNR AT-12 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA (system NIDA Sufit) na metalo- m2
d.10 [0201-01 wej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, -
analogia stelarz konstrukcji wzmocniony i zageszczonony x2
03 162,0 m?2
162,000
94 |KNR AT-12 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA (system NIDA Sufit) na metalo- m2
d.10 [0201-01 wej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01,
01 6,45 m2
02 25,7 m2
04 15,59 m2
05 9,14 m?2
08 9,14 m2
010 6,11 m?2
011 4,36 m2
012 4,05 m?2
013 5,65 m?2
86,190
95 |KNR AT-12 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA (system NIDA Sufit) na metalowej m2
d.10 |0201-01 konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, - ptyta
GK wodoodporna
06 18,1 m2
07 18,09 m?2
09 5,12 m2
014 16,69 m?2
58,000
96 |KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wy- m2
d.10 |2011-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.93 m2
poz.94 m2
poz.95 m2
306,190
97 |KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wy- m?2
d.10 |2011-08 konywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.96 m2
306,190
98 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m2
d.10 |1510-03 z.sz. |wych z gruntowaniem
5.3
p0z.96 m2
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306,190
11 Stolarka
11.1 Stolarka okienna
99 |KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 wg projektu mz2
d.11.]{1024-01
1
03 0,972,0"3 m?2
5,400
100 |KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 wg projektu m2
d.11./1024-02
1
02 1,1*1,2*3 m?2
3,960
101 |[KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 wg projektu m2
d.11.]/1024-05
1
01 1,55*2,0*1 m2
04 2,5"3,25"4 m?2
35,600
102 |KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do 1.5 m w $cianach z cegiet - wewnetrzne szt.
d.11.]0321-03
1
3+3 szt.
6,000
103 |KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu ponad 1.5 m w $cianach z cegiet - wew- szt.
d.11./0321-04 netrzne
1
1+4 szt.
5,000
104 |[KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m2
d.11.]0515-02
1 |analogia
03 0,93
02 1,13
01 1,551
04 2,5%4
A (obliczenia pomocnicze)
poz.104A*0,35*1,1 m?2
6,757
11.2 Stolarka drzwiowa
105 |[KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych zewnetrznych wg projektu m2
d.11./1024-06
2
Dz1 1,2*2,0"1 m?2
2,400
106 |[KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne zewnetrzne ocieplane wg projektu m2
d.11.]1203-02
2 |analogia
Dz2 0,9*2,0*4 m?2
7,200
107 |KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych wg projektu m2
d.11./1024-08
2
Dwi1 1,2*2,0"1 m?2
2,400
108 |[KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe wg projektu m2
d.11.]1027-02
2 |analogia
Dw2 0,9*2,0*1 m?2
Dw4 0,92,0"6 m?2
12,600
109 |[KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z odcigciem wentylacyjnym wg pro- m?2
d.11.]1027-02 jektu
2 |analogia
Dw3 0,92,0*3 m2
Dw5 0,9*2,0*4 m?2
12,600
110 |[KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne dwuskrzydtowe wg projektu m2
d.11.]1203-02
2 |analogia
Dwé 1,3*2,0"1 m?2
Dw7 1,3"2,0"1 m?2
5,200
12 Elewacja
111 |KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie m2
d.12 |2611-02 emulsjg
poz.118 m2
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481,948
112 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych m2
d.12 12612-01 do $cian gr. 25 cm lambda 0,031
zew 3,4%(16,8+6,7+2,3+3,9+14,5)
5,4%(9,2+18,5+9,2+18,5)
zew 0,7%(16,8+6,7+2,3+3,9+14,5)
0,6%(9,2+18,5+9,2+18,5)
A (obliczenia pomocnicze)
01 1,65"2,0*1
02 1,1*1,2*3
03 0,92,0*3
04 2,5%3,25"4
Dz1 1,2*2,0"1
Dz2 0,9*2,0*4
B (obliczenia pomocnicze)
poz.112A-poz.112B m2
459,060
113 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych m2
d.12|2612-02 do osciezy gr. 2 cm lambda 0,031
poz.115A*0,25 m?2
22,888
114 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropiano- szt
d.12 |2612-05 wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.112*4 szt
1 836,240
115 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych ka- m
d.12|2612-08 townikiem metalowym
01 (1,55+2,0*2)*1
02 (1,1+1,2*2)*3
03 (0,9+2,02)*3
04 (2,5+3,25"2)*4
Dz1 (1,2+2,0*2)*1
Dz2 (0,9+2,072)*4
A (obliczenia pomocnicze)
4,8*3+7,073+2,4
B (obliczenia pomocnicze)
poz.115A+poz.115B m
129,350
116 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cia-| m?2
d.12 |2612-06 nach
poz.112 m?2
459,060
117 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na m2
d.12|2612-07 osciezach
poz.113 m2
22,888
118 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana recz- m?2
d.12 |0932-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.120 m2
poz.119 m2
481,948
119 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana recznie na m?2
d.12|0932-03 uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
poz.117 m?2
22,888
120 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana recznie na m2
d.12|0932-02 uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.116 m2
459,060
121 |[KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.12 |1603-03
zew 3,4%(16,8+6,7+2,3+3,9+14,5) m?2
5,4%(9,2+18,5+9,2+18,5) m2
zew 1,0%(16,8+6,7+2,3+3,9+14,5) m?2
1,0*(9,2+18,5+9,2+18,5) m?2
549,040
122 |KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.12 |z.sz.5.15 (poz.:111,112,113,114,115,116,117,118,119,120)
13 Wyposazenie
123 Dostawa i montaz uchwytéw przy toalecie dla niepetnosprawnych kpl
d.13 |kalk. wtasna
1 kpl
1,000

-10 -
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124 Dostawa wyposazenia zaplecza kuchennego kpl
d.13 |kalk. wtasna
1 kpl
1,000
125 Wiata smietnikowa o wymiarach 3,5x,37 m i wysokosci 2,6m o konstrukcji stalowej $cia-|  kpl
d.13 |kalk. wlasna  |nach i dachu z blachy trapezowej powlekanej w kolorze grafitowym wg projektu - dosta-
wa i montaz
1 kpl
1,000

-11 -
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