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ANIE KANALC

STUDZIENKA KANALIZACY JNA
PRZELOTCOWO-POLACZENIOWA 21000

Objasnienia:

Elementy prefabrykowane izelbetowe z befonu klasy 845,
wodoodporne, mrczoodporne wg PN-88/8-06250

I- dno studzienkibetonowe @l000

2- kregi betonowe @000

3- zwezkibetonowe

4- pierscienie dystansowe betonowe

5- wlaz konalowy zeliwny wg PN-EN 124:2000 na rygle

6- stopnie zeliwne do studzienek konfrolnych wg PN-H-T74086
7- przejscie szczelne dig rur PP

8- rury PP dwuscienne kl. T, 8kN/m

Uwagi:

. Studzienki wykora¢ zgodnie z PN-92/B-10729; PN-92/8-1073
2.Przy zamowieniy rur u producenta nalezy zamowi¢ w komplecie
odpowiednie przejscia szczelne

DOPELYWOWYCH
SCHEMAT

NT -rzedna terenu

ND -rzedna dna studzienki

DN4 -srednica wylotu

N4 -rzedna wyiotu

DN1, DN2 -srednica wiotu

N1, N2 -rzedna wlotu

h1 -wysokosc studzienkiwg profilu

W ;wysokoéé wiazu

xa - kqt miedzy wlotem
a wylotem

spotka z o.o.
 35-113 Rzeszow, ul. Wita Stwoszad4

Rodzaj Data:
projektu: PRCJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY' | 11 2007r.

Budowla: (nazwe, adres)

KANALIZACJA SANITANRA w miejscowosci BABICE
GMINA KRZYWCZA

Tytut STUDZIENKA KANALIZACYJNA KASKABSAA Nr rys. Skaia:
rysunku: EZTONOWA DN 1000mm js 1:100/500
Funkeija: Tytut, Imie i Nazwisko Specjaln Nr Upr. Ppdpis
Projektont: |mrgr inz. IWONA RYBAK SANIT. |pok/oos2/Pwos/os| | IV
Opracowanie: | mr inz. IRENEUSZ GORSKI pyom
Sprawdzajqcy] in:.. MARIA SZANECKA SANIT. 5-163/30
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VYLOT

Objasnienia:

Elementy prefabrykowane zelbetowe z betonu klasy B45,

wodoodporne, mrozoodporne wg PN—88/B—-06250
1 — dno studzienki betonowe #Dn

2 — kregi betonowe gDn
3 — zwezka betonowa
4 — pierscien dystansowy betonowy
5 — wfaz kanafowy zeliwny wg PN—EN 124: 2000
6 — stopnie Zeliwne do studzienek kontrlonych
wg PN—H-74086
7 — przejscie szczelne dla rur PP Pragma
8 — rury PP Pragma dwuscienne klasy T, 8 kN/m?
9 — obetonowanie rury spadowej warstwg 20cm
10 — podfoze fundamentu z piasku warstwg 20cm
11 — rura spadowa @g200mm
12 — trojnik redukcyjny gDx200
183 = fuk 90°
14 — wybetonowanie dna studzienki
Uwagi:

1. Studzienki wykonane zgodnie z PN—92/B—10729;
PN—92/B—10735

2. Przy zamawianiu rur u producenta nalezy zamawic
w komplecie odpowiednie przejscia szczelne.

D — $rednica kanaftu

On — srednica studni

n1t — wys. studzienki wg profilu

N1 — rzedna terenu

N2 — rzedna dna wlotu

N3 — rzedna dna wylotu, rzedna dna studni

a,P —kqt miedzy wlotem a wylotem

i, GEOKART -INTERNATIONAL

I spotka z o.0.
‘_N;;. 35-113 Rzeszow, ul.Wita Stwoszad4

T Data:
o . PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |1 2007

Budowlo: {nazwa, adres)
KANALIZACJA SANITANRA w miejscowosci BABICE
GMINA KRZYWCZA

Tytuf STUDZIENKA KANALIZACYJNA BETONOWA Nr rys. Skala:
rysunku:  [DN 1000mm 37 | 1100500
Funkcja: Tytuf, Imig i Nazwisko Specjaln Nr Upr. Podpis.
Projektant: [mar inz. IWONA RYBAK SANIT.  [pox/oos2/pwos/os| | |7/
Opracowanie:| mgr inz. IRENEUSZ GORSKI /A 14




