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Projektowana rozdzielnica budynku podtynkowa

0/7 Kancelaria 2

Pow. uzytk. 20,00 m

gres

AW

RL/02
(@]

D7

0/5 Pom. gosp./hydrof.

Pow. uzytk. 5,01 m

gres

OO

0/2 Poczekalnia

Pow. uzytk. 6,00 m:

gres

b |
"]

I>

0/9 Przedsionek WC

NE

Pow. uzytk. 4,85 m:

gres

_w_.\om
ot
7

0/1 Wiatrotap

Pow. uzytk. 3,89 m

gres

7

w._ Pom. gosp. e
/Pbw. uzytk. w.x_a m - /b
g RLU/o2
Ow
O
o o o o
nm.oﬁxv
Tf

o o o o MF |

RL/o2

G

1

o

9

C
OE
X
AW

0/8 WC
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Lacznik jednobiegunowy
tacznik $wiecznikowy
Przycisk "dzwonek" P44
tacznik schodowy

Wentylator lazienkowy ze zwlokg czasowa i higrostatem

o @%° %9

Dzwonek

_ Oprawa 40W 4400im 4000K LED nit

Plafoniera 18W 2200im 4000K LED IP65

Plafoniera 26W 3900im 4000K LED IP65

1 0.0

X

Oprawa awaryjna n/t SE O AT 3W 1h LED

>
=

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych

skoordynowac trasy prowadzenia instalacji elekirycznych

Z innymi instalacjami (kanaty, rurociagi itp.)

Wszystkie przejécia kabli i przewoddw przez $ciany stanowigce oddzielenia

i wydzielenia p.poz. uszczelnic ogniowo do wymaganej klasy.

Przed podigezeniem dostarczonych urzadzen technologicznych skoordynowat sposdb podiaczenia
zasilania oraz miejsce rozmieszczenia z ukladem zaprojektowanym.

W przypadku okreslenia producenta urzadzen technologii dostosowac

instalacje do wystepujacego zapotrzebowania,

PROWADZENIE INSTALACL:

2x1

35

Instalacie elekiryczne prowadzié w bruzdach pod tynkiem

Instalacje oéwietleniowe prowadzi¢ przewodem YDYzo 2/3/4/5x1,5.

Do wylacznikow prowadzi¢ przewody bez Zyly niebieskiej i zielono-2okej.
taczniki na wys. 1,4m i w odleglos¢i 15cm od framugi.

Stosowac puszki | ramki wielokrotne.

@_HT%/ PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwozdziej

pS|vs

15-161 Bialystok,
ul. Wilejki 4

tel: 603 210 821
e-mail: biuro@archinata.pl

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - SAMODZIELNEJ
PODWOJUNEJ KANCELARII LESNICTW WRAZ Z

20.09.2021

PROJEKT Bt.

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, NA
CZESCI DZIALKI NR EWID. GRUNTU NR 311

SKALA 1:50

POLOZONEJ W OSADZIE LESNEJ KRASNY LAS, OBREB
SOBOLEWO, GM. SUPRASL.

NR RYS. E-1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PARTERU - OSWIETLENIE

RYSUNEK PROJEKT TECHNICZNY

Inst.
elektryczne

nr upr.
PDL/0071/POOE/12
PDL/IE/0043/09

podpis
Robert Zelazko

Inst.
teletech.

\PDL/0053/POWOT/17

Pawet Krasowski | pprig/o09s/13

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w cato$ci
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione




