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Projektowana rozdzielnica podtynkowa P41
Gniazdo 16A+N+PE 230V [P44.

Gniazdo 16A+N+PE 230V
Gniazdo 2x16A+N+PE 230V w ramce podwdjnej

|_W 2xRJ45 Gniazdo okablowania strukturalnego 2xRJ45 kat 6A

o—

Wypust symbol oginy.

[TTTTT | - Grzejnik elektyryczny z termostatem elektronicznym
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[coe]

| PV |
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PD

UWAGA:
Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elekirycznych
skoordynowac trasy prowadzenia instalacii elektrycznych
Zinnymi instalacjami (kanaty, rurociagi itp.)
Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez Sciany stanowiace oddzielenia
i wydzielenia p.poz. uszczelni¢ ogniowo do wymaganej klasy.
Przed podtaczeniem dostarczonych urzadzen technologicznych skoordynowac sposob podiaczenia
zasilania oraz miejsce rozmieszczenia z ukladem zaprojektowanym.
W przypadku okre$lenia producenta urzadzen technologii dostosowad
instalacjg do wystepujgcego zapotrzebowania.

Glowna szyna potaczeft wyréwnawczych
Projektowany inwerter PV Skw, 3-f

Projektowana rozdzielnica [P65, natynkowa

PD - projektowana szafa 19"

PROWADZENIE INSTALACI:

Instalacje elekiryczne prowadzic w bruzdach pod tynkiem

Obwody gniazdowe faczy¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm?2.

Przewody DC instalacji PV prowadzic w ostonie ognioodpornej.

Giazda montowa¢ na wys. 0,3m w lazience i hydrofomi 1,2m lub na wysokosci podanej na rzuciel.
Stosowad puszki i ramki wielokrotne.

Rozmieszczenie gniazd w pomieszczeniach nalezy traktowad jako propozycje,

ich rozmieszczenie moze by¢ zmienione przez architekia wnetrz lub uzytkownika.
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RYSUNEK INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT TECHNICZNY
RZUT PARTERU - GNIAZDA
Inst. nr upr. podpis
PDL/0671/POOE/12
elektryczne|  Robert Zelazko PDL/IE/0043/09
Inst. . \pDLw0s3/POWOT/T7
teletech. Pawet Krasowski | ppLiE/0096/13
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